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KOLEKTORY SLONECZNE PLASKIE
MIEDZIANE (CU) | ALUMINIOWE (AL) - TYP KSG

P Kolektory stoneczne ptaskie gotowe do montazu
bezposrednio na dachu (ptaskim badz skosnym) Gatmet
lub na stelazu na dowolnym podtozu. 12
»  Wysoka sprawnosc¢ optyczna na poziomie 82,9% Miesiecy

(dla kolektorow o powierzchni 2,1 m?) potwierdzona
certyfikatem Solar Keymark.

> Wysoki wspotczynnik absorpcji promieni stonecznych
wynoszacy ponad 95%.

P Roczna oszczednos¢ kosztow energii do podgrzewania
C.W.U. siegajgca nawet 60%.

P Hartowana szyba pryzmatyczna z warstwa
antyrefleksyjng (dotyczy kolektoréw miedzianych)

0 przepuszczalnosci promieni stonecznych az 96%.

P Najwyzsza jakosc izolacji - ocieplenie dna kolektora
zapewnia prasowana wetna solarna.

P Opatentowany profil w postaci podwajnej Scianki
zapewniajgcy izolacje boczng oraz zwiekszajacy
sztywnos¢ catej konstrukceji kolektora.

» Dzieki najwyzszej jakosci materiatom, kolektory
KSG cieszg sie bardzo dtugim okresem eksploatacji,
potwierdzeniem tego jest 10-letnia gwarancja.

» Prosty montaz oraz intuicyjne sterowanie.
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Kolektory ptaskie typu KSG posiadajg certyfikat @—

»Solar Keymark” i podlegajg dofinansowaniu.

AUSTRIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

specyfikacja KSG27 Premium GT KSG21 GT KSG27 GT
numer katalogowy - 08-102102 08-102702 08-102112 08-102712
budowa kolektora - ptaski ptaski ptaski ptaski
powierzchnia brutto kolektora m? 2,1 2,7 2,1 2,7
powierzchnia (czynna) apertury m? 1,94 2,57 1,94 2,57
szyba - antyrefleksyjna pryzmatyczna antyrefleksyjna pryzmatyczna pryzmatyczna pryzmatyczna
sprawnosé optyczna % 82,9 79,5 82,9 80,7
wspotczynnik strat ciepta al/a2 3,800/0,012 4,883/0,009 3,808/0,015 3,695/0,016
wspotczynnik absorpcji % 96,4 96,4 91,1 91,1
warstwa absorbujgca - wysokoselektywna wysokoselektywna wysokoselektywna wysokoselektywna
materiat absorbera - miedz miedz aluminium aluminium
materiat przewoddw absorbera - rurka miedziana rurka miedziana rurka aluminiowa rurka aluminiowa
uktad przewodow absorbera - podwajna harfa podwajna harfa podwajna harfa podwajna harfa
technologia wykonania - zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe
ilos¢ rur wzdtuznych szt. 12 16 12 16
rzekrdj rury zbiorcze
fprzek Ii')] rj’ry A anej mm 22/8 22/8 22/8 22/8
maksymalne cisnienie robocze MPa 06 06 0,6 06
pojemnosc cieczy | 1,6 2,1 1,6 2,1
temperatura stagnacji °C 201 201 182 182
izolacja - wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna
obudowa - profil aluminiowy profil aluminiowy profil aluminiowy profil aluminiowy
dtugosé mm 2033 2033 2033 2033
szerokos¢ mm 1033 1354 1033 1354
wysokos¢ mm 83 83 83 83
waga netto kg 37,5 46,5 31,8 40,4
Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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