PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nazwa inwestycji - Remont drogi Nr 160 260 K Koscielec - Gr. woj. w migjsc. Koscielec dt. 0,5 km
Adres inwestycji . Koscielec

Inwestor . Gmina Proszowice

Adres inwestora . ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA : luty, 2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % T(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT : z!
Podatek VAT ; zt
Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
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Data opricowania!’ L e Data zatwierdzenia
luty, 2020‘)_‘ic Boc a Gen., W LZ iy 5110

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Lp.: Podsta- Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
L wa i 1
1]KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  km !
'0119-03 w terenie rowninnym : ;
ST.D- :
01.01.01
0.500 km 0.500
: [RAZEM 0.500
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 w3 |
0206-01 im3 w grkatl-lz transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
IST.D- lodlegtosé do 1 km/ korytka Sciekowe/
l04.04.04 Obmiar: 85*0,6*0,3 =153 :
" 15.3 im3 15.300
: | IRAZEM 15.300
3/KNR 2-31 Lawa pod sciek belonowa zwykla gr, 15 cm m? !
'0402-03 ‘Obmiar: 85*0,5*0,15 = 6,37 :
ST.D-
06.01.01
B6.37 m3 8.370
? RAZEM 6.370
4 KNR 2-31 [Plyta sciekowa z prefabrykatéw betonowych 550720 cm na pod- ‘m |
10606-03  sypce cementowo-piaskowe] - sciek drogowy rajkatny /wg KPED ;
IST.D- :01.05/
06.01.01 -
85 m 85.000
'RAZEM §5.000
5 KNR 2.31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe; ulepszonej (bi- m2
1004-06  tum) |
IST.D- ;Obmiar: 500%4,2+ 99 m2-rozjazd = 2199
:04.01.01 ! ;
12199 im2 2199.000
i 3 RAZEM | 2199.000
6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowei emulsjg asfaltowg im2 :
1004-07 Obmiar: 500%4,2 + 99,0 m2 - rozjazd = 2199 i !
ST.D- : _ ;
.04.01.01 \ f
2199 m2 | 2199.000|
; ; 'RAZEM | 2189.000
7 KNNR 6  [Wyrownanie istniejacej pedbudowy mieszanka minerano-bitumicz- it ‘ g
0108-02 .nq asfaltowg AC 22 P w ilosci éred. 75 kg/m2 mechaniczne : ;
‘Obmiar: 85%4,2 = 357
357 t . 357,000
: ‘ ‘RAZEM | 357.000
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych ACim2
0308-01 116 W o grubosci 4 cm (warsiwa wigzaca) dla kategorii ruchu Kr-3:
Obmiar: jip 6 | |
2199 m2 _ : 2189.000
_ RAZEM | 2199.000
9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych — 'm2
10309-02  grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC-11 KR-3 ‘
ST.D- ;Obmiar: 6
i05.03.05a . i |
‘ 2199 m2__ | 2199.000;
- ’ ] ‘RAZEM | 2198.000
10.KNNR 6 Wyrownanie istniejacych poboczy kruszywem famanym zagesz- m3 |
i0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 8 cm ;
iST.D- Obmiar; /500/2*0,3/0,08=24
106.03.01a
‘ 24 m3 24,000
; RAZEM 24.000
T1]KNNR 6  Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namula gr. —.m 1
4302-02 20cm
1 90 m 90.000
' RAZEM 90.000

Normia STD VWersiz 4.16




