PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg

Nazwa inwestycji . Remont drogi gminnej nr 160 262 Makocice
Adres inwestycji . Makocice dz.nr 426

Inwestor . Gmina Proszowice

Adres inwestora :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA : Luly, 2020 r
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Przedmiar

Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
1KNNR 6 Qczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych  |m?
1005-06 Obmiar: 765*5 = 3825
ST.D- |
05.03.05b |
3825 m2 3825.000
1 ' RAZEM 3825,000
2 KNNR 6  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2 im2
1005-07 3
ST.D-
05.03.05b -
; 3825 me 3825.000
; 5 RAZEM 3825.000
3IKNNR 6  Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumicz- |t
‘0108-02 ng asfaltowg AC 22 P w ilodci $r. 50kg/m2 mechaniczne
iST.D- ‘Obmiar: 3825*60kg/m2 =191,25
105.03.05h ‘
' 191.25 t ¢ 191.250
IRAZEM 191.250
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho m2
:0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)AC16W dla kategori ruchu KR3
i8T.D-
105.03.05b
13825 m2 3825.000
f 5 RAZEM 3825.000
5 KNNR & Nawierzchnie z migszanek mineralno-bilumicznych asfaltowych o im2
0309-02 grubosci 4 cm (warslwa $cieralna) AC 11S dla Kategori ruchu KR3!
ST.D- ‘
05.03.05a ‘
- 3825 m2 3825.000
‘ RAZEM 3825.000
6|KNR 2-31 :Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm szer. 0,6 mwrazz  m?
11402-05 :odwozem urohku w/g uznania wykonawccy
'SST D- ‘Obmiar: 765/2*0,5 /= 765
106.03.01
: 765 me 765.000
: : RAZEM 765.000
7.KNNR 6  Nawierzchnie z lucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10cm  \m2
:0204-05 docelowo 8 cm - Pobocza Uwaga !Ewentualnie brakujaca
SSTD- -opaske za poboczem tiuczniowym do kr.sakarpy rowu uzupehié
106.03.09a Mmaterialem ziemnym.
: ‘Krotnos¢ = 0.8
766 m2 765.000
: | iRAZEM 765.000
8 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfal- m2
1002-02 towa i grysem kamiennym ¢ wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2 |
765 m2 765,000
‘ RAZEM 765.000

Norma STD Wersia 4.16




