Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wlaczenie-A20)
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie projektu
Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej wraz z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Partyzantéw i budowa hydrofornii kontenerowej na dz. nr ew. 971/1 w Proszowicach, gm. Proszowice - KANALIZACJA SANITAR-

NA | DESZCZOWA (od studni wigczeniowej do studni A20 - dotyczy kanalizacji sanitarnej)
jednostka ewidencyjna 121405_4 Proszowice - misto; obrgb geodezyjny nr 0001 Proszowice - miasto; dz. nr ew. 2395/3, 1436/4, 2396/
28

Kosztorys zostat opracowany przez firme Tomasz Kierofiski MULTI DRUK; 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U.Nr 130 z 08.06.2004r, poz.

1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie kosztorysowych nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budo-
wlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1. Metoda sporzadzania kosztorysu
Kosztorys sporzadzono metodg kalkulagji uproszczonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 wiw Rozporzadzenia z dnia 18 maja 2004r.

zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej
robét objetych przedmiarem robot jako sumy iloczynéw iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towaréw i ustug.

2.2. Podstawy sporzadzenia kosztorysu

2.2.1. Dokumentacja techniczna dla w/w zadania

2.2.2. Przedmiar robét

2.2.3. Jednostkowe nakiady rzeczowe dia kalkulacji szczegélowej wg katalogow KNNR1, KNNR4, KNNR5, KNNRG, KNNR11, KNR4-

04.
2.2.4. Stawki i ceny czynnikéw produkciji (materialu, robocizny, sprzetu) przyjeto z zatacznika nr 3 Rozporzadzenia z 26 wrzeénia 2000r

oraz danych rynkowych.
2.2.5. Wskaznik narzutéw kosztéw bezposrednich i zysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Ogdina charakterystyka zadania inwestycyjnego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 250*7,3 SN8 (lite) - mb 3,7

Studnie kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe DN400 - szt. 1

Rozbiérka i odtworzenie jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej - 2,7m2 - mb 3,0
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 5,0m2 - mb 5,0

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 200*5,9 SN8 (lite) - mb 301,3
Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe DN1000 - szt. 6
Studnie kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe DN400 - szt. 15
Zabezpieczenie kolizji z siecig gazows - rura ochronna PE100 PN10 SDR17 fi 31 5x18,7 mb 3,0 (szt. 1)
Zabezpieczenie kolizji z kablem teletechniki - rura dwudzielna A160PSN mb 10,0 (szt.5)
Zabezpieczenie kolizji z kablem energetycznym:
- eN - rura dwudzielna A110PSN mb 2,0 (szt. 1)
Rozbiérka i odtworzenie jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej - 202,77m2 - mb 225,3
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 5,0m2 - mb 5,0

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 160*4,7 SN8 (lite) - mb 244,1
Studnie kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe DN400 - szt. 28
Zabezpieczenie kolizji z siecig gazowg - rura ochronna PE100 PN10 SDRA17 fi 250x14,8 mb 45,0 (szt. 15)
Zabezpieczenie kolizji z kablem teletechniki - rura dwudzielna A160PSN mb 54,0 (szt.27)
Zabezpieczenie kolizji z kablem energetycznym:
- eN - rura dwudzielna A110PSN mb 4,0 (szt. 2)
Rozbiérka i odtworzenie jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej - 76,0m2 - mb 68,4
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 50,0m2 - mb 50,0

Sie¢ kanalizacji deszczowej PP300 - mb 21,5
Rozbidrka i odtworzenie jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej - 21,5m2 - mb 21,5
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Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

PRZEDMIAR

Lp. f Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
A NADZORYBRANZOWE _
1.1i [Sprawowanie nadzoréw branzowych (tj.: archeologicznych, konserwatorskich, |kpl. | ]

ikalk. wlasna |Tauron, Orange Polska S.A., PSG i innych niezbednych do wykonania zada- i f :

f nia) { !

} B hot, | 1,000/

' i ! | RAZEM | 1.000

2/ _. _|KANALPVC.Ufi250x7,38N8 _ ] L
21" - " T OBSLUGAGEODEZYJNA T T - . A
2.1 ?KNNR 1 IWyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza - studnie szt [ i
1lo111-01 | ‘ i
lanalogia l ] ‘ i
l2 Iszt 2.000,
! i "RAZEM ___ 2.000
22 . WEAGZENIE DO ISTNIEJACE) STUDNI BETONOWEJ DN1000_ . .
2.2.TKNNR 4 |Przejécia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dia rurociagéw o ér. ~ iprzej- | T o
112017-03  1150-200 mm iécie | '

| i |przej- | 1.000!

| ! Scie | !

i i : . RAZEM | 1.000
23l R - |ROBOTYROZBIORKOWE NAWIERZCHNIDROGOWES _ . .
2.3.]KNNR 6 ,Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 'm? T i

1/0802-04 | | 5

i 2.70 m?2 2.700,

| ! RAZEM 2.700
2.3.IKNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2 !

2/0801-08 i i

i 2.7 im2 | 2.700i

i i ; RAZEM | 2.700
2.3.|KNNR 6 IRozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie im2 i |

3/0801-02 | ! |

| 2.7 lm2_ 2.700,

i | | RAZEM | 2.700
2,3.fKNR 4-04 I’Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg, im3 ! 3

4:1103-01 {przez 3 samochody samowytadowcze i |

! 0.27*2.7 m3 0.729

T ‘ | RAZEM 0.729
2.3.'KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- im3

5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
0.27*2.7 m3 0.729
"RAZEM | 0.729
24| |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ___ —
2.4.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3w |m3 F
10202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
0.50*2.7 m3 1.350
i | RAZEM 1.350
25 __ __|ODTWORZENIE NAWIERZCHNIDROGOWEJ L e
2.5./KNNR 6 {Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w il08ci 25 kg/m2, warstwa ~ |m2 T S
110111-02 gr.25 cm }
Krotnos¢ = 1.7
2.7 m?2 2.700!
| RAZEM I 2.700
2.5.|KNNR 6 iWarstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm z kruszywa famane- {m2
2;0113-03 go 0-63,0mm wraz z transportem ;

i 2.7 Im2 | 2.700,

: 1 . RAZEM | 2.700
2.5.,‘KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm z kruszywa {famane-Im2 !

3:0113-06 go 0-31,5mm | I

' 2.7 m2__ | 2.700!

] | | RAZEM | 2.700
2.5./KNNR 6 {Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6 m2 | .

410308-03 icm (warstwa wigzaca) i | |

| 2.7 'm2 2.700

| ! : ' RAZEM 2.700
2.5.iKNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 'm2 ;

5{0309-03 lem (warstwa $cieralna) i ! |
{ 12,7 im2 ! 2.700
i ! | : RAZEM 2.700
| 26 |ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ N e e e s e
2.6.'/KNR 2-31 {Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka do po- —i‘m2 i
110807-01 ‘nownej zabudowy)
i 5.0
i I 5.000
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Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
2.6.|[KNNR 6 I Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2 !
210801-02 ' i |
| 5.0 m2 | 5.000!
| ,' : | RAZEM | 5.000
2.6. ;KNR 4-04  Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiane roboczg 'm3 i !
3[ 1103-01 Iprzez 3 samochody samowyladowcze I |
! 5.0*0.15 Im3 0.750,
| | "RAZEM 0.750
2.6.'KNR 4-04 {Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3 i
411103-04 'dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é¢ 1 km
5.0°0.15 m3 0.750!
! | RAZEM | 0.750
27 'ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE o
2.7.|KNNR 1 Tﬁoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.25 m3 w rm3 I
1/0202-04 |gr.kat. Hll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ! {
] 10.29*2.0 im3 0.580;
| i 1 RAZEM | 0.580
28 ___ _ |ODTWORZENIE NAWIERZCHNIZKOSTKIBRUKOWES _ -
2.8. KNNR 6 {Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa im2 i
110111-02  lgr25em l
|Krotno§é =17 l l
2.0-0.1256 im2 | 1.874!
’ "RAZEM | 1.874
2.8.|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm z kruszywa tamane-'m2
2|0113-06 go 0-31,5mm
i 2.0-0.1256 m2 1.874,
| i RAZEM H 1.874
2.8.,KNNR 6 'Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (z odzysku) na podsypce |m2 !
31050203  |cementowo-piaskowe] gr. 4,0cm z wypelnieniem spoin piaskiem | !
,‘ 12.0-0.222 m2__ ! 1.778!
| | ! " RAZEM ! 1.778
29 __ _ |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY MECHANICZNEIRECZNE _ |
2.9.IKNNR 1 :Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- Im3 T |
1/0210-03 inymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V; szer. 0,90m |
i '3.70°0.90*1 .59-0.729-1.350-0.300-0.580 |m3 i 2.336I
' | | RAZEM ! 2.336
2.9.iKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- lm3 |
2:0307-04 nowych w gruntach suchych kat. ll1-1V - dokop reczny (profilowanie podioza)
gt. 0,20m; szer. 0,50m
3.70*0.20*0.50 m3 0.370;
RAZEM | 0.370
2.9.|KNNR 11 Podioza z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,20m - podsypka piaskowo- |m3
3/0501-05 tluczniowa - wraz z transportem
3.70%0.20*0.50 m3 0.370
RAZEM 0.370
2.9./KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie obsypki 'm3
4]0501-05 piaskowo-zwirowej rurociagu do wys. 30cm ponad wierzch rury - wraz z trans-
portem
| 3.70*0.55*0.50-3.70*0.049 m3 | 0.836,
| RAZEM | 0.836
2.9./KNR 4-04  {Zaladowanie nadwyzek gruntu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang m3
5'1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia I
.3.70%0.50*0.75 m3 i 1.388;
| ! | RAZEM | 1.388
2.9.i KNR 4-04  Wywiezienie nadwyzek gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu jm3 !
6.1103-04 |samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km |
analogia i
13.70*0.50*0.75 m3 i
é 1.388
2.9./KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  im3
7,0214-04 lwych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
i lluznym 35 cm) - kat.gr. I-il
i 1(2.336+0.370-1.3881)*0.95 ‘m3
! i ! 1.252
2.9..KNNR 1 1Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 'm3
8:0318-01 "1.5 m w gr.kat. I-llI i
; '(2.336+0.370-1.388)*0.05 \m3
| i 0.066
210] _ __ [UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW ___ __ _,“ - 7 R
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Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

Norma PRO Wersja 4.23
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem
2.10|KNNR 1 1Umocmeme sScian wykopow wraz z rozbiérkg szalunkami klatkowymi ciagnio- lm ! i
.1'0313-04 ;nyml ’ : :

|analogia | i !

| I3.70 ‘m | 3.700

1 | | | RAZEM i 3.700
2117 . jMONTAZ KANALU PVC-U fi 250*7,3 e _____ ~
2.11|KNNR 4 Kana}y z rur PVC-U fi 250*7,3 SN8 o ciance litej i 77777

1130804 | ! |

i i3.70 |m i 3.700;

| i 'RAZEM T 3.700
2142) |ZAMKP_¢§CIE WLOTU DO RUROCIAGU o L
2.12|KNNR 4 {Wykonanie korka betonowego do wiotu rurociagu fi 300 o dfugosci 0,30m - be- |m3 1

.111430-01 ton C20 | !

| 0.07*0.30 im3 | 0.021

i | | 1 RAZEM | 0.021
213, "ROBOTY MONTAZOWE STUDNI KANALIZACYJNYCH SYSTEMOWYCH ,
2.13/KNNR 4 1Studzienki k kanalizacyjne systemowe DN400 - zamknigcie rurg teleskopowg - szt |

1|1417 -02 igt. studni 1,59m }
\analogia i |
| I szt | 1.000]
| | RAZEM ; 1.000

-’r WCINKA DO ISTNIEJACEGO KANALU SANITARNEGO B

2 14'KNNR 4 Wykonanie weinki w istniejacy kanal PVC fi 250 dla montazu studni DN400 - | wein T
.111703-06 |nasuwki przelotowe dwukielichowe DN250 (materiat - tylko nasuwki) !

lanalogia ! !

{ |2 wein. | 2.000|

I [ | | RAZEM | 2.000
2.15] 'HYDRAULICZNA PROBA SZCZELNOSCI KANALU B o
2. 15|KNNR 4 {Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej 250 mm |odc. Al i

.111610-03 | prob. {

| i1 lodc. -1 | 1.000,

i l ipréb. !

! i | RAZEM | 1.000
2.16! _ INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALUPVC-Ufi2s0 -

2. 16‘ “Tinspekcja telewizyjna - kamerowanie kanalu Im T )
kalk wiasna f I i
, 3.70 im 3.700!
i ! | RAZEM | 3.700
3| KANAL. PVC-U fi 200x5,9 SN8 o
3.1] OBSLUGA GEODEZYJNA o o ~
3.1.|KNNR 1 Wyniesienie projektu na grum oraz mwentaryzac;a powykonawcza studnie szt T
1/0111-01
analogia
6+15 szt 21.000
RAZEM 21.000
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ e
3.2.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
1,0802-04
202.77+5%2.04*2.94 m2 232.758
RAZEM 232.758
3.2.;KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
210801-08

| 202.77+5%2.04*2.94 |m2 i 232.758,

5 ; "RAZEM | 232.758
3.2.[KNNR 6 ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 'm2

3|0801-02 |

i 202.77+5*2.04*2.94 {m2 232.758

I i ! {RAZEM | 232.758
3.2.]KNR 4-04  [Zatadowanie gruzu koparko4adowarka przy obstudze na zmiang roboczg, jm3 i ]

4 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze i

! 0.27%(202.77+5*2.04*2.94) im3 | 62.845!

! | . RAZEM i 62.845
3.2.,KNR 4-04 jWyw;ezneme gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3 I !

5'1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km ! !

i 0.27%(202.77+5%2.04*2.94) m3 62.845.

; ! i RAZEM ! 62.845
3.3 ... ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE e
3.3.KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w m3 ' YT T

1:0202-04 igr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | ! !

| 0.50%(202.77+5*2.04*2.97) {m3 116.532.

| i i | RAZEM 116.532
34, ____ _|ODTWORZENIE NAWIERZCHNIDROGOWEJ _ _ R




Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
3.4.:KNNR 6 IPodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa  |m2 |
110111-02 gr.25 cm !
i |Krotnog¢ = 1.7 | l |
| 202.77+5*2.04*2.97-1.20%5 | m2 | 227.064)
| 'RAZEM | 227.064
3.4.KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm z kruszywa tamane- m2 l !
2/0113-03 go 0-63,0mm wraz z transportem 1 }
i |202.77+5%2.04*2.97-1.20*5 m? 5 227.064!
! j | [ RAZEM |  227.064
3.4.]KNNR 6 [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm z kruszywa lamane-'m2 |
3:0113-06 go 0-31,5mm |
| 202.77+5%2.04*2.97-1.20*5 m2 i 227.064
| | RAZEM 227.064
3.4.'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 6 'mZ ;
4]0308-03 lem (warstwa wigzaca)
; 1202.77+5*2.04*2.97-5*0.307-11*0.22 {m2 229.109|
! ! : RAZEM 229.109
3.4.|KNNR 6 |NaW|erzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 [mZ
5,0309-03 cm (warstwa $cieralna)
‘ !202 77+5*2.04*2.97-5*0.307-11*0.22 |m2 229.109
| i RAZEM | 229.109
5 i ‘ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ e
—fKNR 2-31 iRgczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka do po- ]m2 W
1 0807 01 nownej zabudowy) ! !
|m2 5.000
i | RAZEM | 5.000
3.5..KNNR 6 !Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie im2 I
210801-02 |
i 5.0 m2 ! 5.000
! | RAZEM | 5.000
3.5.[KNR 4-04  ;Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3 ! !
3i 1103-01 |przez 3 samochody samowytadowcze I
‘ 5.0"0.15 m3 0.750
l RAZEM 0.750
3.5.KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- 'm3
4]1103 04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km !
i 5.0"0.15 im3 0. 750|
| | RAZEM | 0.750
3. 6[ __|ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE . o
3. 6 'KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w |m3
1|0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
| 0.29*5.0 m3 1.450,
! | RAZEM [ 1.450
_§._7_L ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ . -
3.7..KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  |m2
1/0111-02 gr.25cm
Krotno$¢ = 1.7
5.0 m?2 ! 5.000]
| RAZEM % 5.000
3.7.)KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm z kruszywa tamane-;m?2
2|0113-06 go 0-31,5mm
5.0 m?2 5.000
RAZEM i 5.000
3.7..KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (z odzysku) na podsypce {m2 ! |
310502-03 :cementowo-piaskowej gr. 4,0cm z wypetnieniem spoin piaskiem | l !
| 5.0 m2_ 5.000|
! ! 'RAZEM | 5.000
K- 8‘ IROBOTY ZIEMNE - WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE R
3.8, KNNR 1 “Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- Im3 i T
1/0210-03 lnyml o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V; szer. 0,90m | l !
i (301.3*2.10*0.90-62.845-116.532 m3 390.080]
1 I [ RAZEM 390.080
3.8./IKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3 i
2,0307-04 ‘nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - dokop reczny (profilowanie podioza) i l
i |gt. 0,20m; szer. 0,50m !
i 1(301.3-6"2.94)*0.20*0.50 im3 28.366,
| | RAZEM | 28.366
3.8..KNNR 11 .Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,20m - podsypka piaskowo- im3
310501-05 Itluczniowa - wraz z transportem ‘
| 1(301.3-6"2.94)*0.20*0.50 m3 28.366;
‘ J ! 28.366
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PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia , jm. | Poszcz | Razem
3.8.IKNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie obsypki |m3 | I
410501-05 ipiaskowo-zwirowej rurociagu do wys. 30cm ponad wierzch rury - wraz z trans- I' !
i iportem !
| :(301 .3-6"2.94)*0.50*0.50-(301.3-6*2.94)*0.0314 m3 | 62.008:
| i ! | RAZEM | 62.008
3.8.|‘KNR 4-04  Zaladowanie nadwyzek gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang  'm3 i !
5,1103-01 froboczg przez 3 samochody samowyladowcze ] l
lanalogia ' | !
| |(301.3-6*2.94)*0.50*0.70 |m3 99.281|
| | | RAZEM i 99.281
3.8./KNR 4-04 |Wywiezienie nadwyzek gruntu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu im3
6/1103-04 jSamochodem samowyladowczym na odleglos$é 1 km |
janalogia ! i
| 1(301.3-6"2.94)*0.50*0.70 :m3 | 99.281/
! ) ! RAZEM | 99.281
3.8.'KNNR 1 ' Zasypanie wykopow -fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  'm?3 i
7'0214-04 f,'wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie | I
[ lluznym 35 cm) - kat.gr. I-1I | |
| |(390.080+28.366-99.281)*0.95 im3 303.207
| i i | RAZEM 303.207
3.8.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m igleb.do :m3 |
8031801  1.5mw grkat Il | !
i 1(390.080+28.366-99.281)*0.05 Im3 i 15.958;
! : | | RAZEM | 15.958
38 _ . UMOCNIENEE SCANWYKOPOW _ _  — —  —  — — - )
39.]KNNRT ~ IUmocnienie &cian wykopow wraz z rozbiérka szalunkami kiatkowymi ciagnio- |m T
110313-04 {nymi i |
|analogia | ' |
i 1301.3-6*2.94 m i 283.660|
i | ! _RAZEM | 283.660
1310,  'MONTAZ KANALU PVC-Ufi200*59 ) e e
3.1 OlKNNR 4 'Kanaly z rur PVC-U fi 200*5,9 SN8 o sciance litej [m T
1,1308-03 | | l
1301.3-6"1.00-0.50-14*0.40-0.2 im 289.000|
! i i RAZEM | 289.000
3.11] _______jSTUDNlE REWIZYJNE DN1000 s i e T
3] .ROBOTY ZIEMNE o
3.11{KNNR 1 Mykopy jamiste o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o Tm3 ] T ——[—ﬁ— ]
.1.1,0212-02 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l
2.94°2.94*5"1.33+2.94*2.94*2.10 m3 75.632]
RAZEM | 75.632
3.11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o §cianach pio- Im3
.1.2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - pod podioze gt. 0,20m i §rednicy 1,
80m
0.2°6*2.54 m3 3.048
RAZEM 3.048
3.11KNNR 11 |Podioza z kruszyw naturalnych dowiezionych - gr. 0,20m tluczniowo-piaskowe |m3 |
.1.3/0501-05 wraz z transportem
0.2'6'2.54 m3 3.048|
T | RAZEM 3.048
3.11]KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na Zmiang roboczg I’m3
b | .4| 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze :
i 1.140.50"0.20*0.70+5*1.20*1.33+1.20*2.10+0.20*6*2.54 m3 i 13.628;
! | RAZEM | 13.628
3.11'KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
.1.5!1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km |
i 1.1470.50%0.20*0.70+5"1.20*1.33+1.20*2.10+0.20*6*2.54 m3 13.628
| . ! i{ RAZEM 13.628
3.11 ‘KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.pod}uznych.punktowych.rowéw,wykopc')w obiekto- Im3 I i
.1.6,0214-05 Iwych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie i !
i {luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV ; |
| (75.632+3.048-13.628 .m3 65.052i
! : ! | RAZEM | 65.052
3.11/KNNR 1 ‘Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokoci 0.8-2.5 m 1 gleb.do 'm3 |
.1.7/0318-03 13.0 m w gr.kat. I-ill !
i i0.20*6*2.54 im3 3.048
' j i "RAZEM | 3.048
3.11! {UMOCNIENIE WYKOPOW JAMISTYCH POD MONTAZ STUDNI REWIZYJNYCH
| o IR oy e ]
N
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PRZEDMIAR

|PVC-U fi 200x5,9 R

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. ‘ Poszcz | Razem
3.11{KNNR 1 {Umocnienie écian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m [m2 i ;
.2.1,0315-04 .pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych l l i
! {kat.I-IV wraz z rozbidrka ! [ {
1(2.94+2.04)*2*2.06%*4 :m2 | 82.070,
! I !  RAZEM 82.070
3.11! TROBOTY MONTAZOWE STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH DN1000
.3! |
3.11/KNNR 4 EStudnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud. I
31 51413-01 |giebok. 3m - potaczenie na uszczelke | i
analogia ' | l
6 'stud, ! 6.000/
[ I "RAZEM | 6.000
3.11IKNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za[[0.5 m] | i
.3.211413-02 'kaZde 0.5 m réznicy gieb. |stud. | |
| -6 5[0.5 m] | -6.000
'stud. | !
T T ] " RAZEM i -6.000
3.11'KNNR 4 IStudnie rewizyjne z kreg6w betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|szt i
.3.311413-08 {prefabrykowana DN1000/480 z przej$ciami szczelnymi i | i
janalogia | : !
| 6 lszt | 6.000;
| ! I { RAZEM | 6.000
312 . |ROBOTY MONTAZOWE STUDNI KANALIZACYINYCH SYSTEMOWYCH
3.12IKNNR4 ~ IStudzienki kanalizacyjne systemowe DN4O0 - zamknigcie rura teleskopowa - szt T T " -
.1|1417-02 |$r. gt. studni 2,10m l 1
|analogia i |
i '15 lszt | 15.000,
] | l "RAZEM | 15.000
313 'KOLIZJA Z GAZOCIAGIEM SREDNIOPREZNYM - montaz rury ostonowej na rurociagu sieci kanalizacyjnej
|

3.13]KNNR 5 " | Montaz rury oslonowej PE100 PN10 SDR17 fi 315xi8,7 m ] TTTT O o
4011302 | ‘
analogia |
3.0 m 3.000!
; | i RAZEM | 3.000
3.13IKNNR 4 \Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach lm :
.2|1209-01 'ochronnych - plozy tworzywowe z rolkami h=24mm w iloéci 5 obwodoéw; man- |
|szety zamykajace z elastomeru EPDM DNxDN 200*300 szt. 2 !
3.0 m 3.000
i RAZEM 3.000
3.4 RURY OCHRONNE DWUDZIELNE NA KOLIZJI Z KABLAMIeN ~
3.14/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 'm3 E
.110305-01 1,8 m w gruncie kat. I-1I
1.0*2.0*0.70*1 m3 1.400
RAZEM 1.400
3.14/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m igleb.do jm3
.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-llI
1.0*2.0*0.70*1 m3 1.400
RAZEM 1.400
3.14/KNNR 5 Montaz rury ochronnej dwudzielnej A110 PSN o diugo$ci mb 2,0 m
.310113-02 :
1*2.0 m 2.000
| RAZEM 2.000
3.15; ... |ZABEZPIECZENIE KABLA TELETECHNIKI - RURA DWUDZIELNA e
3.15'KNNR 1 |Wykopy liniowe Iub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 'm? |~ f 1
.1/0305-01 '1,5 m w gruncie kat. |1l ! |
11.0*2.00.70*5 Im3 7.000/
| RAZEM 7.000
3.15 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m igleb.do /m3 |
2/0318-01 1.5 m w gr.kat, |-l | I
'1,0'2.0*0.70*5 Im3 | 7.000

i I | |RAZEM ! 7.000

3.15|KNNR 5 {Montaz rury ochronnej dwudzielnej A160 PSN o diugosci mb 2,0 im i ;
31011302 | ! '

! 15'2.0 m ! 10.000,

; ’ [ 'RAZEM | 10.000
316, .- -. HYDRAULICZNAPROBASZCZELNOSCIKANALU _
3.16.KNNR 4 {Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm - odcinki |odc. -1 i —IT

.111610-02  |pomiedzy studniami iprob. ’

j 16+15 jodc. 1 | 21.000,

! ' |prob. | |

; i I 1 RAZEM | 21.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz | Razem
3.17) |INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALU PVC-U fi 200 i N 4
347 Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanaiu 1 R
1'kalk. wiasna | ,’ ! !
1 1301.3 m ! 301.300;
1 | ! |RAZEM T 301.300
4 KANALPVC-Ufil60x47SN8(lte) __
41— " OBSLUGAGEODEZYJNA _ _  _ _ T . o
4.1.7KNNR 1 'Wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza ‘szt [ i
1011101 | l

;analogia | i l

: 28 ‘szt 28.000;

! | | RAZEM | 28.000
42 |ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNIDROGOWEJ _ _
4.2. KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2 I ]'

110802-04 ’ i

i 68.4 Im2 | 68.400'

i | i 'RAZEM | 68.400
42.KNNR6  'Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie ‘m2 ] |

2'0801-08 | ! '

i {68.4 m2___! 68.400!

| ; : "RAZEM | 68.400
4.2.‘KNNR 6 'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 'm2 |

3'0801-02 !
168.4 {m2 68.400
! j | RAZEM 68.400
4.2.,KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkq przy obstudze na zmiane roboczg [m3
4!1103-01 |przez 3 samochody samowytadowcze | !

! 10.27°68.4 im3 18.468|

i ! ! | RAZEM | 18.468
4.2.I'KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3 i i

5'1103-04 jdowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km !
| 10.27°68.4 Im3 18.468
| | | | RAZEM 18.468
43 [ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE T
4.3.[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w 'm3 - T
1;0202-04 gr.kat. 1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. |

: 0.50*68.4 im3 34.200,

| !. ! | RAZEM | 34.200
44| ___ |ODTWORZENIE NAWIERZCHNIDROGOWEJ . —
4.4, KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa _ |m2 - N

110111-02 gr.25 cm
Krotnosé = 1.7
68.4 m2 68.400
RAZEM 68.400
4.4./KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm z kruszywa lamane- |m2
2(0113-03 go 0-63,0mm wraz z transportem
68.4 m2 68.400
RAZEM | 68.400
4.4.|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm z kruszywa famane-|m2
3,0113-06 go 0-31,5mm
68.4 m2 68.400
| RAZEM 68.400
4.4.,KNNR 6 INawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6 'm2
410308-03 jcm (warstwa wigzgca) | |
| 168.4 {m2 68.400]
| ! ; RAZEM | 68.400
4.4."KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2 ]
5/0309-03  cm (warstwa $cieralna) |
68.4 i
| ! 68.400
45 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ -
4.5.|KNR 2-31  iReczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka do po- _[
1,0807-01 'nownej zabudowy) !
| 150.0
! ! 50.000
4.5..KNNR 6 'Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
2'0801-02 i
i :50.0
i I 50.000
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PRZEDMIAR
Lp. ,' Podstawa ! Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz 1 Razem
4.5.(KNR 4-04 'Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang roboczg im3 ! i
3:1103-01 I’przez 3 samochody samowytadowcze i ! [

i '50.0*0.15 m3 7.500;

| ! | | RAZEM i 7.500
45.,KNR4-04  "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3 | |

41‘1103-04 !dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegloéé 1 km ’ [ |

i 150.0*0.15 im3 i 7.500,

7 ! ; L RAZEM | 7.500
46, |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE — -
4.6. KNNR 1 :Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.25 m3w 'm3 i I

110202-04 igr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | ‘ ?

| 10.29°50.0 im3 14.500|

T i | " RAZEM | 14.500
47 _ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ B e e e b .
4.7.'KNNR 6 ,Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  1m2 | 71 i T

1:0111-02  gr.25¢cm | f |

| 'Krotnosé = 1.7 5 | !

,’ 150.0 im2__ | 50.000

| | | RAZEM ! 50.000
4.7.|KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm z kruszywa famane-m2 | !

2/0113-06  |go 0-31,5mm | l !

i 50.0 im2 i 50.000!

.' | )  RAZEM ] 50.000
4.7..KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm (z odzysku) na podsypce 'm2 | |

3:0502-03 Icementowo-piaskowej gr. 4,0cm z wypetnieniem spoin piaskiem | [

| 150.0 |m2 50.000;

! ! | RAZEM 50.000
A8 __  'ROBOTYZIEMNE - WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE _ o
4.8.]KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbier- ym3 I }

110210-03 !nymi 0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV; szer, 0,90m i ‘

| 1244.1*0.9*1.50-1 8.468-34.20-7.50-14.50 !m3 i 254.867.

| : ! | RAZEM 254.867
4.8.|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokos$ci do 3,0 m o $cianach pio- Im3

2.0307-04 {nowych w gruntach suchych kat. I1I-IV - dokop reczny (profilowanie podioza) |

I' (gt 0,20m; szer. 0,50m | |

{ 1244.1*0.20*0.50 im3 24.410!

: i ; | RAZEM | 24.410
4.8.'KNNR 11 Podloza z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,20m - podsypka piaskowo- 'm3

3/10501-05 ‘thuczniowa - wraz z transportem
1244.1%0.20%0.50 m3 24.410
| RAZEM | 24.410
4.8.|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie obsypki  {m3
4/0501-05 piaskowo-zwirowej rurociagu do wys. 30cm ponad wierzch rury - wraz z trans-
portem

i 244.1*0.46*0.50-244.1*0.02 m3 51.261

| El RAZEM 51.261
4.8.’KNR 4-04 I’Za{adowanie nadwyzek gruntu koparkoHadowarka przy obstudze na zmiang  |m?3

5/1103-01 iroboczg przez 3 samochody samowyladowcze

|analogia |

| 244.1*0.66%0.50 m3 | 80.553

| i RAZEM 80.553
4.8..KNR 4-04  |Wywiezienie nadwyzek gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu Im3

6,1103-04 Isamochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km

!analogia i

i 1244.1*0.66*0.50 m3 80.553]

! ! | RAZEM | 80.553
4.8.|KNNR 1 [Zasypanie wykopéw -fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  'm3 i

7|0214-04 lwych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

i |luznym 35 cm) - kat.gr. Il !

{ 1(254.867+24.410-80.553)*0.95 m3 188.788|

1 i | 'RAZEM | 188.788
4.8.'KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.6 m | gigb.do ;m3 i i

8'0318-01  |1.5mw grkat. I-ll ~ i g
.(254.867+24.410-80.553)*0.05 m3 i 9.936,
! . RAZEM 9.936
49, . ~ [UMOCNIENESCIANWYkOPOW — ——— _ — — — — — — — —
4.9, KNNR 1 ‘Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka szalunkami klatkowymi ciagnio- m | T
1:0313-04 inymi ‘ i

‘analogia i | |

| 1244.1 im 244.100,

| ‘ |  RAZEM | 244400

410, .MONTAZ KANALUPVC-Ufi160*4,7 SN8 ————— e — A
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz ' Razem
410 KNNR4  [Kanaly z rur PVC-U fi 160"4,7 SN8 &cianka lita ‘m | !
111308-02 | i ; .
| 1244.1-0.2°40-0.40*3-0.50*10 im | 229.900,
i : i i RAZEM ! 229.900
411, ISTUDNIE INSPEKCYJNE TWORZYWOWE DN400 o
4.11'KNNR 4 IStudzienki kanalizacyjne systemowe DN400 - zamknigcie rura teleskopowg - Iszt | 1 -
A111417-02  (4r. gt. studni 1,44m i |

|analogia { : ’ !

| |28 |szt 28.000,

; | | "RAZEM | 28.000
4.12] !KOLIZJA Z GAZOCIAGIEM SREDNIOPREZNYM - montaz rury osfonowej na rurociggu sieci kanalizacyjnej

oo PVC-Ufiteex47 __ . "
4.12/KNNR 5 [Montaz rury ostonowej PE100 PN10 SDR17 fi 250x14.8 im T ‘
.10113-02 | | |

lanalogia ; I | !

| 115*3.0 Im 45.000;

i | | RAZEM : 45.000
4.12/KNNR 4 .Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach, m '

.211209-01 ‘ochronnych - plozy tworzywowe z rolkami h=24mm w ilosci 5x15 obwodéw; | i I

! imanszety zamykajace z elastomeru EPDM DNxDN 150*250 szt. 2x15 | i :

i 13.0*15 \m | 45.000°

; ! ] { RAZEM T 45.000
443 TRURY OCHRONNE DWUDZIELNE NAKOLIZJI Z KABLAMIeN -
4.13|KNNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3 [ T

-1,0305-01 1.5 m w gruncie kat. I-li |

| l1:0"2.0°0.70"2 ms | 2.800;

' i | RAZEM | 2.800
4.13IKNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m iglgb.do im3 i !

2031801 1.5 m w grkat, i | ' |

| 1.0"2.0%0.70*2 {m3 2.800,

' [ { RAZEM : 2.800
4.13/KNNR 5 iMontai rury ochronnej dwudzielnej A110 PSN o diugosci mb 2,0 'm ;

30113-02 ! | |

| !

! i ! { RAZEM 4.000
414 ___ 'ZABEZPIECZENIE KABLA TELETECHNIKI - RURA DWUDZIELNA -

4.14 KNNR 1 [Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
.110305-01 1,6 m w gruncie kat. I-II | {

| 1.0*2.0*0.70%27 |m3 37.800

| | [ RAZEM 37.800
4.14'KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 'm3

2/0318-01 |15 m w grkat. I-li | |

| 1.0°2.0*0.70*27 m3 37.800

i RAZEM 37.800
4.14IKNNR 5 Montaz rury ochronnej dwudzielnej A160 PSN o diugosci mb 2,0 m

.3/0113-02
27°2.0 m i 54.000!

! | RAZEM | 54.000
4.15] (HYDRAULICZNA PROBA SZCZELNOSCIKANALY
4.15KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o ér.nominainej do 150 mm Tode. 1T

1161001 loréb. |
‘28 |odc. -1 { 28.000,
| préb. !
| B | RAZEM | 28.000
416) _ INSPEKCJATELEWIZYJNAKANALUPVC.Ufite0 _
4.16 [Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanalu Tm T I
.1 kalk. wlasna ’ ! | |
l 1244.1 m | 244100,
| | ' RAZEM ! 244.100
. |[KANALIZACJA DESZCZOWAPP300 e e et
OBSLUGAGEODEZYJNA . =~~~ - i o b S e e
, "Wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza - studnie iszt i !
1011101 | ‘ l

‘analogia i ! i :

| 2 szt 2.000'

i I ! "RAZEM | 2.000

[ 52 . .ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNIDROGOWES _
5,_.TKNNR 6 'Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 'mz T
0802-04 | l ,
i21.5 im2 i 21.500;
! ; 'RAZEM | 21.500
14
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Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

PRZEDMIAR
Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz | Razem
5.2.'KNNR 6 iRozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie ;m?2 ! |
2!0801-08 ! 1
; 1215 m2__ | 21500
| | . RAZEM | 21.500
5.2.; KNNR 6 iRozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ;m2 | |
3 0801-02 ! * {
| i21.5 im?2 i 21.500]
; "RAZEM | 21.500
5.2 ‘KNR 4-04 Za!adowame gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza 'm3 | '
4:1103-01 iprzez 3 samochody samowyiadowcze ! ¢ !
| ,o 27°21.5 m3 | 5.805
| ! | RAZEM | 5.805
5.2.|' KNR 4-04 Wywnezneme gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3 | !
5'1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km | ! |
| 0.27°21.5 ‘m3 1 5.805
| I | RAZEM 5.805
5_ e 'ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE - ]
5.3.'KNNR 1 {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3 | T
1/0202-04 .gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. |
| 0.50*21.5 im3 | 10.750!
| i IRAZEM | 10.750
54__ _  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ .
5.4 IKNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 kg/m2, warstwa  [m2 ]
1/0111-02 |gr.25 cm | ‘
[ Krotno$é = 1.7 | {
21.5 lm2_ | 21500/
| ! | | RAZEM 21.500
5.4..KNNR 6 iWarstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm z kruszywa lamane- . m2 i
210113-03 :go 0-63,0mm wraz z transportem ‘ !
1215 ;mz l 21.500]
I i | RAZEM | 21.500
5.4./KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm z kruszywa {amane— m2 i
3,0113-06 igo 0-31,5mm , | I
l21 5 im2 | 21.500]
I 1 . RAZEM | 21.500
5.4 | KNNR 6 lNawnerzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 [m2
0308-03 cm (warstwa wigzgca)
| 21.5 m?2 21.500
| RAZEM 21.500
KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6 m2
!0309 03 cm (warstwa $cieralna) I
| 21.5 |m2 21.500
; | | RAZEM 21.500
is __ |ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE e
8.5. IKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- [m3
|021 0-03 nymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV; szer. 1,00m
121 5*1.00*1.50 m3 32.250
| RAZEM 32.250
5.5.|[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- 'm3 i
2,0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV - dokop reczny (profilowanie podioza)
gl. 0,20m; szer. 0,50m
21.5*0.20*0.50 m3 : 2.150]
'RAZEM | 2.150
5.5. KNNR 11 {Podioza z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,20m - podsypka piaskowo- |m3 |
310501-05 ‘tuczniowa - wraz z transportem ; |
|21.50.20%0.50 im3 | 2.150
| | RAZEM 2.150
5.5.'"KNNR 11 'PodloZa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie obsypki  m3 ]
4|0501-05 lplaskowo -zwirowej rurociggu do wys. 30cm ponad wierzch rury - wraz z trans- | | 1
portem i f
?21.5‘0‘60'0.50-21.5‘0.07 m3 ! 4.945,
l ! | RAZEM 4.945
5.5..KNR 4-04  Zaladowanie nadwyzek gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang .m3 !
5.1103-01 roboczq przez 3 samochody samowytadowcze i ! |‘
lanalogia ! ,
i .21.5‘0.50‘0‘80 .:m3 8.600!
; i % "RAZEM | 8.600
55./KNR 4-04  |Wywiezienie nadwyzek gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3 V
6:1103-04 ;samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km l l
‘analogia ! ! |
i 121.5*0.50*0.80 ;m3 i 8.600!
| ; : i EM | 8.600
il G
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Proszowice ul. Krakowska - kanalizacja sanitarna i deszczowa (wigczenie-A20)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz ' Razem
5.5..KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3 | !
7:0214-04 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie | ! !
| lluznym 35 cm) - kat.gr. 111 [ !
{ 1(32.250+2.150-8.600)*0.95 'm3 ! 24.510)
| ! | | RAZEM ; 24.510
5.5..KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do m?3 ! I
8/0318-01 (1.5m wgrkat. LIl | | |
| (32.250+2.150-8.600)*0.05 m3 1.290:
; | ) ,' | RAZEM | 1.290
56 'UMOCNIENIE SCIANWYKOPOW_ .
5.6.;KNNR 1 [Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg szalunkami klatkowymi ciagnio- m T T
110313-04  jnymi f ' l
janalogia | i . !
121.50 im j 21.500,
| ' i . RAZEM | 21.500
57, IMONTAZ KANALU PP300 — ,
5.7."KNNR 4 Kanaty z rur PP300 Im ‘ :
1]1308-05 | ! |
analogia | | | !
l 121.5-1.00 \m 20.500'
: i ! | RAZEM | 20.500
58" 'INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANALU PP300 B
5.8] |Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanalu 'm I ]
1 kalk. wlasna ! l f
| l21.5 im 21.500]
| | I | RAZEM | 21.500
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