
 - Przewód AsXSn 2x25  mm²   L = 352+10 m  / 385 m   

UG-1/19

P1-10,5/4,3/E

Fn = 213 daN  P = 42,5 MPa

Linia 15 kV
własność PGNiG SA w Warszawie

O/Sanok - Kopalnia Pławowice
Zlikwidowana w 12.2017roku
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Trasa przyłącza oświetleniowego

 oświetlenia drogi gminnej

dz. nr 461 - Kościelec

Gmina Proszowice
ul. 3-go Maja 72

32-100 Proszowice

103.2019r.

Przebudowa drogi gminnej 160259K Mysławczyce 

Koscielec polegająca na budowie chodnika wraz z 

elementami bezpieczeństwa ruchu. 

inż. Stanisław Pięta  Upr. MAP/0245/PWOE/04
1:500

Za zgodność
z oryginałem

Projektowana napowietrzna  sieć oświetleniowa przewodem AsXSn 2x25 mm² 

Istniejąca sieć napowietrzna przewodem AsXSn 4x50 mm²

Uwaga: wykopy pod słupy nr 1/19, 2/19 i 3/19 wykonać ręcznie 

OP 1/19 OP 2/19
OP 3/19 OP 4/19 OP 5/19

OP 6/19
OP 7/19

OP 8/19

OP 9/19

UG-5/19

K2-10,5/2,5/E

OP 10/19

UG-6/19

Słup 
oświetleniowy

Projektowana sieć kablowa YKY 3x4 mm²

Projektowane podświetlane znaki drogowe D-6

10

OP 11/19

Demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej ze słupa nr 204 z stacji nr 2824 oraz
zabudowa jej na słupie nr 102
W zamian UG Proszowice zabuduje oprawę Ledową  na wysięgniku 1, 5  w celu
 oświetlenia przejścia dla pieszych

Nr 1

Nr 2

Przejście nr 1
Zabudowa dwóch znaków D-6 podświetlane

Kabel YKY 3x4 mm² w rurze BE50 - 3 m i  DVK 50 - 12 m

+ SRS 5,5 m długość kabla 34 m

Przejście nr 2
Zabudowa dwóch znaków D-6 podświetlane

Zabudowa słupa oświetleniowego wraz z oprawą np. typu S-60P wraz z 

fundamentem do S-60

Kabel YKY 3x4 mm² w rurze DVK 50 - 7 m + SRS 5,5 m długość kabla 20 m

Wcinka w istniejący kabel ( dobrać kabel wg istniejącego) 2x4m + DVK 50 -2x3 m

R < 5Ω 

GXO LOVOS
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