ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek

Inwestor: Gmina Proszowice ul.3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia robot :

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Remontu — drogi gminnej nr 160259 K
relacji Koscielec - Mystawczyce

w miejscowosci Koscielec na dziatkach o nr ew.:5/1,5/2,97/1.:

km 0+000,00+0+457,05 (roboczy)

Lokalizacja obiektu: Jednostka ewidencyjna.:
m. Koscielec , gmina Proszowice 121405_5 Proszowice, obreb 015-Mystawczyce,
dz. ew. nr: 5/1,5/2,97/1;

powiat proszowicki , wojewddztwo Matopolskie

Kategoria obiektu budowlanego : XXV

Projekt wykonat : Leszek Mazurek

czerwiec 2019 Egz.......
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA
1. Oswiadczenie projektanta
2. Kopia uprawnien i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Opis techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA
1.Plan orientacyjny
2.Plan zagospodarowania terenu

3.Przekroje normalne

2|Strona— Dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej
nr 160259K w miejscowos$ci KosScielec, gmina Proszowice



ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Zgodnie z art.20 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, nr 207
poz.2016 z pozniejszymi zmianami oswiadczam , Ze:

Projekt Budowlano- Wykonawczy

Remontu- drogi gminnej nr 160259 K w miejscowosci Koscielec :

- km 0+000,00+0+457,05 (roboczy)

Jednostka ewidencyjna -121405_5 Proszowice ,

obreb 015 - Mystawczyce ,dz. ew. nr : 5/1,5/2,97/1;

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej , posiada wymagane uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia
celu ktdremu ma stuzyc¢

Projektant: Leszek Mazurek
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"LUBELSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/438/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm)), § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze

zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Leszek Piotr MAZUREK

magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1974 . w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0305/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalrosci inZynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od:
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

cpuje si¢ od ienia decyzji.
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia.
Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Szl_oﬁwk Przewodiiiczacy
2l "1 ’<
‘/m\w Nur{ek/c/ e inz. Batiuss Pk i
P
Otrzymujg:

@ Pan Leszek Piotr MAZUREK
ul. Kleeberga 8/92
20-243 Lublin

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Leszek Piotr MAZUREK

I.  Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych;

bez ograniczen.

II.  Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz. przepustow;
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgecy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Crionek Przewbdniczacy

-
AR ) Wi
inz. Wiestaw Nurek mgr/' z. Dariusz Flak mgr inz. Je asperek
- /"

T
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej celem zgtoszenia robot remontu
drogi gminnej nr 160259K relacji KoScielec-Mystawczyce na dziatkach ewidencyjnych 5/1, 5/2 ,97/1
polegajacego na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni w miejscowosci Koscielec od dz. ew. nr 8/3
km 0+000,00 (roboczy) do drogi powiatowej nr DP 1274K km 0+457,05 (roboczy). Przedmiotowe
dziatki zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Miasta Proszowice zatwierdzonym uchwatg nr XI1/92/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. lezg na obszarze
przeznaczonym pod tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagg jednorodzinnej oraz
ustugi rzemiosta o podwyzszonej intensywnosci, tereny rozwoju inwestycyjnego, rurociagi kopalniane,
tereny zloza Plawowice. Odcinek objety opracowaniem ma dtugo$¢ 457,05 m (jednostka
ewidencyjna-01245_5 Proszowice, obreb 015 Mystawczyce w miejscowosci Koscielec, gmina
Proszowice , powiat proszowicki , wojewddztwo Matopolskie).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
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e Umowa nr WIP-7011.21.2019 z dnia 03.06.2019r. zawarta pomiedzy Gming Proszowice z

siedzibg ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice a Leszkiem Mazurek prowadzgcym dziatalno$¢ pod
nazwg: ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek, ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. wraz z pozniejszymi zmianami
§.(Dz. U z 2013r, nr 130, poz. 1129 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.,Dz.U nr. 130, poz. 1389 ze zm.),

» Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. nr. z 2017r. poz..1579),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz.124 z 29 stycznia 2016r.,)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.poz 1202).

1.3. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:
» Wytyczne Inwestora w zakresie wymagan dot. remontu
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 miejscowosci Koscielec,

¢ Inwentaryzacja i wizja w terenie.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA -

Celem opracowania jest wykonanie remontu odcinka drogi gminnej nr 160259K na dz. ew:
5/1,5/2,97/1 poprzez wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni - utozenie warstw bitumicznych
wigzacej i Scieralnej o tgcznej grubosci 9 cm na dtugosci 457,05 m , utwardzenie poboczy kruszywem
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tamanym 0/31,5 mm. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko
naturalne.

3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU- STAN ISTNIEJACY
ZAGOSPODAROWANIATERENU

droga gminna nr 160259K na dz. ew. nr: 5/1,5/2,97/1

» szerokosS¢ jezdni - 5 m
» przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%,
* rodzaj nawierzchni :
-nawierzchnia bitumiczna
e pobocza 2x0,5m -gruntowe
* odwodnienie powierzchniowe ,
* kategoria ruchu KR 1-2.
» predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
» predkos¢ miarodajna Vm= 40 km/h

Opracowaniem objeta jest droga kategorii L zlokalizowana w wojewddztwie matopolskim na terenie
powiatu proszowickiego w granicach gminy Proszowice, miejscowosci Koscielec. Odcinek przebudowy
stanowi fragment drogi 160259K relacji Koscielec-Mystawczyce. Stanowi on rowniez dojazd do
nieruchomosci i terendw rolnych zlokalizowanych w jego obrebie. Poczatek zakresu drogi
przewidzianego do remontu km 04+000,00 (roboczy) zlokalizowany jest w obrebie dz. ew nr 8/3
natomiast koniec km 0+457,05 (roboczy) zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 4/18

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

e Opracowaniem objeto odcinek ok 457,05 mb drogi gminnej nr 160259K na dz. ew.:
5/1,5/2,97/1 od dz. ew. 8/3 do dziatki 4/18- przewidziano wykonanie napraw
czastkowych nawierzchni w miejscach przetoméw a nastepnie warstwy wigzacej AC 16W
grubosci 5 cm i warstwy Scieralnej AC 11S gr 4 cm z betonu asfaltowego utozeniem na
istniejgcej nawierzchni siatki przeciwspekaniowej wg SST wraz z utwardzeniem g

jezdnia :
- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN, gr. 4 cm

- warstwa wigzgco wyréwnawcza - nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN,
gr. 5 cm, warstwa siatki przeciwspekanowej
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Pobocza :

-warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -0/31,5 mm mieszanka
optymalna -$rednia grubos$¢ 6 cm ,szerokos¢ 0,75m

Grupa nosnosci podtoza G-3

« Parametry techniczne remontowanej-projektowanej drogi:

- klasa techniczna D

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- predkos¢ miarodajna 40 km/h

- liczba paséw ruchu 2

- szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 m

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m

- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 %
- skrajnia pionowa 4.60 m

- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR 1

- dtugos¢ odcinka ok. 457,05 m

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbedzie sie do istniejgcych rowdw odwadniajgcych zlokalizowanych wzdtuz
drogi, w czesci jako powierzchniowe na tereny przylegte do drog w ramach dziatek ew. nr:
5/1,5/2,97/1 oraz do istniejgcych ciekdw i odptywdw w terenie.

4.6. URZADZENIA OBCE 1 ZJAZDY
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Na dziatkach objetych opracowaniem oraz w ich sgsiedztwie wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej :sie¢ wodociggowa dn 160 PCV wraz z przytgczami, linia napowietrzna energetyczna
,jednakze z uwagi na charakter przebudowy drogi nie bedg one kolidowaty z robotami.

Droga na czesci dtugosci jest o$wietlona , natomiast przylegajgce do drogi posesje w wiekszosci
posiadajg ogrodzenia na granicy dziatek.

Inne urzadzenia podziemne, studnie telekomunikacyjne oraz zasuwy do przytgczy wodociggowych
rowniez nie wymagajg przebudowy ani regulacji, gdyz sg umiejscowione poza zakresem robot.

Na siedem dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci
o ich wykonywaniu oraz zachowac szczeg6lng ostroznosc przy wykonywaniu wszelkich
prac w ich obrebie.

Na dtugosci odcinka przebudowywanej drogi w km roboczym 0+000,00+-0+457,05 po stronie prawej i
lewej zlokalizowane zjazdy do posesji na ktérych dokona¢ wyréwnania kruszywem tamanym
0/31,5mm na catej dtugosci zjazdu i szeroko$ci min 1m celem ich dostosowania na nowej
wysokosci nawierzchni drogi

5. 0ZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt statej organizacja ruchu drogi gminnej 160259K na dziatkach o nr ew. 5/1,5/2,97/1
stanowi odrebne opracowanie.
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6. ZIELEN

Projektowane zadanie w zakresie terendw zielonych nie wniesie zadnych zmian.

7. OBSZARY CHRONIONE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest obszarem chronionym jak rowniez nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw. W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe itp.

8.TERENY GORNICZE

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie gérniczego ztoza Ptawowice -odwiert Pt 10

9. OCHRONA SRODOWISKA
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Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne w zwigzku z

tym nie zachodzi potrzeba wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytutu. Realizowana inwestycja
nie lezy w obszarze zdegradowanym lub podlegajacym rewitalizacji.

10. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do dziatek ewidencyjnych nr: 5/1,5/2,97/1
m Koscielec obreb 015 Mystawczyce gmina Proszowice wyznaczonych i opisanych jako teren
inwestycji.

11. BILANS TERENU

Planowane roboty zwigzane z inwestycjg nie wykraczajg poza granice dziatek ew. nr: 5/1,5/2,97/1
bedacych wiasnoscig Gminy Proszowice badz dla ktorych gmina Proszowice uzyskata wiasciwe zgody
na dysponowanie nieruchomoscia.

12.INFORMACJIA BIOZ
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2 Informacja BIOZ

Nazwa obiektu Remont drogi gminnej nr 160259K na dz. ew. nr: 5/1,5/2,97/1 w miejscowosci
Kosécielec km 0+000,00+0+457,05

Lokalizacja -adres obiektu wojewddztwo matopolskie, powiat proszowicki , gmina Proszowice , dziatki
geod. nr: 5/1,5/2,97/1 obreb Mystawczyce , jednostka ewidencyjna : 121405_5
Proszowice

Inwestor Gmina Proszowice z siedzibg w Proszowicach ul.3 maja 72, 32-100 Proszowice

Projektant ARRIGA Ustugi Inzynierskie Leszek Mazurek ul. Kleeberga 8/92, 20-243 Lublin

Kategoria obiektu XXV
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Opracowat:

mgr inz. Leszek Mazurek

INFORMACJA BIOZ

Sporzadzono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreSlajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego. Kolejnos¢ realizacii:

1) tyczenie

2) roboty przygotowawcze

3) roboty ziemne

4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

5) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji budowlanych
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6) roboty wykonczeniowe

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

e ruch kotowy w obrebie placu budowy,

e praca sprzetu budowlanego i transportowego,

e praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia doziemnego i hapowietrznego,
e zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,

* halas

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

e Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig, przygniecenie w ramach roztadunku i ustawiania elementow
konstrukcji lub upadku z wysokosci

» Porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istniejgcych linii elektrycznych i o$wietleniowych w
czasie wykonywania prac budowlanych;

e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej lub przebudowywanej infrastruktury;

* najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestyciji.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania

robot:

Teren robot wygrodzi¢ i oznakowacé zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy a w miejscu widocznym
umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

Zapewnic fgczno$¢ telefoniczng na placu budowy.

Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy.

Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych.

Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do posesiji.

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny byé
wyposazone w $wiatta ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne;

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng;

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu
robdt wiascicielom medidw.

Obowigzkowo wykonywac¢ recznie w obrebie istniejgcych sieci przekopy kontrolne.
Realizacje wszystkich robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zweryfikowac na kopi aktualnej mapy sieci
uzbrojenia terenu. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie po
uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom medidw.
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*  Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, planem bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen
oraz dokona¢ szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Mazurek

CZESC RYSUNKOWA

II . CZESC RYSUNKOWA

Rys. DR-01 - Plan orientacyjny skala 1:15000

Rys. DR-02 - Plan sytuacyjny - Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1: 500
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Rys. DR-03 - Przekréj normalny skala 1:50
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