PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6ét wg Wspdinego Stownika Zamowien

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

ADRES INWESTYCJI:  m. Kocielec, gmina Proszowice , powiat proszowicki , woj. malopolskle

NAZWA INWESTORA:  Gmina Proszowice
ADRES INWESTORA:  ul.3 maja 72, 32-100 Proszowice

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-27 - koszty kwalifikowane

Podstawa opracowanla : Rozporzgdzenle Minlstra Infrastruklury z dnla 18 maja 2004r. w sprawle okreélenla metod |
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorsklego , obliczanla planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 130 , poz. 1389,

2004r.)

Gmina Proszowice

ul.3Maja 72 .32 100 Pregyowice
tel. (12) 388-1006. tox. Jist, 'pby
NIP 68%-160-44.54
REGON 3516500343

mgr inz. Les agure.

upr. bud. nr ewid. LUB/0305/PBD/T'
Uo 0], bez ogr. w spec. inz. 6rc3)..

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4700 Usytkownik: ARRIGA




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia [Jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1l BCDD- [ Odtworzenie trasy i punkiéw wysoko&ciowych przy km
d.1101.01,01.11.{ linfowych robotach ziemnych (drogl) w terenle
01 réwninnym
0,970 km 0,970
RAZEM 0,970
2 D- Karczowanie drzew ($r. 76-100 cm) w warunkach szl.
d.1101.02.01.13.f utrudnionych przy uzyciu podnoénika montazowego
04- analogia| { pozycja zawiera cenq Jednostkowg wywozenia
diuzy¢ , karpiny 1 galezl ) na odclnku do 10 km
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
3 BCD- Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1}01.02.02,13.] (humusu) grubodel do 25 cm wraz z wywiezlenlem na
02-analogia | odkiad (utylizaclg) do 10 km
412 m3 412,000
RAZEM 412,000
2 ROBOTY ZIEMNE
4  BCD- Wykonanle wykopow mechanlczrie w gruntach m3
d.2,02.01.01.13.] kategoril I1-IV z transportem urobku na odkiad
02-analogia | {utylizacjg) do 10 km (paiisada , zjazdy , zatoka)
40+344+63,3 m3 137,700
RAZEM 137,700
3 PODBUDOWA
5! BCDD- | Wykonanla podbudowy z kruszywa lamanego m2
d.3j04.04.02.12.] stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubo$é
01 warstwy 20 cm po zaggszczeniu ( zatoka)
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
6] BCDD- | Wykonanle podbudowy z kruszywa famanago m2
d.3{04.04.02.25.] stabilizowanego mechanicznle 0/31,5 mm gruboéé
01 warstwy 25 em po zageszczeniu { Zjazdy)
137,6 - 16,38 m2 121,220
RAZEM 121,220
7] BCDD- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabllizowanago m2
d.3)04.05.01.23.] cementem o Rm=2,5 MPa grubo$é warstwy 20 ¢m po
02 Zageszczeniu { zatoka)
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
8 BCDD- | Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-8 MPa) | m2
d.3{04.06.01.13.] grubosé warstwy 20 cm po zaggszczeniu ( zatoka)
02
105,5 m2 105,500
RAZEM 106,600
9 BCDD- | Wykonanle podbudowy z kruszywa famanego 0/31,56 | m2
d.304.04.02.23.| stabilizowanego mechanicznle grubosci 15 cm (pod
01 chodnik+ zjazdy+ utwardzenle)
1127,18 + 137,6 - 16,38 + 442 - 205,17 m2 1 485,230
RAZEM 1 485,230
4 NAWIERZCHNIA
10 BCDD- | Oczyszczenle mechaniczne warstw bitumicznych m2
d.4) 04.03.01.04
4992 -4,7 m2 4987,3
RAZEM 49873
11;005.03.15.1 Likwidacja spekan nawierzchni bltumiczne] poprzez m2
dd4]  4.01 utozenle geosiatki Warstwa przeciwspekaniowa pod
warstwy bitumiczne- ulozenle siatki z geosyntetyku o
parametrach wg SST
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m Poszcz. Razem
561,3*5+16+ 18 m2 2 838,500
RAZEM 2 838,500
12{ BCDD- [ Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nle | m2
d.4] 04.03.02.04] bitumicznych emulsja asfaltowa x2 (pod warstwe
wyréwnawczg | §cleralng)
4992*2-(4,7*2) m2 99746
RAZEM 99746
13}  BCDD- | Wykonanie warstwy wigZzace)- wzmacniajgce)] z m2
d.4105.03.05.11.] mieszanki asfaltowe] AC 16 W dowozonej z odl. do §
04 km, érednia grubodé warstwy po zaggszczeniu 5 cm
4992-4,7 m2 4 9873
RAZEM 49873
14 BCD D- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe] betonows] | m2
d.4105.03,23.14.] szare} gr. 6 cm na podsypce cementowo-plaskowe] gr
03 5cm
1404,92 - 277,74 m2 1 127,180
RAZEM 1 127,180
15 BCDD- | Wykonanle nawierzchnl z kostki brukowe] betonowe] | m2
d.4]05.03.23.15.] szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-plaskowe] gr
03 5 cm (zjazdy + utwardzenle +zatoka autobusowa )
105,5 + 121,22 + 442 - 205,17 m2 463,550
RAZEM 463,550
16 BCDD- | Wykonanle warstwy Scleralne] z mleszank] asfaltowe] | m2
d.4]05.03.05.22.f AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km, grubo§é warstwy
05 po zaggszczeniu 4 cm
4992 - 4,7 m2 49873
RAZEM 4 987,3
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17f BCDD- | Wykonanle umocnienia pobocza z kruszywa m2
d.5{04.04.02.51.; lamanego 0/31,5 mm ér grubo$¢é warstwy 6 cm
01
880 -32,7 m2 8473
RAZEM| B47,3
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18] BCDD- | Wykonanle barierki U 11a m
d.607.06.02.11.
03
156 m 156,000
RAZEM 156,000
19/ BCDD- | Znaki drogowe typu A maly folla | generac]i szt.
d.6107.02.01.44,
38- analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20] BCDD- [Znakidrogowe tabliczki typu T maty folia | generacji | szt.
d.6107.02.01.46.
17
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 BCDD- | Znaki drogowe typu D maly folia | generacji szl
d.6;07.02.01.44,
52
242 szt. 4,000,
RAZEM 4,000
22i BCDD- [ Znaki drogowe typu B maly folia | generacji szt
d.6]07.02.01.44.
46-analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
231 BCDD- | Znaki drogowe typu E maly folia | generacji szt
d.6[07.02.01.46.
11
1 szt 1,000
RAZEM| 7,000
24 BCDD- |ustawienie slupkdw dla znakéw drogowych z rur szt.
d.6]07.02.01.41.] stalowych ocynkowanych fi 70 mm wraz z
02- analogia} betonowanie fundamentu batonem C 8/10
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
25 BCDD- [ malowanie linii oznakowania poziomego typ P-10 m2
d.6:07.01.01.33,] grubowarstwowe termoplastyczne (przejscie dla
01 pleszych)
37,6 m2 37,500
RAZEM 37,500
7 ELEMENTY DROG 1 ULIC
26] BCDD- | Ustawlenie krawgznikéw betonowych o wymiarach m
d.7/108.01.01.11.] 15x30x 100 cm na {awie betonowe] z oporem z betonu
03 C8/10
1005 - 118,64 m 886,360
RAZEM 886,360
27/ BCDD- | Wykonanie nawlerzchni z kostkl brukowsj betonowe] | m3
d.7}05.03.23.15.] kolorowe] gr. 8 cm na podsypce cementowo-
04 plaskowe]j gr 5 cm {wynissions przej$cia dia pleszych)
51,6 m3 51,600,
RAZEM 51,600
28 BCDD- [ Ustawienie obrzeZy 8x30 cm na podsypce cementowo | m
d.7 08.0%g1.12. -plaskowe]j spolny wypelnione plaskism
800,5 - 249,38 m 551,120
RAZEM 551,120
29] KNR 2-11 | Wykonanie palisady z elementow batonowych typul | m
d.7i 0522-06 | (wysokosé elementu min 1,5 m) (pozycja obejmuja
wykonanie lawy gruboscl 16 cm z betonu C 8/10 ,
ustawienle elemantu , zasypanie gruntem z wykopu
wraz z zagaszczeniem)
21 m 21,000
RAZEM 21,000
30| BCDD- | Wykonanie éciekéw podchadnikowych z korytek D-8 (4] szt.
d.7{08.05.05.12.| korytka na 1 mb na lawie z betonu C8/10 )
0t-
analogla
16 szt 16,000]
RAZEM 16,000
31 KNR 2-31 [ Studnie chlonne z rur PEHD o ér. 0.8 m | glebokosci | szt
d.7] 0604-01 | 1.0 m (wykonanle wykopu , ustawienie | wypeinienie
kruszywem 32/64 mm w oplocie z geowldkniny
filtracyjne])
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
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