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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
o TAURON

ul. Lwowska 23
£0-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencji: \ ’\

Krakoéw, dn. 2018-12-18 f Gmina Proszowice
[ i 3y [ ul. 3 Maja 72
Nr warunkoéw: WP/096222/2018/009R02 F_II?EI-_- | 32-100 Proszowice
L T ""
Lu.‘ﬁ <, &5
WARUNKI PRZYLACZENIA Bk L o
[Elerp i ;
Whioskodawca:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice
Obiekt: oswietlenie uliczne — rozbudowa ze st. tr. nr 2928
Adres przylaczanego obiektu: Koscielec dz.nr 461

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 201 8-12-18.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-12-12, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
2928.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe odga{ez'ne na s%upie linii
napowietrznej nN w klerunku instalagji 0db|orcy '
b) Miejsce rozgranlczenla wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zamskl prgdowe odga%ezne
na stupie linii napownetrznej nN w kierunku instalacji odbiorcy. )

3. Przytgczenie oblektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
b) w zakresie sieci:
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé dobudowg przewodu

oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 25mm , wykonaé¢ zabudowe stupow i opraw o$wietlenia
ulicznego przewodem typu AsXSn 2 x 25mm Jjako wydzielonej sieci o$wietlenia ulicznego

Urzedu Gminy.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni — 3 fazowy istniejacy -
b) miejsce zainstalowania: w skrzyni typu SON na stacji transformatorowe;j TAURON Dystrybucja.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: wg. obliczen
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy, .
c¢) lokalizacja: w skrzyni typu SON na stacji transformatorowej TAURON Dystrybuc;a

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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Strona2z 3

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg 0 = 0,4.
Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci [ub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaki6ceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu). : : : - :
Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia-04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych — warunkow funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :dokumentaciji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okrelone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. '

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen. -

11, TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we

 wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o kiorym mowa w art;.7 ust.
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
‘ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng

oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowal: Seweryn Krzysztof
Grupa: O09R02

ul. Podgérska 25A
31-035 Krakéw

XI Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Klo:
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TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
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ZAKRES RZECZOWY

Projektowane:

1. Zabudowa 3 szt stupow typu E-10,5/2,5

2. Zabudowa 1 szt shupa typu E-10,5/4,3/E

3. Zabudowa 1 szt stupa typu E-10,5/6 _

4. Zabudowa stupa o$wietleniowego typu S-60P wraz z fundamentem

5. Zabudowa 4 znakéw drogowych pod$wietlanych D-6

6. Podwieszenie przewodow o$wietlenia drogowego AsXSn 2x25 mm? na istniejacych i
dobudowanych stupach energetycznych L=352+10m /385 m

7. Zainstalowanie na stupach - 11 lamp o$wietleniowych typu LED

8. Demontaz istniejgcej oprawy o$wietleniowej na stupie nr 204 i zabudowa na stupie nr
102 - stacja nr 2824

9. Zabudowa kabla typu YKY 3x4 mm? w rurach BE-50, DVK 501 SRS 50 - L =64 m

10. Wykonanie przewiertéw pod drogg —2x5,5 m

Upraw . aw Pje
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Stanistaw Pieta
(imig i nazwisko)
MAP/0245/PWOE/04,
(nr uprawnien)

MAP/IE/0033/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r. poz. 260 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt

budowlany:
Obiekt Przebudowa drogi gminnej 160259K Mystawczyce — Koscielec polegajaca
na budowie chodnika wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu
Adres Dziatki nr 383, 382, 381/1, 381/2. 380/2, 461 obreb Koscielec Gmina Proszowice

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w 03 - 07 2019 r. dla: Gmina Proszowice
ul. 3-go Maja 72
32-100 Proszowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym

o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

4 , . .
Nalezy sklada¢ w oryginale. " 0 b
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Srodowiskowe uwarunkowanie realizacji inwestycji

Rozporzadzenie Rady Ministréw (Dz. Ust. Nr 257 poz. 2573) z dnia 9 listopada
2004 r . w sprawie okre§lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
okresla konieczno$é sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko dla
nizej wymienionych przedsiewzie¢ ( w zakresie urzadzen elektroenergetycznych:

§ 2.1. p 6 - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napigciu
znamionowym wynoszgcym nie mniej niz 220 kV, o dlugosci nie mniejszej niz 15 km

§ 3.3. p 7 - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napigciu
znamionowym nie nizszym niz 110 kV, nie wymienione w § 2 ust.1 pkt 6;

§ 3.2. p 1 - sporzadzania raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na Srodowisko moga
wymagac przedsigwzigcia:
1) realizowane na terenie zaktadu lub obiektu zaliczonego do przedsigwzigé wymienionych w
ust. 1, bedace przedsiewzigciami nie wymienionymi w ust. 1 lub § 2 ust. 1, jezeli ich
realizacja spowoduje:

a) wzrost emisji o nie mniej niz 20 % lub

b) wzrost zuzycia surowcéw ( w tym wody), materiatloéw, paliw, energii o nie mniej -

niz 20 %

Planowana inwestycja polegajgca na :
rozbudowie istniejacej linii energetycznej oS§wietleniowej NN obwodu 2 ze stacji nr 2928
polegajacej na dodatkowym podwieszeniu przewodu energetycznego wraz z dobudowa
odcinka sieci napowietrznej w celu o$wietlenia wzdluz drogi gminnej nr 461 w KoScielcu
dzialki nr 383, 382, 381/1, 381/2. 461 obr¢b KoScielec gmina Proszowice

nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w
zwiagzku z tym nie jest konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na

srodowisko.




Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. ( DZ. U. Nr 81 z dnia 27 kwietnia 2012 r) W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych wykopy /pod stupy energetyczne i kable energetyczne/ zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane posadowione w prostych
warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasnosci gruntow.
Rodzaj warunkéw gruntowych:

Proste warunki gruntowe — wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nieobejmujacych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-
03020 polega na oznaczeniu warto$ci parametréw na podstawie praktycznych do§wiadczen z budowy
linii na podobnych terenach.
W albumach linii energetycznych podano tablice uogélnionych wiasnosci gruntéw zgodnie z norma
PN-80/B-03322 i w latwy sposéb oznaczamy rodzaj gruntu i z odpowiednich tabel dobieramy
fundamenty /ustoje/ dla danego stupa.
Przyjeto do projektu, ze w rejonie dziatek nr 383, 382, 381/1, 381/2 dr-461 obreb Koscielec Gmina
Proszowice wystepuje grunt $redni i katalogowe rozwigzania ustojéw do gruntu $redniego
zapewniajgcego stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od naciagéow

przewodow.
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OBSZAR - ,,NATURA 2000”

Planowana inwestycja dotyczaca rozbudowy istniejacej linii energetycznej o$wietleniowej nn
obwodu 2 ze stacji nr 2928 polegajacej na dodatkowe podwieszeniu przewodu
energetycznego wraz z dobudowa odcinka sieci napowietrznej w celu o$wietlenia wzdhuz

drogi gminnej nr 461 w Koscielcu
Dziatki nr 383, 382, 381/1, 381/2. 461 obreb Koscielec Gmina Proszowice

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2008 r. obszar Gminy
Proszowice nie jest objgty programem ,,Natura 20007,

W bezposrednim otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji nie wystepujg obszary Natura
2000 wymagajace ochrony przed skutkami jego budowy jak i pdzniejszej eksploatacji. Poza
granicg terenu wilasno$ci inwestora nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci powodujacej
eksploatacje obiektow przedsiewzigcia o intensywnosci przekraczajacej standardy jakosci
$rodowiska. Zaden z rodzajéw oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie bedzie
powodowac nieodwracalnych skutkéw w srodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez
przepisy Natura 2000 i przepisy ochrony srodowiska naturalnego a takze nie bedzie wptywaé
na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich.

Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sg obszary polozone na terenie Gminy
Drwinia i Niepotomice tj.

1. Obszar oznaczony kodem PLH 180006 — Koto Grobli

2. Obszar oznaczony kodem PLH 120010 — Lipéwka

3. Obszar oznaczony kodem PLB 120002 — Puszcza Niepolomicka _ ;
Obszary te sg ze sobg powigzane obszarami le$nymi i znajduja si¢ w odlegtosci 10 do 16 km
od planowanej inwestycji. Charakteryzuja si¢ zachowanymi fragmentami naturalnych
drzewostanow a takze specjalnym obszarem ochrony siedlisk.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne dla obszaru objetego ochrong jak i nie stwarza zagrozen dla tego obszaru.. W
trakcie realizacji jak i podczas eksploatacji przylacza energetycznego nie dojdzie do
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wod, W/w inwestycja nie wplynie na zwigkszenie
turystyki., nie nastgpi synantropizacja szaty roslinne;.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne dla obszaru objetego ochrong jak i nie stwarza zagrozen dla tego obszaru.. W
trakcie realizacji jak 1 podczas eksploatacji os$wietlenia drogowego nie . dojdzie do
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wod.

Opracowat:
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA Proszowice, dnia: 17.05.2019z.
PROSZOWICE ‘
ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

WIP-RM.6733.10.2019
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia: 26.08.2003z, w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz.1588) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst j ednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze
Zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.20109r. ztozonego przez Gming Proszowice,

ustalam '
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

o0 znaczeniu lokalnym

Inwestor: GMINA PROSZOWICE

Przedmiot inwestycji: podwieszenie przewodu energetycznego oraz budowa odcinka sieci
napowietrznej o$wietleniowej wzdtuz drogi gminnej nr 461

Lokalizacja: dziatki o numerze ewidencyjnym, 383, 382, 381/1, 381/2, 380/2, 376, 375, dr 461,
obrgb Koscielec, gmina Proszowice.

1.Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna — podwieszenie przewodu energetycznego oraz
budowa o$wietlenia drogi gminnej nr ewid. 461 w Koscielcu

Realizacja inwestycji bedzie przebiegaé na dziatkach bedacych ‘wiasnos$ciag Gminy Proszowice, oraz
0s6b prywatnych. '

Przewidywany zakres rzeczowy inwestycji:

7
]
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zarzgdcami tych sieci,

. 1./ obstuga komunikacyjna terenu inwestycji:
publicznej gminnej i podlega przepisom ustawy z dnia 21.03.1985 1.

U.z20187r., poz. 2068 z péZn.zm.),,

2./ woda: nie dotyczy,

3./ energia: zgodnie z warunkami zarzadcy sieci, WP/096222/2018/009R 02

4./ gaz: nie dotyczy, .

5./ kanalizacja deszczowa: nie dotyczy,

6./ odbiér Sciekéw sanitarnych: nie dotyczy,

dziatka nr ewid. 461 posiada kategorie drogi
o drogach publicznych (tj. Dz:

4.Wymagania dotyczgce ochrony interes6w os¢b trzecich, ochrony warunkéw Zycia i zdrowia

ludzi:

-planowana inwestycja winna byé realizowana na zasadach
techniczno-budowlanych,

-planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze pozbawi¢ 0séb trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, srodkéw tacznosei, dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, nie moze powodowaé uciazliwodci powodowanych przez halas, wibracje, zaklécenia
elekiryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby,

przewidzianych w przepisach, w tym

-w trakcie prowadzenia robét budowlanych inwestor winien zwrécid uwage na zachowanie
wWymog6w bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty stwarzaty, jak
najmniejszg ucigzliwosé dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomogci, ‘
-nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z art. 5 ustawy prawo budowlane,

-odpady segregowaé, gromadzié w wyznaczonych miejscach i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom
w celu ich odzysku Iub unieszkodliwienia.

podlegajacych ochronie, ustalonych na g

5.Wymagania dotyczgce ochrony terenéw Iub obiektow
bezpieczenistwo

podstawie odrgbnych przepiséw (w tym terenéw gorniczych, narazonych na nie

powodzi, terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych):

a) inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach gorniczych, narazonych na niebezpieczetistwo

powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych — nie naktada si¢ wymagan w tym zakresie, ,
. Ny

b) inwestycja polozona na /terenie gérniczym ztoza Plawowice ,
D e
yeh wprowadzonych do ewidencji Marszatka,
SRR

¢) teren inwestycji nie lezy w obszarach zmeliorowan
Wojewd6dztwa, i
g ¢

2w
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6.Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczong n

stanowigcej zalacznik graficzny nr 1A, 1B, 1C do niniejszej db&jzd Gminy | Miasta
Proszowice
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- 2) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego
ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA od niniejszej decyzji przyshuguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Krakowie za podrednictwem Burmistrza Gminy i
Miasta Proszowice w terminie czternastu dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu'lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszgce si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz

wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie,

Petna klauzula informacyijna o ktérej mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) znajduje sie na

stronie internetowej www.rodo.proszowice.pl.

Zataczniki:
1 zataeznik graficzny do decyzji zat. nr 1A, 1B,i1C
2. Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego

terenu- zat. nr 2,
K
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WYNIKT ANALIZY warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i

prawnego terenu ’

zat. nr 2
przeprowadzonej na podstawie art. 53.ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

1.Rodzaj inwestycji: podwieszenie przewodu energetycznego oraz budowa odcinka sieci
napowietrznej o$wietleniowej wzdhuz drogi gminnej nt 461

2.Lokalizacja: dzialki o numerze ewidencyjnym, 383, 382, 381/1, 38172, 380/2, 376, 375, dr 461,

obreb Koscielec, gmina Proszowice.

3.Klasyfikacja inwestycji:

1) Inwestycja jest celem publicznym na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomogciami (tj. Dz. U. z 2017 poz. 121 z p6zn.zm). '
2) posiada znaczenie lokalne — zgodnie z art. 51 ust.1 pkt.2 upizp organem wlasciwym do ]
wydania decyzji jest Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, _ :
4.Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz iego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych: : :

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

a) w zakresie przepiséw o drogach publicznych: dzialka nr ewid. 461 posiada kategorie
drogi publicznej gminnej i podlega przepisom ustawy z dnia 21.03.1985 . o:drogach publicznych
(4. Dz. U. 22017 1., poz. 2222 7 pbézZn.zm.),

b) zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych tub urzadzefi niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego moze nastapié wylacznie za
zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej,

¢) lokalizacja inwestycji nie powinna blokowagé realizacji innych inwestycji sieciowych ani
kubaturowych ani ewentualne; przebudowy drogi.

2. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspolezesne;:

a) planowana inwestycja nie znajduje si¢ w otoczeniu obiektéw budowlanych znajdujacych
si¢ w rejestrze zabytkéw i objetych ochrona konserwatorska, nie lezy w strefie ochrony
archeologicznej, i nie podlega przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 1., poz. 2187),

b) Gmina Proszowice nie posiada usankcjonowanych prawnie débr kultury wspétczesnej ani
zatwierdzonego parku kulturowego, ,

c) brak podstaw do formutowania ograniczefi inwestycji. i
3. Warunki i wymagania ochrony §rodowiska i zdrowia Iudzi. przyrody i krajobrazu: |

a) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i le§nych (tj. Dz. 1
U. z 2017x, poz. 1161 ze zm.), ustalono, Ze teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w pasie -

|
!J

drogowym dr, i na terenach budowlanych oraz rolnych. Podwieszenie przewodu energetycznego

oraz budowa odcinka sieci napowietrznej o$wietleniowej wzdiuz drogi gminnej nie powoduje

zmiany w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenéw. Grunty te nie wymagaja zgody na

zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 7 przywolanej ustawy, nie Za 2000m .

zmienia si¢ przeznaczenie dziatek. % Oryoinar e.?g

WNIOSEK: grunty na terenie realizacji inwestycji nie wymagajg zgody na zmiane przeznaczenia P

gruntéw rolnych na cele nierolnicze — inwestycja spelnia warunek, o ktérym mowa w art. 61119?158}3“,'5- - ’

w zwigzku z art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym < hiermmieniagig, 1;.‘,,:3:)’”[1‘( j'};f%
CICKIowaniy
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Projekt zagospodarowania dzialek — czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji:
¢ Rozbudowa istniejacej linii energetycznej nn obwodu 2 ze stacji nr 2928 polegajgcej na dodatkowe
podwieszenie przewodu wraz z dobudowa odcinka sieci napowietrznej w celu o$wietlenia wzdluz drogi
gminnej nr 461 w Koscielcu Gmina Proszowice.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek lub terenu z oméwieniem przewidywanych zmian:
® Nie przewiduje si¢ zmian w stanie zagospodarowania dzialek poza zabudowa na istniejacej sieci
energetycznej wraz dobudowa odcinka sieci napowietrznej podwieszenia przewodu o$wietleniowego w
celu o$wietlenia drogi gminnej nr 461, a takze zabudowa oswietlenia przej$¢ drogowych wraz z
zabudowg znakéw drogowych D-6 oswietleniowych w Ko$cielcu Gmina Proszowice
3. Projektowane zagospodarowanie dzialek lub terenu:

Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm? na istniejacych i dobudowanych stupach wraz z oprawami
o$wietleniowymi dla o$wietlenia drogowego na dziatkach nr 383, 382, 381/1, 381/2, 380/2 oraz
zabudowa stupow energetycznych w celu zabudowa opraw o$wietleniowych, zabudowa stupa
metalowego z oprawa LED, zabudowa 4 znakoéw drogowych przy przejsciach drogowych na dzialce nr
461 obreb Koscielec Gmina Proszowice.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu:

® Przebudowany obiekt liniowy — nie jest wymagane podawanie- powierzchni zagospodarowania

poszczegdlnych dziatek.

5. Dane dotyczace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

® nie jest

6. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie¢ w granicach terenu goérniczego:

e nie ma

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych urzadzen budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

e Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddzialywal na
srodowisko. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej i nie wymaga
sporzadzenia ekspertyzy geologiczno - inzynierskiej.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160259K
MYSEAWCZYCE - KOSCIELEC POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ELEMENTAMI

BEZPIECZENSTWA RUCHU
Dzialki nr 383, 382, 381/1, 381/2, 380/2, 461 obreb Koscielec
Gmina Proszowice

Zasilanie ze stacji transformatorowej KOSCIELEC [2928])

INWESTOR: Gmina Proszowice
ul. 3-go Maja 72
32-100 Proszowice

OPRACOWAL: inz. Stanistaw Pieta Upr. Bud. MAP/0245/P QU< MAr..

Zowice yj, Pary
Tel. 661 935 4104
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Podstawa:

1. Projekt budowlany

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa

ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. Zakres robét:

Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm? na istniejacych i dobudowanych stupach
wraz z oprawami o§wietleniowymi dla o§wietlenia drogowego na dziatkach nr 383, 382,

381/1, 381/2, 380/2 oraz zabudowa stupéw energetycznych w celu zabudowa opraw

o$wietleniowych, zabudowa stupa metalowego z oprawg LED, zabudowa 4 znakow
drogowych przy przejsciach drogowych

2. Kolejnos$¢ realizacji robot:

® wytyczenie trasy posadowienia nowych stupach dla o$wietlenia drogowego oraz dla

przejsé dla pieszych (znaki o$wietleniowe D-6)

zabudowa stupow energetycznych typu E oraz stupa oswietleniowego

montaz przewodu AsXSn 2x25 mm?

wykonanie dwoch przewiertow pod droga

wykonanie wykopoéw pod kable oswietleniowe oraz uloZenie rur ostonowych
ulozenie kabli do lamp o$wietleniowych w rurach ostonowych

montaz lamp o$wietleniowych — 10 szt

wymiana oprawy o$wietleniowej na stupie nr 204

wykonanie uziemien
® prace porzadkowe

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

montaz osprzetu dla montazu przewodu AsXSn 2x25 mm? na stupach energetycznych

e prace zwigzane. oraz podtaczenie przewodu AsXSn oraz kabli wykona¢ bez napigciowo

e wymiana oprawy o$wietleniowej na stupie nr 204 wykona¢ pod napigciem

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

a) prace przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, a

w szczegblnosci:




e montaz przewod6w i osprzetu dla linii napowietrznej nN, niebezpieczenstwo upadku ze
shupa lub balkonu podnosnika

¢) prace wykonywane przy drodze gminne;j

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

6.

7.

robot szezegolnie niebezpiecznych:

® Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzonych przez nich prac,
$wiadczace o ich przeszkoleniu.

® Przed przystapieniem do rozpoczecia robdt wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy. Zostang poinformowani o konkretnych
zagrozeniach na jakie moga by¢ narazeni na swoim stanowisku pracy, w czasie
transportu materiatéw na budowe, zasad prowadzenia rob6t ziemnych — wykopow,

montazu konstrukcji na wysokosci, pracy na stupach.

Wskazanie  §rodkéw  techmicznych i  organmizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwany dalej
planem BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wszystkie prace prowadzone beda w terenie otwartym, gdzie nie ma

niebezpieczenstwa braku mozliwo$ci ewakuacji.
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WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania o$wietlenia
drogowego drogi gminnej dz. nr 461 na odcinku od skrzyzowania od cmentarza do szkoly
podstawowej w miejscowosci Koscielec Gmina Proszowice zasilanego ze stacji nr 2928

KOSCIELEC

1.2 Podstawa opracowania.

e Warunki przylaczenia Nr WP/ 096222/2018/009R02 z dnia 18.125.2018 Uzgodnienia z
Rejonem Energetycznym Nowa Huta oraz wizja lokalna w terenie

e Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 1.) wraz ze wszystkimi nowelizacjami i
aktami wykonawczymi.

e Norma P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e Norma SEP NSEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

e Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (rozdzial 8), (Dz.U.
Nr 80, poz. 270 z 2003 r) wraz ze wszystkimi nowelizacjami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia
8 pazdziernika 1999 1.)

e Podklad geodezyjny w skali 1:5008
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2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie.
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, wykonanie o$wietlenia wzdtuz drogi

gminnej nr 461 w Koscielcu wymaga podwieszenia dodatkowego przewodu o$wietleniowego
typu AsXSn 2x25 mm? na istniejacej sieci energetycznej n/n wzdtuz w/w drogi na stupach nr
221 do 225 oraz dodatkowej dobudowy odcinka linii o$wietleniowej(proj. stupy nr UG-1/19 do
UG-5/19.

Nadmienia si¢, obecnie linia energetyczna wzdluz drogi gminnej nr 461 w Koscielcu
obwodu 2 wykonana jest przewodami izolowanymi od stupa nr 221 do stupa nr 225 zasilana ze
stacji transformatorowej nr 2928, natomiast odcinek sieci napowietrznej od stacji do stupa nr

221 wykonana jest przewodami 4xAL50 + 1x25 mm?.

2.2. Budowa oS$wietlenia - stan projektowany.

Projektowane o$wietlenie bedzie wykonane ze stacji transformatorowej nr 2928 w m
Koscielec wzdtuz drogi gminnej na istniejagcych stupach energetycznych obwodu 2 oraz
dobudowanych dodatkowo czterech stupéw ( 3 stupy przelotowe oraz 1 krancowy).

Istniejaca linia energetyczna napowietrzna wzdluz drogi gminnej nr 461 zostala
dobudowana ze wzgledu na zasilanie nowych odbiorcéw energii elektrycznej przewodem
AsXSn 4x50 mm? na stupach typu E i ZN200

Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego w szafie SON zabudowanej w skrzyni
rozdzielczej stacji rozigcznikiem izolacyjnym z bezpiecznikami S301 B25 ( zgodnie z
obliczeniami skutecznosci ochrony od porazen).

Przew6d izolowany AsXSn 2x25mm’ nalezy montowa¢ przy pomocy uchwytow
przelotowych SO 239 i uchwytéw odciggowych typu SO 117.225 zawieszonych na hakach
wieszakowych SOT 29.

Projektowane lampy o$wietleniowe typu NEONET LED nalezy zabudowa¢ na
istniejgcych stupach nr 222, 223, 224, 225 oraz na dobudowanych stupach nr UG-1/19, UG-
2/19, UG-3/19, UG-4/19 oraz. UG/19 przy drodze gminnej nr 461 w Koscielcu. Jednocze$nie
przy przejsciu Nr 1 nalezy zabudowa¢ dwa znaki drogowe o$wietleniowe D-6

Natomiast przy przejsciu drogowym Nr 2 nalezy zabudowaé oprawe oswietleniowa na
stupie ocynowanym typu S-60 P wraz z fundamentem F-100 oraz dwa znaki drogowe
o$wietleniowe D-6. Zasilanie nalezy wykona¢ bezposrednio obwodu o$wietleniowego

zasilajacego plac szkolny.




Drugg oprawe oswietleniowg przy przejsciu nalezy zabudowaé na istniejgcym stupie nr
204 zasilanego ze stacji nr 2824 poprzez demontaz istniejacej oprawy i zabudowanie nowej
oprawy LED na wysiegniku 1,5 m. Natomiast istniejacg oprawe nalezy zabudowaé na stupie nr
102 z stacji nr 2824.
Rozmieszczenie lamp zgodnie z rys nr 1.
Oprawy podlgczy¢ do sieci przewodami LY 2,5mm? i zabezpieczy¢ bezpiecznikami Bi-
Wts 6 A w ostonach bezpiecznikowych typu SV 19.25.
| Oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiggnikach typu W-O/1, ktére nalezy przymocowaé do
stupéw przy pomocy konstrukeji mocujgcej typu KW-1 i objemek OB.-34a.
Na stupie koncowym oswietlenia nr UG-5/2019 nalezy zabudowaé ograniczniki przepieé
typu GXO LOVOS 5/660-1.
Rezystancja uziemienia przy istniejacym stupie nr 221 nie powinna przekraczaé 10Q,
natomiast przy stupie krancowym nr UG-5/2019 rezystancja nie powinna przekraczaé 5 Q.
Nalezy wykona¢ takze uziemienie stupéw znakéw drogowych o$wietleniowych D-6 oraz
stupa S-60P. Rezystancja tych uziemien nie powinna przekraczaé 10 Q.
Przewod o$wietlenia ulicznego bedacy wiasnoscig gminy nalezy oznaczyé pomaranczows
opaska termokurczliwg o dlugosci 30 cm.
Na projektowanych stupach bedacych wiasnoscia UG Proszowice nanie$¢ numeracje na
wysokosci 2,5 m od poziomu grunt. Numeracje (z6tte tlo, czarne cyfry tamane przez UG
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia Krakow (NMK).

Projektowane oprawy oswietleniowe stanowi¢ beda wtasno$¢ Gminy Koniusza, nalezy je
oznakowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi okreslania Warunkéw Przylgczania dla urzqdzen
o$wietlenia drogowego” (3/SDS/2009) punkt 3.4 wysiegniki o§wietlenia drogowego nie bedace
skladnikiem majatku TAURON Dystrybucja S.A. oraz w nawigzaniu do ,,Standaryzacji
SJormatu tablic informacyjnych i ostrzegawczych w TAURON Dystrybucja SA — zastosowanie
zewneglrzne” powinny by¢ oznaczone tabliczka wykonang z blachy aluminiowej grubosci
minimum 0,8 mm (aluminium 1050 H12 chemicznie odttuszczone) pokrytg folig odblaskowa w
wymaganym kolorze lub z tworzywa sztucznego odpornego na UV ( konieczno$é dolgczenia

odpowiedniego certyfikatu).

Przedmiotowa tabliczka powinna by¢ wykonana zgodnie z nizej przedstawionym
wzorem:
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Rozmiar tabliczki: 150 mm x 150 mm

Czcionka: Arial
Kolor ta: z6lty odblaskowy (paleta RAl Classic — RAL 1018 lub CMYK 0 0 80 0)

Kolor czcionki: czarny

Wysokos¢ czcionki: jak na rysunku

Trase projektowanego zasilania o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej nr 461 w Koscielcu gmina
Proszowice pokazano na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej (rys. Nr 1 ). Calos¢ prac

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

4. Uwagi koncowe.

Prace¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr 80/99 poz. 912)

e Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi

normami oraz standardami TAURON S.A. Oddzial w Krakowie.
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Nadmiar ziemi przy zabudowie slup6w nalezy rozplantowaé wokol shupéw oraz trasy
kablowej.
Wykonaé pomiary elektryczne dla wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych,
ktérych poprawno$é nalezy potwierdzi¢ protokolami pomiarowymi.
Podczas prac zwigzanych zabudowy o$wietlenia nalezy uwzgledni¢ Decyzje¢ Zarzadu
Droég Powiatowych Proszowicach
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
ustaleniami z wlascicielami dzialek.
Po zakoficzeniu budowy uprawniony wykonawca zglosi inwestycje j.w. Do odbioru i
sprawdzenia technicznego TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obslugi
Oswietlenia Krakéw (NMK) , a takze do Urz¢du Gminy Proszowice
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