PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Slownika Zamowier

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

ADRES INWESTYCJI:  miejscowo$¢ Kosclele, gmina Proszowice , powiat proszowicki , woj.
malopolskie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Proszowice
ADRES INWESTORA:  ul.3 maja 72, 32-100 Proszowice

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-27

Podslawa opracowania : Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 18 maja 2004r. w sprawle okreélenla metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowa nych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389,
2004r.)

Gmina Proszowice

ul.3Maja72,32-100 Proszowice
tel. (12) 386-10-06, fax. 386-16-66
NIP: 682-160-44-69
REGON 351566033

WYKONAWCA: 27 -t 2020 INWESTOR:

upr. bud. nr ewid. Lucm_.'-,‘ SNt
do proj. bez ogr. w spec. inz. drogu .

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4700 Uzytkownik: ARRIGA




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia tjm.[ Poszcz, | Razem
KOSZTORYS:

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1] BCDD- [ Odtworzenie trasy | punktdw wysokoSciowych przy km

d.1101.01.01.11.] liniowych robotach ziemnych (drogl) w terenie
01 réwninnym
0,45705 km 0,457
RAZEM 0,457|

Horma Experl Wersia: 5.7.400.10 Nt sesyjny: 4700 Uiytkownik: ARRIGA




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia {Jjm.{ Poszcz. | Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
2|005.03.15.1} Likwidacla spgkan nawierzchni bitumicznej poprzez m2
d.3 4.01 wozenie geosiatki Warstwa przeciwspgkaniowa pod
warstwy bitumiczne- uloZenie siatki z geosyntetyku o
parametrach wg SST
2168 m2 2 168,000
RAZEM 2 168,000
4 NAWIERZCHNIA
3 BCDD- | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m2
d.4] 04.03.01.04
2285 m2 22850
RAZEM 22850
4 BCDD- | Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nie | m2
d.4]04.03.02,04] bitumicznych emulsja asfaltowa x2 {pod warstwe
wyréwnawczg i Scleralng)
2285* 2 m2 4 570,0
RAZEM 4 570,0
b BCDD- [ Wykonanie warstwy wigzqcej- wzmacniajgcej z m2
d.4105.03.05.11.] miaszanki asfaltows] AC 16 W dowozone} z odl. do 5
04 km, érednia grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu 5 cm
2285 m2 2285,0
RAZEM] 22850
6] BCDD- | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowe] | m2
d.4j05.03.05.22.] AC 11 S dowoZone] z odl. do 5 km, grubosé warstwy
05 po zageszczeniu 4 cm
2285 m2 22850
RAZEM| 2285,0
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
/i BCDD- | Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa m2
d.5 04.0%(1)2.51. tamanago 0/31,5 mm $r grubo$é warstwy 7 cm
685,57 m2 685,6
RAZEM] 685,6
6] URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 KNR 2-25 | Znaki drogowe typu A maly -( przestawienie slupka szt
d.6] 0420-01 | wraz ze znaklem A-7 demontaz i montaZ wraz z
zabetonowanie fundamentu)
1 szt 1,000
RAZEM] 1,000

Norma Expart Wassja: 5.7.400.10 Nr seqyjny: 4700 UyGownik: ARRIGA




