Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu - sprawdzeniuprojektu

budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Ja nizej podpisany techn. Gaweda Jozef
Nr uprawnien BPP/8388/260/79
Przynaleznos$¢ do izby: MAP/BO/3023/01

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz. U. Z 2013r poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami / , zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy niniejszym o§wiadczam, Ze projekt
budowlany:

= ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0., gazowymi, wentylacja mechaniczng, klimatyzacja wraz z infrastrukturg

=  Mur oporowy Kkat. VIII

= Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej

=  Wewnetrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

= Dojscia do budynku wraz z utwardzeniami terenu kat. VIII

w czeSci architektonicznej z projektem zagospodarowania dziatki:
677 ; 674/2 miejscowosci Proszowice gm. Proszowice

Sporzadzone: 12.2019r

Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym o$§wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego oswiadczenia

Czernichow grudzien 2019

opracowal:



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu - sprawdzeniuprojektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Ja nizej podpisany mgr inz. Gawgda Tomasz
Nr uprawnien MAP/0343/PWOK/14
Przynaleznos$¢ do izby: MAP/BO/0067/15

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / Dz. U. Z 2013r poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami / , zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

= ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0., gazowymi, wentylacja mechaniczng, klimatyzacja wraz z infrastruktura

Mur oporowy Kkat. VIII

Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowe;j

Wewnetrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

Dojscia do budynku wraz z utwardzeniami terenu kat. VIII

w cze$ci konstrukcyjnej:
677 ; 674/2 miejscowosci Proszowice gm. Proszowice
Sporzadzone: 12.2019r

Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego o$wiadczenia

Proszowice grudzien 2019

opracowak:



Oswiadczenie o sperzadzeniv—projekta - sprawdzeniu projektu

budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Ja nizej podpisany mgr inz. arch. Witold Piéro
Nr uprawnien BPP. Upr. 360/80
Przynaleznos$¢ do izby: MAP/BO/0171/03

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz. U. Z 2013r poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami / , zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy niniejszym o§wiadczam, Ze projekt
budowlany:

= ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0., gazowymi, wentylacja mechaniczng, klimatyzacja wraz z infrastrukturg

=  Mur oporowy Kkat. VIII

= Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej

=  Wewnetrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

= Dojécia do budynku wraz z utwardzeniami terenu Kkat. VIII

w czesci architektonicznej z projektem zagospodarowania dziatki:
677 ; 674/2 miejscowosci Proszowice gm. Proszowice
Sporzadzone: 11.2019r

Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym o$§wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego oswiadczenia

Czernichow listopad 2019

opracowat:



Oswiadczenie o sperzadzeniv—projekta - sprawdzeniu projektu

budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Ja nizej podpisany mgr inz. Andrzej Mila
Nr uprawnien MAP/0405/POOK/12
Przynaleznos$¢ do izby: MAP/BO/ 7272777777

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / Dz. U. Z 2013r poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami / , zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

= ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0., gazowymi, wentylacja mechaniczng, klimatyzacja wraz z infrastruktura

Mur oporowy Kkat. VIII

Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowe;j

Wewnetrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

Dojscia do budynku wraz z utwardzeniami terenu kat. VIII

w cze$ci konstrukcyjnej dziatki:
677 ; 674/2 miejscowosci Proszowice gm. Proszowice
Sporzadzone: 11.2019r

Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego o$wiadczenia

Proszowice listopad 2019

opracowak:



KARTA TYTUL.OWA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r/.

INFORMACJE OGOLNE - ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Proszowicach na dziatkach nr 677 i 674/2

1. NAZWA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

= ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0., gazowymi, wentylacja mechaniczng, klimatyzacja wraz z infrastrukturg

Mur oporowy Kkat. VIII

Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej

Wewnetrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

Dojscia do budynku wraz z utwardzeniami terenu kat. VIII

2. ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 677 1 674/2 w miejscowosci Proszowice gm. Proszowice
3. INWESTOR
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice
4. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
techn. JOZEF GAWEDA mgr inz. arch. Witold Piéro
uprawnienia nr 260/79 do projektowania uprawnienia nr 360/80 do projektowania
w specjalno$ci arch-konstr. budowlane;j w specjalnosci arch-konstr budowlanej .

Czernichéw listopad 2019



ZAKRES ROBOT :

Zakres rob6t obejmuje:

rozbudowe, przebudowe budynku miejskiej Biblioteki Publicznej potozonej na dziatkach
nr 677 1674/2 obreb Proszowice, jedn. ewid. Proszowice

ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Dziatki nr 677; 674/2 obrgb Proszowice, jedn. ewid. Proszowice jest dziatkg uzbrojonag
instalacjami oraz istniejagcym budynkiem biblioteki

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT :

1.1  zagospodarowanie placu budowy.

1.2 roboty rozbidrkowe

1.3 roboty budowlane montazowe

1.4 roboty wykonczeniowe

1.5 maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp ,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego .

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy winien by¢ ogrodzony przed osobami postronnymi a szczeg6lnie dotyczy to

robét rozbidrkowych. .

Drogi komunikacyjne dla w6zkow i taczek oraz pochylnie po ktérych dokonuje si¢ rgcznego

przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 % .

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu .

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane

poprzecznie ,

w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg .

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j

umieszczonej na wysokosci 1,10 m .

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnic

w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem .

Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow

powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp

osobom postronnym . Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga

spada¢ przedmioty . lecz nie mniej niz 6,0 m .




Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego . lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym . Roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzaniem , konserwacjg i naprawa
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia . Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
nieupowaznionych . Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia .

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone , oznakowane , utwardzone
1 odwodnione miejsca sktadowania materiatow 1 wyrobow .
Sktadowiska materialéw , wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w spos6b
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia , zsunigcia , rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych materiatéw i urzadzen .
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz
2,00 m , a stosy materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10-warstw .
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz :
a/ 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan
b/ 5,00 m — od stalego stanowiska pracy .
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty , stupy linii napowietrznych lub
$ciany obiektu budowlanego jest zabronione .

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw , ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany , konserwowany i uzupetniany ,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych . 1los¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych .

3.2 Roboty ziemne
Nie wystepuja

3.3 Roboty rozbiérkowe
- zabezpieczy¢ teren wokoét budynku w czasie trwania rozbidrki dachu.
- rozbiérke prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnego bezpieczenstwa

3.4 Roboty budowlano-montazowe .

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu tych robot :

upadek pracownika z wysokosci / brak zabezpieczenia obrysu stropu , brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu , brak zabezpieczenia otworéw
prowadzacych na ptyty balkonowe / .

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy , znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,00 m
od poziomu podtogi lub ziemi , powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci . Balustradami powinny by¢ zabezpieczone krawedzie stropdw nieobudowanych
$cianami zewn¢trznymi oraz pozostawione otwory w $cianach / drzwiowe , balkonowe ,
szyby /.



3.5 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu tych robot :

- upadek pracownika z wysokos$ci / brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania , brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania / .

Roboty wykonczeniowe zewngetrzne / elewacja budynku / moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan . Montaz rusztowan , ich
eksploatacja oraz demontaz winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta

lub projektem indywidualnym . Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng . Rusztowania i ruchome podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i obstugiwane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia .

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy .

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢
piorunochronowg .

W pomieszczeniach gdzie prowadzone sg roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy
wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie , ktére nie bedzie moglO spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym .

3.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy .

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych :

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped / brak pelnej ostony napedu -
porazenie pradem elektrycznym / brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi / .

Maszyny , urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane
, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢c wymagania
okreslone w przepisach dot. systemu zgodnosci .

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy .

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji a takze wiedzy ze znajomosci przepisow i zasad BHP.

Nad bezpieczenstwem i higiena pracy nadzor sprawuje bezposrednio kierownik budowy oraz

mistrz budowlany , stosownie do zakresu obowigzkéw .

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych / Dz. U. Nr 47 , poz.401 / , ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prowadzenie

robét okreslonych w pkt. 4



5. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA :

- nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy o wys. min. 1,5 m,

- strefy szczegdlnego zagrozenia / wykopy , teren pod rusztowaniem / nalezy zabezpieczy¢
barierkami o wys. 1,1 m lub specjalng tasmg oraz oznakowac,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ droge ewakuacyjng ,

- tablice informacyjnej budowy umiesci¢ adresy i telefony pogotowia ratunkowego , strazy

pozarnej i policji , za§ w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy

medycznej oraz wyposazy¢ go w telefon komérkowy .

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku , wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych , okreslenia podstawowych wymagan

bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy winien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

ucigzliwych

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii , materiatow i substancji nie powodujacych takie zagrozenia .

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i

podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia .

Proszowice listopad 2019
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ANALIZA O MOZLIWOSCI ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA
TERENY NAJBLIZEJ POE.OZONYCH OBSZAROW NATURA 2000

Podstawa prawna:
§ 8 ust. 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 96 ustawy z dnia

03.10.2008r o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzialu spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
/ Dz. U.z 2008 nr 199 poz. 1227/.

Dzialki analizowane nr 677; 674/2obreb Proszowice, jedn. ewid. Proszowice

inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

Inwestycja: budowa budynku ustugowego :

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej kat. IX
wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
C.0O., gazowymi, wentylacjg mechaniczna, klimatyzacja wraz z infrastrukturg

Mur oporowy kat. VIII

Zewngtrzna instalacja kanalizacji opadowe;j

Wewnegtrzna linia zasilajaca gazowa ( pozalicznikowa)

Dojs$cia do budynku wraz z utwardzeniami terenu kat. VIII

Inwestycja nie znajduje si¢ w Zadnej strefie zwiazanej z obszarem Natura 2000 ani nie
lezy w bezposrednim sasiedztwie NW. obszaréow

Obszary analizowane Natura 2000 — najblizej potozone w/wym przedsiewzigcia.

Ustalona odlegtos¢ przedsiewzigcia j.w od w/wym obszaréw Natura 2000.



NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Koto Grobli PLH120008 10.19
Lipéwka PLH120010 12.66
Waty PLH120017 16.49
Sterczéw-Scianka PLH120015 16.93
Dabie PLH120064 17.91
Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 18.30
Opalonki PLH120071 19.08
Dolina rzeki Grobki PLH120067 19.29
Kaczmarowe Doty PLH120062 20.15
Stawice Duchowne PLH120074 20.23
Grzymatéw PLH120053 20.45
Kalina-Lisiniec PLH120007 20.64
Cybowa Goéra PLH120049 21.00
Kalina Mata PLH120054 22.02
Poradéw PLH120072 22.23
t.aki Nowohuckie PLH120069 22.51
Ostoja Kozubowska PLH260029 23.29
Giebuttéw PLH120051 24.12
Debowka nad rzeka Uszewka PLH120066 24.59
Komoréw PLH120055 25.15
Widnica PLH120076 28.72
Dolina Pradnika PLH120004 29.32

1. Przewidywane znaczace oddziatywanie terenu dzialki na cele i przedmiot ochrony
Natura 2000 oraz integralnos¢ w/wym obszaréw, a takze srodowisko a w szczegdlnosci

na:

@ e Ao o

-

réznorodno$¢ biologiczng — nie stwierdza si¢

ludzi — nie stwierdza si¢

rosliny — nie stwierdza si¢

wode — nie stwierdza si¢

powietrze — nie stwierdza si¢

powierzchni¢ ziemi — nie stwierdza si¢

dostepnos¢ do zt6z ziemi — nie stwierdza si¢ ze wzgledu na brak koniecznosci
nadzoru archeologicznego

wymagany zakres monitoringu — nie stwierdza si¢

krajobraz — nie stwierdza si¢

zasoby naturalne — nie stwierdza si¢

klimat — nie stwierdza si¢

dobra materialne — nie stwierdza , inwestycja nie narusza interesOw 0s6b trzecich



. usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska

w szczegllnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnos$ci samooczyszczenia si¢
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobOw naturalnych waloréw przyrodniczych oraz
uwarunkowan wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uwzgledniajgce obszary wodno btotne, obszary wybrzezy, obszary goérskie, obszary
objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary zbiornikow wod
srodladowych, gestos¢ zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, obszary ochrony
srodowiska — nie stwierdza si¢ — brak lub znikome — zgodne z Decyzja WZ
Proszowice.

. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do warunkéw w/w:

a. zasigg oddziatywania — najblizsze sasiedztwo zgodne z przepisami

b. wielkos$ci oddziatywania z uwzglgdnieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej - znikome — brak szkodliwosci $mieci wywozone na zorganizowane
wysypisko przez wyspecjalizowang firm¢ / MPO/.

c. czas trwania, czgstotliwos¢ i odwracalnos$¢ oddziatywania - znikome ze wzgledu
na zastosowanie materialéw i technologii budowlanych dopuszczonych atestami

do zastosowania.
d. hatasu — podczas uzytkowania nie przewiduje si¢

PONADTO INWESTYCJA SPEENIA PODSTAWOWE CZYNNIKI ZWIAZANE
Z OCHRONA PRZYRODY, KTORE POLEGAJA NA ZACHOWANIU

1 ZROWNOWAZONYM UZYTKOWANIU ORAZ ODNAWIANIU ZASOBOW
I SKEADNIKOW PRZYRODY:

- brak utrudnien dla dziko wystepujacych roslin, grzybow, zwierzat oraz ich migracji

- brak utrudnien dla zwierzat prowadzonych wedrowny tryb zycia

- brak utrudnien dla siedlisk przyrodniczych

- brak utrudnien dla siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat

- brak utrudnien dla krajobrazu

- brak utrudnien dla zieleni - projektowana nowa zielen przydomowa

- brak utrudnien dla zadrzewien — nie projektuje si¢ wycinki drzew

- brak utrudnien dla tworéw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych

szczatkow roslin 1 zwierzat - miejscowy plan zagospodarowania nie przewiduje na

terenie inwestycji nadzoru archeologicznego

USTALENIA:

Przeprowadzona analiza oddziatywania niezabudowanej dziatek 6771 674/2 w
miejscowosci Proszowice gm. Proszowice na najblizej potozone od tej dziatki obszary
NATURA 2000 wymienione wyzej udowadnia, iz przedmiotowe dziatki potozone sq

w znacznej odlegtosci od tych obszarow i nie sq bezposrednio zwigzane 7 ochrong tych
obszarow . Przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie i przebudowie Biblioteki Miejskiej
i Publicznej nie bedzie znaczgco oddziatywacé na obszary NATURA 2000 i nie bedzie
wymagato uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Proszowice listopad 2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY
BUDYNKU POWIATOWE] I MIEJSKIE]J BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PROSZOWICACH

Lokalizacja  Dziatki nr 677; 674/2 obrgb Proszowice, jedn. ewid. Proszowice

Inwestor: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

ul. Rynek 16 32-100 Proszowice

III. PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA:
- projekt budowlany budynku w branzy architektonicznej sktadajacy si¢ z:
- opisu architektonicznego
- czgsci rysunkowe;j
rys nr 1 — rzut piwnic
rys nr 2 — rzut parteru
rys nr 3 — rzut pigtra
rys nr 4 — przekroje podiuzne
rys nr 5 — przekroje poprzeczne
rys nr 6 — rzut wigzby dachowe;j
rys nr 7 — rzut potaci dachowe;j
rys nr 8 — elewacje
rys nr 9 — elewacje
rys nr 10 — wykaz stolarki

ZAEL.OZENIA FUNKCJONALNE

Dane budynku.

pow. Pow. pow.
Parametry budynku uzytkowa zabudowy calkowita Kubatura
Czg¢$¢ istniejaca ( do pozostawienia) 274,01 163,06 438,53 743,88
---- STERFA POZAROWA 1 -
istn.
Czgs¢ projektowana 692,01 346,02 853,29 2103,03
---- STERFA POZAROWA 2 -----
RAZEM 966,02 509,08 1291,82 2846,91

Przeznaczenie — budynek biblioteki publicznej — obiekt uzytecznosci publiczne]

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony po rozbudowie bedzie do jako obiekt
Biblioteki Miejskiej i Publicznej w Proszowicach. Rozbudowa oraz przebudowa obiektu
pozwala na rozdziat pod wzgladem funkcjonalnym oraz pozarowym budynku na dwa
segmenty. Istniejagcy budynek zostanie cze¢sciowo wyburzony ( oficyny wewnetrzne) a na to



miejsce zostanie dobudowana nowa cze$¢ obiektu. Calo$¢ bedzie kiedy$ tworzy¢ spdjna
harmoni¢. Budynek bedzie posiadat trzy kondygnacje z czego jedna bedzie podziemna.
Lokalizacje i ksztalt adaptacji narzucity nast¢pujace okolicznosci:

=

=
=

uksztattowanie terenu — projektowany wariant pozwala na racjonalne pod wzgledem
ekonomicznym 1 technologicznym dostosowanie poziomu 00, poziomu posadowienia do
wysokosci terenu, spadku wéd opadowych, 1 wlgczenia komunikacyjnego do drogi i placu
postojowego od tytu budynku - spadek dziatki w kierunku pétnocnym

Gltéwne wejscie z poziomu terenu poprzez istniejacg sien budynku istniejgcego , a w
czescl piwnicznej z poziomu drogi gminnej nr

Uzbrojenie projektowane - instalacja wodociggowa i kanalizacyjna oraz wody opadowe
do sieci z odprowadzeniem do sieci instalacyjnych

dojazd do budynku poprzez drogi gminne

przewidywana ilo$¢ personelu max do 10 os6b w systemie jednozmianowym, w tym

Wytyczne bhp, sanitarne i ppoz.
W zakresie wymogow sanitarnych.

>

>

pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi polozone sga powyzej poziomu
otaczajacego terenu

Wysoko$¢ pomieszczen

- piwnice 3,66m.

- parter 3,00m.

- pietro 3,10m.

pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi posiadajg naturalne oswietlenie, okna
o odpowiedniej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi, o§wietlenie zgodne z
normg PN-84/E-02033:

temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min.:

pom pracy 20*C
pom komunikacji 16*C
pom. sanitarne 24%*C
pom. socjalne 20*C
pom. sktadowe 12*C

we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zwigzanych 2z spozywaniem art.
spozywczych (pom. socjalne) $ciany wykonane zgodnie z opisem sanitarnym

we wszystkich pomieszczeniach posadzka — antyposlizgowa, zmywalna, we wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, zwigzanych z przechowywaniem zywno$ci posadzka
zmywalna

komunikacja pionowa — schody, oraz winda wewng¢trzna. W budynku przewiduje si¢ staty
pobyt 0s6b niepetnosprawnych kazde pomieszczenie posiada wentylacje mechaniczna.
Pomieszczenia budynku posiadajg wentylacje mechaniczng z wyjatkiem przedsionka
pozarowego

Miejsce gromadzenia i zagospodarowanie odpadkéw stalych — zamykane pojemniki w
czeSci piwnicznej budynku od strony strony péinocnej z  dostgpem dla stuzb
posiadajacych koncesj¢ na odwéz odpadéw na terenie Gminy

W zakresie wymogéw bhp.

R/
A X4

K/
£ %4

okna otwierane z poziomu podfogi
balustrady przy schodach i balkonach wys. min 1,1 m z pionowym wypetnieniami o
przeswicie max 0,20m porecze przy schodach obustronne fagodnie zakonczone



% podtogi niesliskie pow. spocznikéw i wszedzie tam gdzie jest zmiana poziomu powinny
si¢ wyrdzniac kolorystycznie - “powierzchnie spocznikéw schodéw i pochylni

powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w
pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej 1 konczacej bieg schodéw lub pochylni.”

W zakresie wymogow ppoz

» oznaczenie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych, oraz innych elementéw zgodnie z PN-92/N-
01256/02, oraz PN-92/N-01256/01. Umieszczenie przy wyjsciach z kondygnacji, budynku
instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

» kazde z pomieszczen posiada drzwi, ktére otwieraja si¢ na zewnatrz w kierunku drogi
ewakuacyjnej.

» kazdy ze $rodkéw zabezpieczajacych powinien posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

» wszystkie materialy zastosowane w obiekcie nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych
przy spalaniu, lub w wysokiej temperaturze

» budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa, o§wietlenie awaryjne

» Zakres ochrony p-poz zgodnie z opisem pozarowym

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty — ptyta zelbetowa wylewana na mokro oraz tawy fundamentowe

+ Sciany - fundamentowe — wykonane jako zelbetowe — wg rysunkéw wykonawczych

« Sciany budynku - z pustaka ceramicznego porotherm 25P+W na zaprawie cem-wap

* wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego porotherm 25P+W na
zaprawie cem-wap

* dzialowe - z pustaka ceramicznego porotherm 11,5 P+W na zaprawie cem-wap

e piony wentylacyjno-kominowe — kominy systemowe typu shiedel oraz wentylacja
mechaniczna rurami systemowymi.

* Stropy - zelbetowe wylewane na mokro zgodnie z cz¢$cig konstrukcyjng

* Sufity — w piwnicach tynkowane tynkiem cem-wap a na parterze i pi¢trze podwieszane
systemowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi

Nadproza Podciagi - zelbetowe, wylewane na miejscu budowy wg dokumentacji

Dach — konstrukcja drewniana

Stolarka - okienna, dwuszybowa, Okna zespolone aluminiowe z okuciami obwiedniowymi o

wspotczynniku max 1,0W/m2K. Drzwi wewng¢trzne plycinowe, drewniane, zewngtrzne

aluminiowe zgodnie z cz¢scig wykonawcza

Tynki - wewnetrzne cem-wap wodoodporne dwuwarstwowe gtadkie.

Instalacje -o$wietleniowa - §wiatto biate, elektryczna 230/400V, komputerowa, o$wietlenia

awaryjnego, alarmowa, , wodnokanalizacyjna centralnego ogrzewania z projektowanej

kottowni budynku,

Instalacja wodno-kanalizacyjna - doprowadzenie wody — przylacz z sieci komunalne;j.

Zaopatrzenie w ciepta wode z kottowni gazowej. Odprowadzenie sciekow do instalacji

sanitarnej. Odprowadzane wylacznie $cieki komunalne.

Posadzki- plytki ceramiczne-terakotalwykladzina o wtasciwos$ciach adekwatnych do

charakteru pomieszczenia. Dostep bezposrednio z poziomu terenu.

Wentylacja- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zgodna z projektem

budowlanym a nastgpnie wykonawczym.

armatura miska klozetowa, umywalki, ceramiczne-fajansowe. Przy nich posadzka z

zabezpieczeniami antyposlizgowymi. Armatura sanitarna stalowa, niklowana/chromowana z



zaworami kurkowymi. Kazda umywalka posiada cieptg i zimng wodg¢ biezaca, kran ztaczki do
wezy. Na wyposazeniu umywalek dozowniki mydta w ptynie i recznikéw papierowych Rury i
przewody na media sanitarne ukryte w S$cianie podtynkowo w otoczkach izolacyjnych z
pianki poliuretanowej. Wszystkie urzadzenia i elementy sanitarne posiadaja wyoblone
ksztatty bez krawedzi, oraz s3 uziemione.

parapety wewnetrzne — konglomerat gr 3cm z wyoblonymi naroznikami(r=2cm) i
sfazowanymi krawedziami (r=0,2cm) wystajace na 5 cm poza wewngtrzne lico $ciany.
Zewngtrzne z blachy jak obrébki blacharskie, lub z gotowych elementéw wystajace ok. Scm
poza zewnetrzne lico $ciany.

malowanie — zgodnie z czg$cig opisowa sanitarng

magazynowanie i odwéz odpadéw — w pojemnikach zamykanych w workach foliowych (w
pojemnikach wewnatrz budynku

Oswietlenie dzienne w pomieszczeniach pracy - poprzez istniejagce i wymienione okna
oszklone szkltem przezroczystym bezbarwnym o powierzchni wynoszacej 1/8 powierzchni
przeznaczonej do pracy stale;j.

Wyposazenie — zgodnie z rysunkami wykonawczymi

Czernichow grudzien 2019
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