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F1 SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE

SP1 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC

P1 POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA)

1. FOLIA KUBELKOWA

2. STYROPIAN XPS gr.10cm

3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
REMMERS 2K

4. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MKORO
C 20/25 gr. 25cm

5. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
REMMERS 2K

1. FOLIA KUBELKOWA

2. STYROPIAN XPS gr.10 cm

3. 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
REMMERS 2K

3. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO
C20/25 gr.25cm

4. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm

F2 SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE

SP2 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC - REI 60

1. PLYTKI GRESOWE

2. WYLEWKA CEMENTOWA gr.10cm ZBROJONA SIATKA
¢ 3mm (oczka co 15cm)

3. FOLIAPE

4. STYRODUR gr. 15cm

4. HYDROIZOLACJA - papa na osnowie z wtdkniny
poliestrowej

4. BETON C8/10 gr.10cm

5. PIASEK gr. 20cm

6. GRUNT RODZIMY/PLYTA FUNDAMENTOWA wg konstr.

1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
REMMERS 2K
2. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MKORO

1. FOLIA KUBELKOWA

2. STYROPIAN XPS gr.10 cm

3. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
REMMERS 2K

P2 POSADZKA NA GRUNCIE (PARTER)

1. PLYTKI GRESOWE

granica dziatki

538

465,5

563

905,5

I \ | I
: | | | :
i | | ‘
il J | \ obrébka
| | ‘ i blacharska
| | | +918
; } } } ! +888
a1 ! ! ! +845 =
= - . I 1
wieniec wg e murtata
: } El } } : Kkonstrukcji E T4x14 cm H
H £0 | | P6 #xtdjom — — — 5 160
. El |
obroébka |7 H i
blacharska ‘ ‘ 60 ‘ LRI I AT 7 LN
f ) +722
+642 ‘ ‘ i | wienieé wg wieniec wg
+612 { konstrukcji konstrukcji
: | 2% - X o S2
7 T e > > I < <
[ / L wv w
wieniec wg belka wg \ D1 [[\nadproze wg : SR g
konstrukgji konstrukgji | R 30 Konstrikaj 2= 5 El 60
<|© ! | O & —_—
Z< [t} | 9
2 25 32 e 2
8 gl e & & : 8 g +388
Koy £ belka wg Koy £ ——
@'SE\'”Q € ‘L:_: konstrukdji | l_ ,'S'g{g € ‘L:_: 7 :
S/n 2 +2 s < 5 il s L
S& ¢ %ﬁ; 1 N I g wieniec wg wieniet wg
= = : 18 o~ © konstrukcji konstrukcji 29
LI AL 2 < s + é IR
wieniec 1o i <2 5
% konstrukgji IO % <Z( < e A%
3 I SN ¥ 5
@ I
8 I 8 S §J D
s 32 8 1 S 2 © 73
: . : nnfam
I =1
elka = G|
kd nsgmgkc" : 'é 5 o PPP=+0,00 = D
J — 2 2 N m n.p.m. 3 El
L ] 2 3
RN B B = 4 Bl XXX -53 7R V=
\/\\\///\\\///\\\///\\>/<\‘ — belka wg 7 //\\/\/\/ > A NS B ; AT IIALII)
AN i - - ) konsirk PR ionie ML SR A
RGN Hometroket g N QALY Styrodur na Scianie.___Z8 =<3 X plya fundamentowa <O s AL R s
NN NSNS oddzielenia ppoz. 83 5H5 beton XA = AN AN AT SN AN, _mur oporowy,
IR AR - C B0 W Konstrukej SRGLLIRERLK Q 176 GG, Wg Konstrukeii
s/ NEEESANAN - przysypany ziemia, AN I A 775 NN AN NN
Styrodur na écianie  SISINY ==~~~ ~ ~ N o/\\//\\//\\/ g o powyzej weina mineralna. \//\\//\\//\\// /\\/<\\//\ Z B R
oddzielenia ppoz. %EI \ % e >\///\<//\\< i N ///K<//§\//>\//>//>//////// > /ptyta fundamentowa
przysypany ziemia, R N \//\\//\\//\ A N\ wg konstrukcji
powyzej wetna mineralna.ﬁ 0 R /\\\//\\\//\\><
'\//\/\/<<//</ SIS \ //\//\{/\\/4
=333 ) =333 7% =
R / / R &
1 \4 o
\\///\\>>\\/\'\ < pl/yt/a fu;u;amt/er;tow; = - — /f;mde;n;ent V/§/§> .
»-373 /\;k//\\// wg konstrukcji\/j\\\\b g/’?oﬁ\//%pod schody & i\\ i\\ i\///\\\:\azs
SN Y 5

8 //\\/f\\/ TR

100

& mur oporowy /K

powyzej wetna m\nera\na.// N

C 20/25 gr. 25cm
3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA

N

blacharska
+918
+888
+845
wieniec wg AN nurta +803
konstrukcji || S14xT4 ems %80 E
- > wieniec wg 6
S konstrukcii
AR I A A IR, T )
"‘Jﬂ; I murtata
wieniec wg NWieniec wg Tax14 cm
konstrukcji  [konstrukcji ii wieniec wg
782 LA konstrukcji
|
gz R \ s1
<=
og * |
¢ 2 p5 ||
©
8 S 2lREI 60 ||
*‘\”5 g~ i s //7%/ 7
gé’l E wieniec wg g ieniec w£ 8 wieniec wg,
3 konstrukeji ~[konstrukcji konstrukcji
~N
S2 o adproze wg
% : konstrukgji | : £ §@Z S\
S <|Q 4 ‘
@ EI30 || o Z°N |
% g Zu
g 3 |
b= N (2 ‘
(s |
ik P3 =£0,00 ||
T REI 60 m n.p.m. I |
NN || D s e = = ——— 7
NN NN errirnrniani i s i T,
SRR wionieo wg @ i S
N \\/\\/\\/\\ R \wieniec wg wieniec wg /RN
///\\///\\///\\///\\///\\/ | konstrukcji | konstrukcji
AR -
GGG <] o | s
DN §lelly 2 € ° 5
SR E B | :
UWAGA: 2 N ?| X | sp3 I £
Styrodur na $cianie K
oddzielenia ppoz. SHRY_SP2 ‘
przysypany ziemia, X \

Y483

% <\\/

N

10

4

/\\/\\/\,Cbgfﬁ’g?\\//\iwg Konstrukdji PN R,
\//\///\\\}«/\/\\\/}}//\ SRV /\\//\//}\//\/\/,\ DS SN
N

plyta fundamentowa ,/\\Iawa fundamentowa

N \\/\ 4383 beton
KX /\/ /\/ & K<
/4/(/:9/10\ \/\\\/CB/']O

RIRL

fawa fundamentowa

360

N

5

1

©)

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO
W SWIETLE OSCIEZNICY.

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W MURZE.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC
PROWADZONE Z ROWNOLEGtA KOORDYNACJA
MIEDZYBARANZOWA, PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC
SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI BRANZOWEJ.

PRZED WYMUROWANIEM KOMINOW NALEZY
DOBRAC TYP | PRZEKROJ PRZEWODU
DYMOWEGO | SPALINOWEGO ODPOWIEDNIO
DO ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA TYPU
I MOCY PIECA C.O.

WYMIARY NALEZY DOPRECYZOWAC NA BUDOWIE.

LEGENDA

WIER
V

/)

2. WYLEWKA CEMENTOWA gr.10cm ZBROJONA SIATKA
¢ 3mm (oczka co 15cm)
3. FOLIA PE

3. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO
C20/25 gr.25cm

REMMERS 2K 4. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm 4. STYRODUR gr. 156m
D . . - i . i
L. SP3 SCIANY ZEWN. PIWNIC (CZ. NADZIEMNA) | porcstonel o Papaia osnowie z widkainy
4. BETON C8/10 gr.10cm
sl w 1. DESKA ELEWACYJNA gr. 2 cm 5. PIASEK gr. 20cm
] g 2. STYROPIAN gr.10 cm 6. GRUNT RODZIMY
- 3. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO
C20/25 gr. 25cm P3 STROP NAD PIWNICA
o 4. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm
S ) 1. PLYTKI GRESOWE
SP4 SCIANY WEWNETRZNE KONSTR. PIWNIC | 2. wyLEWKA CEMENTOWA 5 cm
3. STYROPIAN gr. 10 cm
1. TYNK CEM-WAP gr. 1,5¢cm 4. PLYTA ZELBETOWA gr. 15cm
2. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO 5. TYNK CEM-WAP gr. 1,5¢cm
- C20/25 gr.25cm
S 3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm P4 STROP NAD PARTEREM
SP5 SCIANY WEWN. DZIALOWE PIWNIC 1. PLYTKI GRESOWE
2. WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
1. TYNK CEM-WAP gr.1,5¢cm 3. STYROPIAN gr. 10 cm
N 2. BLOCZEK BETONOWY gr. 11,5cm 4. PLYTA ZELBETOWA gr. 18cm
§V 3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm 5. TYNK CEM-WAP gr. 1,5¢cm
[sg]
ﬁr & - P5 STROP NAD PARTEREM
r S1 SCIANY ZEWNETRZNE
0 1. PLYTKI GRESOWE
N 1. TYNK CEM-WAP gr.1,5¢cm 2. WYLEWKA CEMENTOWA 6 cm
S 2. PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM gr. 25cm 3. STYROPIAN gr. 8 cm
o 3. STYROPIAN gr. 15cm 4. PLYTA ZELBETOWA gr. 22cm
& 4. PLYTKI KLINKIEROWE SYSTEMOWE gr. 2cm 5. TYNK CEM-WAP gr. 1,5¢cm
S2 SCIANY ZEWNETRZNE - REI 120 P6 STROP NAD | PIETREM
1. TYNK CEM-WAP gr.1,5¢cm 1. PLYTA OSB gr.2,2cm
- 2. PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM gr. 25cm 2. WEENA MINERALNA gr. 15cm
L 3. WELNA MINERALNA gr. 10cm 3. WEENA MINERALNA gr. 10cm
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY gr.0.5cm 4. WEENA MINERALNA gr. 25 cm
- 5. PLYTA ZELBETOWA gr. 18cm
S3 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | 6. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm
1. TYNK CEM-WAP gr.1,5¢cm
2. PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM gr. 25cm D1 STROPODACH PELNY OCIEPLONY - R 30
3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm
306 - 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKA
e S4 SCIANY WEWNETRZNE KONSTR. - REI 60 MINERALNA NRO - RE 30
2. PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO
1. TYNK CEM-WAP gr 1.5cm 3. WEENA MINERALNA gr. 25cm
S 2. PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM gr. 25cm 4. STROP ZELBETOWY ZE SPADKIEM gr.18 cm
= 3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm
D2 DACH OCIEPLONY
o8 S3 SCIANY KONSTRUKCYJNE SZYBU DZWIGU
1.BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY
R 2. LATY gr. 4x5cm
UWAGI: 1 TYNK CEM-WAP gr-1 5cm 3. KONTRLATY gr. 3x4cm

2. SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO

C20/25 gr. 25¢m 6. MEMBRANA WSTEPNEGO KRYCIA

7. BELKI STROPOWE 12x22cm

4 8. WELNA MINERALNA gr. 10cm - pomigdzy belkami
S6 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE 9. PEYTA G-K TYPU REGIPS

1. TYNK CEM-WAP gr.1,5cm
2. PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM gr. 11,5cm
3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm

elementy projektowane

|:| elementy istniejgce

|:| budynki sgsiadujgce

OPRA e ANIA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA

nwestor: | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16, 32-100 Proszowice
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