OPIS TECHNOLOGICZNY

1. Podstawa opracowania.
* umowa z Inwestorem
* koncepcja uzgodniona z inwestorem
* obowiazujace normy, przepisy

1.

2.

3.

4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.719 z p6zn zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117)

Dane budynku.

pow. Pow. pow.
Parametry budynku uzytkowa zabudowy calkowita Kubatura
Czgs¢ istniejaca ( do pozostawienia) 274,01 163,06 438,53 743,88
---- STERFA POZAROWA [ ----- istn.
Czgs¢ projektowana 692,01 346,02 853,29 2103,03
---- STERFA POZAROWA 2 -----
RAZEM 966,02 509,08 1291,82 2846,91

2 Zalozenia projektowe dotyczace pomieszczen budynku ustugowego

* przewidywane zatrudnienie — do 10 0s6b w systemie jednozmianowym
* oS$wietlenie pomieszczen naturalne §wiatlem dziennym w parteru i pigtra, a w czgsci

piwnicznej sztucznym.

* wyposazenie pomieszczen wg opisu ponizej

* wydzielone wezly sanitarne z umywalkami i zasobnikiem z mydtem w ptynie + inne

Wwg opisu wyposazenia

*  wysoko$¢ pomieszczen zgodna z normami.
* podloga antystatyczna typu gres, posadzki zywiczne wg opisu posadzek.
* W pomieszczeniu sanitarnym ciepta i zimna biezgca woda

dostep do drogi publicznej — projektowanym wjazdem na dziatke
*  WC przewidziane dla os6b niepelnosprawnych zapewnione na kondygnacji parteru i pigtra

* w korytarzach ogélnodostepnych — gasnice, instrukcje p- pozarowe, oznaczenie

fluorescencyjne drég ewakuacyjnych.

* inne wg opisu.

*  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem w catej czesci obiektu

* Pomieszczenie sktadowania odpadéw w budynku




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]J NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH

PARTER
0/7 Hol z klatka ptytki gresowe R-11 antypos$lizgowe z 20,91
schodowa cokolem wyprowadzonym na S$ciang
wysokos$ci 10 cm lub inna réwnorzedna

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna, hydrant wewngtrzny

0/8 Korytarz ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 lub 4,24
okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm, lub inna réwnorze¢dna

Dodatkowe wymagania:
gasnice, wentylacja mechaniczna

0/9 Szyb windowy Beton roboczy 3,22

Dodatkowe wymagania: wentylacja grawitacyjna, drzwi
zgodne z zaleceniem producenta

0/10 Pomieszczenie  ptytki gresowe R-11 antypos$lizgowe z 12,98
porzadkowe cokolem wyprowadzonym na S$ciang
wysokos$ci 10 cm lub inna réwnorzedna

Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czes¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna,
zlew na obnizonej wysokos$ci, umywalka

0/11 Przedsionek ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 lub 6,46
pozarowy okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja grawitacyjna, hydrant wewnetrzny

0/12 Pomieszczenie ptytki gresowe antypos$lizgowe R-11 lub 11,58
techniczna okleina Newmor Healthcare z cokolem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysoko$ci 2,0m pozostata cze$§¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna,

0/13 Korytarz ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 lub 4,20
okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,




wentylacja mechaniczna

0/14 Magazyn ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 lub 12,34
okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czgs¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna,

0/15 Klatka schodowa  ptytki gresowe R-11 antypo$lizgowe z 12,07
cokolem wyprowadzonym na S$ciang
wysokos$ci 10 cm lub inna réwnorzedna

) Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czgs¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna,

0/16 Pomieszczenie na | plytki gresowe antyposlizgowe R-11 1,89
$mieci z cokotem wyprowadzonym na $ciang
wysokosci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czes¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna,
kratka $ciekowa oraz punkt czerpalny wody

0/17 Wentylatornia okleina Newmor Healthcare. z cokolem 26,31
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czgs¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna

PARTER
1/7 Hol z klatka ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 28,88
schodowa z cokotem wyprowadzonym na $ciang
wysokosci 10 cm

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna, hydrant wewngtrzny

1/8 Szyb windowy Beton roboczy 3,22

Dodatkowe wymagania:
wentylacja grawitacyjna, drzwi zgodne z zaleceniem producenta

1/9 Wypozyczalnia ~ Wykladzina obiektowa antyposlizgowa 150,38
(32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
sciane wysokosci 10 cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna

1/10 Stanowisko Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 17,86
bibliotekarza (32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
sciang wysokosci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,




wentylacja mechaniczna

1/11 Pomieszczenie do | Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 11,02
pracy indywidualnej | (32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
max 2h. sciane wysokosci 10 cm,
1/12 Pomieszczenie Wykladzina obiektowa antyposlizgowa 9,36
gospodarcze - (32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
magazyn sciane wysokosci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna

1/13 | WC niepetnosprawni plytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 5,56
+ toaleta damska |okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:

Drzwi do wezta w dolnej czes$ci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mecahniczna, miska ustepowa, umywalka, uchwyty
wspomagajace , kosz na zuzyte reczniki. Sciany ptytki ceramiczne do mycia i
dezynfekcji.

1/14 Toaleta meskaz  plytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 8,32
przedsionkiem okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Drzwi do wezta w dolnej czesSci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mechaniczna, miska ustepowa, umywalka, kratka
$ciekowa, punkt czerpalny wody kosz na zuzyte reczniki. Sciany plytki ceramiczne do
mycia i dezynfekcji.

1/15 Klatka schodowa | ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 15,76
okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna, hydrant wewngtrzny

1/16 Kottownia ptytki gresowe antypo$lizgowe R-11 lub 12,15
okleina Newmor Healthcare. z cokolem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata cze$¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna

1/17 | Sala konferencyjna Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 30,94
(32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
$ciane wysokos$ci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna




I PIETRO

2/8 Korytarz z klatkag  ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 25,19
schodowa okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna,

2/9 Szyb dzwigu  Beton roboczy 3,22

Dodatkowe wymagania:
wentylacja grawitacyjna, drzwi zgodne z zaleceniem producenta

2/10 | Wypozyczalnia dla Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 139,36
dzieci i mlodziezy (32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
sciang wysokosci 10 cm,

) Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna, hydrant

2/11 Pomieszczenie dla | Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 4,16
matki z dzieckiem (32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
sciane wysokosci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Drzwi do wezta w dolnej czesci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mechaniczna, umywalka, kosz na zuzyte r¢czniki i
pieluchy. Sciany ptytki ceramiczne do mycia i dezynfekcji, przwijak stojacy

2/12 | WC niepetnosprawni plytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 5,56
+ toaleta damska  okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:

Drzwi do wezta w dolnej czes$ci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mechaniczna, miska ustepowa, umywalka, uchwyty
wspomagajace , kosz na zuzyte reczniki. Sciany ptytki ceramiczne do mycia i
dezynfekcji.

2/13 Toaleta meskaz  plytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 7,75
przedsionkiem okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Drzwi do wezta w dolnej czesci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mechaniczna, miska ustepowa, umywalka, kratka
$ciekowa, punkt czerpalny wody kosz na zuzyte reczniki. Sciany plytki ceramiczne do
mycia i dezynfekcji.

2/14 Toaleta dla dzieci  ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 5,51
okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Drzwi do wezta w dolnej czesci powinny posiadaé otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, wentylacja mechaniczna, miska ustepowa szt. 2 na obnizonej




wysokosci, umywalka na obnizonej wysokosci, kosz na zuzyte reczniki. Sciany phytki
ceramiczne do mycia i dezynfekcji.

2/15 Klatka schodowa | ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 10,24
okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $cian¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna,

2/16 Sala warsztatowa | Wyktadzina obiektowa antypo$lizgowa 34,29
(32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
$ciane wysokos$ci 10 cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna,

2/17 Toaleta dla ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 2,73
pracownikéw z | okleina Newmor Healthcare. z cokotem
przedsionkiem wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
pojemnik na mydto, §rodek dezynfekujacy i reczniki, miska ustgpowa, umywalka, kosz
na zuzyte reczniki. Sciany ptytki ceramiczne do mycia i dezynfekcji.

2/18 Pomieszczenie  ptytki gresowe antyposlizgowe R-11 lub 9,00
socjalne okleina Newmor Healthcare. z cokotem
wyprowadzonym na $ciang¢ wysokosci 10
cm,

Dodatkowe wymagania:
Sciany ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m pozostata czes¢ okleina Newmor
Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji, wentylacja mechaniczna
Stét, zlewozmywak dwukomorowy, kuchnia, lodéwka, mikrofaléwka

2/19 Administracja Wyktadzina obiektowa antyposlizgowa 4,79
(32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
sciane wysokosci 10 cm,

Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna,

2/20 Administracja Wykladzina obiektowa antyposlizgowa 5,56
(32) LC4 z cokotem wyprowadzonym na
$ciane wysokos$ci 10 cm,

Sciany okleina Newmor Healthcare lub farba Beckers Scote 717 do mycia i dezynfekcji.,
wentylacja mechaniczna,




Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy realizowa¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen, zgloszen 1

uzgodnien. Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod kontrolg kierownika robét, kierownika

budowy lub osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych na budowie.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz opisane w niniejsze;j

dokumentacji musza speilnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego,

w szczegblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami) oraz Polskich Norm i innych

dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

-Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie, za ktére uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby

posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, aprobate techniczng
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Zakres BHP:

okna otwierane z poziomu podfogi
balustrady przy schodach i balkonach wys. min 1,1 m z pionowym wypetnieniami o przeswicie
max 0,20m porecze przy schodach obustronne tagodnie zakonczone

podtogi niesliskie pow. spocznikéw 1 wszedzie tam gdzie jest zmiana poziomu powinny si¢
wyrézniac kolorystycznie -

“powierzchnie spocznikow schodéw i pochylni

powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w
pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej 1 konczacej bieg schodéw lub pochylni.”

Wykonat:



