Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu rozbudowy i przebudowy
biblioteki w Proszowicach.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

Przepis 2 - Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2011 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.
grudnia 2015 r. r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r. poz. 2117).

Witasciwe Polskie Normy.

1. Zestawienie powierzchni, wysokosci i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia zabudowy — 346,02 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 692,01 m? ,
Powierzchnia catkowita — 853,29 m?,
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
llos¢ kondygnaciji podziemnych — 1 pod czescig budynku,
Wysokos$¢ budynku — 8,87 m (budynek kwalifikuje sie jako niski N )
Kubatura catego budynku —2103,03 m®.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Jest to odrebny budynek oddzielony z dwéch stron od budynkoéw istniejgcych (od
budynku biblioteki i budynku mieszkalnego na sasiedniej dziatce budowlanej)
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o0 odpornosci ogniowej REI120
ocieplonymi wetng mineralng. Otwory w $cianie oddzielenia ppoz. od strony
biblioteki (drzwi, przeszklenia) projektowane w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki sgsiedniej na ktérej znajduje sie kontener
tymczasowy typu blaszak bez fundamentébw wynosi 4,13 m. Sciana
projektowanego budynku od tej strony ma na powierzchni wiekszej niz 65%
wymagang klase E odpornosci ogniowe;j.
Wymagania dotyczgce odlegtosci ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe po
uwzglednieniu zastosowanych $cian oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
spetnione.



3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych wynikajgcych z jego

uzytkowania oraz wyposazenia.

Charakterystyka pozarowa moggcych wystepowa¢ materiatdw palnych majgcych

wptyw na bezpieczenstwo pozarowe:
Drewno - najczesciej stosowanym materiatem do wykonania statego wyposazenia
wnetrz, produkcji elementéw mebli oraz do opatu w kottowni. Sktada sie ono z
celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich sktadnikéw jak zywica, ttuszcze, garbniki
oraz sole mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla, 6,3 % wodoru,
441 % tlenu wraz z azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujgco:

W 110 °C — odparowuje woda i olejki eteryczne,
W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO2 i CO,
W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,
W 270°C — tworzy sie proforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samozapalenia sie,
w 300 °C - tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie
drzewa.
Ptyty drewno pochodne - ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdbw nalezg ptyty
pilSniowe, widrowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe , ktére
zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty widrowe. Najbardziej podatne na zapalenie
sg ptyty pilsniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilSniowe twarde, ptyty
pilSniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty widrowe i ptyty pazdzierzowe. Ciepto spalania
drewna przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5 Mcal/kg, zas przy
zawartosci wilgoci powyzej 12% od 3,4 do 4 Mcal/kg.
Tkaniny - sg materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80 % z celulozy oraz woskéw,
ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze okoto 100 °C odparowuje woda i
bragzowiejg witdkna. Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze 160 °C, temperatura
zapalenia wynosi 400 °C. Spalanie odbywa sie ptomieniowo. Duze zattuszczenie
tkaniny moze doprowadzi¢ do proceséw polimeryzacyjnych i w konsekwencji do
samozapalenia. Wartosc¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.
Tworzywa sztuczne sg to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa
termoutwardzalne i tworzywa termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich
zapalnos¢ jest zalezna od sktadu chemicznego gotowego wyrobu oraz temperatury
panujgcej w trakcie trwania pozaru. Podczas spalania wydzielajg sie silnie toksyczne
substancje oraz duze ilosci czarnego dymu. Ciepto spalania plastikbw w zalezno$ci
od ich rodzaju zawiera sie w granicach 17 do 46 MJ/kg.
Papier - zdolno$¢ i intensywnosc¢ palenia sie wyrobow z papieru uzalezniona jest od
jego rodzaju i wilgotnosci. Papier ztozony luzno jest bardzo podatny na zapalenie,
natomiast sktadowany w belach lub Scistych stosach jest trudno zapalny. To samo
dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 do 360°C
i zalezna jest od sktadnikow usztywniajgcych, impregnacyjnych, itp.




4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi do ustalania wymagan
przeciwpozarowych gestosci obcigzenia ogniowego nie uwzglednia sie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba os6b przebywajacych
w budynku:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana ilos¢ os6b mogacych
przebywaé¢ budynku do 40 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

Ocena zagrozenia wybuchem zostanie przedstawiona w projekcie instalacii
gazowej przewidywanej do =zasilania kottowni gazowej usytuowanej na
kondygnacji nadziemne;.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe:

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 692,01 m2.
Piwnice oddzielone od pozostatej czesci budynku stropem o odpornosci ogniowe;j
REI60 i zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI30.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku to klasa ,C”.
Elementy budynku dla "C" klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:
» gtéwna konstrukcja nosna R60
» stropy — REI60, przeszklona powierzchnia stropu REI60
* Sciany zewnetrzne EI30
. sciany wewnetrzne oraz sSciany i przeszklenia stanowigce obudowe drdg
ewakuacyjnych EI15,
« Biegi schodéw R60
Sciany oddzielenia ppoz. od strony istniejgcych budynkéw sgsiednich REI120,
drzwi i przeszklenia w tych scianach EI60.
Kottownia gazowa z kottem o mocy powyzej 30 kW:
« $ciany wewnetrzne EI60
+ stropy REI60,
Sciany przedsionka przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej EI60, strop
przedsionka ppoz. REI60. Drzwi z przedsionka ppoz. na korytarz i do pomieszczen
EI30. Przedsionek wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Obudowa przewodu
wentylacyjnego przedsionka ppoz. i kottowni o odpornosci ogniowej EI60.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie okapu istniejgcego budynku biblioteki od dotu
dobranym systemem (ptyta G-k z wetng) o odpornosci ogniowej EI60 wzdiuz catej
sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Ponadto wzdtuz tej sciany zastosowac pas



z materiatu niepalnego o szerokosci min. 1 m i klasie odpornosci ogniowej EI60,
bezposrednio pod pokryciem. Przekrycie na tej szerokosci zabezpieczy¢ do granic
nierozprzestrzeniania ognia poprzez impregnacje $rodkiem FOBOS M-4 zgodnie
z instrukcjg producenta lub innym o takich samych wtasciwosciach.

State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych i nie kapigcych. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane
wykonaé z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia. Elementy drewniane konstrukcji dachu i przekrycia
zabezpieczy¢ do granic nierozprzestrzeniania ognia poprzez impregnacje srodkiem
FOBOS M-4 zgodnie z instrukcjg producenta lub innym, o takich samych
wiasciwosciach.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

1) Okreslenie ilosci 0s6b przebywajgcych w budynku ;

tacznie w budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania okresowo

do 40 oséb.

2) Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przej$cie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajacej w strefach
pozarowych ZL — 40. Przejscie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

- szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nalezy obliczyé proporcjonalnie do liczby os6b, do ktérych
ewakuacji ono stuzy, przyjmujagc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osob — nie
mniej niz 0,8 ,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi .

- szerokos¢ drzwi z pomieszczeh przewidzianych do przebywania do 3 os6b —

co najmniej 0,8 m, powyzej 3 os6b — 0,9 m,

szerokos¢ drzwi z budynku stanowigcych wyjscia ewakuacyjne co najmniej 1,2
m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ jednego skrzydta nie moze byc¢
mniejsza jak 0.9 m w Swietle.

- diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej w strefie pozarowej ZL I
30 m przy jednym kierunku dojscia i nie mniej jak 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjne;.

Ewakuacja z poszczegolnych pomieszczen budynku biblioteki prowadzona

bedzie do 2 klatek schodowych a stgd schodami do drzwi ewakuacyjnych na

zewnatrz budynku w przypadku klatki schodowej 1/7 i do przedsionka
przeciwpozarowego w przypadku klatki schodowej 1/15, a stgd na zewnatrz
budynku.



Znajdujgca sie w budynku winda nie jest przewidziana do ewakuacji na
wypadek pozaru. Winda w przypadku zaniku pradu powinna by¢ wysterowana
tak, by zatrzymata sie na poziomie parteru z drzwiami otwartymi.

3) Wystroj wnetrz:

- zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

4) Oznakowanie drég ewakuacyjnych:

- wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi odpowiadajgcymi
Polskiej Normie PN -EN-ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne - Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

W projektowanym budynku nalezy uwzglednié wyposazenie
w nastepujace instalacje:

» elektryczng

e odgromowg

» wodno-kanalizacyjng

* wentylacyjng

» centralnego ogrzewania gazowego.

Instalacja elektroenergetyczna

Przewody i kable stuzagce do zasilania i sterowania urzgdzeniami do celéw ochrony
przeciwpozarowej (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) wraz z ich zamocowaniem
(koryta, drabinki — klasa E 90), powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego lecz nie krétszym niz 90 minut (PH 90/E90).

W instalacjach elektrycznych przewiduije sie:

1) zlgcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencija
0sOb niepowotanych,

2) oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych

i odbiorczych,

3) urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe lub odpowiednie do rodzaju i
przeznaczenia budynku bgdz jego czesci, inne $rodki ochrony przeciwporazeniowej,
4) wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybiérczosci) zabezpieczen,

6) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

7) potgczenia wyrownawcze gtdbwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne

z czedciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,



8) zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropéw,

9) przewody z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie
przekracza 10 mm?,

10) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Instalacje elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
usytuowanym przy wejsciu gtownym lub przy ztgczu. Przepusty instalacyjne przez
dciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m przechodzgce przez $ciany i stropy pomieszczen: przedsionka
ppoz, kottowni gazowej oraz przez strop piwnic zabezpieczy¢ do klasy EI odpornosci
ogniowej tych elementow. Zabezpieczenie nie dotyczy pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych wprowadzonych do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych.

Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
odgromowg zaprojektowang zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie normami.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zabezpieczona gtdwnym kurkiem gazu znajdujgcym sie na
zewnetrznej $cianie budynku w wentylowanej szafce wykonanej z materiatu
niepalnego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie tej instalaciji.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju pozaru w budynku:

W projektowanym budynku wystepujg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (przy wejsciu gtbwnym do budynku od strony
potudniowej),

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — na rogach ewakuacyjnych oswietlanych
Swiattem sztucznym

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym obejmujgcych zasiegiem chroniong
powierzchnie.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ wedtug odrebnych projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice

W budynku na kazde 100 m? powierzchni nalezy zapewni¢ jedng jednostke masy
$rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych przystosowanych do
gaszenia pozaréw grup ABC.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciu do budynku,



b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie

zrodet ciepta (piece, grzejniki);

3). Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

b) do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Uwzgledniajgc powyzsze wymagania, projektowany budynek nalezy

wyposazy¢ w gasnice proszkowe zawierajgce tgcznie co najmniej 14 kg proszku.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z Polskg Normg PN —EN-ISO 7010 :

2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenhstwa.

Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic nalezy okreslic w opracowanej dla budynku

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
budynku — 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu DN80. Do zewnetrznego
gaszenia przewidziany jest hydrant usytuowany w odlegtosci 8,35 m od
projektowanego budynku biblioteki.

Miejsce lokalizacji hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byé
oznakowane zgodnie z PN —97/N-01256/04.

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana. Zapewniony jest dojazd dla
pojazdéw pozarniczych na wypadek pozaru.

14. Przygotowanie budynku do uzytkowania pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej:

W ramach przygotowania budynku do uzytkowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej nalezy m.in.:

- Oznakowac¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z obowigzujgcg w tym zakresie Polskg Norma.

- Opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem numeréw telefondéw alarmowych.

- Wyposazy¢ budynek w wymagang ilos¢ i rodzaj gasnic.

- Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalaciji elektrycznej,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu i instalacji odgromowe;.

- Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego przewodu kominowego dymowego
i wentylacyjnych

- Przeprowadzi¢ pomiar natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- Przeprowadzi¢ pomiar cisnienia i wydajnosci hydrantow wewnetrznych.



