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UWAGI:

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH  PODANO

W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

WYMIARY OTWORÓW  OKIENNYCH PODANO W MURZE.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY

OTWORÓW  NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ

PROWADZONE Z  RÓWNOLEGŁĄ KOORDYNACJĄ

MIĘDZYBARANŻOWĄ. PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.

PRZED WYMUROWANIEM KOMINÓW NALEŻY

DOBRAĆ TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODU

DYMOWEGO I SPALINOWEGO ODPOWIEDNIO

DO ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA TYPU

I MOCY PIECA C.O.

WYMIARY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ NA BUDOWIE.
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SP3 ŚCIANY ZEWN. PIWNIC (CZ. NADZIEMNA)

1. DESKA ELEWACYJNA gr. 2 cm

2. STYROPIAN gr.10 cm

3. ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO

    C20/25  gr. 25 cm

4. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm

SP4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTR. PIWNIC

1. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm

2. ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO

    C20/25  gr. 25 cm

3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm
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1. TYNK CEM-WAP gr.1,5cm

2. BLOCZEK BETONOWY gr. 11,5cm

3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5 cm
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SP5 ŚCIANY WEWN. KONSTR. PIWNIC - REI 60

1. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm

2. ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO

    C20/25  gr. 25 cm

3. TYNK CEM-WAP gr. 1,5cm
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

ul. Rynek 16, 32-100 Proszowice

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ

 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

UWAGA:

Styrodur na ścianie oddzielenia ppoż. przysypany ziemią,

powyżej wełna mineralna.
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