PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nazwa inwestycji © Remont drogi transportu rolnego w m.Ostréw dl. 340,00 mb
Adres inwestycji . Ostréw dz.nr 871/3

Inwestor ; Gmina Proszowice

Adres inwestora :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZItL KALKULACJE : inz M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : luty, 2020
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Przedmiar

Norma STD Wersja 4.16

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
: wa : .
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi ikm
i0119-03  w terenie réwninnym
ST.D- :
01.01.01
: 10.340 km 0.340
‘ ; RAZEM 0.340
2 KNNR 6  Naprawa drog gruntowych oraz plantowanie pod warstwy konstruk- im2
1301-05  :cyjne nawierzchni,poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-
ST.D- ‘bosci Scinania 10 cm
‘04.04.01 | Obmiar: 340*3+250/2*0,5/+90/2*0,2/=1306
1308 m2 1306.000
: * iRAZEM 1306.000
3.KNR 2.01 Roboty ziemne wykon.keparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60  im3
:0206-03 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
'D-06.04.01 odleglos¢ do 1 km - rowy odwadniajace
é Obmiar; 340*0,3 m3/mb =102
1102 m3 102.000
: f RAZEM 102.000
4 KNR 2-31 :Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 80 cm / Ru-.m
0816-03 1y do ponownego whudowania/
D-01.02.03
6 ‘m 6.000
RAZEM §.000
5 KNR 2-31 ‘tawa pod przepust z pospolki m3
'0402-01  Obmiar: 6°0,7*0,15 =0,63
D-06.02.01;
‘ :0.63 m3 0.630
: i ‘RAZEM 0.630
6 KNR 2-31 itawa pod przepust o $red. 60 cm betonowa zwykla ms
0402.03  Obmiar: 6*0,770,05 =0,21
D-06.02.01"
0.21 m3 0.210
: j RAZEM 0.210
7'KNR 2-31 iPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm/rura \m
0605-08 |z odzysku/
'D-06.02.01;
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8 KNR 2-31 ‘Przepusly rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla ruro ér. 60 'Scian
0605-05 .cm k. :
0-06.02.01! {
: 2 gcian | 2.000
' {RAZEM 2.000
9|KNNR 6  Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw tamanychfr 31,5/63 mm gr. im?2
10113-02 |20 cm :
iIST.D- Obmiar: 176%3 = 528
i04.04.00;
‘D-04.04.02
: 528 im2 528.000
: : ? RAZEM 528.000
10 KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
0113-05
iST.D-
104.00.00
528 m?2 528.000:
5 i RAZEM 528.000
11IKNNR 6  Warstwa delna podbudowy z kruszyw tamanych fr 31,5/63 mm gr. im2
011303 25¢cm
8T.D- ‘Obmiar: 164*3 =492
04.04.00;
0-04.04.02 ;
: 1492 ‘m2 492.000
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Przedmiar

Norma STD Wersia 4.16

Lp.! Podsta- Opis i wyliczenia ! m., | Poszcz | Razem
wa ;
i RAZEM 492,000
12/KNNR 68 ‘Warstwa gdrna podbudowy 7 kruszyw famanych ir. 6/31mm gr. 15 im2
0113-06 cm :
ST.D- '
104.04.00;
iD-04.04.02
492 m? 492,000
|RAZEM 492.000
13jKNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o im2
:0309-02  :grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) docelowo 5 cm
D- .Obmiar: 340*3 = 1020
065.03.05a Krotnos¢ = 1.25
- 1020 m? 1020.000
: RAZEM 1020.000
14 KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem Kamiennym sortowa- im?
‘0107-01  nym zageszczanym mechanicznie o gr.éred. do 5 cm
(ST.D- ‘Obmiar: 25/2*0,5/+90/2*0,2/ =2800,05 =14
104.08.00
‘ 14 m3 14.000
RAZEM 14.000
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