PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

Nazwa inwestycji : Remont drégi transportu rolnego w m. tagandw dt. 65,00 mb
Adres inwestycji : tagandw dz.nr 389

Inwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestora . ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA o luty, 2020 .

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszly posrednie [KP) ....cocovviveiiniiiniiiiiniinn % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % %(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S}+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podalek VAT : zt
Ogdlem warlo$¢ kosztorysowa robot : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data opracowania ' Data zatwierdzenia
luty, 2020 r. !

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Norma STD Wersia 4.16

Lp. | Podsta- : Opis | wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
fowa |
BRI o e e T o e
1iIKNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60  m3 I
10206-05 ‘m3 w gr.kat.|V z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
d-04.01.01 ‘odlegto$¢ do 5 km - Koryto
:Obmiar: 52*3*0,3= 46,8
46.8 ma3 46.800
: RAZEM 46.800
2 KNNR 68  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych fr. 31,5/63 mm gr. |m?2
0113-03  25¢cm ;
:d-04.04.00 | Obmiar; 52*3 = 156 ;
: 1156 m? 156.000;
: : { RAZEM | 156.000
3 KNNR 6  Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych fr. 0/31,5 mmgr.  Im?
0113-06 :15cm :
.d-04.04,00
: 156 m2 166.000
; RAZEM 156.000
4 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
+1005-06  Obmiar: 13*3 = 39 E
.d-04.03.01
:39 ms2 39.000
‘ ; RAZEM 39.000
5:KNNR 6  Skrapienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych ‘m?2
1005-07  Obmiar: 13*3 = 39
d-04.03.01 -
39 m2 39.000
: RAZEM 39.000
6IKNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  ‘m2
'0309-02  grysowych o grubosci 4 cm {warstwa $cieralna) docelowo /5 cm/
‘ST.D- ‘AC-11 KR-2
'05.03.05 a :Obmiar: 65*3 = 195
Krotnosé = 1.25 : ;
195 im2 195.000
f IRAZEM  195.000
7KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacych poboczy kruszywem tamanym zaggsz- m3 |
.0107-01  :czanym mechanicznie o gr. do 5 cm
ST.D- |Obmiar:/65+52/*0,250,05=1,46 !
i06.03.01a :
f 11.46 m3 1.460!
‘ RAZEM | 1.460
D5




