PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nazwa inwestycji . Remont drogi transportu rolnego dz. nr 396 w miejsc. Jakubowice di. 256,00 mb
Adres inwestygji . Jakubowice dz.nr 396

Inwestor :  Gmina Proszowice

Adres inwestora . ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA : luty, 2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..o % R, S
YAV J] A [ e % R+Kp(R), S+Kp(S)
NAT V] ity % Y(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zi
Ogélem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : ' egisanadel INWESTOR :
Data cpracowania . o Data zatwierdzenia
luty, 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
. wa |
Jakubowice , . , ,
11KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  kin
10119-03 W terenie réwninnym
'ST.D-
01.01.01
: 0.256 km 0.256
RAZEM 0.256
2/KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40  'm?3
0206-01 M3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
‘ST.D- odlegios¢ do 1 kmfkaryto pod poszerzenie i jezdnie, korytka Scie-
'04.01.01 Kowe/
Obmiar: 107*0,5/+142*0,7/x0,4+200*0,6%0,25 = 91,16
91.16 ms 91.160
f iRAZEM 91.160
3 KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa zwykia w ilo¢i 0,06m3/mb m3
0402-03  Obmiar: 260*0,06 =12
'ST.D-
06.01.01 ‘
12 md 12.000
: ; ‘RAZEM 12.000
4'KNR 2-31 Plyla $ciekowa z prefabrykalow betonowych 60*50*15 cm na pod- im
10606-03  isypce cementowo-piaskowej
iST.D- :
:06.01.01
: 200 m 200.000
i g RAZEM 200.000
5IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych fr 31,5/63 mm gr. im2
10113-03  25¢cm
-8T.D- :Obmiar; 107*0,5+142*0,7 = 152,9
04.04.00
; 152.9 m2 152.900;
: : RAZEM 152.900
6 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31mm gr. 15 |m2
0113-06  ‘cm
8T.D-
:04.04.00;
D-04.04.02
‘ 152.9 2 152.,800!
RAZEM 152.900
7'KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulepszonej (bi- im2
1004-06  tum) i
IST.D- ‘Obmiar: 256*3,56 =700
04.01.01 i
: 896 |m2 896.000
: ; | RAZEM 896.000
8!KNR 2-31 :Skropienie nawierzchni drogowej asfallem m2
“41004-07 ‘
ST.D-
'04.01.01
‘896 imZ 896.000
' RAZEM 896.000
9!KNNR 6  :Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
10309-02  grysowych o grubosci 4 cm (warstwa cieralna) docetowo /5 cm/
IST.D- AC-11 KR-2
105.03.06 a Obmiar: jiw
Krotnosé = 1.25 ;
896 m? 896.000
‘RAZEM 896.000
T0KNNR B  Wyrownanie istniejgcych poboczy kruszywem tamanym zagesz-  1m3
10107-01  czanym mechanicznie o gr. do 8 cm ‘
ST.D- ‘Obmiar: /256+56/*0,5*0,05=7,8
106.03.01a
| 78 m3 7.8001

Nerma STD Wersia 416




Przedmiar

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

‘RAZEM

7.500

Norma 3TD Waersja 4.16




