PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa inwestycji : Remont drogi transportu rolnegi w m. Makocice di. 290,00 mb

Adres inwestycji . Makocice dz.nr407/2

Inwestor . Gmina Proszowice

Adres inwestora :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
BRANZA . drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : inz M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : luty, 2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...cccooviiniiiiiiiiiiinnin. % R, S
Vo A s el NPT N % R+Kp(R), S+Kp(S)
¥l ————————————— % T(R+Kp(RI+Z(R), M, S+Kp(S}+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 3 zt
Podatek VAT : zf
Ogoélem wartos¢ kosztorysowa robot 5 zt
Slownie:
WYKONAWCA ; INWESTOR :
— s L |
Dala opracowania v ' Data zatwierdzenia
luty, 2020

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia jom. ! Poszcz Razem
wa i
Makocice /9/
1/KNR 2-01 iRoboty pomiarowe przy fintowych robotach ziemnych - trasa drogi  [km
0119-03  w terenie rowninnym
ST.D- '
01.01.01
i0.290 km 0.280
; RAZEM 0.290
2KNNR 6 Naprawa drog gruntowych oraz plantowanie pod warsiwy konstruk- im2
4301-05  cyjne nawierzchni,poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-
‘0_05 01.01 ;bosci scinania 10 cm
:Obmiar: 290*3+290/2*0,4//=1102
11102 m2 1102.000!
; RAZEM 1102.000
3:KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. — m
4302-02 ;20 cm
D-06-04-01;
100 im 100.000
} RAZEM 100.000
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o sr. 100 cm ‘m
0818-03 :
ST.D-
01.02.03
1 ‘m : 1.000
i : :RAZEM 1.000
5 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betono- :m3
0816-04 ‘we z odwozem gruzu na odl. do 1 km
ST.D-
{01.02.03 |
i1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6. KNR 2-31 :Lawa pod przepust o sred. 100 ¢cm betonowa zwykia m3
0402-03  Obmiar; 1,1,2 *0,2 =0,288
D-03.01.01
'0.288 m3 0.288
? RAZEM 0.288
7 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r. 100 cm / rurajm
10605-08 |z odzysku/
ST.D-
03.01.01 |
1 1 m 1.000
i ‘RAZEM 1.000
8 KNR 2-31 iPrzepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 i$cian
0605-05 ;cm k.
D-03.01.01;
| scian 1.000
i k.
! RAZEM 1.000
9'KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych fr 31,5/63 mm gr. jm2
0113-03  250m
IST.D- ‘Obmiar; 290*3 =870
'04.04.00 - :
870 m2 870.000
'RAZEM 870.000
10KNNR 6 Warstwa gama podbudowy z kruszyw famanych fr. 0/31mm gr. 15 im2
0113-06  cm
‘ST D-
04.04.00; |
D-04.04.02
| .870 m2 870.000
RAZEM 870.000

Norma STD Wersia 4.18




