PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamdwien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji Klimontow dz.nr 972

Remont drégi transportu rolnego dz.nr 972 w migjsc. Klimontow di, 257,00 mb

Inwestor Gmina Proszowice

Adres inwestora ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
BRANZA drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE inz M.Tadel

DATA OPRACOWANIA luty, 2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Kaoszly posrednie [Kp] oo
Zysk [Z]
VAT [V]

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgolem warto$¢ kosztorysowa robot

Slownie:

WYKONAWCA *

Data opracowania S w Gzumy 9 (18]
luty, 2020 o ‘ :
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INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomogcy programu

NORMA STD




Przedmiar

Lp.: Podsta- | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
P owa_ | ; :
Klimontow /6/ e -
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km i
0119-04 w terenie pagérkowatym iub podgdrskim |
ST.D-
01.01.01 !
0.257 km_ | 0.257]
1 ' : iRAZEM | 0.257
2/KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie —m2 |
:0103-03  ipod warstwy konstrukcyjne nawierzchini :
ST.D- Obmiar: 257x3 =771
04,0101 |
: A m2 | 771.000
: ' IRAZEM 771.000
TKNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z keuszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-05
ST.D- ;
:04.04.00
771 im2 771.000
' ' ! RAZEM 771.000
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych — im2
:0309-02 grysowych o grubosci 4 cm (warstwa scieralna) AC-11 KR-2/ doce- |
ST.D- lowo 5 cm/
05.03.05 a Krotnosc = 1.25 :
77 ‘m2__ . 771.000
| E ‘RAZEM 771.000
5KNNR 6 Wyrownanie istnigjacych poboczy kruszywem lamanym zagesz- .m3 :
'0107-01  czanym mechanicznie o gr. do 5 cm '
‘ST.D- Obmiard 257x0,2/0,2 x0,05 = 5,14 1
06.03.01a ! : i
| i5.14 imd 5.140
: : {RAZEM 5.140
8'KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m im ‘:
0704-01 Obmiar: 12x2 = 24 i
:D-07-05-01 ' { ‘
24 ‘m ! 24.000!
f | 'RAZEM 24.000

Norma STD Wersja 4.18




