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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszarow
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych,

— wizja terenu,

— materialy archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otwordw,

— wstepna ocena warunkéw gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkow gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gmina
Proszowice, powiat proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -
Programu rozwoju obszarow wiejskich na lata 2014-2020 w migjscowosci Proszowice.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego. ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w dwach miejscach, wskazanych przez zleceniodawce.
zlokalizowanych przy planowanej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Opatkowice - Klimontow. Miejsce inwestycji charakteryzuje niska zabudowa mieszkaniowa
typu jednorodzinnego wraz z zabudowa towarzyszaca, pola uprawne i nieuzytki.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym Polski wedlug J. Kondrackiego (1998)
omawiany obszar nalezy do podprowincji Wyzyna Malopolska, makroregionu Niecka
Nidzianska. mezoregionu Plaskowyz Proszowicki.

Pod wzgledem geologicznym miejsce badan znajduje si¢ w obrebie Niecki Nidzianskiej,
stanowigcej rozlegte synklinorium, zbudowane z osadoéw jury i kredy oraz transgresywnych
osadow miocenu.

Margle, wapienie i opoki gérnej kredy, najstarsze utwory odstaniajace si¢ w podcieciach dolin
rzecznych 1 wawozach, wystepuja pod cienka warstwg osadow trzeciorzedowych i
czwartorzedowych.

Osady nizszej czg¢sci miocenu wyksztalcone sg w czesci dolnej jako itowee i ilotupki; w
srodkowej jako gipsy, anhydryty i margle, w stropie tworza je margle i ily. Osady sarmatu
serii ifow krakowieckich budujg ity i itotupki z wktadkami drobnoziarnistych piaskow.
Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg piaski i zwiry tzw. .,serii witowskiej”. W profilu
serii przewazajg piaski przekgtnie warstwowane z wkladkami zwiréw. Zwiry te skladajg sie
gléwnie z piaskowcow karpackich z domieszka kwarcu, wapieni i skal krystalicznych. Osady
zlodowacen potudniowopolskich w postaci glin zwatowych i ich rezydudéw, podobnie jak
utwory zlodowacen srodkowopolskich wyksztalcone jako piaski i mutki wodnolodowcowe,
zastoiskowe i gliny zwalowe maja znaczenie marginalne. Najwieksze rozprzestrzenienie na
badanym obszarze majg utwory lessowe.
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Na terenie wiercen nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

W rejonie planowanej inwestycji nie zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

4. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie

z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktora znajduje sie
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze stanowig grunty spoiste: pyl, glina piaszczysta, glina pylasta (warstwy
geotechniczne la - Ib).

2. W otworach nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Nie natrafiono réwniez na
sgczenia.

3. Grunty reprezentujgce warstwy la, Ib sa gruntami nosnymi.

4. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

5. Ze wzgledu na wykopy glebsze niz 1,20 m projektowana inwestycja nalezy do 1I kategorii
geotechniczne;.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII.
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
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5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.
7. WNIOSKI I ZALECENIA.



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszaréow
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod projektowang
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gmina
Proszowice, powiat proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -
Programu rozwoju obszarow wiejskich na lata 2014-2020 w miejscowosci Proszowice.

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJIL

. Zarys geotechniki” Z. Witun

.. Hydrogeologia ogo6lna™ Z. Pazdro

.. Geogratia fizyczna Polski™ pod red. A. Richling. K. Ostaszewska
- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podloze,
e wnioski i zalecenia.



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszaréw
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w dwadch miejscach, wskazanych przez zleceniodawce,
zlokalizowanych przy planowanej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Opatkowice - Klimontow. Miejsce inwestycji charakteryzuje niska zabudowa mieszkaniowa
typu jednorodzinnego wraz z zabudowa towarzyszaca. pola uprawne i nieuzytki.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1~207,70 m n.p.m.
S2 ~ 213,50 m n.p.m.

Liczbe 1 glebokos$¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania sie poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000 zalacznik
nr 1, a szczeg6lowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotu otworow przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odezytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwa sondowania S1, S2 malosrednicowym
probnikiem przelotowym RKS glebokosci: w S1, S2 - do 3,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegolowe] analizy makroskopowe]
przewiercanych gruntow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe. wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowiazujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow - zalaczniki nr 3.1 -
3.2. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaty zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac sie zachowac kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano rdéwniez obserwacji zachowania sie obiektow sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszaréw
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN
1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych., a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Zgodnie 7z podzialem fizycznogeograficznym Polski wedlug J. Kondrackiego (1998)
omawiany obszar nalezy do podprowincji Wyzyna Matopolska. makroregionu Niecka
Nidzianska. mezoregionu Plaskowyz Proszowicki.

Pod wzgledem geologicznym miejsce badan znajduje si¢ w obrebie Niecki Nidzianskiej,
stanowigcej rozlegle synklinorium, zbudowane z osadéw jury i kredy oraz transgresywnych
osadow miocenu.

Margle, wapienie i opoki gornej kredy, najstarsze utwory odstaniajace si¢ w podcieciach dolin
rzecznych i wawozach, wystepujg pod cienka warstwa osadow trzeciorzgdowych i
czwartorzedowych.

Osady nizszej czegéci miocenu wyksztalcone sa w czesci dolnej jako ilowce i itotupki; w
$rodkowej jako gipsy, anhydryty i margle, w stropie tworza je margle i ily. Osady sarmatu
serii itow krakowieckich buduja ity i itotupki z wktadkami drobnoziarnistych piaskow.
Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg piaski i zwiry tzw. ..serii witowskiej”. W profilu
serii przewazaja piaski przekatnie warstwowane z wkiadkami zwirdw. Zwiry te skladajg si¢
glownie z piaskowcow karpackich z domieszkg kwarcu, wapieni i skat krystalicznych. Osady
zlodowacen potudniowopolskich w postaci glin zwatowych i ich rezydudw, podobnie jak
utwory zlodowacen srodkowopolskich wyksztatcone jako piaski i mutki wodnolodowcowe,
zastoiskowe 1 gliny zwalowe maja znaczenie marginalne. Najwicksze rozprzestrzenienie na
badanym obszarze maja utwory lessowe.

Na terenie wiercen nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesow
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. W otworach S1, S2 nie natrafiono rowniez na saczenia.

Obszar badan znajduje sie na terenie zlewni rzeki Szreniawa, ktdra przeptywa w odleglosci od
ok. 440 m do ok. 680 m na poludnie od miejsc wiercen i jest jednoczesnie najblizszym
ciekiem dla otworu S1. natomiast dla otworu S2 najblizszym ciekiem jest doplyw zasilajacy
rzeke Szreniawe przeplywajacy w odlegtosci okoto 400 m na potudnie.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkoéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) mogg pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).
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6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby oraz utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci:

- Gruntéw spoistych:

e warstwa geotechniczna Ia - pyl, glina pylasta w stanie potzwartym, I, = 0
e warstwa geotechniczna Ib - glina piaszczysta przewarstwiona gling pylastg

zwiezla, glina pylasta przewarstwiona gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym,
IL=0,25

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartos¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl, gling pylasta w stanie pélzwartym, I = 0.
Wystepuje ona na glebokosei:

S1 -o0d 0,20 m do 1,10 m ppt,
S2 - 0d 0.20 m do 0,80 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy :

Wilgotnos¢ naturalna W,=17-18%
Gestos¢ objetosciowa p=2,10-2,15titn’
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewnetrznego oy = 18°

Spdjnos¢ ¢y= 301Pa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =34 MPa
Edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej (ogdlnej) M, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez gline piaszezysta przewarstwiong glina pylasta
zwiezla, gline pylasta przewarstwiong gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym, I =
0.25. Wystepuje ona na glgbokosci:

S1-0d 1,10 m do 3,00 m ppt,
S2 - 0od 0,80 m do 3.00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna W,=12-20%
Gestos¢ objetosciowa p=2,10-220 t/m’
Stopien plastycznos$ci I,=0.25

Kat tarcia wewnetrznego ¢y = 14°

Spojnosc ¢, = 15 kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =18 MPa
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Edometryczny modul scisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =26 MPa

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Opatkowice - Klimontow

‘l':.:;fvry Stan W, I p q())u Ci E, M,
L 3
sutitech, gruntu (%] [t/m”] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
la pzw 17-18 0  2,10-2,15 1§ 30 34 48
Ib tpl 12-20 0,25 [2,10-2,200 14 15 18 26
Objasnienia: Stany gruntow:

Wn — wilgotno$¢ naturalna

p — gestosé objetosciowa

I}, — stopien plastycznosci

Ip — stopien zaggszczenia

¢, — kat tarcia wewnetrznego

Cy — SpOjnose

M, — edometryczny modul $cisliwosci

ZW — zwarty

pzw — polzwarty

tpl — twardoplastyczny

pl — plastyczny

mpl — migkkoplastyczny
In — luzny

szg — Sredniozageszczony

E, — modul odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja si¢ na kartach

otworow zat. nr 3.1+3.2.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

2. Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na saczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopéw lub dhugotrwatych i intensywnych opadow atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawic sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrgbie tych
warstw).

3. Wykopy zaleca sic wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

4. Podloze stanowig grunty spoiste reprezentowane przez pyl, gling pylasta w stanie
potzwartym oraz gling piaszczysta. gling pylasta w stanie twardoplastycznym (warstwy
geotechniczne Ia - Ib). Sg one bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych
wlasciwosci pod wplywem zmian wilgotnosci, obciazen dynamicznych i urabialnosei.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z woda opadowa lub naptywem woéd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujacych ja gruntow. a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ w przypadku uzywania ci¢zkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntow spoistych charakteryzujacych sie

wlasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wplywem drgan.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez ich odpompowanie.

6. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zat. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie
prowadzenia wykopéw nalezy bezzwloczne konsultowa¢ si¢ z geologiem.

8. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ..Hydrogeologia ogolna™

Wyznaczony w ten sposob wspétezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I )

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10°-10° m/s

- gliny piaszczyste, gliny pylaste - utwory pdiprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontdéw, gm. Proszowice,

pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszarow
~ wigjskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJL

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. WPLYW WODY GRUNTOWE].

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

(@)W RN S TS B 20 |
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow. gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszaréw
‘wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gmina Proszowice, powiat proszowicki w formule
zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW - Programu rozwoju obszarow wiejskich na lata
2014-2020 w miejscowosci Proszowice.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Projektowana instalacja nie wywola dodatkowych naprezen na grunt czyli nie spowoduje
zmian podloza ponizej dna wykopow pod warunkiem, ze przewody sieci zostang prawidlowo
i szczelnie potgezone wzajemnie ze sobg oraz z armatura, zgodnie z zaleceniami producenta.
Zmiany te moga zachodzi¢ powyzej poziomu ukladania instalacji - w rejonie zasypek, dlatego
zasypka nad przewodami powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo
Zageszezonego.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej tab. nr 1. Parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z zalacznikiem A do
normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowvch wspdlezynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997—1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej sg:

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,

- przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami.

Obcigzenia od cig¢zaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i
moga by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypdr) sa
zrownowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podioza
wywolane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zageszczenia zasypki, aby przemieszczenia te
zminimalizowac.

6. 7. 8. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego: Obliczenie nosnoscl 1
osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci: Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentow.

Projektowane instalacje nie wywotlaja dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy
wigcej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypelniona woda z nieczystosciami). Nie
zachodzi wiec potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ w przypadku uzywania cigzkiego sprzgtu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych charakteryzujacych sie
wlasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wpltywem drgan,
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontdw. gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszarow
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

10. Wplyw wody gruntowej na projektowang inwestycje.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci sa odpowiednio zaizolowane i przystosowane do
kontaktu z woda gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyplukiwania gruntu w
wypadku nieszczelnosci 1 jego przenoszenie 1 skladowanie. Aby przeciwdziata¢ temu
zagrozeniu nalezy dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich potgczen sieci przed jej zasypaniem
gruntem.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i

specjalistycznych robot geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci

robot ziemnych:

- odbior geotechniczny podioza w dnie wykopu,

- kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy
dynamiczne;j.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen.
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia
si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podja¢ natychmiastowe srodki
zaradcze.

Czestotliwosc i czas trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zatacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opatkowice - Klimontow, gm. Proszowice,
pow. proszowicki w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW -Programu rozwoju obszarow
wiejskich na lata 2014-2020 w m. Proszowice

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYINA W SKALI 1 : 10 000
2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 500
3.1 -3.2 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA



Zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podtoza gruntowego w m. Opatkowice, Klimontow.

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
- teren prowadzonego badania D

geotechnicznego

Geo-Lo9g
ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow

Data: 07.10.2020




Mapa dokumentacyjna

Zat. 2.

Badania podioza gruntowego w m. Opatkowice, Klimontow.

0 S1

- migjsce wykonania sondowania

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna

(1))
AANEES

Geo-LoOg

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw

Data: 07.10.2020




Geo-Log
33-101 Tarnow Ul. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer $1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Klimontéw ‘

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Proszowice Inwestor: Gmina Proszowice :
Powiat: proszowicki Wiercenie: Geo-log Riedng 20770 Mihip R
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-07
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Geo-Log

33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO bt 28

Profil numer S2

|

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Opatkowice
Gmina: Proszowice
Powiat: proszowicki

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizaciji sanitarnej
Inwestor: Gmina Proszowice
Wiercenie: Geo-log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 213.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-07
22 2 o | ‘ ¥
o [= N Q 2
9o | & b Przelot - " 5 2 g 5
a95| & litologiczny Opis litologiczny 5 o £ = &
538 2 2 £2 = §

g E 8 2 @
[mppt]| @ | [m] [m] il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il ]
gleba brunatna Gb
0.20 | pyt bezowy
n la pzw
0.80| glina pylasta ciemnobezowa przewarstwiona glina
piaszczysta ‘
B '
Bl o ‘
£l & b ‘
GO
Gr||Gp Ib | tol
| [
BE |
' 3.00 |
| |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole gectechniczne grunidw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

nB
niN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Iom>2%
grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty

H

Nm namut
Nmg namut gliniasty
Gy gytia/namut o zawartosci CaCo:>5%

i torf Tom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty & $
KO otoczaki B g
7 FWiT ] ;
Zg  zwir gliniasty E
Po  pospoika 8
Pog pospblka gliniasta B
Pr  piasek gruby o
Ps  piasek $redni -2
Pd  piasek drobny Z
PIT piasek pylasty B
Pg  piasek gliniasty
Ilp pyl piaszczysty
1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla =

poiste
drobnoziarniste

Gz glina zwiezia

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

1 if

IIT i pylasty |_
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda

SM  skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

" przewarstwienia (whiadki)

/ na pograniczu |

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace |
skiadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skal

4 numer wiercenia

189,70 rzedna terenu

N

I——~»~——-j ?_ —o—io_X e

R

Ip=

|
= A
190,50
g \189,60
""’F’sﬁ:‘.’ﬁ‘

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziomn wody
eruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

grunt nawodniony
saczenic wody

penetrometr tloczkowy (PP)

écinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- wciskana

ST- wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
0,50 - stopief zaggszczenia

I, =020 - stopief plastycznosci

111

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

|
|

3 vii, rzut projektowanego obiektu na przekro;

z numerem (nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

—_~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




