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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a
nastepnie realizacja przedsiewziecia polegajagcego na modernizacji oraz rozbudowie
terendw sportowych i rekreacyjnych w Proszowicach. Przedsiewziecie bedzie obejmowac
w szczegolnosci tereny zlokalizowane w sgsiedztwie obiektu Hali sportowej MOSIR przy
ulicy Parkowej 10.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia obejmowac bedzie dwa etapy:

Etap I: Faza projektowa:
o wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych dla potrzeb modernizacji oraz
budowy obiektdw sportowych i rekreacyjnych w szczegdlnosci Projektu
zagospodarowania terendw rekreacyjnych i sportowych przy Hali sportowej MOSIR,

W ramach tego etapu przewiduje sie opracowanie projektéw w formie planéw, rysunkow
lub innych dokumentdw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych i technologicznych, doktadng lokalizacje poszczegdlnych elementow
inwestycji i uwarunkowania ich wykonania.

Ustala sie nastepujace dziatania w ramach realizacji Etapu I:

¢ uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego obiektow,

e przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacji na
cato$¢ zadania,

e uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem,

o wykonanie projektéw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186);

e przedtozenie projektéw budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac
budowlanych i specyfikacjg zakupéw oraz z cenami do akceptacji Zamawiajgcemu w
1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalajgcym
na edycje w ogdlnodostepnym bezptatnym programie komputerowym oraz
uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla dalszych prac;

e wykonanie ostatecznej wersji projektow i ztozenie ich Zamawiajgcemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.), w 5 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy
do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i
forma dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacje zadania. Dokumentacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Uzyskanie na podstawie
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upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych obowigzujgcymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organéw;

Etap II: Faza wykonawcza:
e Realizacja rob6t budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej,

1.1.1. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycji:
e miejscowos¢ Miasto Proszowice,
e gmina Miasto Proszowice,
e powiat proszowicki,
e wojewoddztwo matopolskie.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje obszary potozone w obrebie dziatki nr 651/1
oraz 651/2 w miescie Proszowice. W szczegdlnosci sa to tereny rekreacyjne zlokalizowane
w sgsiedztwie obiektéw hali sportowej oraz krytej ptywalni, ktére sg zarzadzane przez
Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji Proszowice Sp. z 0.0.

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

W otoczeniu budynku hali sportowej znajduje sie boisko trawiaste do pitki noznej oraz
kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej, ktorych obecny stan techniczny pozostawia wiele
do zyczenia. Ponadto na dziatce nalezacej do MOSiR-u znajdujg sie tereny zielone, ktore
przewidziane sg do zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne.

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze przedsiewziecie jest elementem wiekszego projektu majgcego na celu
wszechstronny rozwoj przestrzeni sportu i rekreacji w miescie Proszowice, ktore bedzie
miato charakter kompleksowy, tj. bedzie w petni zaspokajal potrzeby mieszkancow
podobszaru rewitalizacji w Proszowicach w zakresie sportu i rekreacji. Przedmiotem
niniejszej interwencji w szczegdlnosci sg tereny zlokalizowane w sasiedztwie obiektéw hali
sportowej oraz krytej ptywalni w Proszowicach.

Zakres inwestycji bedzie obejmowat:

- modernizacje kortu tenisowego (asfaltowego), w tym instalacje o$wietlenia i ogrodzenia,
- budowe poliuretanowej Sciezki rekreacyjno-rowerowej o dt. ok. 370 mb, o szer. ok.
3,00-5,00 m,

- budowe boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig trawiasta, w tym instalacje
o$wietlenia i ogrodzenia,

- budowe boiska do siatkéwki plazowej,

- budowe sitowni zewnetrznej,

- budowe kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej, w tym instalacje o$wietlenia i
ogrodzenia,
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY HALI SPORTOWE]

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 651/1, 651/2; obreb Proszowice

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Nazwa obiektu Wielkosci charakterystyczne

- modernizacja istniejgcego kortu tenisowego asfaltowego,
w tym instalacja o$wietlenia i ogrodzenia — wym. 19 x 36
m,

- budowa poliuretanowej Sciezki rekreacyjno-rowerowej o
dtugosci ok. 370 mb. i szerokosci ok. 3,50 m,

- budowa boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig
trawiastg — o wym. 62 x 30 m, w tym instalacja oSwietlenia,
ogrodzenia i pitkochwytéw (od strony bramek),

- budowa boiska do siatkéwki plazowej - pow. ok. 264 m?
(powierzchnia ze strefg bezpieczng),

- budowa sitowni zewnetrznej,

- budowa kortu tenisowego akrylowego — pow. 480 m?, w
tym instalacja o$wietlenia i ogrodzenia

Zagospodarowanie terenu
przy hali sportowej

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycjg nie ma uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku z tym w celu potwierdzenia zgodnosci
przedsiewziecia z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponizej
przedstawiono  zapisy obowigzujgcego  Studium  Uwarunkowan i  Kierunkdw
Zagospodarowania Przestrzennego:

Planowana inwestycja — Modernizacja hali sportowej MOSIR lokalizuje sie na terenie
dziatek ewidencyjnych nr: 651/1, 651/2 — ob. Proszowice, dla ktérych Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje nastepujgce
zagospodarowanie:

- Tereny {3k | pastwisk,

Przy czym w kierunkach rozwoju SUIKZP klasyfikuje te tereny jako otwarte tereny zieleni
korzystne dla funkcji parkowo-rekreacyjney.

Obszar ten znajduje sie rowniez w obszarze inwestycyjnym — Tereny korzystne dla
lokalizacji funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

Ponadto dla przedmiotowego terenu zostata wydana Decyzja ULICP (nr WIP-
RM.6733.28.2017), ktdrej ustalenia pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji:
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1.

2.

4.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu: /okalizacia w terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji (wg zafgcznika graf. do ww.
decyzji),

Warunki wynikajace z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
zZobowigzuje sie inwestora do uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagari
fadu przestrzennego oraz wymagari w sprawie ochrony srodowiska,

Warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
Nalezy spetnic warunki wynikajace z ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016,
poz. 290 z pozn. zm.) oraz warunki wynikajace z przepisow wykonawczych.

Inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

Nie wymaga natoZenia specjalnych warunkow realizacji w zakresie ustalonych form ochrony
przyrody — odpady powstajgce w trakcie budowy i eksploatacii (np. odpady) nalezy
utylizowac poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach; Inwestycja
nie moze pogorszy¢ stanu srodowiska naturalnego. W trakcie prac budowlanych nalezy
zapewnic ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych w obrebie
prowadzonych prac.

Nalezy zastosowac sie do wszystkich dziatari technicznych majacych na celu zapobieganie
lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo wystapic negatywnych oddziatywari na
Srodowisko. Nalezy zastosowac sie do wszystkich dziatan technicznych majacych na celu
zapobieganie lub kompensacje ewentualnie mogagcych czasowo wystapic negatywnych
oddziatywar na srodowisko. Nalezy stosowac takie rozwigzania, ktore ograniczg skutki
ujemnego oddziatywania na grunty. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewnic ochrone
istniejacej zieleni. Realizacia i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia
drzew i krzewow na terenie inwestycji i terenach przylegtych.

W razie koniecznosci wycinki lub przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowne
decyzje — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z2016 r., poz. 2134 z pdzn. zm.) (...).

Teren inwestycji nie jest pofoZony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza
zasiegiem oddziatywania na obszary Natura 2000, inwestycia nie wymaga naftozenia
szczegoinych warunkow realizacji inwestycji w tym zakresie, ewentualne usuniecie drzew lub
krzewow z terenu nieruchomosci moze nastapic zgodnie z przepisami 0 ochronie przyrody,
na mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajacej na takie usuniecie. Lokalizacja inwestycji nie
narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapisow z zakresu
ochrony gatunkoweyj (...).
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1.3.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

1.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

Gtdwnym celem inwestycji jest podniesienie dostepu do infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w miesScie Proszowice poprzez modernizacje oraz stworzenie nowych
przestrzeni rekreacji w sgsiedztwie obiektu hali sportowej MOSIR w Proszowicach. Ponadto
efektem projektu bedzie podwyzszenie standardu i funkcjonalnosci istniejgcej
infrastruktury sportowej oraz poprawa ekonomiki i warunkéw jej eksploataciji.

W ramach zadania przewiduje sie roboty w zakresie zagospodarowania otoczenia
budynku hali MOSIR w Proszowicach, ktorych celem jest rozwdj infrastruktury sportowej
zlokalizowanej na terenie MOSIR. Bedzie to sprowadza¢ sie w szczegdlnosci do
nastepujgcego zakresu dziatan:

- modernizacja istniejgcego kortu tenisowego asfaltowego, w tym instalacja o$wietlenia i
ogrodzenia —wym. 19 x 36 m,

- budowa poliuretanowej Sciezki rekreacyjno-rowerowej o dtugosci ok. 370 mb. i
szerokosci ok. 3,50 m,

- budowa boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig trawiastg — o wym. 62 x 30 m,
w tym instalacja oswietlenia, ogrodzenia i pitkochwytdéw (od strony bramek),

- budowa boiska do siatkdéwki plazowej - pow. ok. 264 m? (powierzchnia ze strefg
bezpieczng),

- budowa sitowni zewnetrznej,

- budowa kortu tenisowego akrylowego — pow. 480 m?, w tym instalacja o$wietlenia i
ogrodzenia.

1.5.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.5.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZY HALI SPORTOWEJ

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
- modernizacja istniejgcego kortu tenisowego asfaltowego, w tym instalacja oswietlenia i
ogrodzenia — wym. 19 x 36 m,
- budowa poliuretanowej Sciezki rekreacyjno-rowerowej o dtugosci ok. 370 mb. i
szerokosci ok. 3,50 m,
- budowa boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig trawiastg — o wym. 62 x 30 m,
w tym instalacja o$wietlenia, ogrodzenia i pitkochwytdw (od strony bramek),
- budowa boiska do siatkdéwki plazowej - pow. ok. 264 m? (powierzchnia ze strefg
bezpieczng),
- budowa sitowni zewnetrznej,
- budowa kortu tenisowego akrylowego — pow. 480 m?, w tym instalacja o$wietlenia i
ogrodzenia
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Ponizej przedstawiono orientacyjng lokalizacje oraz szczegétowe parametry
poszczegolnych elementdw objetych projektem.
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(6. Sciezka rekreacyjno-rowerowa
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RYS. 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY HALI SPORTOWEJ W PROSZOWICACH
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elementy

Modernizacja
istniejacego
asfaltowego kortu
tenisowego

Budowa Sciezki
rekreacyjno-rowerowej

Budowa boiska do pitki
noznej ze sztuczng
nawierzchnig trawiasta

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

wielkosci

wymiary kortu:

- szeroko$¢ - 19 m,

- dtugosc - 36 m,
powierzchnia kortu ok. 684 m?

dtugosc ok. 370 m,
szer. ok. 3,50 m,
powierzchnia — ok. 1295 m?

Powierzchnia boiska 1860 m?
- wymiary max. 62 x 30 m
- szerokos$¢: 26,0 m + 2x2m

wybiegi = 30 m,
- dtugo$¢ — 56 m + 2x3m wybiegi
=62m

materiaty
Modernizacja istniejgcej nawierzchni
asfaltowej z zastosowaniem warstwy
elastycznej, ktdra wyréwnuije istniejaca
nawierzchnie, wypetnia pekniecia i nadaje
podtozu odpowiednig elastycznosc.
Docelowa nawierzchnia: sztuczna,
poliuretanowa
Przyktadowa konstrukcja:
- podbudowa - istniejgca nawierzchnia
asfaltowa,
- warstwa podktadowa (np. mieszanina
granulatu gumowego ze zwirem ptukanym
sklejona poliuretanem) — 20-60 mm
- nawierzchnia sportowa, poliuretanowa,

Wyposazenie:

- dwa stupki aluminiowe oraz tuleje stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie, rama z
deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni
PP, siatka do tenisa z polietylenu gr. 3 mm.
- o$wietlenie kortu — stupy stalowe
ocynkowane o przekroju okragtym o
wysokosci 6 m, o$wietlenie powinno
zapewnia¢ normowy poziom o$wietlenia do
gry o zmierzchu,

- ogrodzenie - kort nalezy ogrodzi¢ na catym
obwodzie ogrodzeniem z siatki (panel 2d
656, (dedykowany dla boisk), wysokos¢
ogrodzenia 4 m n.p.t. W ogrodzeniu
zamontowac furtke i brame techniczna.
Nawierzchnia poliuretanowa
nieprzepuszczalna typu natrysk.
Przyktadowa konstrukcja w technologii
EPDM:

- podbudowa z elastycznej warstwy
mineralnej typu ET - Srednia grubo$¢ 35 mm
- warstwa posrednia elastyczna z granulatu
gumowego spoinowanego lepiszczem
poliuretanowym — grubo$¢ ok. 11 mm.

- gérna warstwa (uzytkowa) z granulatu
EPDM, z lepiszczem PU - grubo$¢ min. 2
mm.

Na odcinku wokdt boiska Sciezka
prowadzona w odlegtosci min. 1,5 metra od
jego krawedzi.

Ostateczny przebieg $ciezki uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Nawierzchnia sztuczna, trawiasta
przyktadowa konstrukcja:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki
ogr. 10-15 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa
kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15-20
cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
(fr. 0-31,5mm) ogr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego
(fr. 0-4 mm) ogr. 4 cm,

Wyposazenie:

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 11




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY HALI SPORTOWEJ MOSIR w PROSZOWICACH

Budowa boiska do
siatkdwki plazowej

Budowa sitowni
zewnetrznej

wymiary pola gry 16 x 8 m
powierzchnia (wraz ze strefg
bezpieczng) — 264 m?

Powierzchnia sitowni ok. 100 m?2
Przyktadowy zestaw urzadzen:

- wyciag gorny + pylon +
wyciskanie,

- wioslarz gorny + pylon + prasa

- bramki aluminiowe (5x2m) montowane w
tulejach — 2 szt.
- siatki do bramek — 2 szt.

Teren boiska o$wietlony i ogrodzony:

- Maszt — stup wysokosci min. 9,0 m z
fundamentem w narozach boiska — 4 szt.,
- oprawy typu LED,

- o$wietlenie powinno zapewnia¢ normowy
poziom o$wietlenia do gry o zmierzchu.

Ogrodzenie:

—wys. min. 4,0 m,

- materiat siatka panel 2d 656,

- furtka w ogrodzeniu zlokalizowana od
strony obiektu hali sportowej.

- pitkochwyty (od strony bramek).

Konstrukcja nawierzchni:

- piasek drobny, ptukany zgodny z
wymaganiami FIVB (nie moze byc pylisty) -
40 cm,

- geowtoknina polipropylenowa
wodoprzepuszczalna 250g/m?,

- zwir - 10 cm.

Wyposazenie boiska:

- stupy do siatki wraz z tulejami
zabezpieczonymi antykorozyjnie (ochrona
stupow),

- siatka do pitki plazowej, profesjonalna,

- stanowisko dla sedziego,

- linie boisk powinny by¢ wykonane z tasmy
o duzej trwatosci, zas wszystkie elementy
mocujgce powinny by¢ wykonane z
miekkiego i elastycznego materiatu,

Ogrodzenie boiska o wysokosci min. 4 m na
catym obwodzie.

- materiat panel 2d typu 656,

- furtka w ogrodzeniu.

Planowany zakres robdt:

- rozbidrka ist. ogrodzenia,

- wykonanie robdt ziemnych na terenie
boiska,

- profilowanie podtoza z niwelacjg terenu,
- zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

- utozenie geowtdkniny (kotwionej do
gruntu),

- wysypanie nowej warstwy piasku 40 cm o
wiasciwej strukturze: piasek ptukany o
frakcjach 0,5-1,5 mm,

- wykonanie obrzezy betonowych z
elastyczng naktadka (na podbudowie bet.),
- posadowienie stupkéw do siatki z
uchwytami,

- wykonanie ogrodzenia,

Materiaty:

- elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie,

- materiaty atestowane odporne na
oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych.
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nozna,
- twister + wahadto

Przyktadowe parametry w tabeli

ponizey.
Budowa kortu wymiary kortu: 15 x 32 m
tenisowego powierzchnia kortu 480 m?

Przyktadowa konstrukcja kortu:

- podsypka zwirowo-piaskowa,

- beton na podbudowe.

- izolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej 4 mm,

- styropian EPS o gr. 10 cm,

- folia polietylenowa budowlana izolacyjna gr
min. 0,3 mm,

- beton towarowy gestoplastyczny o
gwarant. wytrzymato$ci min C20/C25
zbrojony siatka,

- warstwa elastyczna-korygujaca - mata SBR
ogr.4 mm,

- wielowarstwowa nawierzchnia akrylowa
(min, 4 warstwy).

- kolorystyka boisk: pole gry ograniczone
liniami do gry w debla (w kolorze
niebieskim), pozostatg czes¢ (wybiegi)
nalezy wykonac w kolorze zielonym, linie
szer. 5 cm — kolor biaty,

Wyposazenie:

- stupki aluminiowe, osadzone w tulejach
(wraz z pokrywami na tuleje) — 2 szt.

- siatka do tenisa z taSmg Srodkowg,

- stanowisko sedziowskie,

- fawki dla zawodnikéw — 2 szt.

Ogrodzenie - kort nalezy ogrodzi¢ na catym
obwodzie (panel 2d typu 656), wysokos¢
ogrodzenia 4,0 m n.p.t. W ogrodzeniu
zamontowac furtke i brame techniczna.

Oswietlenie kortu — stupy stalowe
ocynkowane o przekroju okragtym o
wysokosci 6 m, o$wietlenie powinno
zapewnia¢ normowy poziom o$wietlenia do
gry o zmierzchu,

Ponizej przedstawiono przyktadowy zestaw urzadzen do sitowni zewnetrznej

1. Wyciag gdrny + pylon + wyciskanie

Dwa urzadzenia na jednym pylonie:

* wyciag gdrny o sugerowanych
wymiarach:

- szerokos¢ okoto 0,9 m,

- gtebokos$¢ ok. 1,2 m.

e prasa nozna o wymiarach:

- szerokosS¢ okoto 0,6 m,

- gtebokosc ok. 1,0 m,

- wysokos$¢ ok. 2,2 m.

Miejsce utwardzone — nawierzchnia
zwirowa (bezpieczna).
Maksymalne obcigzenie min. 120
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kg/urzadzenie.
Fundamentowanie - beton klasy C20/25

Wymagane wykonanie wg
obowigzujgcych norm.

przyktadowa wizualizagia

2. Wioslarz gorny + pylon + prasa nozna

Dwa urzadzenia na jednym pylonie:

e urzadzenie wioslarz o wymiarach: szer.
ok. 0,9 m, gt. okoto 1,2 m.

e prasa nozna o wymiarach: szer. ok.
0,6 m, gtebokos¢ ok. 1,0 m, wys.
okoto 2,20 m.

W obrebie urzadzenia nawierzchnia
zwirowa (bezpieczna) o pow. ok. 25 -30
m2

Maksymalne obcigzenie 120 kg/
urzadzenie.

Wymagane wykonanie wg
obowigzujacych norm.

przyktadowa wizualizacja

3. Twister + wahadto

Dwa urzadzenia na jednym pylonie:

¢ urzadzenie wahadto,

¢ urzadzenie twister

o0 tacznych wymiarach: szer. ok. 150 cm,
gtebokos¢ ok. 90 cm, wys. okoto 180 cm

W obrebie urzadzenia nawierzchnia
zwirowa (bezpieczna) o pow. ok. 17-20
m2

Maksymalne obcigzenie 120 kg/
urzadzenie.

Wymagane wykonanie wg
obowigzujacych norm.

przyktadowa wizualizagia
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ODSTEPSTWA

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z ninigjszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

1.6. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé¢ wszelkie Srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontow.
W szczegolnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowal zaktdcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
$rodki pierwszej pomocy,
osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
sprzet p.poz.,

o facznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

o O O O

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
o zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujacych przepisach,

POMIARY GEODEZYJINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektdw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2018 poz. 1202);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczegélowa obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektow,
architekture, szczegétowq lokalizacje w terenie oraz wyposazenie w media,
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji:
zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang
praktykg inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Projektant ma mozliwos$¢ zaproponowania innych rozwigzan, przy zatozeniu
ich zgodnosci z zapisami SUIKZP oraz po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. poz. 1129).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementdw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ i trwato$é.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Przytagcza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatdw zapewniajgcych
bezpieczernstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ wykonane w sposdb niezagrazajgcy
uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

e Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

e Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i
parametrow elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych Kkabli
energetycznych.

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.
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e Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z
doktadnoscig £5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry
moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy, (co najmniej 25 cm nad
kablem) uktadac folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szeroko$ci co najmniej
20 cm.

e Przy skrzyzowaniach z innymi instalaciami podziemnymi, oraz drogami i
placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach
juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktada¢ rury ostonowe
dwudzielne.

e Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzadzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do
prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonaniu prac przywrécié tereny zieleni do stanu pierwotnego.
2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowa oraz
za jakos$¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych i zastosowanych materiatéw.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.
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2.9.

WYMAGANIA DODATKOWE

e niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajgce, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgod. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji

Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno,

e zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac
jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje

Zamawiajgcego,

projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktore bedg mie¢ wplyw na

ochrone Srodowiska,

projektant zastosuje wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na

terenie objetym opracowaniem,

projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdéd i opinii, wymaganych

prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne

i procesowe okresSlone w dyrektywach Unii Europejskie;j.
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3.CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Forma Prawo do dysponowania

Nr dziatki Wiasciciel wiadania nieruchomoscia na cele budowlane

651/1, i
651/2, P mina wilasnosé posiada
. roszowice

ob. Proszowice

Uwaga! Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreSlonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). CatoS¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.

1186);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1422;
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy; Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554 z pozn.
zm.;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach - Dz.U. 2016 poz. 1987;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2017 poz.
519);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2017 poz. 1073;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz. 2134;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku - Obwieszczenie Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku, Dz.U. 2014 poz. 112;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gdrnicze, Dz.U. 2016
poz. 1131;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gidwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska Dz.U. 2016 poz. 799;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, ktoérych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Dz.U. 2008 nr 229
poz. 1538 z p6zn. zm.;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Dz.U. 2017
poz. 1579;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne, Dz.U. 2017
poz. 220;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 nr 162 poz.
1005 z pdzn. zm.

Normy:

PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkgcja i
zgodnosé,

PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu;
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e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 1: Zasady
ogolne;
e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne;

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

f. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

d. Pomiary ruchu drogowego
Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym
etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
Przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym i
umowa.
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3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajgc wykonawcy z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

KRAKOW, czerwiec 2017
aktualizacja — czerwiec 2019
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