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ZASYP RUROCIAGU

GMINA PROSZOWICE, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowic

PROSZOWICE, DZ 234412, 23711, 6001, 2452, 505, 642, 640, 50003,
gg_ﬂ’!ﬁ.n:: 808, 60612, 8011, UL ZACISZE

mgrinz. Przemystaw Kozlowski

Trese rysunku: ZASYP RUROCIAGU KAN. - TERENY PODMOKLE
Inwestor: (GMINA FROSZOWICE, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Adres PROSZOWICE, DZ 234, 23711, 600, 2452, 061, 642,640, 5001,
evwestyci: SO, 639,636, B112, 6111, 04, 6062, 6011, UL ZACISZE
Stadium: [ Symbol:| Bras

PWYK. SANITARNA

ProjeKtant: Podpis:

Branza: Skala:
SANITARNA m m.ﬁm

mgrinz. Przemystaw Kozlowski

KROCIEC ¢ 160-200 osadzany
w otworze nawierconym w studni przytwierdzony
klejem opartym na bazie zywicy epoksydowej

lub potgczeniem typu KOR-N-SEAL

WLACZENIE DO STUDZIENKI
POPRZEZ KASKADE ZEWNETRZNA

RURA PCV  160-200

_. oummoimn w :m_ﬁ_m Bo:.mN:
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35-60cm
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omCZH m<_um_ * $.160-200 L dopasowaé w trakcie
ma>m__._N0<<>z< montazu
CEMENTEM

KROCIEC 6 160-200
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shipl

[Tresc rysunk: | WEACZENIE KASKADOWE DO STUDNI
Inwestor: ‘GANNA PROSZOWICE, ul. 3 aja T2, 32100 Froszowice

| Adres. PROSZOWICE, DZ 234472, 2371H, 8004, 2452, 5051, 842, 640, 50003,
inwestycji: 50005, €39, 636, 61172, €111, 6051, 8062, 00111, UL. ZACISZE

~ WERSMA 1 Z PLYTA ODCWZAICA

§ T YZ777773

N

H vy prois

woda srednio

BNB:P»x

~ Pierscien odcig2q]
&ngz

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
~ Realizacjo prefabrykatéw dia studni na zatomach
winna nastqpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,

podat w specyfikacji

szczegblove]
— zambwienie do

producenta

8882888z

-&ni!m
38953“:3:3»?
2 warstwy abizolu

ierzchni abizolem °R”,
lub lepiku asfalt. na gorqoo
1 sinle
a. do_wys. zv. 0‘:2&%
B75, izolacjo pozioma i pionowa jak dla wody stobo agresywnej
b. 2zwierciadlo 5& e:.:zi‘_ powyzej 1,0 m od v&_ﬁs
na lepiku osfaltowym
mineralnym (np. grys wo
§.§§§r§§~x§
2 warstwy mosy asf. abizol *P°, mata szkiang DW—1004
przesycona abizolem P, 1 warstwa abizolu "6”

~ Komora stosowana do glgbokosci posadowienia HS4,0 m
~ Srednica komory D=1,0 m do glebokosci posadowienia H¢3,0 m
~ Srednica komory D=1,2 m do glgbokosci posadowienia 3,0<H<4,0 m

~ Komora musi spelnia¢

normy szczelnosci wg 10735 pkt. 6.11-6.12

stosowat w zaleznosci

kidre pozwoli na ostatecznq weryfikacje kqtow.
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Troso rysunkus | SCHEMATY STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

Inwestor: ‘GABNA PROSZOWKCE, ul 3 Maj T2, 32400 Proszowice

[Adres. PROSZOWICE, DZ. 28447, Z3T1H, GO0/, 2452, 545/, 642, 640, 5993,

_.F-lea.u SRS, 639, 630, -:F-_sss sﬂ.ss UL ZACISZE
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PWYK. SaniTARNA 073010 3

Projeitant:

mgr inz. Przemystaw Kozlowski
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Sprowdzajqey:

marinz. Maciej Krdl
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