Budowa kanalizacji ¢ 250 mm Sciekoéw sanitarnych wraz z przytgczami

Projekt budowlany.
. Dane ogdlne.
1. Nazwa i adres inwestycji.
Nazwa inwestycji: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przytaczami

Adres inwestycji: - Proszowice - ul. Zacisze.

2. Dane dotyczace Inwestora.

Nazwa Inwestora: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

DN250 wraz z przytgczami w Proszowicach.

4. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

1) Podktady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500,
2) Opina Zespotu Koordynacji Projektowej

3) ULICP

4) Wypisy i wyrysy z map gruntowych.

5)

6)

Warunki techniczne,

Wizje w terenie.
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5.

6.

Projekt budowlany.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej DN250 od
poczatku ul. Zacisze ( przy ul. 3 Maja) do studzienki kanalizacyjnej

projektowanej na kanale istniejgcym DN60O dziatce nr 595/1.

Inwestycja ma na celu:
- umozliwienie odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynkdéw przy ul.

Zacisze,

Zakres inwestycji obejmuje:

- sie¢ kanalizacyjna ¢$250 mm, | = 249,0m

Inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym prowadzonym wraz z

budowa sieci wodociggowej i przytgczami wod-kan.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze miasta Proszowice,

na terenach miejskim dz. przedmiotowe.

Stan prawny dziatek zgodnie z zatgczonymi wypisami z ewidencji gruntu.

7.

Infrastrukture techniczng na przedmiotowym terenie stanowig sie¢ energetyczna,

telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Realizacja kanalizacji dostosowana jest do projektowanego
zagospodarowania terenu. Nie wprowadza technicznych zmian w
uksztattowaniu wysokosciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu.
Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej na ciggu wzdtuz ul. Zacisze.

Sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym, podziemnym. Realizacja wymaga
czasowego zajecia pasa robot, ktérego szerokosc¢ przyjeto w zaleznosci od
mozliwosci terenowych 1,0 + 2,0 m (dotyczy robét metodg rozkopowa.

Zasyp wykopow gruntem rodzimym, zageszczonym warstwami do uzyskania

wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02.
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Projekt budowlany.

Dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu na budowe bedzie odbywac

sie istniejgcym uktadem drogowym.

Na odcinku oznaczonych na mapie PZT dz. nr 2452 prace nalezy wykonac¢

metodg nierozkopowg - przecisk sterowany z przewiertem pilotowym. Komora

startowa w miejscu projektowanej studzienki kanalizacyjne;.

Prace w obszarze od studzienki nr S9 do S11 nalezy prowadzi¢ obnizajgc

miejscowo poziom wdd gruntowych ( zastosowac igtofiltry i ksztattujgc lej

depresji ponizej planowanych robét). Odprowadzenie wéd podziemnych do

istniejgcego rowu (ciek wodny).

Posadowienie kanalizacji projektuje sie na gtebokosciach 1,92 do 3,37 m pod

terenem. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej nie wprowadza technicznych

zmian w uksztattowaniu wysokos$ciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu.
Dla sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczona jest strefa ochronna 2 x 5,0 m,

w ktorej nie nalezy lokalizowac¢ statych obiektow matej architektury i

zadrzewienia. Strefa jest zachowana. Po utozeniu kanalizacji powierzchnia

terenu zostanie przywrocona do stanu pierwotnego.

Teren w ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna jest w wiekszo$ci

wolny od drzew i krzewdéw w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ich

wycinKi.

Masy ziemi uzyskane podczas prac zostang wykorzystane do zasypania

wykopdw lub ich nadmiar zostanie wywieziony na sktad ziemi.

8. Dane informacyjne o szczeqolnej ochronie dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

Teren, na ktérym usytuowano sie¢ kanalizacyjng nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw.

9. Zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej.

Podczas budowy energia elektryczna potrzebna bedzie do wykonania: potgczen
rur kamionkowych ( np: dociecie odpowiednich dtugosci), pokryta zostanie z

istniejgcego ukfadu zasilania lub z agregatu prgdotworczego Wykonawcy.
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Woda potrzebna bedzie do wykonania préby cisnienia sieci kanalizacji

sanitarnej, dostarczona zostanie z istniejgcej sieci, znajdujgcej sie w ulicy 3 Maja.

10. Ocena geologiczno-inzynierska terenu.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji dokonano specjalnego rozpoznania
geologicznego w obrebie dziatki nr 595/1 i1 2371/1. Stwierdza sie iz na trasie
budowy kanalizacji wystepujg proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W obszarze dziatki nr 595/1 stwierdzono

wystepowania wod gruntowych na gtebokosci 1,3m p.p.t..

11. Istniejace uzbrojenie terenu.

Istniejgce uzbrojenie miejskie w oparciu o ktére projektuje sie sie¢ kanalizacyjng

stanowi kanat @600 zlokalizowany w obszarze dz. nr 595/1.
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Projekt budowlany.

II. Projekt budowlany.

1. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane i ich podstawowe

dane.

1.1. Parametry techniczne sieci.

Projektuje sie na catej dlugosci inwestycji sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych DN250 z uzbrojeniem w postaci studzienek kanalizacyjnych

DN1000mm. Ostatnia studnia na kanale istniejgcym - S11 o Srednicy 1200mm.

1.2 Trasa.

Trasa projektowanego kanatu przebiega¢ bedzie od studni istniejgcej nr 11
do projektowanej przy ul. 3 Maja. Wigczenie do kanatu istniejgcego na dz. nr 595/1

zabudowujgc studnie kanalizacyjng na kanat istniejgcy DN600 betonowy.

1.3. Material.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kamionkowych
kanalizacyjnych (f-my KERAMO lub HEPWORTH) nowej generacji.

Rury projektowane na odcinkach wykonanych metodg tradycyjng odkrytg to rury
kielichowe systemu C z uszczelkg K.

Przyjeto Rura kamionkowa DN250 typu KERDRIVE. Zigcze ze stali szlachetnej
zgodnie z EN 295-7 ze zintegrowang uszczelkg kauczukowg i wstepnie
zamontowanym pierscieniem przenoszgcym site wcisku (wykonanym z drewna P5
zgodnie z EN 312)

Odcinek przepychu sterowanego
Przyjeto Rura kamionkowa DN250 przepychowa, wytrzymatosci mechaniczne;j
na zgniatanie 40kN/m, system C, typu KERAMO-250-40-C

Realizacje kanatu przewiduje sie w wykopach otwartych o $cianach pionowych

z petnym szalowaniem, o szerokosci 1,2m. Rurocigg instalacji nalezy utozy¢ na
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Projekt budowlany.

gtebokosci wg zatgczonego profilu na piaskowej o grubosci 15cm dobrze
wypoziomowanej, luzno utozonej i nie ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rur i kielicha. Na odcinku od studzienki S9 do S11 zastosowaé podbudowe pod
kanat wg rys nr 13.

Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
wykonac z piasku sypkiego, srednioziarnistego. Zageszczenie warstwy ochronnej
prowadzi¢ szczegdlnie starannie z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypka
kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zasyp wykopu gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni,
w pasie drogowym zasyp wykopu gruntem piaszczystym zageszczonym warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02.

Roboty ziemne wykonane bedg mechanicznie, za wyjgtkiem miejsc zblizen
i skrzyzowan z uzbrojeniem, gdzie wykonane zostang recznie.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej studzienki nalezy wykonac jako
prefabrykowang w technologii typu np. ,JANSON” lub ,KAPRIN”, z kregow
zelbetowych i z czeScig denng monolityczng (z wyprofilowang fabrycznie
glazurowang kinetg) przystosowang do potgczehn kamionkowych. Studzienki nr S1
do S8 wykona¢ z elementem redukujgcym - konus. Prefabrykaty fgczy¢ na
uszczelke gumowa, tak aby studnie spetniaty wymogi normy szczelnosci PN-92/B-
10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie nr S9 do S11 wykona¢ z przykryciem ptaskim
wystawiajgc studnie 70cm nad poziom terenu.

Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu ciezkiego i stopnie wtazowe,

a w dnie studni wyprofilowa¢ odpowiednie kinety z betonu.

Rury kamionkowe nalezy tgczy¢ z elementami studzienek tak, aby uzyskac
efekt przegubu (do osadzonych w $cianach kréécéw dostudziennych nawigzac sie
kroccami kielichowymi i z bosym koncem o dtugosci wiekszej od 150 mm jednakze

nie dtuzszej niz 600 mm).

2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu i przekroczenia

2.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Budowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z infrastrukturg techniczng istniejgcg w

postaci:
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o Gazociggi DN225 i 25 istniejgce.
Skrzyzowanie winno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 14.11.95r. (Dz.U. Nr 139, poz.686) i normg
PN-91/M-34501. W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegto$¢ w
pionie min. 0,2 m w sSwietle pomiedzy kanalizacjg a gazociggiem.
W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowacC konstrukcje
podtrzymujgcg gazociag.
o SieC energetyczna
W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegtos¢ w pionie min. 0,25 m
+ DN250 w swietle pomiedzy siecig energetyczng a kanalizacjg sanitarng.
o Siec€ telekomunikacyjna
W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegtos¢ w pionie min. 0,25 m
+ DN250 w Swietle pomiedzy siecig telekomunikacyjng a kanalizacjg

sanitarng.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne i

montazowe muszg byé prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym

nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Przed przystapieniem do realizacji sieci i

przytaczy nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne i ustali¢ szczegotowo zagiebienie

istniejacego uzbrojenia.

1. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem scian wykopu na catej dtugosci i wysokosci prowadzenia robot.
Przyjeto wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych szalowanych
wypraskami stalowymi i rozpartych, dopuszcza sie stosowanie szalunkéw

blatowych.

2. Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej.

Przed zasypaniem kanalizacje nalezy poddac prébie wg PN-92/B-10735.
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3. Uwagqi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow bhp i ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729; 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN-1610;2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-S-02204;1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 2003 r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i
urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 01.10.1993 r. w sprawie eksploatacji, remontdéw i konserwacji sieci

kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/.

Dziatki przedmiotowe nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Dziatki przedmiotowe nie lezy w obszarze eksploatacji gérniczej.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska zwigzanych z realizacja

inwestycji.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu zawiera sie w przestrzeni dziatek

przedmiotowych w Proszowicach ( art. 3 pkt.20 Prawo Budowlane).

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Koztowski




