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wykop umocniony szalunkiem wg norm kosztorysowych 

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP> 35 zagęszczonym warstwami co 30cm
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP> 35 zagęszczonym warstwami co 20cm
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998

podsypka żwirowo-piaskowa gr. 15cm
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wykop umocniony szalunkiem wg norm kosztorysowych 

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP> 35 zagęszczonym warstwami co 30cm
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP> 35 zagęszczonym warstwami co 20cm
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998

podsypka żwirowo-piaskowa gr. 15cm

KO
ZŁ        W

SKI

/0134/P
O

O
S

/04

S
AN

ITAR
N

A

m
gr inż. Przem

ysław
 K

ozłow
ski

M
AP/

P
.W

YK.
13

P
rzem

ysław
 K

ozłow
ski w

od.kan.co.gaz.
P

osądza 141, 32-104 Koniusza
N

IP
: 682-100-81-35

tel: 663 20 50 14
w

w
w

.przem
yslaw

-kozlow
ski.pl

biuro@
przem

yslaw
-kozlow

ski.pl

ZAS
YP

 R
U

R
O

C
IĄ

G
U

 K
AN

. - TE
R

E
N

Y
 P

O
D

M
O

KŁE

02 2019

B
U

D
O

W
A

 S
IE

C
I W

O
D

O
C

IĄ
G

O
W

E
J

I K
A

N
A

LIZA
C

Y
JN

E
J W

R
A

Z Z P
R

ZY
ŁĄ

C
ZA

M
I

/0254/P
O

O
S

/06

m
gr inż. M

aciej K
ról

M
AP/

CHUDY BETON

podsypka żwirowa gr. 15cm


