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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie robdt drogowych, kidre zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Remont drogi
gminnej nr 160204 ulica Zacisze w Proszowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 07) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robét drogowych ujetych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét drogowych i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekdw w tancucie”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania
Ogdlne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:
— niwelacje terenu,

— wykonanie nawierzchni drogowej szerokosci 3,5m, spadki poprzeczne jednostronne, spadki
podtuzne od 0,5 do 1,0%,

Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie i sieci wg ST-02 Roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY | SKLADOWANIE

2.1. Asfaltobeton

W sktad asfaltobetonu wchodzi: kruszywo, wypetniacz i lepiszcze.

2.1.1. KrRuszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
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2.1.2. WYPEELNIACZ
Przewiduje sie uzycie wytagcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
— zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
— zawartos¢ ziaren mniejszych od 0.075 mm > 80 %,

— wilgotnosc¢ <1,0%,
— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz =~ 90 %,
— powierzchnia wtasciwa 2500+4500 cm2/g.

2.1.3. LEPISZCZA
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.

> Podstawowe wymagania dla asfaltu:
— Penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60 PN-C-04134
— Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85
— Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -10 PN-C-04130
— Temperatura mieknienia °C 50+56 PN-C-04021
— Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz> 250 PN-C-04008

— Ciagliwos¢, cm, nie mniej niz w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132, w temperaturze 7 °C
> 100

— Lepkos¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.> 300

— Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C  nie wiecej niz 37 PN-C-04134

—  Temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163 °C nie wyzsza niz -9 PN-C-04130

— Ciaggliwo$¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132

— Zawartos¢ skladnikdéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wigecej niz< 0,6

— Zawarto$¢ parafiny % masy nie wiecej niz< 0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytkg, % masy nie wigcej niz< 0, | PN-C-04523

2.2. Tluczen

Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki ,niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996.

2.3. Piasek gruboziarnisty

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.

2.4. Pospotka
Pospotka na podbudowe powinna sktadem odpowiadac¢ nastepujgcym przedziatom:
— Frakcja | — piasek sredni: 1-2mm w iloci okoto 20%,
—  Frakcja Il — piasek gruby: 2-4mm w ilosci okoto 45%,
— Frakcja lll — drobny zwir: 4-16mm w ilosci okoto 35%.

2.5. Zwir

Zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996.
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3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5.2. Zakres wykonywania robot
Nawierzchnie na drogach i placach zaprojektowano nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
— podbudowa goérna z ttucznia kamiennego grubosci 15¢cm,
— podbudowa dolna kruszywo naturalne stabilizowane cementem do Rm=4MPa grubos¢ 25cm

5.2.1. WYKONANIE WARSTWY Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

5.2.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w OST D-02.00.00 ,Robotyziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2.1.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$c¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapic
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
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Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnosc¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.2.1.3. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.2.2. WYKONANIE PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czagstek podtoza do warstw wyzej lezgcych.

Podbudowy tluczniowe o grubosci 40 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwa
25 cm, gorna - 15 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnos$nie watowania:

— zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé walca,
w zaleznosci od szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

— zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi, najezdza¢ watowang
warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

— manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

— predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4
- 6 km/h w dalszej fazie watowania,

— watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyitce poprzecznej, nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku goérze,

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwo$ci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.




REMONT DROGI GMINNEJ ULICA ZACISZE W PROSZOWICACH
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-07 — Roboty drogowe

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggnaé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej roz$cielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna byc¢ szersza
od warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z POSPOLKI

Wykonanie podbudowy z pospétki to zrzucanie z samochodu samowytadowczego przy wysokosci
min. 1m. Nastepnie zageszczenie warstw o grubosci min.25cm, w stanie optymalnej wilgotnosci, co
jest warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,96.

5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
Nawierzchnie na drogach zaprojektowano asfaltowo — betonowg na ktorg sktadajg sie:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowy 0/16 o stabilnosci 10 kN zgodnie z PN-74/S-96022,
— warstwa wigzgca z beton asfaltowy 0/20 o stabilnosci 11 kN zgodnie z PN-74/8-96022.

5.2.4.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa, niemodyfikowana klasy Kl. Nalezy stosowac¢ emulsje K I-60 lub K I-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktorej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m? po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

— podbudowa tluczniowa 0,7 +1,0,

— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,1+0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

— 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5+1,0 kg/m2 emulsiji,

— 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1+0,5 kg/m2 emulsiji.

5.2.4.2. Wykonanie warstwy wigzacej
Warstwe wigzaca grubosci 4 cm nalezy wykonac z betonu asfaltowego 0/20.

— stabilnos¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz 11 kN,

— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 +4,0 mm,

— modut sztywno$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | godzinie,
+40 °C, nie mniegj niz 16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz 98 %,

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5+8 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

— nasigkliwo$c, nie wigcej niz 4 %.

— Penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60 PN-C-04134
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Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcije
w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzyniera
i upowazni wykonawce do podjecia robot zasadniczych.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania sie
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do
uktadania, urzgdzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac
sie w sposob ciggty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 + 4 m na minute. W zasobniku
uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z kohca
dziennej dziatki, nalezy wykonac przez rowne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac¢ poprzez wciecie na dtugosc okredlong w
Dokumentacji Projektowe;.

Ztagcza podituzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Ztacza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.

Nalezy stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %.

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatow.

Receptury powinny byé opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce zrédta:

— zatozenia materiatowe ujete w PZJ,
— wytyczne niniejszej specyfikaciji,
— wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badah materiatow.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,

— nasigkliwos¢ (max. 4 %),

— réwnosc - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.

— ilos¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekraczac 2 na jednym hektometrze
— grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

— zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

5.2.4.3. Wykonanie warstwy scieralnej
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubosci 4 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyze;.

Cechy mechaniczne:

— stabilnos¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,

— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

— modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej niz 14 MPa.

Cechy fizyczne:
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— zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 + 4,0 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78+86 %,

— nasigkliwo$c, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki podane wyzej z nastepujgcymi zmianami:
Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).
Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do 115 °C.
Zageszczanie nalezy ukonczyé w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia 98 %.
Wymagania koncowe podano wyzej z nastepujgcymi zmianami:

— nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
— nasigkliwo$c¢ nie moze przekraczac 2 %,
— wolne przestrzenie w warstwie 2+5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne”.

Po zakonczeniu robét przy kazdym obiekcie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych.

6.1. Badania jakosci wykonanych nawierzchni
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— jednorodnoscig powierzchni,
— réwnosc - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
— grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
— zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (59 %).

6.1.1. BADANIE GRUBOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzanie grubos$ci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz + 10 %.

6.1.2. BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.1.3. BADANIE RZEDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz0 £ 1 cm.

6.1.4. BADANIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg planografu w sposob ciggtly, a
w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, fatg 4-metrowg, co najmniej w dwéch losowo
wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac
5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne”.

Dla wykonania chodnikéw, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i
nawierzchni zwirowych jednostkg obmiarowg jest - m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
»~Wymagania Ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

oo b=

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Normy

PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10021
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
PN-EN 1338:2005
PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97
PN-B-11113:1996
PN-76/B-067114/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/17
PN-B-06714/19
PN-77/B-06714/18
PN-B-06714-26
PN-91/B-06714/34
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-88/6731-08
PN-EN-19701
PN-EN 197-1

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.
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26. PN-EN 196-1:1996

27.  PN-86/B-04320

28.  PN-88/B-04300

29. PN-EN 196-2:1996

30. PN-EN 196-3:1996

31.  PN-EN 197-1:2002

32.  PN-88/B-30001

33.  PN-88/B-30002

34.  PN-88/B-30011

35. PN-S-96023

36. PN-S/02205:1998

37. BN-77/8931-12

38. BN-64/8931-02

39. BN-64/8931-01

40. BN-64/8931-02

41. BN-70/8931-05

42. PN-S-96012

43. PN-S-96013

44. BN-68/8931-04

45.  PN-S-06102

46. PN-S-02204:1997

47. BN-68/8931-04

48. BN-70/8931-06

49. PN-EN 1436:2000
IDT EN 1423:1997

10.2.

1.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Materiaty do poziomego oznakowania drég

Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drég

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
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8. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
pefzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

9. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostoéw z 1979 i 1982 roku.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.




