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Kosztorys REMONT DROGI GMINNEJ NR 160204K ULICA ZACISZE WRAZ Z BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
1 Grupa Rohoty drogowe km 0+006,65 — 0+186,45; poczatek projektowanej ulicy to granica pasa
drogowego - dziatki drogowej nr 237111 w obrebie Proszowice {granica z dzialka nr
234412 - pas drogowy ulicy 3 Maja; droga publiczna kategorii wojewddzkiej nr
775). Ulica nie posiada polaczenia z inng droga publiczng a jej przebieg konczy sie na
granicy z dzialkg nr 599/3 w km 0+186,45
1.1 Element Roboty przygotowawcze
t.1.1 |Kalkulagia Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych rohét
indywidualna kpl 1
1.1.2  |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2, tymczxasowa organizagja ruchu kpl 1
KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie jkpl 1
KNNR 1/111/1__|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninaym
e,
CUUTTo1geas000865 0 0 0,180
e b Y RATET 3180 km 0.18000
1.2 Element Roboty rozhiérkowe
1.2.1 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie
. Krotnosé=0,95
RAZEM 478,420lm2 478,420
1.2.2 |KNNR 6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, recznie
Krotnosé=0,05 m2 478,420
1.2.3 |KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubosé podbudowy 10'¢cm m2 478,420
1.3 Element Rohoty ziemne
1,31 [KNNR 1/113/1 _|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15°em
WYlIczaie O8O TOBOL e
...... 553,65:47842 ol 15,230
RAZEM:: 75,230{m2 75,230
1.3.2  KNNR 1/113/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci dalsze 13cm kroino§¢=2,6
Krotnoéé=2,6
..... S38547842 e 75,230
] o RAZEM:: 75,230|m3 75,230
1.3.3  |[KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci dalsze 14cm krotno&é=2,8
REOMI0EE=2.8 e oeeee ettt s s e
o 478,420
RAZEM: 478,420|m3 478,420
1.3.4 |KNNR 6/101/2 [Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 20°cm, kategoria
{3) gruntu -V, spycharka + walec wibracyjny m2 553,65
1.3.5 |KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymide 1km (Skm) e
Wyliczenie ode rapéf,
N - - X S 66,975
RAZEM 66,973|m3 66,979
1.3.8  KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km kroto$¢
=4,0
Krotnosc=4 m3 66,979
1.4 Element Nwierzchnia
1.41 |KNNR 8/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonywane
{1) mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny m2 553,65
1.4.2 [KNNR 6/113/3 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa daolna, po zageszczeniv 25'cnmy, na zjazdach m2 553,65
143 |KNNR6/113/6 [Padbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 18'cm
Wyliczenie ilosci robot:
................................... EE3EES
 RAZEM: 553,650 jm2 553,650
1.4.4 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni emufsja asfaltowa m2 553,65
1.45 |KNNR6/310/2 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni o wydajnoéci 100°t/h,
(1) warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC18W, grubosé po zageszcezeniu 4'cm, samochdd 10-15't m2 553,65
1.4.6 |KNNR 6/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wybwarni o wydajnosci 100°th,
(1) warstwa &cieralna, gruboéé po zageszczeniu 4'cm, z asfaltobetonu AC11S, samochdd 10-15't m2 5485
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1.5 Element Rohoty wykonczeniowe
1.5.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 2
1.5.2 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2,
A7 szt 2
1.5.3 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 20
1.5.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wilazy kanatowe szt 19
1.5.5 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1
1.5.6 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza. km 0,180
1.5.7 |KNNR 1/503/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i karona nasypow, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilosci robot: . R
1(0,26/75,23+0,28*478 42)i0,15 YT 893,074
W08 rlelen vyl B e e S5
2 Grupa Budowa sieci wodociggowej DN150 oraz przebudowa przylaczy i polaczen z istniejacq
siecia.
2.1 Element Przygotowanie terenu i roboty ziemne
21.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym |
Wyliczenie losci robot: T
......................... 10,1763 B 0,176
................................................................................................................... e T 00
2.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-IV
............................. BEGUIGEORIAS e smensmssssassssssssssmsasssssrestasssmmtspnessrstbf VST R S e
Wyliczenie floscirobot: A S R
preylacza e 3309 ? 299,700
......................................................................... T 5557003 908°700
2.1.3 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll
Krotno$¢=0,05 m3 2997
2.1.4 |KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren plaski m3 2997
2.1.5 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75'KM), grunt | kategorii lll
Wyiiczenie ilosci rohdl: R
...... s e
RAZEM:: 1 498,500(m2 1 498,500
2.2 Element Sie¢ wodociagowa
221 |KNNR 4/1411/5 |Podioza pod obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem, gruboéci 10°'cm
Wyliczenie flosd rob6t: ) e
(1763104)*09*01 e .
s P -] WY 14631
222 [KNRW Przewierty maszyng do wiercei poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn'225'mm, grunt kategorii
218/306/2 (1) ll-1v m 10,4
2.2.3 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'225 mm, stalowe
219/308/11 (1) m 10,4
224 |KNNR4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich - zasypka ubijana mechanicznie
Wyliczenie ilosci robst: e —————————
1299,7-14,931(1763-10,4)°038%03 .0 267.350
RAZEM:: 267,350|m3 267,350
2.2.5 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 35°cm - zasypka ubijana rgcznie m3 17,42
226 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodoociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego =~~~
Vliczenie o8 ei 1000 e
N €1 . S 65,560
S s e 1859
2.2.7 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie r6znych elementdw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3,
b“dOW'e'e‘eme“tV oM O ettt
Fundamenty pod th.r.a.n.tx...ﬁﬁﬁﬁjﬁIﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁll_i__f___'*d 620,6°0,3 e 0216
................................................... EreTh b i G5
2.2.8 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 160(szereg SDR-11) 1,6MPa
(2) m 176,3
2.2.9 |KNNR 4/1010/7 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania doczotowego, Fi
W 160 n.lm T R T L TR PR
19,692 |zlgcze 20
23 Element Wiaczenie ul 3 Maja: PUNKT A
231 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, lgcznik rurowo-kolnierzowy 200/200'mm szt 2
2.3.2 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Tréjnik kolnierzowy 200/150/200 Zzel sferoid. szt 1
2.3.3 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy Zzeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg, Fi'150' mm kpl 1
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2.3.4 |KNNR 4/1114/5 [Montaz tulei kainierzowej PE160 16 at dla rur PE, Fi"160'mm kpl 1
2.4 Element Zabudowa 2 hydrantéw na rurociagu dn160
2.4.1 |KNNR 4/1114/5 |Montaz tulei kolnterzowej PE160 16 at dla rur PE, Fi' 150'mm kpl 3
2,42 |[KNNR 4/1014/4 |Kszlaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Trojnik kolnierzowy 160/60/160 szt 1
2.43 |KNNR 4M1014/4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Redukeja kolnierzowa 160/80 szt 1
2.4.4  |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy Zzeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg, Fi'80'mm kpl 2
245 |KNNR 4/1014/2 [Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Kolano Zeliwne dwukolnierzowe ze stopkg Fi'80'mm szt 2
2.4.6 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaitki 2eliwne ci§nieniowe kolnierzowe, facznik rurowo-kohnierzowy80/80°'mm szt 2
247 |KNNR 4/1119/1 iHydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80'mm kpl 2
248

3
2.5
251
0,1
2.5.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami pedsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
4] glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu HI-IV
Krotnosé=0,95
5§
59,760
253 [KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 1'km, kaparka 0,25 m3, kategoria gruntu li}
RO D 0 oo e et e
BT 59,760
o B T RAZEM: 59,760:m3 59,8
254 |KNR 201/233/2 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75'KM), grunt kategori gt~
Wyjicreni floédi robe ik C b Sl Ne Ao i St Bt Fbobivt. ol .
___________________________ 540,000
............................................................. 540,0001m? 540,000
2.5.5 |KNNR 4/1014/4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, PE/stal 40°'mm szt 12
2.5.86 |KNNR 4/1014/1 iKsztaltki zeliwne cisnieniowa kolnierzowe, PE/stal 50°'mm szt 2
2.57 |KNNR 11/306/2 |Nawiertki na rurociggach din 160 PEHD, rury Dn’40°'mm elekirooporowe kpl 6
2.5.8 |KNNR 11/306/1 |Nawiertki na ruraciaggach dn 160 PEHD, rury Dn'50'mm elekirooporowe kpl 1
2.5.9 |KNKRB Zasuwy kotnierzowe dn 40 teleskopowa ze skrzynka.
4/230211 (1) szt 7
2.5.10 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych przejécie PE/stal Fi'40'mm,
(2) PE-HD szt 6
2.5.11 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewanych przejécie PE/stal Fi'50"mm,
2) PE-HD szt 1
2.5.12 [KNR GEBERIT [Zakonczenia mufami termokurczliwymi polietylenowymi HDPE, Fi 40 mm
215/313/1 szt 6
2.5.13 [KNNR 4/1009/1 [Montaz rurociggow z rur polietylenowych {PE, PEHD), Fi"40'mm
(1
Wyliczenie flosol robst: et e
____ e 245 O o ) 32,000
......................................... B 7Y 1= 71 32.000|m a0
2.5.14 {KNNR 4/1008/1 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych {PE, PEHD), Fi'50'mm
(1) m 13
2.5.15 {KNNR 4/1411/1 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm
m3 4,050
2.5.16
m3 4,73
2517
o B9TEATIA0S e 20,980
RAZEM: 50,680|m3 50,980
2.5.18 [KNR 219/2191 |Oznakowanie trasy wodoociggu ulozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 35
2,518 |[KNR 228/315/2 |Oznakowanie frasy rurociggu tabliczkami, na sfupku betonowym kpl 7
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3 Grupa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przylaczami na
dziatkach nr 234412, 237111, 600/, 2452, 5951, 642, 640, 559/3, 599/4, 599/5, 639, 638,
61172, 6111, 606/1, 606/2, 6011w Proszowicach
3.1 Efement Przytaczenie istniejace] sieci i hudowa nowego odcinka kanalizacji
3.1.1  |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, lrasa drég w terenie réwninnym km 0,2486
3.1.2 |KNNR 1721013  |Wykopy orez przekopy wykonywane na odklad koparkami podsighiernymi, koparka 0,25-0,60,
{h glebokosc do 3'm, kategoria gruntu 1l-1V
.............................. KIOMOSER0.95 | et
Wyliczenie loSei rObOt e
g A
............................................................ AR 508.640]m3 608,640
3.1.3 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochadami
samowyladowczymi na odleglodé do 1 km, koparka 0,25 m3, kategeria gruntu [l
Krotnosé=0,05 m3 608,64
3.1.4 |KNNR 1/805/1 |lglofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpodrednio bez obsypki do glghokosci 4,0'm szt 4
315 |KNR 201123372 |Mechaniczne plantowanie lerenu spycharkami, 55kW (75°KM), gruntkategorii Il |
Wicrenia ok R it 2 oot A S - .
............................................................. 53565
.................................................................... 37154.200|m2 5 184.200
3.1.6
kanaly i studnie
3.7 |KNNR 4/1411/6 [Podloza pod kanaly i obiekly z maleriel8w sypkich, stabilizowane cementem, grubosci25'em |
Wyczenie lodeirohot. N —
studnie S 10,357,750, 743 147 : 7,663
4,13-10-1,2y*0,1*0,7 : 3,705
3.1.8 [KNR 218/613/3 [Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200"mm, glebokosé 3'm
{1) szt 1
3.4.8 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, dodatek za kazde
{1} 0,5'm gfebokoéci ponad 3'm 05m -2
3.1.8 |KNR 218/813/1 [Studnie rewizyjne z kregow belonowych w gotowym wykopie, kregi Fi1000"mm, glebokosé 3'm
{1) szt 6
3.1.9  |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyine z krggbw betonowych w gotowym wykapie, kregi Fi'1000'mm, dodatek za kazde
{1) 0,5'm glebokosci ponad 3'm 0.5m -9
3.1.10 |KNNR 4/1305/4 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu HEPWORTH, Rura kamionkowa DN250,
_____________________________ wylrzymalosci mechanicznej na zgniatanie 40kN/m, system C, typu KERAMO-250-40-C |
Wyliczenie ilosci rob
................................ 536566
i 239,700|m 239,700
3.1.11 [KNKRB Potaczenie istnigjacych studni z rurociagiem z rur karmionkowych o $redn. 250-mm
4122018 (1) szt 3,000
3.1.12 |KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, do 20'm, rurami kamionkowymi DN250 typu
{1) KERDRIVE. Zlgcze ze stali szlachetnej zgodnie z EN 295-7 ze zinlegrowana uszczelkg kauczukows i
wstepnie zamontowanym pierécieniem przenoszacym sile weisku (wykonanym z drewna P5 zgadnie z
EN 312), gruntkategorii U1V e
10,000
10,000|m 10,000
3.1.13 |KNNR 4/1610/1 |Praba wodna szczelnosci kanaldw rurowyceh diugodei 50'm, Fi'do 150'mm, pov
{1} préba 2,000
3.1.14 |KNNR 4/1610/3 |Praba wodna szczelno$ei kanaldw rurowych diugodci 50'm, Fi'250 mm,
(1) préba 5
3.1.15 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i abiekty z materialow sypkich, grubosé 30'cm ponad kanat - zasypka || ]
m3 97,064
3.1.16
Wyliczenie ilosci robot:
................................ 1 185’491
.................................................................................................................................................. 55451 |m2 1 165491
3.1.17 [KNNR 1/214/6  Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, gruboéé w stanie
(1} .. fluzoym do 25'em, kategoria gruntu lil-IV gruntzwykopu ]
Wyliczente iloscirobot: oo e A1 e e e
L7 . 236,472
........................................................................................................................... 536.472|m3 236,472
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3.1.18 [KNNR 1/503/3 [Plantowanie {obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych mechanicznie, kategoria
Y ezOnie 080 00t g
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..........: 1 860I840
RAZEM:: 1 860,840|m?2 1860,840
3.2 Element Przylacza 6 szt. 4,0m
324 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwainnym
0.0280
3.2.2 KNNR 1/210/3  [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad keparkami podsiebiernymi, koparka @,25-0,60,
{1} glebokosé do 3'm, kategoria gruntu l11-IV
OO G 0 S ettt
OO - 22 L1 O i
RAZEM:: 37,440|/m3 37,440
3.23 |KNNR 1/202/4 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transporiem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Iif
Krotno§¢=0,05 m3 37,44
3.2.4 |KNNR 4/1411/2 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich, grubosé 15°em
m3 3,510
3.25
m3 2,693
328
m 24
3.2.8 |KNNR 4/1321/2 |Kszltaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe zaslepka, Fi'160'mm szt 6
3.2.9 JKNNR 4/1610/1 |Prdba wodna szczelnosci kanaldw rurowych diugosci 50°'m, Fi'do 150°'mm, pev
(1) préba 1
3210 |KNNR8/112/1  |Podbudowy 2 kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniv20'em
75401
175,401 |m2 175,401
3.2.11 |KNNR 1/503/3 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych mechanicznie, kategoria
gruntu {1l m2 175,401




