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I. CZESC OPISOWA

1. Ogoélny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane projektowane przez Wykonaweg
polegajgce na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu przydomowych
biologicznych oczyszezalni $ciekoéw (PBOS) legitymujacych sie certyfikatem na zgodnosé
z normg PN-EN12566-3+A2:2013 w miejscowosciach:
Ostrow, Stogniowice, Makocice, Klimontéw, Koczandow, Teresin, Przezwody, Szczytniki,
Kadzice, Bobin, Szczytniki- Kolonia, Koscielec, Kowala, Wieckowice na terenie gminy
Proszowice w ilosct 73 szt.
Zakres robét obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni sciekéw z przylgczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekdéw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy i zamontuje pompowni¢ sciekdw surowych oraz ciekéw oczyszezonych.
Oczyszczalnie $ciekow powinny spetniaé wymagania Polskiej Normy przenoszgcej norme
europejska PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz posiada¢ certyfikat europejski CE.
Wymaga si¢, aby Wykonawca zalgczyl do oferty deklaracje wlasciwosci uzytkowych na
zgodno$é¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, z pelnym raportem z badann wykonanych
w notyfikowanym laboratorium. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania
badafn przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium
notyfikowane., Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 muszg byé
wykonane wylacznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisje¢ Europejska.
Do ww. PBOS kierowane bedg scieki bytowo- gospodarcze w ilosci jednostkowej
150 dm® /Md (litréw na mieszarica na dobg), co oznacza, ze Scieki te beda charakteryzowaé
sig¢ nastepujacymi przecigtnymi parametrami: BzZTs -~ 600 gOy/m?,
zawiesina ogdlna- 700g/m?, azot ogdlny- 110g N/m?, fosfor ogblny- 18 g P/m’.
Wymaga sig, aby czgstotliwo$é wywozu osaddow z oczyszezalni $ciekow  objetych

zamowieniem byla nie wigksza niz jeden raz na rok.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamowienia
Celem przedsiewzigeia jest zapewnienie oczyszcezenia $cickéw na 73 posesjach na terenie
gminy Proszowice w stopniu wymaganym obowiazujgcymi przepisami.

Na ogblng licze 73 szt. Przydomowych biologicznych oczyszezalni (PBOS) sklada sie :




I szt, oczyszezalni  obslugujgcych  gospodarstwa  domowe o liczbie

| mieszkancdw,

o 7 szt. oczyszezalni  obslugujacych  gospodarstwa domowe o  liczbie
2 mieszkancow,

e 12 szt. oczyszczalni  obslugujgeych  gospodarstwa  domowe o liczbie
3 mieszkancow,

e 14 szt. oczyszczalni  obstugujgeych  gospodarstwa  domowe o liczbie
4 mieszkancow,

e 22 szt. oczyszczalni  obslugujacych  gospodarstwa domowe o liczbie
5 mieszkancow,

o 9 szt. oczyszezalni  obslugujgeych  gospodarstwa domowe o liczbie
6 mieszkancow,

o 5 szt. oczyszczalni  obslugujacych  gospodarstwa  domowe o liczbie
7 miecszkancow,

e 3 szt. oczyszczalni  obslugujacych  gospodarstwa  domowe o liczbie

8 mieszkancow,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé zmiany liczby oczyszezalni sciekow obslugujacych

poszezegolne ilosci mieszkancow.

1.2. Zakres zamdwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obgjmuje:

l. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy PBOS z odprowadzeniem $ciekéw
oczyszezonych do gruntu lub do cieku (w przypadku gdy przyszly uzytkownik bedzie
zainteresowany takim rozwigzaniem)

2. W przypadku odprowadzania $ciekow oczyszczonych do cieku opracowanie operatu
wodnoprawnego na budowe wylotu i odprowadzanie $ciekdw oraz uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

3. Uzyskanie pozwolen na wykonanie robét poprzez zlozenie zgloszen wraz z wymaganymi
zalacznikami stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Dz. U. nr 243 z dnia
23 grudnia 2010 r. poz. 1623) do Starosty Proszowickiego, ul. 3-go Maja 72,

32-100 Proszowice.




Dostawe, montaz 1 uruchomienie 73 sztuk przydomowych oczyszczalni §cickdw oraz
pompowni $ciekdw o ile bedzie to niezbgdne dla prawidlowej pracy oczyszczalni.
Wszystkie roboty powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgloszeniows.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
Przygotowanie 1 przekazanie szczegélowej instrukcji  obslugi, przeprowadzenie
indywidualnego szkolenia dla wszystkich 73 uzytkownikéow docclowych oraz jedngj
osoby wskazanej przez Prezesa Wodociggow Proszowickich Sp. z 0.0.

Przeprowadzenie prob kofcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi;

Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawcee wyniki
badann jakodci Sciekdw oczyszczonych pozwalajacych na stwierdzenie dotrzymania
parametrdw  oczyszczenia sciekdéw  wykonanych dla  losowo wybranych 30%

zamontowanych oczyszczalni.

1.2.1. Projektowanie

l.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania PBOS do rozruchu i nastepnie eksploatacii.
Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniccznym realizacji Kontraktu, ale nic ogranicza odpowicdzialno$ci Wykonawey
wynikajgcej z Kontraktu,
Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowiazany pozyskaé i zweryfikowad danc
1 materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkic badania i analizy niezbgdne dla prawidlowego
zaprojektowania, a w szczegdinosei:
a) uzyska¢ akceptacje proponowanego rozwigzania przysziego uzytkownika
oczyszezalni,
b) sporzadzi¢  projekty zagospodarowania dzialek na mapach sytuacyjno-
wysokoSciowych  przyjetych  do  Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego prowadzonego przez Starostg Proszowickiego




¢) wykonaé przez uprawnionego geologa badania podloza gruntowego pod katem
przydatnodei do budowy PBOS. Ilos¢ i zakres badan musi byé wykonana w zakresie

niezbednym do opracowania opinii geotechnicznej dla kazdej lokalizacji PBOS

UWAGA:

Po stronie Wykonawcy (Projektanta) spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda
indywidualna wewnetrzna  instalacja  kanalizacyjna ma  wentylacje  wysoka.
W przypadku braku wentylacji wysokiej:

- dla zbiornikéw oddatonych od budynku do 8m -nalezy wykonaé¢ odprowadzenie
gazdéw ze zbiomikéw oczyszezalni ponad dach rurg PVC110 prowadzong po Scianie
budynku. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na Scianie sgsiadujacych
budynkow gospodarczych.

- dla zbiornikow oddalonych od budynkéw powyzej 8m nalezy wykonaé odprowadzenie
gazdw ze zbiornikdw oczyszczalni bezposrednio przy zbiornikach oczyszczalni-
odprowadzenie wys. co najmniej 2m rurami PVC110 zakoniczonymi kominkami.

W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o koniecznosci
sprawdzenia poprawnego dzialania syfonéw przy istniejagcych urzgdzeniach
kanalizacyjnych (umywalki, wanny, prysznice, miski ustgpowe, pisuary) co warunkuje
nie przedostawanie si¢ przykrych zapachow do pomieszcze.

Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodnié z wladcicielem posesji.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu Dokumenty obegjmujace:

a) Dokumentacje projektows obejmujgca wszelkie niezbgdne uzgodnicnia, opinie
i decyzje

b) Dokumentacje Powykonawezg, na ktorej bgda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna wykonanych obiektow
i instalacji;

¢) Instrukeje obslugi, eksploatacji i konserwacji PBOS;

d) Raport porealizacyiny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki
badan jakosci Scickdw oczyszczonych pozwalajacych na stwierdzenie dotrzymania
parametrdw oczyszczenia $ciekow, wykonane dla losowo wybranych 30%

zamontowanych oczyszczalni




5. W przypadku wystgpienia réznych przyczyn uniemozliwiajgcych zaprojektowanie
przydomowej oczyszezalni $ciekdw na dangj dzialce, Wykonaweca musi przedstawic
Zamawiajacemu protokdt koniecznodei odstgpienia od zaprojektowania przydomowej

oczyszezalni §ciekdw z wyjasdnieniem przyczyn.

Wynagrodzenie dla Wykonawey zostanie wyplacone zgodnie z realng 1loscig
zaprojektowanych i wybudowanych przydomowych oczyszezalni $cickow przyjmujac

srednig ceng za sztuke na podstawie oferty.

1.2.2. Roboty budowlane
Wykonawca wykona 73 sztuk PBOS zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.
W szczegdlnosei wykonane zostang nastgpujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbgdnym do realizacji zamdwienia,

Wty

zaplecze budowy,
e doprowadzenie medidw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
e ogrodzenia tymezasowe,
e drogi dojazdowe do obiektow,
¢ urzgdzenia ppoz. i BHP,
b) pelna obsliga gcodezyjna na elapie wykonawstwa Robdét i inwentaryzacji
powykonawczej.
¢) wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich poscsji} przed
przystapieniem do robo6t budowlanych
2. Roboty budowlane i wykoiiczeniowe w zakresie niezbgdnym do realizacji zamdwienia,
W tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe,
3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPi1A:
4, Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanic Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow

naruszonych,




5. Ogbl pozostalych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS,

uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacji
i uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytyeznych podczas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzegal
praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypelnicnie wszelkich wymagan
prawnych odnoénic wykorzystywania opatentowanych urzadzefi lub mctod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Wykonaweca pokryje koszt szkéd powstalych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sig¢ od odpowiedzialnosci

cywilngj 1 majgtkowej w firmie ubezpieczeniowe;.

1.2.3. Stkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

1.

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi, a w szczegélnodei przeprowadzenie badan jakosci $ciekow
oczyszezonych w zakresie parametréw BZTs, ChZT i zawiesiny ogdlncj wykonane przez
laboratorium akredytowanc. W dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem prob koncowych Wykonawea przedstawi szezegdlowy program (m.in.
zakres, przebieg, wymagania) dla prob koicowych i préb eksploatacyjnych PBOS.
W dokumencie tym musza zosta¢ szczegdtowo opisane wszystkie czynnodci niezbgdne do
wykonania, aby po zakoficzeniu préb koncowych PBOS i ocenie wynikéw badan mogta
zostaé uznana za dzialajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by
dokument przebiegu préb koncowych zostal pozytywnie zaopiniowany przez
Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z 73 Uzytkownikéw wraz
7z przekazaniem Instrukeji obslugi i konserwacji. Instrukcje obshugi ikonserwacji
Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS powinna

byé na tyle szczegdlowa, by poszczegdlni Uzytkownicy mogli prawidlowo i zgodnie
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z zasadami bezpieczenstwa cksploatowaé PBOS, konserwowaé jej elementy i regulowaé

prace urzgdzefi. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie

pézniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukeji, wynikajacych

z dodwiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny by¢ one ujgte w postaci stron

uzupelniajgeych lub zastepczych. Instrukcja obslugi i konserwacji powinna zawieraé

przede wszystkim:

a) Wyczerpujacy opis dzialania PBOS i liste wszystkich clementéw skiadowych

zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzgledniajacy indywidualny

charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamowieniu;

b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP catej PBOS i wszystkich elementdw

skladowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

¢) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS

i postepowania w sytuacjach awaryjnych;

d) Procedury lokalizowania awarii;

¢) Instrukcje BHP;

f) Wrykaz wszystkich elementdw zawierajgcy m.in.:

Nazwe i dane producenta i serwisu,

Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni
zamontowanej na posesji uzytkownika,

Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiong w formie
opisanej w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawic systemdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia
1998 1),

Swiadectwo, ze producent PBOS spelnia wymogi standardéw zarzadzania
srodowiskowego np. certyfikat wg obowigzujacego  wydania normy
ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub réwnowazny np. EMAS oraz ze spelnia wymogi
wysokich standardéw produkeji w postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008

Podstawowe parametry techniczne,
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e Listg zalecanych czedci zapasowych obejmujaca czeSci ulegajace zuzyciu
1 zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowaé konieczno§é przedtuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszlo$ci konieczno$ci wymiany,

e DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

3. Przeglad instalacji PBOS po | roku eksploatacii oraz na koniec okresu gwarancyjnego

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 73 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszezania Scickéw zgodnie
z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskicgo, dotyczgcych jakosci $ciekdw
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, PBOS muszg gwarantowaé stopief
oczyszezania Sciekéw  zgodny z  wymogami rozporzadzenia Ministra  Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $cickdw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Wymaga sig, aby czestotliwod¢ wywozu osadéw z oczyszezalni $ciekdw  objetych

zamdwieniem byla nie wigksza niz jeden raz na rok.

2. Materialy
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialéw i urzagdzen spelniajgcych minimalny

standard opisany ponizej.

2.1. Rurociggi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne Sciekdw surowych 1 oczyszezonych nalezy wykonaé z rur
i ksztaltek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o polaczeniach kielichowych, laczonych
na uszczelke gumowsy, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009.

Przylacze kanalizacyjne pomigdzy budynkiem mieszkalnym a oczyszczalnig Sciekdw
o dlugosci powyzej 5 metrow bezwzglednie musi zostaé ocieplone. Wszystkie
przejdcia rurociagdéw pod przejazdami musza byé wykonane w rurze oslonows;j.

b) Rurociggi tloczne $ciekdéw surowych i oczyszezonych nalezy wykonaé z rur PE100,
faczonych zlgczkami zaciskowymi lub elektro-zlgezkami lub zgrzewanych doczolowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004
1 PN-EN 122013:2004.

¢) Materialy uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen

na powierzchni zewnegtrznej - wymiary i tolerancgje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
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normami. Kazda rura i ksztaltka powinna byé fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej
w mm, grubosci $cianki, daty produkeji, obowigzujacej normy. Uszezelki powinny

mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadziordw i wypuklosci

2.2. Oczyszczalnie $ciekdw.

Wymaga sig, aby przedmiot zaméwienia tzn. PBOS byly zgodne z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013, a producent urzgdzen spelniat wymogi standarddw zarzadzania $rodowiskowego
wg normy 1SO 14001/PN-EN ISO14001 lub réwnowaznej np. EMAS oraz spetniat wymogi
wysokich standardéw produkeji w postaci Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008. Niezaleznie
od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania $ciekéw musza spetniaé
obowigzujace w Polsce przepisy i normy. '

Dopuszcza si¢ stosowanie systeméw, w ktorych sklad wehodzg wydzielone osadniki gnilne
i reaktory biologiczne lub urzadzenia zblokowane, w ktorych procesy oczyszczania
mechanicznego i biologicznego realizowane sa w jednym zbiorniku lecz w oddzielnych
komorach.

Nie dopuszcza sig stosowania systemdéw w ktérych procesy oczyszczania mechanicznego

1 biologicznego realizowane sg w jednym zbiorniku (komorze).

Oczyszezalnia Sciekdw 7 osadem czynnym i zlozem biologicznym

Technologia oczyszczania $ciekdéw — niskoobcigzony osad czynny ze zlozem
biologicznym, gdzic poszczegdlne procesy biologicznego oczyszezania $cickdw nastepuja po
sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia.

Zbiorniki powinny by¢ wykonane jako zbiorniki monolityczne z polictylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem, widkna szklanego lub inng
metodg wykonania zbiornika w tej samej klasie jakosci zapewniajacg tym samym
nieprzepuszezalnod¢ wody, odporno$é mechaniczng na obcigzenie gruntem, dekompresje,
uderzenia i odporno$¢ na substancje agresywne w $ciekach, na zmiany temperatury oraz pelna
stabilno$¢ w gruncie.

Nie dopuszcza sig zbiornikéw skrgcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to,
ze mogg ulec niekontrolowanemu rozszczehieniu.

Do budowy nalezy zastosowaé oczyszczalnie $cickdw pracujgce w  ukladzie
technologicznym skladajacym si¢ z ustawionych szeregowo komor realizujacych nastepujace

procesy jednostkowe:
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a) osadnik wstgpny (komora beztlenowa)

b) zloze biologiczne (komora tlenowa)

¢) osad czynny (komora tlenowa)
Komora osadu czynnego musi by¢ wyposazona w filtr zabezpieczajgcy przed wyplynigciem
obumartej lub zerwanej blony biologicznej oraz osadu nadmiernego do dalszych elementéw
oczyszcezalni.
Osadnik wstepny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajacy gwarantujgcy zatrzymanie
zawicsin pomiedzy czgcig beztlenowa 1 tlenowg oraz krécicec umozliwiajgey wigczenic
w instalacj¢ systemu wentylacji. W celu wyeliminowania probleméw wynikajgcych
z nieréwnomiernoéci w doptywie $ciekdw osadnik wstepny musi posiada¢ funkcje
sekwencyjnego dozowania §ciekow.
Scicki podezyszezone w osadniku wstepnym dozowane sg sekwencyjnie na zloze biologiczne
pracujgce w technologii zloza zanurzonego, napowietrzanego drobno pecherzykowo. W celu
réwnomiernego wymieszania 1 napowiectrzenia $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego
obcigzenia hydraulicznego wypelnienia bioreaktor musi posiadaé wewngtizng cyrkulacje
zloza (Scieki muszg wiclokrotnie przeplynaé przez ztoze).
Scieki oczyszezone w komorze zloza biologicznego przeplywaja do komory osadu czynnego
gdzie poddawane sg ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez dyfuzor drobno
pecherzykowy. Komora ta pelni réwnoczesnie rolg osadnika dla zerwanej lub obumariej

blony biologiczne] oraz osadu nadmiernego.

Kompletna POS musi spelniaé wytyczne normy zharmonizowangj PN-EN 12566-
3+A2:2013 — Malc oczyszczalnie §cickdéw dla obliczeniowej liczby mieszkacéw (OLM) do
50 — Czg4¢ 3: kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie Sciekow
i byé znakowane znakiem CE. Wymaga sig, aby do oferty dolgczony byl pelen raport
7 badania POS tj:

- wodoszczelnodci dla wszystkich oferowanych oczyszezalni, nie poszezegdlnych zbiomikow
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z zalgeznikiem ,,A” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, a w szczegdlnosci tablicg ,,17

- wytrzymalosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszezalni (najwigksza oczyszczalnia,
a nie najwickszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy wymaga dostarczenia
raportu  z Dbadania wytrzymatosci konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium
notyfikowane zgodnie z zalgcznikiem ,,C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla warunkéw

suchych i mokrych lub metoda obliczeniows obejmujaca najbardziej niekorzystne warunki
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pracy urzadzenia wykonang przez laboratorium notyfikowane zgodnie z norma
PN-EN 12566-3+A2:2013. Obliczenia wytrzymato$ciowe winny uwzgledniaé wysoko$¢
wody gruntowej, natomiast badania wykonane w wykopie winny by¢ wyrazone procentowym
ubytkiem wody w czasie badan.

- efektywnoéci oczyszezania dla parametrow BZTs, ChZT, zawiesina, azot, fosfor.
W badaniach zgodnic z rozporzgdzeniem tizeba podaé stgzenia zanieczyszczen Sciekdw
surowych i oczyszczonych oraz warto§é procentows ich redukeji. Zamawiajgcy wymaga
(zgodnie z normg PN-EN 12566-3+A2:2013), aby badanie efcktywnosci oczyszczania byto
wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalgcznikiem ,,B” normy
PN-EN 12566-3+A2:2013 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu).

Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszezonych Sciekdw muszg legitymowac sig
najwyzszymi  dopuszezalnymi  wartosciami  wskaznikow  zanieczyszezet  zgodnymi
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800

Z pozn. Zm.):

a) pieciodobowe biochemiczne zapotizebowanie tlenu (BZTs) — 25 mg O,/1
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT¢,) — 125 mg O/l

¢) zawiesina ogdlna — 35 mg/l

d) azot— 15N/l

e) fosfor ogbdlny — 2 mg P/l

zawartymi w dostarczonyni raporcie.

W trosce o niskie koszty eksploatacji zwigzane z wywozem osadu Zamawiajgcy wymaga,
aby w dostarczonym raporcie na skutecznosé oczyszczania zawarta byta jasna informacja
o brakn usuwania osadu podczas przeprowadzanych badan. O$wiadczenie producenta nie

bedzie wystarczajace.

Zamawiajgcy bedzie bral pod uwage informacje zawarte w raporcie z  badan

przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane.

Zamawiajgcy wymaga oczyszczalni posiadajacych niska energochlonnoéé nie wigkszg niz
0,75 kWI/d dla oczyszezalni o przeplywie nominalnym 600 1/d. O$wiadczenie producenta

nie bedzie wystarczajgce.
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Zamawiajacy bedzie bral pod uwagg informacje zawarte w raporcic z badan
przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane. Informacja o energochltonnosci winna

wynika¢ z raportu zgodnie z normg PN EN [2566-3 p. B.5.¢.

Zamawiajacy wymaga, aby raport ze skutecznodci oczyszczania obejmowal urzadzenie
pracujace w technologii wymaganej w PFU. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania raportow

dla urzadzen pracujgcych w technologiach pokrewnych.

- trwalo$¢ materialu (badanie materiatu) — badanie wykonane zgodnie z rozdzialem
6.5 normy PN-EN 12566-3+A2:2013 okreslajgce wiasciwoécei materialu, z ktorego wykonana
jest oczyszezalnia, zgodnym z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, wystawionym przez
jednostke notytikowana. W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzadzen do oferty
nalezy dofaczyé Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez producenta na
podstawie dokonanych badan przez jednostk¢ notyfikowang sporzadzona zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Furopejskiego 1 Rady  (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobdw budowlanych wraz ze zmianami i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

2.3 Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzieleze muszg byé wykonane z wysokiej gestodci polietylenu
o Srednicy 400 mm i minimalnej wysokoéci h — 400 mm, Studzienki muszg posiadaé
Aprobatg Techniczna, ktéra powinna by¢ dolaczona do oferty przetargowej.

Otwory wejscie/wyjscie o $rednicy @ 110 mm.

2.4. Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajgcy musi zostaé zaprojektowany z uwzglednieniem przepustowosci
oczyszezalni $ciekdw oraz warunkow gruntowych na dzialce. Drenaz rozsaczajacy nie moze
by¢ urzgdzeniem shuzacym do doczyszezenia $cieku. Drenaz rozsgczajgey moze byé
zastosowany jako sposob odprowadzenia $cickow oczyszezonych. Nalezy zastosowaé vy
PCV laczone na kielich bez uszczelki o grubodei Scianki 3,2 mm. Rury drenarskie musza
posiadaé¢ zmienng dlugo$é nacigcia. Glebokosé posadowienia drenazu 30 + 120 cm p.p.t.
Szerokos$¢ rowka min. 50 cm.
Zalecany spadek drenazu 0,5 — 1,0 %. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna byé
wykonana z kruszywa o uziarnieniu 16 —32 mm nie ulegajgcego lasowaniu. Grubos¢ warstwy

kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 30 cm. Minnmalna szeroko$¢ rowka —50 cm.
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Wiaz studzienki rozdzielczej musi by¢ widoczny i dostepny z powierzehni terenu. Drenaz
rozsgezajgey musi byé zakoficzony wentylacja niskg. Kazda nitka drenazu musi by¢
podlaczona oddzielnie do studzienki rozdzieleze;.

W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania gruntéw
staboprzepuszezalnych, nalezy przewidzieé¢ wymiang gruntu do glebokosci wynikajjcej

z obliczen.

2.5, Studnie chlonne

Studnia chlonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut écicku oczyszczonego do
gruntu. Jako material filtracyjny, ktérym zasypywane bgda studnie chtonne nalezy stosowaé
thuczen i zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskainik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe,
wg PN-B04492,

Scieki do studni chlonnej nalezy wprowadzié tak by trafialy na plyte zabezpieczajacy przed
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gérna warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej
0,5 m powinna by¢ wykonana z piasku grubego, natomiast dolna, wiladciwa warstwa
filtracyjna z drobnego Zwiru. Wysokoéé dolnej warstwy nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.
W obudowie studni, na calej wysokosci wlasciwej warstwy filtracyjnej, nalezy wykonaé
otwory o srednicy 20 -30 mm, shuzace do odprowadzania $ciekéw przefiltrowanych.
Przestrzefi pomigdzy studnig i §ciang wykopu nalezy wypelnié do wysokosei 1,0 m takim
samym materialem, z jakiego zostala wykonana wlasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed
zasypaniem wykopu warstwe t¢ nalezy przykryé gcowldkning,

Wedlug normy DIN 4261 wymiary studni chlonnej mozna ustali¢ przy zalozeniu, Ze na
jednego micszkanca przypada Im® powierzchni wsigkania, natomiast §rednica studni nie
moze by¢ mniejsza od 1,0m.

Miazszo$¢ poszezegolnych warstw studni chtonnej i $rednica musi zostaé dobrana na
podstawie przepustowodci oczyszezalni $ciekdw oraz rodzaju gruntu.

Kregi betonowe i Zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normach
PN-B-10729 i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie
nizszej niz B40. Jako nadbudowe studni chionnej dopuszeza si¢ kregi i pokrywe zelbetowg

o $rednicy min. 80 cm lub nadbudowg z polietylenu z pokryws polietylenowa.

16




2.6. Tunele filtracyjne

Tunele filtracyjne muszg byé przeznaczone do wykorzystania w systemach oczyszczania
sciekow. Pojemno$é pojedynczej komory powinna wynie§é¢ od 100-300 litréw. Komory po
poiaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel filtracyjny. Poszezegone komory
wykonane sg jako prefabrykowane elementy z polipropylenu. Na $ciankach bocznych muszg
posiadaé ozebrowania wzmacniajace konstrukcje i musza posiadaé szczeliny poprzeczne,
majgce za zadanie dostarczenie powietrza do wngtrza komory. Poszczegodlne rzgdy tuneli
filtracyjnych muszg by¢ zakoniczone wentylacjg niska.

W przypadku trudnych warunkdéw gruntowych w postaci wyst¢powania gruntéw
staboprzepuszczalnych, nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu do glebokosci wynikajacej

z abliczen.

2.7. Pompownia do $cieku surowego.

Przepompownia $cieku surowego musi posiadaé monolityczny zbiornik wykonany z PEHD
o $rednicy minimalnej 600 mm. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢ zaglgbienia 4 m pod
poziomem terenu. Minimalna pojemnosd¢ przepompowii Scieku surowego 700 litrow.

Nalezy zastosowaé pompe plywakowg do $cieku surowego o korpusie aluminiowym,
zeliwnym lub ze stali nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna $rednica krocca
25 mm, Zasilanie elektryczne 230 V. Wysoko$é¢ podnoszenia oraz odleglos¢ tloczenia nalezy
dobraé w zaleznosci od diugosei przewodu tlocznego.

Minimalna predko$¢ przeptywu — 0,7 m/s.

2.8. Pompownia do $cieku oczyszezonego.

Zbiornik przepompowni nalezy zastosowa¢ analogicznie jak do scieku surowego.

Nalezy zastosowaé pompy plywakowe do brudnej wody.

Plywak pompy nalezy ustawi¢ w zasiegu, ktdry pozostawia w przepompowni pojemnosé
buforowg w ilosci minimalnej 300 litrow, co stanowi czasowe zabezpieczenie budynku
w odbiornik scieku surowego przy okresowym zaniku doplywu energii elektrycznej.
Minimalna predkos¢ przeplywu — 0,7 m/s.

UWAGA

Zastosowane pompownie musza byé zgodne 2z normg PN-EN  12050-1:2002
i PN-EN 1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ latwy dostep do pomp

i armatury w przypadku koniecznosei przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania
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naprawy. Zastosowane pompy musza mieé¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosé

i wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednoscei.

2.9, Wentylacja wysoka

Konstrukcja reaktora biologicznego powinna umozliwiaé podiaczenie przewodu
wentylacji wysokiej. Obiekt oczyszezalni nalezy wyposazy¢ w wentylacj¢ wysokg oraz pion
kanalizacyjny o §rcdnicy Dn =110mm, ktorego $rednica nie moze by¢ redukowana na cale;
jego dlugosci. Gazy pochodzgee z fermentacji nalezy odprowadzié przez wentylacje
wyprowadzong ponad dach budynku min. 0,6m ponad gérng krawgdz najwyzej poloZzonego

okna.

2.10. Materialy na podsypke rurociagu
Materialem stosowanym na podsypke powinien byé piasek drobno lub érednio

ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubosé podsypki - 10cm,

2.11. Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢é wykonana natychmiast po dokonaniu inspekeji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosié min 0,15 m po zaggszczeniu.
Nalezy wykonaé¢ ja materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia
wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonac¢ w sposéb zalezny

od wymagaii struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.12. Beton
Beton uzyty do wykonania elementdw betonowych oraz zclbetowych powinien odpowiadaé

wymaganiom normy PN-EN-206-1.

2.13. Materialy elektryczne

Budowa przyltgcza kablowego YKY 3 x 6mm?® z istniejacej instalacji zalicznikowej danej
posesji do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekdw oraz oczyszezalni, Ponadto przylacze
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim wylacznikiem roéznicowo-pradowym z zabezpieczeniem

nadpragdowym,
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UWAGA

Dopuszcza si¢ mozliwoe$é wykonania odprowadzenia §ciekéw oczyszezonych do gruntu w
inny sposob niz przedstawiony w pkt. 2.4 — 2.6 (np. poletko filtracyjne, kopiec
filtracyjny) dostosowany do lokalnych warunkow gruntowo-wodnych.

3. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w ninigjszym
programic to:

e koparko- tadowarki,

o sprzet do zaggszezania gruntu,

e samochody skizyniowe,

e samochody samowyladowceze,

o szpadle, fopaty, wiadra, taczki
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportn, zaladunku i wyladunku
materialéw, sprzetu itp. Liczba jednostek iwydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowsa. Sprze¢t powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, Transport i skladowanie

4.1, Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane powinny byé w wigzki zabezpicczone listwami drewnianymi
i éciggnicte tadmg. Ksztaltki pakowane w Kkartony. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dlugosci i byé
unieruchomione, Nalezy chronié rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlaciwych narzedzi
i metod przeladunku. Wysoko$¢ skladowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konee rur
winny byé¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami. Przewdz rur powinien
odbywa¢ sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca si¢ szczegdlng ostroZnos¢ przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornodé
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz

kable elekiryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

19




4.2, Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowyladowcezych, Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszezeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materialdw izolacyjnych.

4.3, Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktore nie spowodujg segregacji skladnikéw (rozwarstwicnia betonu), zmiany skiadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki., Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajace] na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic

okre$lonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszezalni oraz przepompowni transportowane powinny byé w  calodci
samochodem skrzyniowym, Zaladunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie
z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne bedzie zrzucanie zbiornika ze skrzyni
ladunkowej samochodu, przetaczanie po nierdwnoS$ciach, jak réwniez przesuwanie po
nierownym terenie za pomocy samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-ladowarka).
Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzei. Pozostale urzadzenia technologiczne
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru
przewozonych wyrobow.

Przy ladowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowac

aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

4.5. Skladowanie

a) Rury nalezy skladowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpow
i nierdwnoéci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadza¢ kielichdw i bosych koncdwek rur.

b) Skladowisko powinno byé zabezpieczone przed bezpodrednim szkodliwym
dzialaniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgeej 40 °C.

¢) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi

producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszezentiu.
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d) Kruszywo i zwir nalezy skiadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
¢) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robat
5.1, Roboty ziemme
Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Montaz oczyszczalni §ciekéw i przepompowni nalezy wykonaé zgodnie z DTR
producenta,
a) Wykopy pod kanaly $ciekéw surowych i oczyszezonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii 1II-IV nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsigbiernymi
o pojemnoéci lyzki do 0,60m, a przypadku zwartej zabudowy rgcznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glgbokosci o 10 cm
wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawceza (. 10 cm
piasku. Po uloZzeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskicm gr.10cm po zageszczeniu, Pozostala glebokosci wykopu nalezy zasypac
gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzic ziemia urodzajna.
b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompownie $ciekéw surowych
i oczyszezonych nalezy wykonaé mechanicznie koparkami  podsigbiernymi
o pojemnodci tyzki do 0,60 m. Warstwg ziemi urodzajnej nalezy skiadowa¢ po jedne;
stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowaé mechanicznie w igjscu do tego wyznaczonym.
¢) Wykopy pod studnie chionne, drenaz rozsgczajgcy lub tunele filtracyjne powinny
byé wykonane mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnoéei iyzki do
0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu
a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac

mechanicznie w migjscu do tego wyznaczonym.
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d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow
surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé rgeznie, zgodnie z instrukcjg montazu

producenta urzadzen.

5.2. Roboty montaZowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istnicjgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasic wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujaé w koszeic budowy.
Jezeli nieznana bedzie rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykonaé odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci

W porozumieniu z zarzadca danego uzbrojenia,

Wodociagi

Rur¢ wodociggows nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwrbei¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych
przewoddw wodociggowych z projektowang kanalizacja rurocigg wodociggowy nalezy

przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istnicjace kable clcktrocnergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudziclnymi & 100 mm lub @150 mm o dlugosci takicj, aby rury
wystawaly poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Kofice rur nalezy uszczelnié sznurem smolowym oraz widkning lub piankg
poliuretanows. Rura ochronna nie moze opieraé si¢ o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre
oparcie o grunt rodzimy. W obr¢bie skrzyzowania wykop nalezy zasypac¢ gruntem
piaszezystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podcezas wykonywania skrzyzowan
projektowana kanalizacja sanitarng =z  istnigjgcymi  kablami  energetycznymi
i teletechnicznymi wszelkic prace nalezy wykonywaé regeznie pod mnadzorem
uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich

normach.
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Ciagi drenarskie

Ciggi drenarskie ukladane sg na gi¢bokodci od 0,6 -1,2 m i rozstawie 8 —10 m wykonane
z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy polgczy¢é zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania polaczen przerwanej sieci drenarskiej t). utozy¢

na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.

b) Ukladanie i montaz rurociagdw
Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnic z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istnigjace uzbrojenic podziemne krzyzujace si¢ z  trasami
projektowanych przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczyé 1 podwiesié. Kanaly
i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.
Rury uktadaé¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 -30 0C, jednak
uwzgledniajgc  elastyczno§é materialu PVC  w  niskich temperaturach, zaleca sig
dokonywanie polgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od
wewnatiz i zewnghrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzenin w czasie
transportu i skladowania.
Rury do wykopu mnalezy opusdci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoéeh lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna §cisle przylegaé do podloza na calej swej dlugoéci, na
co najmnicj ¥ obwodu, Rury muszg byé ukladanc i pozostawione w takim polozeniu,
zeby trzymaly sie linii i odpowiednich spadkéw. Podezas robdt wykonawezych musi by¢
zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszcezeniem sig podczas

wypeiniania wykopu i1 zageszezania gruntu.

Polaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociggi o polgezeniach
kielichowych z pierécieniem gumowym nasuwajac kielich nastgpnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamicta¢, aby kierunek splywu $cickéw kierowany byl w kielich
rary. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do polaczenia elementdw, nalezy
posmarowaé bosy koniec rury 1 wngetrze tgeznika specjalnym smarem dostarczanym wraz

Z rurami.
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Polaczenia rur HDPE (rurociggi tloczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczolowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur
i ksztaltek. Wszystkie polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnodé przy ciénieniu roboczym oraz probnym. Polgczone rurociggi utozyé na dnie

wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

¢) Montaz przepompowni $ciekdw surowyceh lub oczyszczonych.
Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ r¢eznie lub
przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy postgpowac
zgodnie z instrukeja montazowsa producenta.
Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C-15, zageszczonego tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowaé w  wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypelni¢ wodg do 1/3 jego wysokosei.
Wypelnienie wykopu wokoét studni pompowni nalezy wykona¢ materiatem sypkim
z réwnomiernym jego rozlozeniem i zaggszczeniem.
Nalezy wykonaé podigczenia pompowni do poszezegolnych rurociggbw. Nalezy
zamontowadé W pompowni pompy i armature.
Nalezy wykonaé roboty elektryczne zwigzane z budowa systemu sterowania
W pompowni tj. montaz elementdw systemu w szafkach, montaz szafek, podlgezenie do
doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odleglos¢ szafki od pompowni nic
powinna by¢ wigksza niz 15 m.

Montaz przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

d) Montaz kabli podziemnych
Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopéw, podsypki i zasypki, ulozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszezeniem gruntu uloZenie kabli i uziomoéw,
whicie uziomdw pionowych, pomiary i préby, rozruch urzadze.
Kabel energetyczny nalezy ulozyé w ziemi na glebokosei min. 70 em oznaczy¢ folig
niebieska o gruboéci min. 0,5 mm i szerokodci 20 cm. SkrzyZowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonany powinien by¢ oslaniajgc kabel rurg

PVC 50 o odpowiedniej dlugosci.
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6. Kontrola jakosci robot

a) Pized przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzié czy dostarczone

materialy spelniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji

projektowej oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ktdre nalezy wykonaé

obejmujg nastepujgcy zakres:

[

Sprawdzenie prawidiowogcei wykonania podsypki,

Sprawdzenie glgbokosci ulozenia kanalu,

Sprawdzenic prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikéw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodami
stalymi,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych polaczen,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz zgodnosé wykonania

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy

zachowa¢ niezbgdne zabezpieczenia i wykorzystaé &rodki zapewniajace ulrzymanie

zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczefistwa i higieny pracy.

¢) Zakres badan przy odbiorze koficowym obejmuje:

o

Ogledziny zewngetrzne uporzgdkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

Ocena pracy PBOS na podstawic wynikéw badan jakodei $cickdw oczyszezonych
pozwalajgcych na stwierdzenic dotrzymania parametréw oczyszezenia $ciekdw
Sprawdzenic dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badai i pomiardw,

7. Odbidér robot

a) Odbiory czgdciowe przeprowadza sie w stosunku do robdt zanikajgcych lub

elementéw, ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi plyty denne pod

zbiorniki, rurociggi i kable ukladane w wykopach itp. Odbiory czesciowe mogg

dotyczy¢ clementéw robdt stanowigcych zamknicta catosé. Odbior czeSciowy polega

na sprawdzeniu elementéw, o ktdrych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.
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b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych

z realizacjg kontraktu. Do odbiorn koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce

dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

o protokdly odbioréw czesciowych,

e protokdl pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

e uzupeliony i1 zakonczony dziemnik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

¢ wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

e certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementow
izamontowanych wrzadzen, w tym deklaracje zgodno$ci 2z normg
PN-EN 12566-3+A2:2013 wszystkich zamontowanych reaktoréw biologicznych,

e wyniki badad (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) $ciekdw
oczyszezonych z wykonanych przydomowych oczyszezalni, potwierdzajgce, ze
jako$é Scickow jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodluie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (24.07.2006 1.).

Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcey. Prace odbiorowe muszg byé potwicrdzone
wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana jakos¢ nie zostala
spelniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzglednié to w protokole podajge jednoczesnic

termin ich usunigcia,

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach =za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnodci wykonawey od chwili rozpoczgceia robdt do ich odbiorn

przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi:
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Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie rob6t pirzed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawceg.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rgkojmi:

Wykonawea jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawee na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin,
W protokole nmusi byé wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodnié, Ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawey 1 na jego
koszt w szezegdlowych postanowieniach umowy. Usunigecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, Ze
| uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okolicznos¢ strony
stwicrdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rgkojmi zobowigzany szkode

naprawic¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

e Ofwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Ja nizej podpisany

Waldemar Welek

Prezes Zarzadu Wodociggi Proszoewickie Sp. z o.0.

zostalem upowazniony do reprezentowania wszystkich wiadcicieli nieruchomosci, na terenie
ktorych wybudowane zostang przydomowe oczyszczalnie $ciekdw,

Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo do dysponowania wszystkimi dziatkami na
ktorych beda budowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie S$ciekéw, zawarte
w podpisanych umowach uzyczenia pomigdzy wihadcicielami nieruchomodci, a Wodociggami

Proszowickimi Sp. z o.0..

Proszowice, di. .......ooovens e e
{data i podpis)
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* Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia

budowlanego,

e  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118 z p6zn. zm.
tekst jednolity.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestizennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz.
71.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.,

e  Ustawa z dnia 3,10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).

e Rozporzadzenic Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U, 2002 Nr 179
poz. 1490).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 1., w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelmé przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 11,
Instalacje sanitarne 1 przemyslowe.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB.

° Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.

e  PN-EN 1[2566-3+A1:2009 ,Male oczyszczalnie $cickow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cz¢é¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na migjscu
przydomowe oczyszezalnie Scickow.

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wyinagania i badania przy odbiorze.

o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e  BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

° PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz¢é¢ 1

o PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz¢éc 2

° PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czgéc¢ 3
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e PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu. Cz¢sé 4

o PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw
z PCV-U.

e  PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci§nieniowe z polipropylenu.

e PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed porazeniem
pradem clektrycznyn,

e  PN/JEC 364 Instalacjc clcktryczne w obiektach budowlanych.

e PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

e  PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszezalny poziom dzwieku.

¢ Inne informacje

Zestawienie dzialek oraz wlascicieli nieruchomoscei na ktérych przewiduje si¢ montaz PBOS

zostanie przekazane Wykonawcy przy podpisaniu umowy na realizacje przedsiewziecia.

Zatwierdzil:
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