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Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

1 Rozdział PIWNICA

Element Element

1 KNR 401/306/3 Domurowanie ościeży, gr. ściany 1,5 cegły
Norma: KNR 4-01 0306-03, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, 
Krotność=1,50 m2 0,308

2 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi 
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
Norma: KNR 2-02 1016-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt. 3,000

3 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone
Norma: KNR 2-02 1017-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 5,400

4 KNR 19/1022/12 Montaż drzwi zewnętrznych z PCV bez obróbki obsadzenia
Norma: KNR 0-19 1022-12, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 5,040

5 KNR 19/1022/4 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Norma: KNR 0-19 1022-04, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 1,600

6 KNR 19/1022/2 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2
Norma: KNR 0-19 1022-02, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 0,480

7 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie ościeża
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 5,558

8 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 193,907

9 KNR 202/803/6 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach
Norma: KNR 2-02 0803-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 115,251

10 KNRW 
201/304/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
Norma: KNR-W 2-01 0304-02, WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001
Zuzia: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.), m3 15,473

11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
Norma: KNR 2-02 1102-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 103,151

12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm
Norma: KNR 2-02 1102-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, 
Krotność=8,00 m2 103,151

13 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 103,151

14 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - 
jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 103,151

15 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
Norma: KNR 2-02 1102-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 103,151
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16 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm
Norma: KNR 2-02 1102-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, 
Krotność=2,00 m2 103,151

17 KNNR 2/804/1 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych posadzek
Norma: KNNR 2 0804-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), m2 103,151

18 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem
Norma: KNR 2-02 1505-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 314,716
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2 Rozdział PARTER

Element Element

1 KNR 401/306/3 Domurowanie ościeży, gr. ściany 1,5 cegły
Norma: KNR 4-01 0306-03, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, 
Krotność=1,50 m2 0,300

2 KNR 202/120/2 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
Norma: KNR 2-02 0120-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 62,833

3 KNR 202/122/5 Wentylacyjne kanaly z pustaków ceramicznych
Norma: KNR 2-02 0122-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 16,400

4 KNR 401/321/2 Montaż parapetów wewnętrznych z PCVszer. 30 cm
Norma: KNR 4-01 0321-02, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, szt. 11,000

5 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi 
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
Norma: KNR 2-02 1016-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt. 4,000

6 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone
Norma: KNR 2-02 1017-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 7,200

7 KNR 19/1022/12 Montaż drzwi wewnętrznych z PCV dwuskrzydłowych
Norma: KNR 0-19 1022-12, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 2,640

8 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie ościeża
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 18,876

9 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 328,466

10 KNR 202/803/6 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach
Norma: KNR 2-02 0803-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 254,129

11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 189,836

12 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - 
jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 189,836

13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
Norma: KNR 2-02 1102-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 189,836

14 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm
Norma: KNR 2-02 1102-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, 
Krotność=2,00 m2 189,836

15 KNNR 2/804/1 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych posadzek
Norma: KNNR 2 0804-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), m2 189,836

16 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Norma: KNR 2-02 1118-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 189,836

17 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą
Norma: KNR 2-02 0829-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 24,400

18 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
Norma: KNR 2-02 1121-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 12,792

19 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
Norma: KNR 2-02 1121-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 12,792
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20 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem
Norma: KNR 2-02 1505-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 362,775

21 KNR 401/1212/5 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
Norma: KNR 4-01 1212-05, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, m2 7,000
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3 Rozdział PODDASZE

Element Element

1 KNRW 
202/115/1

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 
gr.19cm
Norma: KNR-W 2-02 0115-01, WACETOB wyd.I 1997
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m2 83,130

2 KNRW 
202/121/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej gr. 1 ceg.
Norma: KNR-W 2-02 0121-01, WACETOB wyd.I 1997
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), 
Krotność=0,50 m2 43,360

3 KNR 19/1022/4 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Norma: KNR 0-19 1022-04, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 2,250

4 KNR 19/1022/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - 
trójkątne
Norma: KNR 0-19 1022-03, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 3,520

5 KNR 19/1022/4 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - 
półokrągłe
Norma: KNR 0-19 1022-04, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 10,920

6 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi 
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
Norma: KNR 2-02 1016-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, szt. 8,000

7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone
Norma: KNR 2-02 1017-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 14,400

8 KNR 19/1022/12 Montaż drzwi wewnętrznych z PCV dwuskrzydłowych
Norma: KNR 0-19 1022-12, IGM wyd.I 1998
Zuzia: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09), m2 7,560

9 KNR 401/321/2 Montaż parapetów wewnętrznych z PCVszer. 30 cm
Norma: KNR 4-01 0321-02, ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Zuzia: Roboty remontowe budowlane, szt. 8,000

10 KNR 202/122/5 Wentylacyjne kanaly z pustaków ceramicznych
Norma: KNR 2-02 0122-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m 30,600

11 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
Norma: KNR 2-02 0803-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 333,070

12 KNR 202/613/3 Analogia.Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 287,207

13 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej połacie dachowe
Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 287,207

14 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili 
nośnych 40 cm
Norma: KNR 2-02 2011-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 287,207

15 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem
Norma: KNR 2-02 1505-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 620,277

16 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą
Norma: KNR 2-02 0829-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 42,200

17 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 201,814

18 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - 
jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 201,814
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19 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
Norma: KNR 2-02 1102-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 201,814

20 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm
Norma: KNR 2-02 1102-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, 
Krotność=2,00 m2 201,814

21 KNNR 2/804/1 Siatkowanie powierzchni wewnętrznych posadzek
Norma: KNNR 2 0804-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Zuzia: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), m2 201,814

22 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Norma: KNR 2-02 1118-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 201,814



Bobin budowlane 1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10630)
strona nr: 8

KOSZTORYS INWESTORSKI

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4 Rozdział TYNKI ZEWNĘTRZNE

Element Element

1 KNR 202/902/1 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.
Norma: KNR 2-02 0902-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 321,041

2 KNR 202/902/3 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
Norma: KNR 2-02 0902-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 28,216

3 KNR 202/908/1 Tynki zewn.szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) 
wyk.ręczn.
Norma: KNR 2-02 0908-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 321,041

4 KNR 202/908/3 Tynki zewn.szlachetne nakrapiane na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
Norma: KNR 2-02 0908-03, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m2 28,216

5 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki 
okienne
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m2 14,035
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5 Rozdział DASZKI

Element Element

1 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundamenty 
słupów
Norma: KNR 2-02 0203-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
Zuzia: Konstrukcje budowlane, m3 1,008

2 NNRNKB 
202/417/5

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. ponad 2 m i przekroju do 180 cm2
Norma: NNRNKB 202 0417-05, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m3 0,684

3 KNRW 
202/406/5

płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Norma: KNR-W 2-02 0406-05, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m3 drew. 0,613

4 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Norma: KNR-W 2-02 0408-03, WACETOB wyd.V 2003
Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.), m3 0,674

5 NNRNKB 
202/421/1

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
Norma: NNRNKB 202 0421-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m2 64,700

6 NNRNKB 
202/421/2

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
Norma: NNRNKB 202 0421-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m 21,300

7 NNRNKB 
202/529/1

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na 
łatach lub deskowaniu
Norma: NNRNKB 202 0529-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m2 64,700

8 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Zuzia: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI), m2 12,780

9 KNR 15/528/2 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm
Norma: KNR 0-15II 0528-02, IGM wyd.III 2000
Zuzia: Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. 
IV), m 21,300

10 KNR 15/529/2 Rury spustowe z PCV o śr. 7,5 cm
Norma: KNR 0-15II 0529-02, IGM wyd.III 2000
Zuzia: Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. 
IV), m 9,000
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