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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm | warstwa $cieralna AC-11S
4cm | warstwa wyréwnawcza AC-16W

Wykonanie frezowania profilujacego grubosci srednio 8cm

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

4cm | warstwa $cieralna AC-11S
4cm | warstwa wyrdwnawcza AC-16W

6cm | warstwa podbudowy AC-22P
Wykonanie frezowania profilujacego grubosci sredniol4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras.
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwy nawierzchni gérnych naleiy ufoiy¢ na podfoiu gruntowym G1 E, > 80MPa, 1,< 2,2
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// / 7/ X KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm ze $ciekiem przykrawez
/////// ,‘E.l podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
s /A < fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,13m3/mb
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040 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
e podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
g fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,03m*/mb
0.21m
Cmina Froszowice
lnwestor: .
FE — 100 Prszowice , wl. 5 Mapa 772

Temal: | pemont drogi gminne; nr /602085 w km od 0+086 do 0+992 km
w mieyscowosci Froszowice wl. 7adeusza Aosciuszkhi powial
proszowickt, gmina Froszowice
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