Remont drogi gminnej nr 160208K w m. Proszowice

Na odcinkach prostych, wystepuje przekrdj poprzeczny dwustronny o zasadniczym
pochyleniu 2%, na tukach zgodnie z planem sytuacyjnym w zakresie od 3% do 5%
Przylegajgce do jezdni pobocze utwardzone posiada szerokos¢ 0,75 m o

pochyleniu 8% na zewnatrz. Chodnik o pochyleniu 2 % w strone jezdni.

» Przekrdj konstrukcyjny:

Na odcinku trasy w km 0+086 — 0+995 przyjeto nastepujgca konstrukcje

Jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - AC11S

o warstwa wigzacagr.4cm -AC 16 W

e warstwa podbudowy gr. 6 cm — AC 22 P

Chodnika

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

> Zakres robot:

Ciecia pielegnacyjne

Sciecie zawyzonych poboczy

Roboty brukarskie

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6cm
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm

Wykonacie poboczy z kruszywa famanego

Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg i grysami

1.8. ODWODNIENIE:

Odwodnienie  powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadkéw

poprzecznych do istniejgacej kanalizacji deszczowe,.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

> Wplyw remontowanej drogi na istniejacy drzewostan powierzchnig ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
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