Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Pismo: WIP.271.2.2016 Proszowice dnia: 2016-04-29

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2016-04-26 do Zamawiajacego wplynela prosba
o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Adaptacja budynku uslugowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dzieciecego,

ul. Szpitalna 3 w Proszowicach.,
Tre$¢ wspomnianej pros$by jest nastepujaca :
Wykonawca wnosi o wyjasnienie tresci SIWZ, tj.:

Roboty budowlane

1. Prosimy o podanie parametrow technicznych wyposazenia tj. material wykonania
zalgczonego w ,,wykaz wyposazenia 4-2014.docx)” lub przyktadowych modeli

konkretnych producentow.

2. Prosimy o przedstawienie opisu technicznego dla projektu budowlanego czes¢

architektoniczna i konstrukcyjna.

3. Prosimy o podanie wykazu stali dla wykonania zewnetrznych schodow ewakuacyjnych
oraz o przedstawienie detali montazowych oraz wskazanie ochronnych powlok

malarskich.

4. Prosimy o podanie parametrow technicznych paneli podtogowych.
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5. Przedmiar robot /poz 2.5.11, poz. 2.5.1.2, poz. 2.5.4.7.47/ zawiera montaz stolarki.
Brak w/w stolarki w zestawieniu prosimy o potwierdzenie iz przywotana stolarka
wchodzi w zakres zamowienia oraz o przedstawienia petnego zestawienia stolarki

objetej przedmiotem zamowienia.

6. Przedmiar robot /poz. 2.5.1.8/ zawiera montaz kabiny HPL. Prosimy o przedstawienie

rysunkow technicznych, oraz detalu projektowanego elementu.

7. Przedmiar robot /poz. 3.3.3-3.3.9/ przewidujq montaz mat ochronnych, lecz nie
zawierajq ich obmiaru. Prosimy o uzupeinienie obmiaru lub potwierdzenie, Ze nie

wchodzq one w zakres zamowienia.

8. Przedmiar robot /poz. 3.2.10/ przewiduje "Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2"-

prosimy o podanie parametrow technicznych oraz materiatu wykonania.

9. Przedmiar robot - Ipoz. 3.2.13/ przewiduje - "dylatacje z polichlorku winylu™ -

prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanego rozwigzania.

10. Przedmiar robot /poz. 3.6.4 - poz. 3.6.8/ - przewiduje montaz ogrodzenia z siatki-
prosimy o podanie parametrow technicznych ogrodzenia tj. materiat wykonania,

wysokos¢ oraz przedstawienie detalu przesta oraz bramy wjazdowej i furtki.
11. Prosimy o przedstawienie przekroju przez nawierzchnie drogowq.

12. Projekt zagospodarowani terenu przewiduje wykonanie trawnikow/525m2/ oraz
nawierzchni z kostki betonowej gr 4cm /281m2/. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robot, prosimy o potwierdzenie iz przedmiot zamowienia obejmuje

wylgcznie prace ujete w przedmiarze robot.

Instalacje sanitarne

13. Prosimy o podanie parametrow technicznych automatycznej zmigkczalni wody.
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14. Przedmiar robot - [poz. 2.5.4.11.5/ "Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem
pierscieniami gumowymi ,,Fi 110mm". Prosimy o potwierdzenie iz przedmiot

zamowienia obejmuje wymiang rur PCV wylqcznie na kondygnacji parteru.

15. Przedmiar robot /Dzial 3.5/ zawiera instalacje odwodnienia budynku - prosimy

0 przedstawienie profilu instalacji odwodnienia.

16. Opis techniczny projektu instalacji wentylacji /pkt 7.1/ mowi "Wszystkie kanaly
wentylacyjne nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej o przekroju
prostokgtnym". W przedmiarach robot wszystkie kanaly z blachy A/1l czyli blachy
stalowej czarnej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidlowego

materiatu wykonania.

17.  Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot o demontaz, wywoz i utylizacje

istniejgcych rurociggow.
18. Prosimy o udostgpnienie profilu przytgcza wodociggowego.

19. Rysunek “Instalacja kanalizacyjna - rzut piwnic” przewiduje montaz separatora
tfuszczu ST SN-2 do 21/s Euro-plast. W przedmiarach brak w/w elementu. Prosimy
0 potwierdzenie, ze w/w element nie wchodzi w zakres zamowienia Ilub

o0 uzupetnienie przedmiaru.

20. Rysunek "Kottownia" przewiduje "nawiew 15x15 Zetka". W przedmiarach brak w/w
elementu. Prosimy o potwierdzenie, ze w/w element nie wchodzi w zakres

zamowienia lub o uzupetnienie przedmiaru.

21. Opis techniczny instalacji CO pkt. 3, przedmiar robot dziat 2.5.4.3 "Pompy" i poz,
25.4.7.3, 25.4.7.11, 25.4.7.20, 2.5.4.7.26, 2.5.4.7.27, schematy kotlowni oraz
wyszczegolnienie urzgdzen na rys. "Kotlownia" zawierajg sprzeczne informacje co
do nazewnictwa i ilosci pomp. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci oraz

Jjednoznaczne podanie ilosci oraz typu pomp objetych przedmiotem zamowienia.

SIWZ

22. Czy Zamawiajgcy posiada wymagane pozwolenie na budowe
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23. Prosimy o potwierdzenie, iz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie spoczywa na

Zamawiajgcym.

24. Czy dokumentacja projektowa posiada pozytywnq akceptacje rzeczoznawczy ds.

zabezpieczen p.poz.

25. Czy dokumentacja projektowa posiada pozytywng akceptacje rzeczoznawczy ds,

higieniczno-sanitarnych.

26. Prosimy o potwierdzenie, iz wymagana przez Zamawiajgcego gwarancja na wyroby

gotowe jest zgodna z gwarancjg producenta okreslong w karcie gwarancyjne;j.

27. Prosimy o potwierdzenie iz przedmiot zamowienia obejmuje swoim zakresem tylko

kondygnacje parteru.

28. Z uwagi na liczne rozbieznosci pomiegdzy dokumentacja techniczng a przedmiarem
robot. Prosimy o wyjasnienie oraz jednoznaczne wskazanie czy przy sporzqdzeniu
wyceny nalezy uwzgledni¢ wartosci kosztorysowe czy opis i wartosci w

dokumentacji technicznej.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Ad.1 Zamawiajacy oczekuje zaproponowania zintegrowanego zestawu urzadzent dopuszczonych
do uzywania w obiektach o charakterze opiekuniczym, odpowiednie do zapewnienia eksploatacji
dla 43 podopiecznych i 5 0séb personelu dorostego o parametrach spelniajacych wymagania

opisane w zalaczniku ,,Wyposazenie gastronomiczne”

Ad.2 OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU MIESZKALNEGO — SCHODY
ZEWNETRZNE FUNDAMENTY - lawy zelbetowe B20/AIIl wylewane na miejscu budowy
na ubitej podsypce mineralnej, posadowione min 1,0 m ponizej poziomu otaczajacego terenu.
SCIANY FUNDAMENTOWE — od wewnattz z pustakow betonowych, od zewnatrz betonowe
B20 wylewane na miejscu budowy na tawach fundamentowych zbrojone pretami #12 1 #6
SEUPY 1 RYGLE NOSNE- z ksztaltownikéw stalowych RK100/100/4 i RK 80/80/3
zabezpieczone korozyjnie

BLACHY, STOPNIE I SIATKI — z ksztaltownikéw stalowych RK100/100/4 zabezpieczone
korozyjnie.

Podesty 1 stopnie SAKO STAL http://www.sakostal.com.pl/?kraty-pomostowe-zgrzewane,6 lub
rownowazne.

Opis - Technologia przedszkola — wg zalacznika.

Ad.3 Farby ogdlnego stosowania odpowiednie do charakteru pomieszczenn wg typowej palety
producenta.

W zalaczeniu zestawienie stali konstrukcyjnej schodéw. Profile walcowane zamknigte
RK 100/100/4 — poz. 2.3.7.

5,25m*7szt
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http://www.sakostal.com.pl/?kraty-pomostowe-zgrzewane,6

4,6m*5szt

2.3m*4szt

3,2m*4szt

1,45m*4szt

2, 7m*4szt

3,1m*2szt

1,4m*6szt

1,9m*2szt

1,6m*2szt

1,1m*2szt

1,8m*2szt

Balustrady z pochwytem stalowym 20kG/mb ocynkowane — 46,0mb.— poz. 2.3.8.
Podesty stalowe, podesty stalowe, ocynkowane — 34m2 — poz. 2.3.9.

Ad.4 Panel Klasa AC4 paleta typowa do wyboru zamawiajacego.
Ad.5 W zalaczeniu rysunek ,,Stolarka”.

Ad.6 Kabina HPL wg typowego rozwiazania o wymiarach min 80x80cm z jedna ruchoma
przegroda przezroczysta.

Ad.7 Maty ochronne bedace integralnym elementem urzadzen rekreacyjnych wg specyfikacii
producenta urzadzen i atestu bezpieczefistwa uzytkowania — wg oferty Wykonawcy

Ad.8. Wycieraczki zewnetrzne o powierzchni 0,25 do 0,3m2 prostokatne aluminiowe wpuszczane
w posadzke Alumata Tytan, wys. nom. 25 mm z wkladem gumowym lub réwnowazne.

Ad.9. Dylatacje z folii pomigdzy elementami opaski utwardzenia i pionowymi elementami izolacji
termicznej na obwodzie budynku.

Ad.10 Ogrodzenie typowe prefabrykowane np. rozwiazania firmy ,,Wisniowski” typu VEGA B,
VEGA B LIGHT, VEGA B LIGHT 1II, Bastion 1lub rdéwnowazne.

Ad.11. Warstwy przekrojéw utwardzen:
Kostka 4-6-8cm
Podsypka piaskowa 2,0cm
Podbudowa z kruszywa/zuzla 0/31  10,0cm
Podbudowa z kruszywa/zuzla 0/63  20,0cm

Ad.12. Przedmiarowe 3.4.10 kostka 6cm 320m2 i poz 3.4.11 kostka 4cm 281m2
Ad.13. Np. Aquaset 500-N firmy Viessman lub réwnowazne.

Ad.14. Przedmiar obejmuje wymiang rur PCV na poziomie parteru. Zamdwienie obejmuje zakres
niezbedny do prawidlowego wykonania wymiany w kondygnacji parteru, co nie wyklucza
koniecznosci prowadzenia prac na kondygnacjach sasiadujacych w zakresie niezbednym do

wykonania wymiany.

Ad.15 Zamawiajacy nie posiada profilu przylacza, Glebokos¢ posadowienia min 0,3m nie wigcej
niz ostatnia studnia istniejacej sieci kanalizacyjne;.
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Ad.16. Nalezy przyja¢ wykonanie przewodéw wentylacji z blachy ocynkowane;.

Ad.17. Demontaz w zakresie niezbednym do wykonania zamoéwienia obejmuja poz. 1.1.11-1.1.21
W tym

1. Wyjecie hakéw lub uchwytéw z muru.

2. Rozkrecenie przewodoéw z rur stalowych.

3. Wykrecenie tacznikéw 1 ksztattek.

4. Zdemontowanie rur, zniesienie na  poziom terenu 1 odniesienie na miejsce
sktadowania. Odwoz na miejsce sktadowania lub utylizacji w zakresie czynnosci Wykonawcy.

Ad.18. Zamawiajacy nie posiada profilu przylacza, gtgbokos¢ posadowienia 1,6m

Ad.19. W zakres zaméwienia wchodzi dostawa 1 montaz separatora ST SN-2 o przepustowosci

do 21/s.

Ad.20. W zakres zamoéwienia wchodzi rura nawiewna z blachy ocynkowanej kwadratowa lub
prostokatna o powierzchni przekroju min 200cm2, z zabezpieczeniem krata wlotu i wylotu —
zgodnie z rysunkiem ,,Kotlownia” poz. 2.5.4.7.49-51

Ad.21. Zamdwienie obejmuje wyposazenie kottowni zgodnie z zakresem ponizej, o parametrach
réwnowaznych z ponizszymi urzadzeniami:

Numer | Wyszczegélnienie Tosé Producent

01 Kociol gazowy kondensacyjny typ CGB-100 1 WOLF

02 Zasobnik c.w.u. SE-2 300 dm3 1 WOLF

03 Pompa zasilania zasobnika ALPHA2 25-40 180 1 Grundfos

04 Zawor zwrotny DN25 2 Valvex

05 Zawor kulowy DN25 6 Valvex
Zespol sprzegla hydraulicznego wraz z  grupa

06 pompowsg 1 WOLF

07 Termometr 1/2" CR 100 0-100 °C 4 Wiloclawek

08 Filtr siatkowyDN50 1 Valvex

09 Zawor kulowy DN50 3 Valvex

10 Zawor trojdrogowy mieszajacy DN25 1 Danfoss

11 Pompa obiegowa MAGNA3 25-60 N 1 Grundfos

12 Zawor zwrotny DN32 3 Valvex

13 Zawo6r kulowy DN32 7 Valvex

14 Zawo6r nadmiarowo-upustowy DN15 1 OVENTROP

15 Regulator pogodowy BM 1 WOLF

16 Naczynie przeponowe N80 1 Reflex

17 Pompa plywakowa 1 Grundfos

18 Automatyczna zmigkczalnia wody 1 BWT

19 Zawor trojdrogowy mieszajacy DN25 1 WOLF

20 Pompa obiegowa MAGNA3 32-40 1 Grundfos

21 Zawo6r nadmiarowo-upustowy DN15 1 OVENTROP

22 Odpowietrznik automatyczny Spirotop 1/2" 10 Husty

23 Manometr 0,6MPa RF100 6 AFRISO

24 Naczynie przeponowe DD33 1 Reflex

25 Zawo6r kulowy DN25 2 Valvex

26 Zawor kulowy DN20 2 Valvex
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27 Pompa cyrkulacji c.w.u. UP 15 1 Grundfos
28 Zawor zwrotny DN20 1 Valvex
29 Zawor zwrotny DN15 1 Valvex
30 Zawor kulowy DN15 2 Valvex

31 Zawor kulowy DN25 2 Valvex
32 Zawor bezpieczenstwa DN20 6 bar 1 Husty

33 Neutralizator kondensatu do kotléw do 150 KW 1 WOLF
34 Zawo6r mieszajacy 1" 35-60 C kvs=1,6 1 ESBE

35 Pompa kondensatu 1 WOLF
36 Pompa nagrzewnic ALPHA2 L. 32-60 180 1 Grundfos

Ad.22. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe schodéw i instalacji gazowej wlacznie
z kotlem 1 wentylacja.

Ad.23. Zamawiajacy zlozy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowaniu po uzyskaniu
wymaganych dokumentéw od Wykonawecy.

Ad.24. TAK

Ad.25. TAK

Ad.26. Zamawiajacy oczekuje gwarancji na okres minimum 3 lat ktérej bieg rozpocznie si¢
z dniem koficowego protokolarnego odbioru zaméwienia.

Ad.27. Przedmiot zamowienia obejmuje zasadniczo kondygnacje parteru i inne elementy
wyszczegolnione w przedmiarze ktérych konieczno$é wykonania wynika z przyjetych rozwigzan

1 uzgodnien, np. schody, drzwi ewakuacyjne, podejscia instalacji sanitarnych i elektrycznych

Ad.28. Nalezy przyjac¢ wartosci z kosztorysu 1 uzupelnien do SIWZ

Informujemy, Zze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostato rozestane do wszystkich wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ.

Zamawiajgcy

Grzegorz Cichy
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