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Remont drogi gminnej 160250K w miejscowoséci Klimontéw

Krakow 01.05.2016r.

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze projekt dla zadania pn. ,Remont drogi gminnej Klimontéow —
Teresin 160250K w miejscowosci Klimontow w km 0+370 — 1+445 gmina
Proszowice, powiat proszowicki” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy

prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. tekst jednolity)

-----------------------------------------------

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZY

Do projektu techniczno — wykonawczego remontu drogi gminne;j
Klimontéw — Teresin 160250K w miejscowosci Klimontéw w km 0+370 — 1+445
(nr dz. ewid.1037/2), obreb Klimontéw, gmina Proszowice , powiat proszowicki.
1.2 INWESTOR

Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72
32 — 100 Proszowice

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, z dnia 2

marca 1999r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, z dnia 30

maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynieryjne w ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow

posadowienia obiektow budowlanych.

4. PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych

IBDM Warszawa 1997

6. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2, mieszanki

mineralno-asfaltowe, wymagania techniczne, Warszawa 2010;

7. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, WT-4 2010, wymagania

techniczne, Warszawa 2010;

8. Wytyczne projektowania drog
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1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy drogi

gminnej Klimontow — Teresin 160250K w miejscowosci Klimontow w km 0+370 —

1+445 gmina Proszowice, powiat proszowicki (nr dz. ewid. 1037/2) w na dzialce

stanowiacej wlasnosé Inwestora.

1.6 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno — wykonawczy remontu
drogi gminnej Klimontéw — Teresin 160250K w miejscowos$ci Klimontéow w km
0+370 — 1+445. Remont polegaé¢ bedzie przede wszystkim na naprawie
istniejacej] nawierzchni wspomnianego odcinka drogi gminnej Nr 160250K
od km 0+370 do 1+445 wraz z towarzyszacymi urzadzeniami drogowymi
znajdujacymi sie w obszarze opracowania (remont poboczy, remont
przepustow).

Szczegdélowo zakres opracowania dla odbudowywanego odcinka drogi
gminnej obejmuje:

* remont nawierzchni istniejacej jezdni

* remont nawierzchni istniejacych poboczy

* remont przepustow

* renowacja rowow

1.6 DANE OGOLNE STANU ISTNIEJACEGO.

» Droga gminna nr 160250K
Droga gminna nr 160250K na przedmiotowym odcinki km 0+370 — 1+445
posiada nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokosci od 3,0 m do 4,5 m
oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokosci od 0,30 m do 0,5 m. Droga
klasy D. Odwodnienie drogi do rowoéw przydroznych. Na odcinku
drogowym objetym remontem w km 0+370 — 1+445 wystepuje
nawierzchnia bitumiczna w zlym stanie technicznym wystepuja liczne
ubytki w nawierzchni powstate na skutek ulewnych dreszczéow 1 podmyc¢.
Nawierzchnia  drogowa  wymaga  uzupelnienia  ubytkéw  oraz
wyprofilowania do prawidlowego spadku poprzecznego, wzmocnienia
konstrukcji. Trasa omawianego odcinka drogi zlozona jest =z
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1.7.

odcinkow prostych oraz tukéw poziomych. Charakteryzuje ja
jednostronny przekrd) poprzeczny na diugosci odcinkéw prostych, oraz w
obrebie tukéw poziomych skierowanych w kierunku srodka tuku.
Uzbrojenie w pasie drogowym

W obrebie dzialtki drogowej Nr 1037/2, nie zlokalizowanych zadnych
elementéow infrastruktury technicznej kolidujacej z odbudowywanym
odcinkiem drogi.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka Nr 1037/2 w obrebie Klimontow lezy poza wplywem eksploatac)i

szkdd goérniczych 1 nie jest objeta granicami terenu goérniczego.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

> Dane projektowe

km 0+370 — 1+445

1. klasa techniczna D

2. droga: Jednojezdniowa, dwu pasowa
3. korona drogi 55-4,0m

4. szeroko$¢ pasa drogowego 10 m

5. predkos¢ projektowa V, 40km/h

6. teren plaski

7. kategoria obcigazenia ruchem KR1-2

8. grupa nosnosci podloza G1

9. przekroj drogowy szer. jezdni 4,5-3,0m
10.nawierzchnia bitumiczna

» Plan sytuacyjny:

W km 0+370 nawiazano do istniejacej nawierzchni bitumicznej (dr

gminna). Trasa remontowanego odcinka drogi usytuowana jest w terenie

plaskim pomiedzy rozproszong zabudowa gospodarcza. Projektowana trasa

remontowane] drogi pokrywa sie ze stanem istniejacym. Na odcinkach od

0+370 do 1+445 zaprojektowano przekrdj drogowy o szerokosci od 5,5 m do 4,0
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m (4,5 - 3,0m jezdnia i obustronne pobocze 0,50m) bez zmian do stanu

1stniejacego.

> Przekroj podtuzny-

WysokosSciowy przebieg projektowane) drogi nie zmienia sie znaczaco,
podniesienie niwelety nad istniejacy teren okolo 8,0cm , wynika gléwnie z

technologii odbudowy istniejace) nawierzchni.

> Przekroje typowe

Na odcinkach prostych, oraz tukach poziomych wystepuje przekro;
poprzeczny jednostronny o zasadniczym pochyleniu 2%.
Przylegajace do jezdni pobocze gruntowe posiada szeroko$é 0,50 m 1 przewidziano

jego pochylenie 6% na zewnatrz.

> Przekroj konstrukcyjny-

Na odcinku trasy w km 0+370 — 1+445 przyjeto konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna AC8 S gr.4 cm

- warstwa wyrownawcza z AC 11 W gr. 4 cm

1.8. ODWODNIENIE:

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadkéw

poprzecznych na skarpe nasypu.
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1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

> Wplyw remontowanej drogi na istniejacy drzewostan powlerzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne-

Projektowany remont drogi nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdélnych zaklécen ekologicznych o charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.

» Odprowadzenie wod opadowych-

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przez zastosowanie odpowiednich

spadkow podtuznych 1 poprzecznych na teren dzialki inwestora.

> Zasieg ucigzliwoséci 1 obszaru ograniczonego uzytkowania-

Zasieg uciazliwos$ci 1 obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie w
przestrzeni dzialki drogowej nr ewid. 1037/2. Remontowana droga nie
spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska w zakresie emisji halasu.
Projektowany obiekt nie bedzie wykazywat negatywnych cech oddzialywania

na $rodowisko.

» Natura 2000

Remontowana droga nie znajduje sie na terenach objetych programem

Natura 2000 oni tez nie wplywa negatywnie na te obszary.

1.10 USTALENIA GEOTECHNICZNE:

Na w/w obiekcie zalegaja gliny pylaste zwiezle. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
/dn. 25.04.2012r. Dz.U.Poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych powyzsze warunki i
charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ je do I kategorii geotechnicznej

posadowienia.
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1.11. ZWYMIAROWANIE GEODEZYJNE I NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Niwelete jezdni, przekroju podluznego nawigzano do staniu istniejacego

1.12. Wpis do rejestru zabytkow

Dziatka nr 1037/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz

nie znajduja sie na obszarach objetych ochrona konserwatorska.

Opracowat:
Pawet Krzek
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1.13. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla tematu’ Remont drogi gminnej Klimontéw — Teresin 160250K w
miejscowosci Klimontéow w km 0+370 — 1+445
gmina Proszowice , powiat proszowicki

Inwestor: Gmina Proszowice

Ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Projektant: Pawel Krzek
Ul. 3 Maja 72
32 — 100 Proszowice
Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

Data opracowania: 01.05.2016r.

1. Zakres 1 kolejnosé¢ robot-

Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
Wykonanie rob6t ziemnych

Wykonanie nawierzchni z MMA warstwa wyréwnawcza

Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA

A A

Wykonanie poboczy

2. Istniejgce obiekty budowlane:

Omawiane przedsiewziecie zwigzane jest bezposrednio z jednym obiektem
budowlanym tj. Remontem drogi gminnej Klimontéw — Teresin 0+370 — 1+445
w miejscowosci Klimontéw w km 0+370 — 1+445 gmina Proszowice , powiat

proszowicki
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3. Wykazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w trakcie realizacji

Inwestycji-

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia zwilazane z realizacja robot powyzszego
zadania inwestycyjnego sa nastepujace:
1. Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem (pily, zageszczarki)
2. Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walec, rozkladarki
samochody transportowe)
3. Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia (np. lyzka koparki),
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu lub pos§lizgniecia sie,
4. Przysypanie ziemia lub kruszywem
5. Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia: linia
napowietrzna niskiego napiecia, sie¢ wodociagowa 1 inne nie
zinwentaryzowane elementy infrastruktury

6. Wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

e . )
szczegolnie niebezpiecznych:

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych t.j. roboty ziemne, frezowanie,
wykonywanie warstw z MMA, roboty montazowe przy wykonywaniu
podbudowy oraz nawierzchni (wykonywanie robét przy pomocy sprzetu i
pracownikéw bezpoérednio narazonych ze sprzetem) przy wykonywaniu w/w
moga pracowac wylacznie osoby przeszkolone z zakresie przepiséw BHP.

Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiadac¢ odpowiednie

uprawnienia (dzwig, koparka, walec drogowy, spycharka).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
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robét zwiagzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:

1.
2.

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
Szczegdlowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizowanych robot.

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP ,
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie
koniecznym do wykonywania wyznaczonych zadan,

Pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktérych posiadaja,
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia,

Oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych
poprzez miedzy innymi ustawienie tablic informacyjnych 1
ostrzegawczych

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycie gtowy,

Zadbac o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca
wyznaczenia doj$cia pracownikéow, dostawy 1 miejsca skladowania
materiatéw budowlanych,

Przy zblizeniach do stupéw linii energetycznych lub
telekomunikacyjnych wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
Ograniczy¢ naptyw wod opadowych 1 zapewni¢ ich odprowadzenie z
dna wykopu,

W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie sluzby techniczne lub ratownicze w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna,

pogotowie techniczne lub ratunkowe),

Opracowat:
Pawetl Krzek
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1.14. ANALIZA O MOZLIWOSCI POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA TERENY NAJBLIZEJ POLOZONYCH
OBSZAROW NATURA 2000

Dla tematu’ Remont drogi gminnej Klimontéw — Teresin 160250K w
miejscowosci Klimontéow w km 0+370 — 1+445
gmina Proszowice , powiat proszowicki

Inwestor: Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Projektant: Pawel Krzek
Ul. 3 Maja 72
32 — 100 Proszowice
Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

Data opracowania: 01.05.2016r.

Zamierzenie inwestycyine nie znajduje sie w jakiejkolwiek strefie zwigzanej

z obszarem Natura 2000 jak rowniez nie lezy w bezposrednim sasiedztwie

przedmiotowych obszarow — nie okresla sie odleglosci od najblizszego takiego

obszaru.

Opracowal:
Pawet Krzek
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1 Oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego na przedmiot ochrony

Natura 2000-

Przewidywane znaczace oddzialywanie na cele 1 przedmiot ochrony Natura 2000

oraz integralnos¢ tego obszaru, a takze Srodowisko — w szczegoblnosci na:

» roznorodnosc¢ biologiczna —nie stwierdza sie
» ludz1 — nie stwierdza sie
» rosliny — nie stwierdza sie
» wode — nie stwierdza sie
» powietrze — nie stwierdza sie
» powierzchnie ziemi — nie stwierdza sie
» dostepnosé do z16z ziemi — nie stwierdza sie ze wzgledu na brak
koniecznos$ci nadzoru geologicznego lub archeologicznego
» wymagany zakres monitoringu — nie stwierdza sie
» krajobraz — nie stwierdza sie
» zasoby naturalne — nie stwierdza sie
» klimat — nie stwierdza sie
» dobra materialne — nie stwierdza sie

2 (0Oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko-

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska 1 odnawiania sie zasob6éw naturalnych waloréow
przyrodniczych oraz uwarunkowan wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace obszary wodno blotne, obszary
wybrzezy, obszary gérskie, obszary objete ochrona w tym strefy przylegajace do

jezior, obszary ochrony Srodowiska — nie stwierdza sie brak lub znikome.

Rodzaj 1 skala mozliwego rozwazanego oddzialywania w odniesieniu do w/w

warunkéow:
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» zasieg oddzialywania- najblizsze sasiedztwo w przepisowych odleglosciach
» wielkos¢ oddzialywania z uwzglednieniem obciazenia istniejace)
infrastruktury technicznej — znikome — brak szkodliwosci
» czas trwania, czestotliwos¢ 1 odwracalnosé oddzialywania — znikome — brak
szkodliwosci
» halas — znikome
Inwestycja spelnia podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktore
polegaja na zachowaniu 1 zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu
zasobow 1 sktadnikéw przyrody tj.:
» brak utrudnien dla dziko wstepujacych roslin, grzybow, zwierzat oraz ich
migracji

» brak utrudnien dla zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia

A\

brak utrudnien dla siedlisk przyrodniczych

A\

brak utrudnien dla siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich 1
chronionych gatunkow roslin i zwierzat

brak utrudnien dla krajobrazu

brak utrudnien dla ziemi

brak utrudnien dla zadrzewien — nie projektuje sie wycinki drzew

vV V V V¥V

brak utrudnien dla tworéow przyrody zywej 1 nieozywionej oraz kopalnych

szczatkow roslin 1 zwierzat

Remont drogi gminnej Nr 160250K na dzialce 1037/2 stanowiacej wlasnosé
Inwestora nie bedzie oddziatywac na obszary Natura 2000 1 nie bedzie wymagata
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Podstawa prawna

§ 8 ust. 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego oraz art. 96 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o

srodowisku 1 jego ochronie, udziatu spoteczenistwa o ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialtywania.

Opracowat:
Pawet Krzel
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Remont drogi gminnej 160250K w miejscowoséci Klimontéw

1.156. Opinia geotechniczna

Dla tematu’ Remont drogi gminnej Klimontéw — Teresin 160250K w
miejscowosci Klimontéow w km 0+370 — 1+445
gmina Proszowice , powiat proszowicki

Inwestor: Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Projektant: Pawel Krzek
Ul. 3 Maja 72
32 — 100 Proszowice
Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

Data opracowania: 01.05.2016r.

W obszarze planowanej] inwestycji dokonano badan geotechnicznych
gruntu poprzez wykonanie wykopow oraz analizy makroskopowej. Stwierdzono,
ze grunt jest jednorodny genetycznie 1 litologicznie zalegajacy poziomo. Nie
stwierdzono gruntéw slabonosnych, organicznych oraz niekontrolowanych
nasypow. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
wynikajacych z warunkéw geotechnicznych gruntu.

Warunki gruntowe na ktérych ma byé¢ posadowiony przedmiotowy obiekt
budowlany kwalifikuje sie jako proste.

Badany grunt nadaje sie do posadowienia projektowanego odc. drogi.

Na podstawie § 4 ust.3 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.

U. z 2012 r. Poz. 463) projektowana, budowe zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej z uwagi na fakt, ze jest to budowla o prostych warunkach

technicznych i gruntowych.
Opracowat:

Pawel Krzek
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