Przedmiar robét

Nazwazamowienia: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000
—0+940
Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego: Dr gminna nr A_160255 Jakubowice dz. nr ewid. 391 , gmina Proszowice, powiat proszowicki
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Proszowice , ul. 3 Maja 72, 32 - 100 Proszowice
Data opracowania przedmiaru robét: 2016-05-11
Nazwa obiektu lub robét: Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w km 0+000
—0+940
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Inzynierska ROAD
ul. Lesna 20/3
32-100 Proszowice

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-05-11 Pawet Krzek, Projektant
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim
1.2 |Naprawy drdg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 20°'cm
1.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu |-l
1.4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV
1.5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie
1.6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gleboko$¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI, réwniarka + walec wibracyjny
2 Podbudowa
2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
2.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm
3 Nawierzchnia
3.1 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, srednia grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm (100,0
kg/m2) masa grysowa, samochdd 5-10°t
3.3 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
4 Roboty wykonczeniowe
4.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm (wykonanie poboczy)
4.2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 8-11'mm, ilo$¢ kruszywa 13,0'dm3/m2,
samochdéd 5-10°t (1)
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej Kolonia Jakubowice A 160255 w miejscowosci Jakubowice w
km 0+000 — 0+940
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1 111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim
YlCzenie 08 C TO Ot e
e 209A0 . 094000
RAZEM:: 0,94000 km 0,94
1.2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
grubosE SCinania 20 Cm e
""""" 940,00000
RAZEM:: 940,00000|m2 940,00
1.3 |KNNR 1201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu Il
ylCzenie 108G TO Ot e
Oberwana skarpa wykopu :(200,070,5*0,8)
str. prawa :
km 0+400-0+600 ... oo s R 80,00000
km0+650-0+750 (100,007 0) 70,00000
str. lewa : 5
0+650 - 0+800 : : 75,00000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  225,00000|m3 225,00
1.4 |KSNR 1312/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu
v
Wyliezenie floscirobot:
Oberwana skarpa wykopu :(200,070,8)
str. prawa :
km0+400 - 04800 e 160,00000
kmO+650 - 04750 o 00000 0) e 100,00000
str. lewa :(150,0*1,0) :
0+650 - 0+800 : : 150,00000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  410,00000|m2 410,00
1.5 |KNNR6801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie
yliczenie 08 Ci rOD Ot
kmO+700-04730 o 330080 e . 90,00000
RAZEM:: 90,00000|m2 90,00
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.6 |KNNR 6 101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 30°cm, kategoria
N gruntu IV, réwniarka + walec wibracyiny
Wyliczenie lloscirobOt:
Przetom
OF700-0%730 96,00000
RAZEM 96,00000|m2 96,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6 113/3  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu25'cm
Wyliczenie iloscirobot: .
Przetom 130,0%3,2
04700 - 04730 96,00000
RAZEM 96,00000|m2 96,00
2.2 |KNNR 6 113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm
...................................................................................................................................................................................... . 96,00000
RAZEM 96,00000|m2 96,00
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
2 914,00000
: 2 914,00000|m2 2914,00
3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, $rednia
grubosc¢ po zageszczeniu 4°'cm (100,0 kg/m2) masa grysowa, samochéd 5-10°t
Konstrukcja jezdni
km 0+000-0+340
km 0+340 - 0+940 1 860,00000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  2914,00000|m2 2 914,00
3.3 |KNNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia zbitumu
Wyliczenie iloscirobot:
Konstrukcja jezdni
km0+000-0+340
1 800,00000
RAZEM:: 2 820,00000|m2 2 820,00
3.4 |KSNR6309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
@) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-107t
Wyliczenie ilosci robot: .
Konstrukgjajezdni 1340,0%3,0
km0+000-0+340 1.020,00000
1 800,00000
RAZEM:: 2 820,00000|m2 2 820,00
4 |Element Roboty wykornczeniowe
4.1 |KSNR 6 113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (wykonanie poboczy)
Pobocza
0+000-0+340 ........340,00000
: 360,00000
RAZEM:: 700,00000{m2 700,00
4.2 |KNNRS 6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach
1002/3 (2) 8-11'mm, ilo$¢ kruszywa 13,0'dm3/m2, samochoéd 5-10°t (1)
: 300,00000
RAZEM:: 300,00000|m2 300,00
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