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Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253 K 1w miiejscowosci Koczanow w kmr 1+070~1+760.

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1 Przedmiot inwestycji

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

3 Projektowane zagospodarowanie dzialek

4 Zestawienie powierzchni

5 Informacja o ochronie zabytkow

6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

7 Informacje 1 dane o charakterze i1 cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego
7.1 Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.2 Zasieg 1 rodzaj ucigzliwosci obiektu

8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

8.1 Okreslenie kategorii obiektu

8.2 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow

8.3 Kategoria geotechniczna

8.4 Informacja o odprowadzeniu wod opadowych

8.5 Ochrona przeciwpozarowa obiektu

9 Podstawa opracowania

CZESC RYSUNKOWA
1 Orientacja skala 1:10 000
2 Sytuacja skala 1:500
4 Przekrdj typowy skala 1:50
CZESC KOSZTORYSOWA

1. Przedmiar robdt
2. Kosztorys Inwestorski

Z. AX.ACZNIKI

1 Oswiadczenie projektanta

2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
3 Kopia uprawnien budowlanych

4 Zaswiadczenie o wpisie do MOIIB
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Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw w km 1+070~1+760.

Opis Techniczny

do remontu drogi gminnej Koczanéw — granica wojewodztwa

nr 160253K w miejscowosci Koczanéw w km 1+070-+1+760.

Materialy do zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonania robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢ remontu drogi gminnej Koczanéw — granica
wojewodztwa nr 160253K w miejscowosci Koczanow w km 1+070+1+760, dz. nr ewid. obreb

199/1

obreb nr 0010 Koczanéw, jednostka ewidencyjna 121405-5 Proszowice, stanowigce

podstawe do opracowania zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe sporzadzone
zostaly w oparciu o:

>

>
>
>

v
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Ustawe z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290
z poézniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r,
poz. 1137 roku z pézniejszymi zmianami).

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015,
poz. 1651 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010, nr 109, poz. 719 z podzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzigc
mogacych oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 71 z pdzniejszymi
zmianami).

PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1990; 2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1; 2004 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogdlne. Ci¢zar
objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-En 1991-1-6; 2007 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogodlne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

,»Odwodnienie drog” — Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, Warszawa
2000r. (material pomocniczy)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Polsztywnych. (material
pomocniczy)

Wytyczne do projektowania drog. (material pomocniczy)

Katalog przepustéw rurowych — , Transprojekt” — Warszawa (material pomocniczy)



Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw w km 1+070~1+760.

Realizacja inwestycji polegajaca na remoncie drogi gminnej nr 160253K, dz. nr ewid. 199/1
obreb nr 0010Koczandéw, ,Koczanéw-granica wojewoddztwa”, odcinek w km 14+070+1+760
w miejscowosci Koczanéw, nie spowoduje:

a) wzrostu emisji wiecej niz o 20%

b) wzrostu zuzycia surowcoOw (w tym wody), materialow, paliw, energii o wigcej niz 20% oraz nie
przebiegaja w terenach, o ktérych mowa w art. 6 ust.l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody a tym samym zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, nie wymaga raportu i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz o§wiadczam, ze zostajq spelnione wymagania {108 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadal drogi publicne i ich nsytuowanie”.

Planowana data rozpoczecia robot zostala okreslona na dzied ... f.

Realizacja zadania w granicach istniejacego pasa drogowego dziatka numer ewidencyjny 199/1

w obrebie nr 0010 Koczanéw, jednostce ewidencyjnej nr 121405-5 Proszowice.

1. INWESTOR:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej Koczanéw — granica
wojewodztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw, dziata nr ewidencyjny 199/1 obreb nr 0010

Koczandéw, jednostka ewidencyjna nr 121405-5 Proszowice, odcinek w km 1+070+1+760.



Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw w km 1+070~1+760.

3. PARAMETRY TECHNICZNE:
Droga gminna nr 160253K, dz. nr ewid. 199/1 obreb nr 0010 Koczanéw

- standard techniczny: klasa L - Lokalna

- predkos¢ projektowa V,=40km/h

- kategoria ruchu: KR 2

- dtugo$¢ remontowanego odcinka: 690,0mb

- szerokos¢ jezdni: ok. 5,00m

- szerokos$¢ poboczy: 2x0,50m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2,0%

- spadek poprzeczny poboczy: 6,0%

4. STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna nr 160253K Koczanéw — granica wojewddztwa, dzaitka nr ewidencyjny

199/1 obteb nr 0010 Koczanéw, jednostka ewidencyjna nr 121405-5 Proszowice, odcinek

w km 1+070+1+760, w miejscowosci Koczanéw, w chwili obecnej, na odcinku objetym

opracowaniem, posiada nawierzchni¢ nieulepszona powierzchniowo utrwalong w zlym stanie

technicznym. Nawierzchnia posiada wykruszenia i zapadniecia. Obustronne pobocza gruntowe

wymagaja prac utrzymaniowych. Istniejace rowy odwadniajace wymagaja odmulenia.

Szeroko$¢ nawierzchni na odcinku przewidzianym do remontu wynosi 5,00m

Pobocza utwardzone o szerokosci zmiennej, $rednio 0,50m

STAN PROJEKTOWANY:
Projektowana szeroko$¢ nawierzchni na odcinku objetym projektem wynosi¢ bedzie 5,00m

Projektowana konstrukcia nawierzchni

- 5,0cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej MMA
AC 118

- 3,0cm  warstwa wzmacniajaca/wyrdwnawcza z masy mineralno-asfaltowej,
grysowo-zwirowe] MMA AC 16W, $rednio 75kg/m’

Projektuje si¢ remont istniejacych poboczy ziemnych, polegajacy na Scigciu zawyzonych

poboczy ziemnych, umocnieniu kruszywem frakcji -31,5mm, grubosci 8cm, stabilizowanym

mechanicznie, z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysami kamiennymi, frakeji

4-8mm



Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw w km 1+070~1+760.

6. ZAKRES ROBOT:
- roboty pomiarowe
- korytowanie/profilowanie istniejacej nawierzchni nieulepszone;j.
- wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 5cm
Caly zakres prac zlokalizowany jest w istniejacych pasach drég gminnych. Prace budowalne nie
wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego $rodowiska, poniewaz sa one
zlokalizowane w uzytkowanych pasach drég. Utozenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na
celu wzmocnienie istniejacych konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu

odcinkami drég objetymi opracowaniem.

7. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Osie remontowanych drég przyjeto w osiach drog istniejacych. Niweleta ulega podniesieniu
w wyniku ulozenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje si¢ nawigzanie wysokosciowe
z istniejgcymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyzowaniami. W ramach prowadzonych

prac nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

8. ZJAZDY DO POL I GOSPODARSTW:
Zgodnie z decyzja Inwestora nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni na zjazdach.

Planuje si¢ wykonanie oczyszczenia istniejacych przepustow pod zjazdami.

9. ODWODNIENIE:
Odwodnienie powierzchniowe zapewnia spadki poprzeczne oraz podluzne na skarpy
nasypéw oraz do istniejacych rowow trapezowych otwartych wymagajacych odmulenia.
Roboty przy remoncie drogi gminnej nr 160253K Koczanéw — granica wojewddztwa,
dziatka nr ewidencyjny 199/1 obreb nr 0010, jednostka ewidencyjna nr 121405-5 Proszowice,
odcinek w km 14+070+1+760, nie zmienia sposobu odprowadzenia wéd opadowych, nie beda

powodowaly sptywu wéd na dziatki sasiednie i ich zalewania.

10. ORGANIZACJA RUCHU:
Wykonawca winien przygotowad, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas wykonania rob6t objetych opracowaniem.

11. INNE:
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, zasadami i normami

obowiazujacymi w tym zakresie.
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INWESTOR: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—100 Proszowice
EDNOSTKA
PJROTTOWA: Pracownia Inzynierska ROAD, Pawet Krzek, ul. Lesna 20/3; 32-100 Proszowice
. Remont drogi gminnej Koczanow — granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczanow, w km
TEMAT:
—_— 1+070:14760
mres¢:  |ORIENTACJA
STADIUM: DATA:
Proj. budow.—wykonawczy | 27.03.2017
OPRACOWAL.: Pawet Krzek SKALA: NR RYS.: BRANZA
1:10 000 1 DROGOWA
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Droga gminna nr 160253K Koczandow — granica wojewodztwa
odcinek w km 1+070+1+760
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Warstwa scieralna z masy
W L bust h b 5cm | ®mineralno—asfaltowej MMA AC 11S
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po zageszczeniu, z powierzchnikowym — : - - :
utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami elstniejaca konstrukcja drogi gminne]

INWESTOR: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—-100 Proszowice
EDNOSTKA N . .
PROJEKTOWA: Pracownia Inzynierska ROAD, Pawet Krzek, ul. Le$na 20/3; 32-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej Koczandéw - granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw,
— 1+070:1+760
TRESC: | Przekroj typowy
STADIUM: DA’
Proj. budow.—wykonawcz 27.03
OPRACOWAL: Pawet Krzek SKALA: NRRYS: | BRA
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Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2017-03-30

Przedmiar robét

Remont drogi gminnej Koczanoéw - granica wojewoédztwa nr 160253K w miejscowosci
Koczanéw

45000000-7 Roboty budowlane

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233251-3 Wymiana nawierzchni

Gmina Proszowice, dziatka nr ewidencyjny 199/1 obreb nr 0010 Koczanoéw, jednostka
ewidencyjna 121405-5 Proszowice

Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

2017-03-30

Roboty drogowe/remontowe

Pawet Krzek, ul. Lesna 20/3; 32-100 Proszowice



Przedmiar robot

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004DACB)

strona nr: 2
Zmienne globalne
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej Koczanéw - granica wojewo6dztwa nr
160253K w miejscowosci Koczanow
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja D-07.02.01 Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
indywidualna kpl 1
1.2 |KNR231/703/1 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2, tymczasowa organizacja ruchu kpl 1
1.3 |KNR231/703/3 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne - zdjecie kpl 1
1.4 |KNNR 1/111/2 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 1.760-1.070 0.690000
RAZEM: 0.690000 |km 0.690
1.5 |KNNR 6/1005/6 |D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Wyliczenie ilo$ci robét:
690.0*5.0 3450.000000
(0.219%6.0%6.0)*2 15.768000
RAZEM:| 3 465.768000/m2 3466
1.6 |[KNNR 1/102/5 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci (od 31-60 %
powierzchni) ha 0.300
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |SEK®601/106/2 |D-05.03.11 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 4'cm m 5.0
3 Element Roboty ziemne
3.1 |KNNR 6/1301/6 |D-06.03.01 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy
wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 20°cm, transport na odlegtos¢ do 5
km
Wyliczenie ilosci robot:
1690.0*0.50*2 690.000000
RAZEM: 690.000000 | m2 690.000
3.2 |KNR 231/1402/6 |D-06.03.01 Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad
(2) 10°cm, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu ponad 1°km (4km) |m2 690.000 8
3.3 |KNNR 1/202/6 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu llI-1V, transport na odlegto$¢ do 5 km.
Wyliczenie ilosci robot:
Odczyszczenie rowu z manutu, Srednio (326.0+104.0+288.5)*0.4
0,4m3/mb 287.400000
RAZEM: 287.400000|m3 287.400
3.4 |KNNR 1/208/2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 287.400 4
4 |Element Nwierzchnia
4.1 |KNNR 6/1005/7 |D-04.03.01a Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
Wyliczenie ilosci robot:
690.0*5.0 3 450.000000
(0.219%6.0*6.0)*2 15.768000
RAZEM:| 3 465.768000/m2 3 465.768
4.2 |KNNR 6/108/2 |D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
(2) asfaltowa, $rednio 3cm (75kg/m2), wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(standard Il), samochdd 10-15°t, AC 16W
Wyliczenie ilo$ci robét:
\3465.768*0.075 259.932600
RAZEM: 259.932600 |t 259.933

Remont drogi gminnej Koczanéw - granica
wojewo6dztwa nr 160253K w miejscowosci

Koczanow
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.3 |KNNR6/309/2 |D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowo-zwirowa,
samochdd 5-10°t, AC 11S (5¢cm) m2 3465.768| 1.250
5  |Element Pobocza i zjazdy
5.1 |KNNR6/113/4 |D-06.03.01a Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8’ cm.
Analogia: Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0-31,5mm, warstwa
gorna, po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\690.0*0.50*2 690.000000
RAZEM: 690.000000m2 690.000
5.2 |KNNR 6/1002/2 |D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilo$¢ kruszywa 10,0°'dm3/m2, samochéd 5-10°t
(1) m2 690.000
6 |Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNR233/701/7 |D-05.03.26k Utozenie dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW. Analogia: potgczenie ztgczy
nawierzchni warstwy $cieralnej z zastosowaniem tasmy samoprzylepnej
uszczelniajgcej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub tasmy
asfaltowo-kauczukowej. m 5.000
6.2 |KNNR 6/1302/4 |D-03.01.03 Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 0,6'm, grubo$¢ namutu
do 50% jego Srednicy
Wyliczenie ilo$ci robot:
5.0*4 20.000000
RAZEM: 20.000000|m 20.000

Remont drogi gminnej Koczanéw - granica
wojewo6dztwa nr 160253K w miejscowosci

Koczanow
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Koczandéw



Remont drogi gminnej Koczandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandw w km 1+070~1+760.

Proszowice, 30.03.2017x.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z zapisami art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze materialy do
zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe remontu drogi gminnej Koczanéw — granica wojewodztwa w miejscowosci Koczanow
nr  160253K w km 1+070+1+760, gdzie inwestorem jest Gmina Proszowice,
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice, sporzadzone zostaly zgodnie z planem miejscowym oraz
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie o$wiadczam, iz zgodnie z zapisami art. 20, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami),
przedmiotowy remont drogi gminnej zaliczy¢ nalezy do obiektéw budowlanych o prostej
konstrukcji.

Projektant:



INWESTOR:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

MATERIALY DO ZGELOSZENIA ZAMIARU
PRZYSTAPIENIA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWALNYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

REMONT DROGI GMINNE]
KOCZANOW — GRANICA WOJEWODZTWA
NR 160253K w MIEJSCOWOSCI
KoczANOW W KM 1+070+1+760

DROGA GMINNA KI.ASY LL - LOKALNA

BRANZA: DROGOWA

STADIUM: ZGELOSZENIE ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

INFORMACJA BIOZ




Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczanow w km 1+070~1+760.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA .

DLA TEMATU: Remont drogi gminnej Koczanéw — granica wojewodztwa nr
160253K w miejscowos$ci Koczanow w km 1+070-+1+760.

1. ZAKRES ROBOT.
Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe :
- wykonanie robot ziemnych, $cigcie poboczy, odmulenie istniejacych rowow
- wykonania wzmocnienia istniejacej nawierzchni masa mineralno-asfaltowa MMA AC 16W
- ulozenie warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej MMA AC 118
- roboty wykonczeniowe, instalowanie znakéw drogowych.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE .

Omawiane przedsiewzigcie zwigzane jest bezposrednio z obiektem budowlanym — droga
gminng Koczanéw — granica wojewodztwa nr 160253K w miejscowosci Koczandéw, na odcinku
w km 14+070+1+760 (dz. nr ewid. 199/1 obtreb nr 0010 Koczanéw, jednostka ewidencyjna
121405_5 Proszowice).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI W TRAKCIE REALIZAC]I INWESTYC]JI.
Zagrozenie dla zdrowia 1 zycia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania
inwestycyjnego sa nastepujace :
- zagrozenie zwigzane z praca koparki, spycharki i walca drogowego
- upadek do wykopu
- przysypanie ziemia lub kruszywem
- wykonanie prac w pasie drogowym
- zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem nie zinwentaryzowanych oraz zinwentaryzowanych
elementow infrastruktury,
- zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania prac w pasie drogowym drogi
publicznej zwiazane z ruchem pojazdéw w obrebie pasa drogowego (ruch pojazdéw po dr. gminnej).
Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym pod ruchem, moga powodowac
niebezpieczenistwo dla pracujacych ludzi, sprzetu budowlanego oraz elementéw wyposazenia
zaplecza budowy.
Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ zabezpieczony zaporami drogowymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot moga miedzy innymi wystapi¢ zagrozenia ze wzgledu na
prowadzenie robo6t pod ruchem:
- potracenie pracownika przez pojazd poruszajacy si¢ po drodze np. przy wyjsciu pracownika
poza wygrodzong stref¢ robot



Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczanow w km 1+070~1+760.

- urazy w czasie pracy w bezposredniej bliskosci sprzetu budowlanego np. koparek oraz
srodkéw transportowych.
- urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia cigzkimi elementami

Zagrozenia te beda wystepowaly krotkotrwale. Nalezy uczulic Wykonawce robot co do
stosowania odpowiednich zabezpieczen i srodkéw ochrony osobistej oraz sprawowanie ciaglego
nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

Zachowanie przepisow B.H.P. przy wykonywaniu robot ziemnych przy pomocy sprzetu
mechanicznego 1 wykonywania podbudowy z kruszywa.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem budowy bezpieczny sposob

prowadzenia robot, rodzaje $rodkéw zapobiegawczych oraz wymagane rodzaje sprzetu ochrony
indywidualnej w szczegolnosci przy pracy w wykopach oraz pracy na wysokosci.
Pracownikéw nalezy zapoznac:
- z instrukcjg p.poz
- ogo6lnymi zasadami BHP
- metodami pracy
- drogami technologicznymi
- drogami ewakuacjt
- $Srodkami zapobiegawczymi w razie wypadku
Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Kierownictwa budowy, przestrzegajac wymogow
technologicznych i technicznych a takze sztuki budowlanej wykonywanych robo6t
W rejonie prowadzonych robét nie moga przebywac osoby postronne
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie
Prace specjalistyczne wykonujq pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia
Kazda stref¢ niebezpieczng podczas pracy wokdl sprzetu nalezy ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi z tablicami informacyjnymi o pracy w wykopach i o zakazie wejscia w ta strefe osobom
niepowolanym
Zmechanizowany 1 reczny transport materialéw wykonywac zgodnie z przepisami BHP
1 przeprowadzonym instruktazem stanowiskowym
Bezwzglednie nalezy uzywaé $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem
i wymogami przepiséw BHP /hetmy, ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe/
Operatorom  sprze¢tu  zabrania si¢  opuszczania sprzetu przy wlaczonym  silniku
1 niezabezpieczonym sprzecie przed dostgpem oséb trzecich
Na budowie winien znajdowac si¢ sprawny i zalegalizowany sprzet p.poz oraz apteczki pierwszej

pomocy

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, wykonanie przej$¢ dla pieszych, odprowadzenie Sciekow,

zapewnienie o$wietlenia placu budowy
- Zaplecze socjalne i techniczne budowy zostanie zorganizowane w bezposrednim sasiedztwie budowy,
na placu budowy

- Stanowiska pracy pracownikéw beda znajdowaly si¢ bezposrednio przy prowadzonych pracach



Remont drogi gminnej Kocgandw-granica wojewddztwa nr 160253K w miejscowosci Koczanow w km 1+070~1+760.

- Strefa skladowania materiatéw bedzie w obrebie oznakowanego miejsca robot na zorganizowanym
placu budowy. Zaleca si¢ magazynowanie materialéw w zaleznosci od biezacych potrzeb w celu ich
szybkiego wbudowania bez koniecznosci wydluzonego oczekiwania na wbudowanie

- Prowadzenie robot ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych sieci uzbrojenia terenu powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane.

- Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ zejScie do
wykopu przy pomocy drabiny

- Pracownicy wychodzacy poza wygrodzona strefe robot na jezdnie powinni by¢ zaopatrzeni
w kamizelki odblaskowe

- Pracownicy wykonujacy prace przy ukladaniu nawierzchni powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice 1 inne
srodki ochrony osobistej

- Ruch §rodkéw transportowych obok wykopéw powinien bezwzglednie odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu

- Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

- Przy wyjezdzie z placu budowy ci¢zkich maszyn budowlanych ruchem powinni kierowac przeszkoleni
w tym zakresie pracownicy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy
sprawuja Kierownik budowy oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu swoich obowigzkow.

Opracowat: Projektant:



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
| OKREGOWA
~1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0017/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Stanistaw Krzek

urodzony dnia 12.06.1980 r. w Proszowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0291/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawetl Krzek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zaKkresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.
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