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Nazwy i kody CPV:
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Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2015-09-01

Przedmiar robét

Otoczenie budynku

Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego obiektu ustugowego z przeznaczeniem na ustugi
publiczne — klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia
terenu, ogrodzenia, urzagdzenie placu zabaw

Roboty ogdlnobudowlane

1287/13, 1287/10, gmina Proszowice, obreb Proszowice.

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45236200-2 Wyrownywanie nawierzchni obiektow sportowych

45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektow sportowych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45236200-2 Wyrownywanie nawierzchni obiektow sportowych
45236100-1 Wyrownywanie terenu obiektow sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Otoczenie budynku
1 Element Wykonanie, podestéw, podjazdéw, opaski i utwardzenia terenu m2
1.1 |KNR 231/104/3 |Kody CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania IA27-7 Remont
Warstwy odsgczajgce z piasku, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2
Wyliczenie ilosci robét:
I (0,96*2+13,32+6,48*9)*0,8 58,848
I (0,96*2+13,32+6,48*3)*0,8 27,744
RAZEM: 86,592|m2 86,592
1.2 |KNR 231/104/2 |Kody CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania IA27-7 Remont
Warstwy odsaczajgce z piasku, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
zageszczenia m2
Wyliczenie ilosci robot:
I (0,96*2+13,32+6,48*9)*0,8 58,848
Il (0,96*2+13,32+6,48*3)*0,8 27,744
RAZEM: 86,592|m2 86,592
1.3 |KNR 231/104/3 \Warstwy odsgczajgce z piasku, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2
Wyliczenie ilosci robét:
1281 281,000
RAZEM: 281,000|m2 281,000
1.4 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
(2) recznym, geowioknina m2 525,000
1.5 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 10°'cm
(1) m2 281,000
1.6 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 281,000
1.7 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 4'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 281,000
1.8 |KNR 223/206/1 |Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej z ziemi z humusowania, recznie grubos¢ warstwy 10°cm ha 0,053
1.9 |KNR 223/209/1 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,0525 0,053
RAZEM: 0,053/ m2 0,053
1.10 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 117,500
1.11 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27'm2 szt 5,000
1.12 |KNR 213/1005/6 | Dylatacje z tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu o szerokosci 35°'cm m 117,500
1.13 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50°'mm -analogia montaz kosza (poz. 9) szt 2,000
1.14 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm - analogia montaz regulaminu (poz. 10) szt 1,000
1.15 |KNR 221/607/2 |tawki parkowe, o konstrukcji stalowej, obudowa drewniana siedzeniowa - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 (poz. 8) szt 4,000
1.16 |KNNR 11/708/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot Fi'0,3x0,3 'm, krzewy, grunt
(5) kategorii Il szt 4,000
2 Element Montaz urzadzen rekreacyjnych - zgodnie z zat. graficznym. kpl
2.1 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - hustawka podwadjna z drabinkami i utozeniem mat ochronnych 4,5*7,5m poz. 1
3008 kpl 1,000
2.2 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - zestaw zrecznosciowy z wiezg z dachem, wiezg bez dachu, mostkiem ruchomym,
mostkiem ruchomym sko$nym z wiszagcymi belkami, traoemz ling, przeplotnia tancuchowa, zjezdzalnia,
schodami i utozeniem mat ochronnych 131m2 m poz. 1007 kpl 1,000
2.3 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wielokat sprawnosciowy - wraz z
wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15 - wraz z utozeniem mat ochronnych poz. 9102 kpl 1,000
2.4 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - hustawka autona sprezynie - wraz z utozeniem mat ochronnych fi 4,0m poz. 6016 |kpl 1,000
2.5 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - hustawka konik na sprezynie - wraz z utozeniem mat ochronnych poz. 5001 kpl 1,000
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2.6 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - hustawka zwykta - wraz z utozeniem mat ochronnych m poz. 4001 kpl 1,000
2.7 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - karuzela z siedxeniami fi 180- wraz z utozeniem mat ochronnych fi 6,0m poz. 4003 |kpl 1,000
2.8 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - Hustawka podwdjna wraz z utozeniem mat ochronnych poz. 5013 kpl 1,000
2.9 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - Karuzela z siedzeniami wraz z utozeniem mat ochronnych poz. 5015 kpl 1,000
2.10 |KNR 223/310/7 |Dostawa, ustawianie iregulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem
podstaw betonowych B-15 - tawka poz. 4013 kpl 1,000
2.11 |KNR 221/606/5 |Piaskownice, $ciany prostokatne z kraweznikdéw drogowych - analogia piaskownica - z przygotowaniem podtoza
i uszczelnieniem dna szt 1,000
3 Element Miejsca postojwe i droga
3.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha
Wyliczenie ilosci robét:
0,03855+0,03196 0,071
RAZEM: 0,071 |ha 0,07
3.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1 kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2
Wyliczenie ilosci robot:
\385,5+319,6 705,100
RAZEM: 705,100|m2 705,10
3.3 |KNNR6/114/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 705,10
3.4 |KNNR6/114/5 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 705,10
3.5 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 40,50
3.6 |KNNR6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x30°cm, tawa z pospéiki, podsypka piaskowa m 183,50
3.7 |KNNR 6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
(1 kostka szara m2 385,50
3.8 |KNNR 6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
(2) kostka kolorowa m2 385,50
3.9 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 319,60
4 Element Odwodnienie
4.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll m3
Wyliczenie ilosci robot:
63,5*0,4%0,8 20,320
(0,3*0,3+0,4*0,4+0,5*0,5)*3,14*4 6,280
RAZEM: 26,600/m3 26,60
4.2 |KNR201/301/2 \Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il| m3
Wyliczenie ilosci robét:
63,5"0,4%0,8 20,320
(0,3*0,3+0,4*0,4+0,5*0,5)*3,14*4 6,280
RAZEM: 26,600|m3 26,60
4.3 |KNR218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10°'cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
63,5*0,4 25,400
(0,3*0,3+0,4*0,4+0,5*0,5)*3,14*4 6,280
RAZEM: 31,680/ m2 31,68
4.4 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m
Wyliczenie ilosci robot:
63,5 63,500
RAZEM: 63,500|m 63,50
45 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi'’250'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, studnia rewizyjna od rynny
218/517/1 (2) spustowej szt 4,00
46 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe 315-500 mm z osdnikiem zamknigcie stozkiem betonowym, studzienka
218/517/1 (3) drogowa szt 4,00
4.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi’500'mm, zamkniecie stPokrywa B-125
218/517/1 (1) szt 4,00
5 Element Ogrodzenie
5.1 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu 11l
(1) m3
Wyliczenie ilosci robét:
cokot 0,2*0,3*40,5+0,2*0,8*168 29,310
stupki 168/2,4*0,8*0,2*0,4+40,5/2*0,2*0,4*0,6 5,452
brama 0,6*0,4*3 0,720
RAZEM: 35,482/m3 35,48
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5.2 |KNNR 2/106/3 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste m3
Wyliczenie ilosci robét:
cokot 135,48 35,480
RAZEM: 35,480/ m3 35,48
5.3 |KNNR 2/1601/2 |Cokoty z fundamentami, cokoty z segmentéw prefabrykowanych betonowych h=0,30'm, fundament 0,20x0,20'm |m 168,00
5.4 |KNNR 2/1602/3 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw stupkéw co
(2) 2,4'm), wysokos$¢ elementu do 2,0'm, stupki z rur stalowych - m
Wyliczenie ilosci robét:
1168 168,000
RAZEM: 168,000/ m 168,00
5.5 |KNNR 2/1602/2 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw stupkéw co
(1 2'm), wysokos$¢ elementu do 1,5°'m, stupki z ksztattownikéw m 40,50
5.6 |KNNR 2/1604/7 |Ogrodzenie h=1,5m z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie przgset z siatki w ramkach z
ksztattownikow m2
Wyliczenie ilosci robot:
168*2+40,5%1,5 396,750
RAZEM: 396,750|m2 396,75
5.7 |KNNR 2/1604/7 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie przeset bramy i bramki w ramkach z
ksztattownikow m2
Wyliczenie ilosci robét:
2*2+5,4*1,5 12,100
RAZEM: 12,100|m2 12,10
5.8 |KNNR 2/1604/7 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie bramy przeséwnej wys 2,0m
szerokosc efektywna 4,8m m2 9,60
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