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Oświadczenie[footnoteRef:1] [1:  Należy składać w oryginale.] 

projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
	Obiekt
	Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego obiektu usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne – klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia terenu, ogrodzenia, urządzenie placu zabaw – adaptacja obiektu na potrzeby 2 punktów przedszkolnych i klubu maluch 

	Adres
	Działka nr 1287/13 Gmina Proszowice Powiat    Proszowicki

	Inwestor
	Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice


 (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)
sporządzony w dniu VIII 2015
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
.................................................
(pieczęć wraz z podpisem)
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

	Obiekt  
	Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego obiektu usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne – klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia terenu, ogrodzenia, urządzenie placu zabaw – adaptacja obiektu na potrzeby 2 punktów przedszkolnych i klubu maluch 

	Adres   
	Działka nr 1287/13 Gmina Proszowice Powiat    Proszowicki

	Inwestor  
	Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 proszowice

	Autor 
	Józef Sroga upr 259/79

	Data opracowania
	8-2015



OPIS OGÓLNY  
Istniejący budynek mieszkalno-usługowy trzykondygnacyjny, murowany z dachem płaskim –użytkowany na cele mieszkalno-biurowe. Pod całością piwnica techniczna o wysokości ok 1,2-1,5m. Planowana zmiana funkcji parteru – usługi publiczne- 2 punkty przedszkolne i klub malucha. Budynek mieszkalny posiada obecnie instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania do sieci komunalnej Ogrzewanie wodne z dala czynne – kotłownia zewnętrzna. Budynek zlokalizowany frontem  do drogi gminnej szerokością elewacji 11,5m. 

1)  Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów;
1. Budynek mieszkalno-usługowy – objęty zgłoszeniem
2. Schody ewakuacyjne zewnętrzne oddzielne postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
Obecnie działka 1287/13 obecnie jest zainwestowana – istnieje budynek hotelu pracowniczego z użytkowym parterem usługowym. W obszarze  działki działki 1287/13 przebiega sieć eNN, istnieje zjazd z drogi gminnej, sieć wodociągowa i zbiornik na fekalia.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
Istniejacy budynek – w obrębie bryły wymiary 38,6x11,5m – dobudowa ganku otwartego o wymiarach 2,0x4,5m dwukondygnacyjnego z balkonem i dachem, oraz schodami wejściowymi, oraz zmiana konstrukcji dachu. Istniejące utwardzenie terenu – jako komunikacja wewnętrzna, oraz istniejące przyłącza zaspokajają zapotrzebowanie budynku na media w ramach zawartych umów. Przyłącza elektryczne kanalizacji i wodociągowe w ramach przydziałów posiadanych. Przeciwpożarowych urządzeń wodnych – brak. Ukształtowanie zieleni - trawnik

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu 


	ANALIZA SPEŁNIENIA WYMOGÓW MPZP I BILANS ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNI

	OBSZAR wg WZT
	Zabudowa mieszkalna jednorodzinna

	Nazwa wskaźnika
	wg ULI
	wg PZP
	Spełnienie T/N

	Powierzchnia terenu [a]
	nd
	nd
	nd

	Wskaźnik zabudowy
	0,25÷0,40
	0,273
	T

	Wysokość kalenicy
	11,0 ±20%
	8,25
	T

	Wysokość okapu
	8,5m ±20%
	9,0m
	T

	Kąt nachylenia dachu
	15º ÷ 45º
	Bez zmian
	T

	Forma dachu
	Dwu/wielospadowe 
	Dwuspadowy
	T

	Inne
	Bez ustaleń
	T
	T

	Powierzchnia działki  [m2]
	
	1648
	



5)  dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie dotyczy – teren nie podlega ochronie 
6)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie dotyczy – teren nie znajduje się na obszarze oddziaływania górniczego
7)  informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – proponowane rozwiązania nie zaliczają się do inwestycji szkodliwych i będą miały szkodliwego wpływu na środowisko zgodnie z rozporządzeniem MOŚiZ
8)  inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

OKREŚLENIE KATEGORII ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek zalicza się do kategorii budynków niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:  dla zabudowy jednorodzinnej nie określa się
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać  wymagania określone w poniższej tabeli: 
	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	C
	główna konstrukcja nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop
	Ściana zewnętrzna
	Ściana wewnętrzna
	przekrycie

	Odporność min.
	R 60
	R 15
	R E I 60
	E I 30
	E I 154)
	E 15


Oświadcza się, że rozmieszczenie budynków i innych obiektów na działce budowlanej nr dz. 1287/13 spełnia wymagania  par. 271, 272 i 273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wzajemne usytuowanie
INNE DANE
	WJAZD NA DZIAŁKĘ
	Dla komunikacji samochodowej – z drogi istniejacy

	STREFA SZKODLIWGO ODZIAŁYWANIA
	W granicach działki. 

	INNE UWARUNKOWANIA
	Lokalizacja w istn linii zabudowy, uwarunkowań konserwatorskich brak, odprowadzenie wód opadowych w terenie działki objętej wnioskiem.  Uwarunkowania górnicze, konserwatorskie nie występują.
Linia zabudowy – istniejące budynki

	ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
	wykopy – ok. 12m3 – obsypanie fundamentów

	POSADOWIENIE
	Główny reper PPP=229,60 układ lokalny poziom terenu –0,1-0,45 m Posadowienie fundamentów –1,6 – 2,6 m. 



	
	Nr ewidencyjny działki
	Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem
	Uwagi

	231/2
	Nie oddziaływuje
	

	230
	Nie oddziaływuje
	

	231/3
	Nie oddziaływuje
	

	229/4
	Nie oddziaływuje
	

	229/6
	Nie oddziaływuje
	

	229/5
	Nie oddziaływuje
	

	231/4
	Nie oddziaływuje
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INFORMACJA O KTÓREJ MOWA W ROZPORZĄDZENIU MIN. INFRASTRUKTURY Z 23.06.2003R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


	Obiekt  
	Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego obiektu usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne – klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia terenu, ogrodzenia, urządzenie placu zabaw – dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej

	Adres   
	Działka nr 1287/13 Gmina Proszowice Powiat    Proszowicki

	Inwestor  
	Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 proszowice

	Autor 
	Józef Sroga upr 259/79

	Data opracowania
	8-2015



CZĘŚĆ OPISOWA
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
1) roboty ziemne, wykonywane ręcznie
2) roboty zbrojarskie wykonywane prostymi narzędziami i piłami tarczowymi,  możliwe użycie betoniarki. Dowóz materiałów loco dostawcy rozładunek  dźwigiem samochodowym.
3) roboty murarskie wykonywane ręcznie zużyciem narzędzi murarskich i sprzętu: betoniarka elektryczna, wciągarka, rusztowania  drewniane.
4) roboty ciesielskie wykonywane ręcznie zużyciem narzędzi ciesielskich i sprzętu: pilarka spalinowa, wciągarka, rusztowania  drewniane.
5) roboty blacharskie i dekarskie wykonywane ręcznie zużyciem narzędzi i sprzętu: giętarka ręczna, wciągarka, rusztowania  drewniane.
6) roboty tynkarskie wykonywane ręcznie zużyciem narzędzi murarskich i sprzętu: betoniarka elektryczna, wciągarka, rusztowania  drewniane.
7) Roboty instalacyjne – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania dla branż  ręcznie i z zastosowaniem narzędzi specjalistycznych zgodnie z ich instrukcjami użytkowania.
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych – na działce 1287/13–zjazd z drogi budynek mieszkalno-usługowy. Na sąsiednich działkach gospodarstwo rolne. Odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika wybieralnego. 
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – istn sieć na wysokości ok. 8m nad poziomem terenu.
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia – prace na wysokości pow. 1,5, - należy stosować balustrady zabezpieczające – czas – od przekroczenia wysokości 1,5m dla wykonywania robót murarskich, ciesielskich, blacharskich i tynkarskich  - miejsce – całość obiektu w odl do 1,0m. Zagrożenie - niskie
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych – pouczenie przed rozpoczęciem prac o stosowaniu odzieży ochronnej, stosowaniu instrukcji użytkowania urządzeń i wzmożonej uwadze osób na terenie budowy. 
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Zastosowanie deskowania oddzielającego od miejsc dostępnych dla osób trzecich, oznakowanie terenu tablicami ostrzegającymi o prowadzeniu prac i budowie. Droga ewakuacyjna bezpośrednio dostępna – dz 1287/13 
Zabezpieczenia indywidualne
1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
2) Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 
3) Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
4) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
5) Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 
6) Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. 
Zagospodarowanie terenu budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
· zapewnienia właściwej wentylacji; 
· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
2. Teren budowy lub robót należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 
3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy. 
4. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
5.  Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
· dla wózków szynowych - 4%; 
· dla wózków bezszynowych - 5%; 
· dla taczek - 10%. 
6. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
7. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
8. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
9.  Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 
Warunki socjalne i higieniczne 
1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów
2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
3. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
4. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
5. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
6. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, 
wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
7. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
8. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 
  1)  używanie otwartego ognia; 
  2)  palenie tytoniu; 
  3)  spożywanie posiłków. 
9. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. 
10. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego 
11. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 
12. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
13. Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków transportu. 
14. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnien.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż  3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
3. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób
Maszyny i inne urządzenia techniczne 
1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
2. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
4. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi.
5. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. 
6. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 
7. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze 
1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
4. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Roboty na wysokości 
1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
2. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.
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OPINIA TECHNICZNA 

odnośnie możliwości przebudowy dachu 

1.  Podstawa opracowania opinii technicznej.

1. zlecenie Pana Przemysława Kozłowskiego zam. Posądza 105 na opracowanie opinii technicznej dot możliwości zmiany sposobu użytkowania partertu istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na funkcję usług publicznych 2 punkty przedszkolne, klub malucha na dz. 1287/13 obr Proszowice Gmina Proszowice
2. inwentaryzacja budynku w jego stanie istniejącym w obecnym stanie – w PT

2.Czynności podjęte w celu opracowania opinii.

przeprowadzenie wizji lokalnej budynku - dokonanie pomiarów budynku, oceny stanu technicznego elementów;
opracowanie opinii technicznej.

3.  PNB którymi posługiwano się przy opracowaniu opinii technicznej.

 	- PN-82/B-02001 - obciążenia stałe;
	- PN-81/B-03020 - grunty budowlane, posadowienie bezpośrednie,	       	 	  	             obliczenia statyczne i projektowanie;
	- PN-86/B-02480 - grunty budowlane- podział, nazwa, symbole, określenia; 	 	  	       
	- PN-82/B-03002 - konstrukcje murowane, obliczenia statyczne i projektowanie;
	- PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.  Opis i stan techniczny budynku..

OPIS  ISTNIEJACYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

Fundamenty istniejace– w postaci ław betonowych, wylewane na mokro z betonu min. B-15 o wymiarach jak w „Rzucie fundamentów” i ław kamiennych . Wszystkie ławy o gr 40cm na podkładzie z chudego betonu o gr 10cm. Posadowienia ław występuje na jednakowej głębokości. Wszystkie ławy  zazbrojone prętami 212 dołem i 212 górą, strzemiona 6 co 25-30 cm  stan dobry
Ściany – fundamentowe – zewnętrzne i wewnętrzne  murowane kamienne. .Od zewnątrz gruntowane Abizolem R. stan dobry
· ściany zewnętrzne  -  i z cegły ceramicznej pełnej i bloków pianowobetonowychna zaprawie wapienno-cementowej stan dobry – należy zwiększyć izolacyjność termiczną ścian
· Piony wentylacyjne – istniejące – kanały w scianach stan dobry
· działowe – drewniane szkieletowe z okładziną z płyt GK. dobry
Wszystkie ściany nośne i zewnętrzne usztywnione w poziomie stropu podłużnymi wieńcami zelbetowymi
Słupy – oznaczone w dokumentacji , o wymiarach 15x15cm drewniane kotwionymi w ścianie fundamentowej - stan dobry
Nadproża – rygle betonowe stan dobry
Konstrukcja dachu – stropodach niewentylowany. Przy połączeniu ze ścianą zachowana izolacyjność termiczna. stan dobry




WYKAZ ZMIAN DO OBIEKTU PIERWOTNEGO

1. Dobuidowa istn schodów zewnętrznychzgodnie z wymogami WZT
2. Dostosowanie układu ścian wewnętrznych do wymogów przeznaczenia adaptowanego
3. Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów przeznaczenia adaptowanego
4. Dostosowanie otoczenia obiektu do wymogów przeznaczenia adaptowanego

4.  Ocena warunków gruntowych.

Budynek znajduje w terenie płaskim. Poziom zwierciadła wody (na podstawie obserwacji zagłębień w piwnicy) znajduje się poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych. Istnieje spadek terenu w stronę budynku, lecz woda kierowana jesp poza ścianami budynku. Nie ma więc istotnego zagrożenia możliwością zalania budynku wodami opadowymi gdyż budynek otoczony jest opaską o szerokości ok. 0,2- 0,5m. z betonu z wyprofilowanym spadkiem i odpływem od budynku. Istnieje kanalizacja sanitarna. W związku z tym ustala się niezmienną wytrzymałość gruntu w poziomie posadowienia.

5.  Stan techniczny budynku 

Stan poszczególnych elementów, które nie podlegają wymianie jest dobry. Głębokość posadowienia jest zgodna z normą PN-81/B-03020.

5.4. Sprawdzenie nośności  gruntu pod fundamentami  charakterystycznych ustrojów.

Parametry geotechniczne gruntu
min{r} = mx(n) =0,9 x 22,0 = 19,8 kN/m3 {r)u min=mx{n)u =0,9 x 18,5= 16O39’
C{r} n min = mxC(n)u =0,9 x 22,0 = 19,8 kPa NC=13,93	ND=5,80	NB=1,24

Obliczeniowa wartość oporu jednostkowego
qf=13,93x19,8 + 5,80x0,4x19,8 + 1,24x0,7x19,8 = 338,936 kPa m x qf = 0,81 x 338,936 = 274,538 kPa 
Założenia 
Obciążenia przyjęto z późniejszych obliczeń projektowanych ustrojów po nadbudowie,ściany istniejącej wschodniej obciążenia wynoszą 126,97 kN/m. obliczeniowa wartość oporu gruntu wynosi la szerokości ławy 55cm
=126,97/0,55=231,00kPa<274,538 kPa

 Projektowane zmiany konstrukcji budynku nie zmieniają założeń statycznych, które służyły do sporządzenia dokumentacji pierwotnej i nie powodują wzrostu obciążeń. Stwierdzam, że po sprawdzeniu warunków posadowienia budynku i innych elementów istnieje możliwość przebudowy dachu.

5.  Zalecenia i wnioski.
1. niniejsza opinię opracowano dla celu zmiany sposobu użytkowania parteru istniejącego obiektu usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne – klub maluch, dobudowa klatki schodowej, budowa placu zabaw, remont utwardzenia terenu, ogrodzenia, urządzenie placu zabaw 
2. istniejące elementy dotychczas wybudowane – zrealizowane są prawidłowo zgodnie z Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej i nie wymagają zmian i wzmocnień.
3. roboty budowlane bez względu na przyjęty zakres i wariant rozbudowy powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa.
4. wszystkie uwagi przedstawione w niniejszym orzeczeniu powinny być   uwzględnione na każdym etapie czynności podjętych dla celów nadbudowy;
5. wykonanie prac wymaga uzyskania pozwolenia , które wydaje Starostwo Powiatowe w Proszowicach

III. PROJEKT BUDOWLANY SCHODÓW 
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Data opracowania	8-2010

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY


Dane obiektu
	 
RAZEM
	p.u. 
	pz.
	pc.
	V

	
	1.104,0
	457,66
	1748,52
	4542



OPIS OGÓLNY  – ZGODNOŚĆ Z WZT
Projektowane budynek jest podpiwniczonym pod całością rzutu budynkiem usługowo-mieszkalnym wolnostojącym z parterem piętrem I i II,  i stropodachem nieużytkowym nad częścia istniejącą.  Budynek posiad instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilane poprzez istniejace przyłącza: energetyczny z sieci ZEK TAURON, wodę z sieci gminnej, ciepło z kotłowni zewnętrznej, kanalizacja do sieci gminnej... Układ architektoniczny projektowanego budynku – dostosowany jest do wymogów, wysokości nie przekraczają wymiarów określonych dla attyki i  dla kalenicy. Lokalizacja na działce umożliwia racjonalny dostęp i wykorzystanie istniejącej powierzchni i uzbrojenia terenu. Budynek zlokalizowany frontem  do drogi dojazdowej szerokością 11,5m. Nachylenie dachu 4-6*. Dojazd utwardzeniem po dz. 1287/13 z istniejącego zjazdu z drogi gminnej – do wykorzystania

PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU 
Budynek mieszkalno-usługowy istniejący pełni funkcję mieszkalną – hotel robotniczy wna piętrze I i II, na parterze lokal biurowy. Zmiany w stosunku do stanu istniejącego to zmiana układu świan wewnętrznych bez naruszania konstrukcji obiektu i dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej zewnętrznej– zgodnie z oznaczeniami na dokumentacji rysunkowej. 

OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO – SCHODY ZEWNETRZNE
FUNDAMENTY – ławy żelbetowe B20/AIII wylewane na miejscu budowy na ubitej podsypce mineralnej, posadowione min 1,0 m poniżej poziomu otaczającego terenu. 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE – od wewnątrz z pustaków betonowych, od zewnątrz betonowe B20 wylewane na miejscu budowy na ławach fundamentowych zbrojone p[rętami #12 i #6
SŁUPY I RYGLE NOŚNE– z kształtowników stalowych RK100/100/4 i RK 80/80/3 zabezpieczone korozyjnie
BLACHY, STOPNIE I SIATKI – z kształtowników stalowych RK60/3 100/4 i RK 80/80/3 zabezpieczone korozyjnie
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przeznaczenie powierzchnia udział wskaźnik

zabudowa 450 27% 0,273

utwardzenie terenu - chodnik 673 41% 0,408

zieleń - pow. Biologicznie czynna 525 32% 0,319

RAZEM 1648 100%


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Arkusz1

		przeznaczenie		powierzchnia		udział		wskaźnik

		zabudowa		450		27%		0.273

		utwardzenie terenu - chodnik		673		41%		0.408

		zieleń - pow. Biologicznie czynna		525		32%		0.319

		RAZEM		1648		100%
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAP-82)-7HI-TFS *

Pan J6zef Sroga o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0330/03

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32-100 Proszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Stanistaw K: yk, 2acy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow But

(2o r. 5 ust 2 sty ¢ di 18 wrens 00 - bt elektranicinym (0. U 2001 e 130t 1450 dane w st
 opatrzone bezpi podpisem. m pray pomocy wainego certyfikatu sa.
Townonsine pod wagidem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podisami wasnorecinymi)

* Weryfikacja poprawno danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdiic 2 pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskie Izby Inzynierow Budownictwa www. pil.org,pl 1ub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okrggowe Izby Intynierow
Budownictws.
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D2CYZJA O ST/ISRDZINIU PRZYGOTOVANIA ZAWODO.is
D0 PEENLNLA SAHODZIILN(CH FUNKGIT TSCHNECZNYICH W BJDOUNIOT/LS

Ha pedstavie § 2 ust. 2 pkt 1, § 6 ust./2 4 § 7
Tozporzadzenia Ministra Gespodarki Teremewej i Ochromy Sredowisia
2 dala 20 lutego 1975 r. w sprawic sauedzieluych fumkeji
techaiczaych w budvwmictwie /Dz.U. Nr 8, pez. 46/ stwierdza sig, ze
Obywatel JOZEF S RO GA  technik budowlany N
urodzomy duia 12 siersaia 1946 r. w Lembocinie posiada
Praygotowanie zawedowe upowaimiajace do wykenywania sanedzielne]
funkeji projektanta oraz kierowmika budewy i robst
W specjalne$ci arcaitektenicauej.

Obywatel JOZEF S RO GA  jest upowaimiony do:

1/ sperzgdzasia w budowmictwie oséb fizyczuych prejektéw
w zakresie rozwigzaii architektomicznych i keustrukoyjno-bu-
dewlanyoh ebisktow budowlanych, 2z wykqezenien komstrukeji
fumdamentéw gigbekich i trudniejszych konstrukeji
statyczuie micwyznaczaluyen,

2/ kierewauia, madzerowaiia i kemtreluwania budowy i rebét, kie-
resaniz i komtrelowanis wiyivarzania konstrukeyjnych elosentdn
budovlanyci: eraz ecemiziia i badaiia stanu technicznege

o/ wszelkicn budyniow,

b/ budewli w budewuic
stusgeyen do celdw rozrywii,

7ie vsSb fizycuinych oraz budowli
ypoczynku 1 sportu

2 wy¥qczenien kemstrukejli fundaest okich i truduiejszycn

konstrukeji statyczuie mic.yznaczalnych.
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