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I. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Przepis 2 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
Przepis 5 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).
Właściwe normy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań  przeciwpożarowych wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej.
Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego 

III. DANE STANOWIĄCE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek istniejący składa się z parteru o powierzchni 368mw ZLII – usługi i części hotelowej  ZLV– budynek pracowniczy piętra I i II po 368m2, Każde piętro zawiera 21 pokoi mieszkalnych dwuosobowych. Na piętra prowadzi wyodrębniona klatka z wejściem po schodach zewnętrznych stalowych od wschodniej strony budynku. Piwnica o wysokości 1,5m to kondygnacja techniczna nieużytkowa z wejściem z klatki schodowej. Z klatki schodowej prowadzi również wejście do kotłowni poniżej 200kW na paliwo gazowe. Główne wejście od strony zachodniej poprzez schody zewnętrzne o wysokości nieprzekraczającej 0,5m, dodatkowo istnieją 2 wejścia o szerokości 0,9m od strojny północnej i południowej. posiada odrębną wydzieloną klatkę z wyjściem na zewnątrz na poziom terenu, Projektowane dodatkowe wejście 1,8m od strony zachodniej do punktów przedszkolnych i żłobka w strefie ZL II, oraz dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego i schody zewnętrzne ewakuacyjne, z zachowaniem dotychczasowych innych wyjść.
Budynek  posiada:
· powierzchnię użytkową . kondygnacji parteru 	- 368,0 m2,- ZLII
· powierzchnię wewnętrzną . kondygnacji I i II piętra 	2x368,0 m2,- ZLV
· ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	- 1.104m2,
· powierzchnię wewnętrzną . komunikacji pionowej 	-34,5m2, 
· ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU	- 147,66,0m2,
Wysokość  budynku kwalifikuje go do budynków (N) niskich - § 8 przepisu [1 – wynosi dla częsci istniejacej
· Część istniejaca - kalenica – 9,45m
· Część pomieszczenia ZL II– 3,02
· Część pomieszczenia ZL V -  3,30-8,80m
· Część projektowana pomieszczenia – 4,20m

2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
 
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia lokalizacji budynku:
1. Odległość budynku od granic działki sąsiedniej wynosi odpowiednio – w metrach
	
	Północ
	Południe
	Wschód
	zachód

	Ściana pełna NRO
	-
	-
	-
	-

	Ściana pełna 
	-
	-
	-
	-

	Sciana z otworami NRO
	4,2
	4,2
	4,7
	16,6

	Ściana z otowrami
	-
	-
	-
	-



2. Odległość budynku od budynków na działce sąsiedniej wynosi odpowiednio – w metrach
	
	Północ
	Południe
	Wschód
	zachód

	Ściana pełna NRO
	-
	-
	-
	-

	Ściana pełna 
	-
	-
	-
	-

	Sciana z otworami NRO
	-
	-
	-
	> 20

	Ściana z otowrami
	-
	-
	-
	-



3.  PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo definiowanych. 

4. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA  OGNIOWEGO (Qd)
Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, ZLV, PM. Z tego też względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego budynku.

5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Istniejący budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenie ludzi ZL Największa ilość ludzi jaka może być zgrupowana wynosi do 85 osób w pomieszczeniach dla funkcji przedszkola na kondygnacji parteru - ZLII.  Na kondygnacji piętra I i II gdzie znajduje się po 21 pokoi dwuosobowych będzie przebywać nie więcej niż 50 osób przyjęto ZLV.. 


6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem.

7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE

Budynek podzielony zostanie na strefy pożarowe wg poszczególnych kondygnacji  w sposób nie powodujący przekroczenia dopuszczalnej powierzchni 1000m2 : strefa ZLII - parter 368m2 i Strefa ZL V I i II piętro – 736m2.

8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagają określenia.  klasy odporności pożarowej budynku. Zgodnie z pkt 6 W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do rożnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2—4. I tak”

Parter - ZLII
	 Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	B
	główna konstrukcja nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop
	Ściana zewnętrzna
	Ściana wewnętrzna
	przekrycie

	Odporność min.
	R 120
	R 30
	R E I 60
	E I 60
	E I 304)
	RE 30



Piętro I i II - ZLV
	 Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	C
	główna konstrukcja nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop
	Ściana zewnętrzna
	Ściana wewnętrzna
	przekrycie

	Odporność min.
	R 60
	R 15
	R E I 60
	E I 30
	E I 154)
	E 15



Wszystkie elementy budynku używane są jako nierozprzestrzeniające ognia NRO
Odporność ogniowa elementów oddzieleń przeciwpożarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są: - ściany i stropy wydzielające pomieszczenia 
·  Sciany zewnętrzne parteru ZLII -  EI60
· Sciany zewnętrzne piętra I i II ZLII -  EI30
· Ścianki oddzielające pomieszczenia w części ZLV – EI30
· Stropy pomiędzy piętrem I i II w strefie SLV -  REI30
· Przekrycie nad częścią ZL V – EI30
· ścian i słupów w kondygnacjach podziemnych budynku R 60 (konstrukcja nośna dla stropów  oddzielenia przeciwpożarowego), 
·  ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń – REI 60 drzwi EI 60.
· ściany klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30
· ściany kotłowni gazowej  do 200kW - EI60
· strop kotłowni gazowej  do 200kW - EI60
· drzwi kotłowni gazowej  do 200kW – EI30
· biegi i spoczniki klatki schodowej REI60
· strop nad kondygnacją techniczną (piwnica 1,5m)  powinien posiadać odporność ogniową REI 60 
* klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wymagana wysokość pasa między kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza się równoważne wykonanie pasa między kondygnacyjnego w formie daszków, gzymsów lub balkonów o wysięgu co najmniej 0,50 m o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m.
Konstrukcja budynku powinna spełniać wymagania wskazanej klasy odporności pożarowej budynku.  

9. WARUNKI EWAKUACJI

Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 30, przy uwzględnieniu wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów wcześniej podanych. Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 0,60 m na każde 100 osób,  lecz nie mniejsza niż 1,4 m -  § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m , o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. W budynku na poszczególnych poziomych kierunkach ewakuacji mogą występować większe ilość ludzi niż 20 osób. 
Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz ], nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].
 
Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do  ZLV  - do 10 m - § 256 ust. 3 przepisu [1]. Przejście nie może prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].  Ze względu na zastosowanie oddymiania długość dojścia w wydzielonej strefie pożarowej zwiększono do 15m § 256 ust. 3
Dopuszczalna długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku[ ewentualnie do obudowanej i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej]  wymagana jest: 
· do 40 m przy dwóch dojściach – zapewnione przez dodatkowe schody ewakuacyjne
· Długość drogi ewakuacyjnej mierzy się po osiach tej drogi.
Wymagana minimalna odporność ogniowa biegów spoczników i pochylni – R 60 oraz ścian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niż REI 60 - § 249 ust. 1 przepisu [1].Elementy obudowy szybu dźwigu winny posiadać  klasę odporności ogniowej co najmniej R60
Klatka schodowa wymaga  szerokość biegu nie mniejszą niż 120 cm, mierzoną w świetle poręczy i szerokość spocznika nie mniejszą niż 150 cm, przy wysokości stopnia do 0,175 m. Dodatkowe zewnętrzne schody ewakuacyjne o szerokości biegu 1,2m i spocznika 1,5m i wysokości stopni 0,175m, z balustradą zewnętrzną 1,1m.
Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjścia z klatki schodowej na dach budynku - § 308 ust. 1 przepisu [1]. Klapa odymiajace na klatki zamkniętej winny posiadać wymiary w świetle nie mniejsze niż 1,0 x 1,0 m. jako służące do oddymiania. Dopuszcza się zastosowanie okna oddymiającego wyposażonego w urządzenia służące do automatycznego otwierania w wypadku wykrycia zadymienia.
Szerokość wyjść /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niż 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Istnieja drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń ZL parteru bezpośrednio na poziom tereny i z klatki schodowej. Istnieje wyjscie ewakuacyjne z pomieszczeń ZL piwnic.
Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niż 120 cm – § 239 ust. 4 przepisu [1]. Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie mniejsza niż 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1]. Drzwi wyjściowe w kierunku dróg ewakuacji z pomieszczeń pow. 300m2 optwieraja się na zewnatrz i są wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz – i posiadać szeroko pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą nie mniejsza od 1,m
 Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1]. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia..  
W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 ust. 1 przepisu [1]..
Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne  wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest dla pomieszczeń klatki schodowej i korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Na drogach ewakuacji należy  zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji. zgodnie  z PN

10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego stropy i ściany w obrębie kondygnacji powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 120.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez wszystkie stropy w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60. 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

10.1. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej tego oddzielenia lub wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez strefę oddzielenia przeciwpożarowego budynku należy wyposażyć w klapy pożarowe lub obudować do klasy odporności ogniowej EI60
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

10.2. INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Budynek ogrzewany jest ciepłem z wbudowanej kotłowni na paliwo stałe – z wydzielonymi pomieszczeniami oddzielonym przegrodami  o odporności pożarowej właściwej dla kotłowni i pomieszczeń składowych opału..

10.3. INSTALACJI GAZOWEJ
Przewiduje się instalację  gazu dla projektowanego zaplecza kuchennego budynku, zasilana z zewnętrznego zbiornika. – oddzielnym opracowaniem.

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami postanowień przepisu [1] – zasadami właściwej PN.Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min. przepis [1].

Przepusty instalacyjne 
Instalacje  przechodzące przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego a także takie których średnica przekracza cm a element przeciwpożarowy ma klasę odporności ogniowej EI60 lub REI60  powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej taką jaka ma przegroda przeciwpożarowa czyli ściana lub strop

10.5. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizować w pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego złącza sieciowego i odpowiednio oznakować. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru – 

11. DOBÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SAP) 
Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej, tzw. SAP adresowalny.

11.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
Instalacja wodociągowa wewnętrzna, przeciwpożarowa w budynku jest wymagana na wszystkich kondygnacjach  . 
Należy zaprojektować wykonanie 3 hydrantów dn 25 z wężem półsztywnym –  zgodnie z częścią graficzną   
Nominalny zasięg hydrantu nie większy niż przyjęta długość węża hydrantowego, to jest do 20,0m + maksymalnego rzuty wody z prądu gaśniczego stożkowego do 3 m. 
Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Zasięgiem hydrantów objąć powierzchnię całych kondygnacji.
Szczegółowe wymagania do projektowania i sposobu wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej określają postanowienia rozdziału 5 przepisu [2].oraz normy 

11.3. INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIANIU KLATKI SCHODOWEJ.
W budynku jest wymagana instalacja zapobiegająca zadymianiu dróg ewakuacyjnych dla części ZLVi klatki schodowej. 
Projektuje się urządzenia zapobiegających zadymianiu klatki schodowej dla budynku niskiego [§256 rozp. 1] – 1 klapę oddymiające o pow mon 5% powierzchni pomieszczeń nie mniej niż 1m2 każde, uruchamiane automatyczne poprzez urządzenia wykrywające dym -  8% powierzchni klatki

11.6. DŹWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
Budynek nie wymaga wyposażenia w dźwig dla ekip ratowniczych.

12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE
Na wyposażenie należy przewidzieć gaśnice wg normatywu „jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m2 powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2].Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m.Do gaśnicy winien być zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Zalecane są gaśnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach hydrantowych.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości  20 dm3/s łącznie z co najmniej z dwóch hydrantów DN 80 (naziemny). Nominalna wydajność hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. Istnieją się 2 hydranty DN 80 (naziemny o wydajności 10 10 dm3/s, odpowiednio w odl 75 i 57m od budynku.
Najbliższy hydrant zewnętrzny jest zlokalizowany w odległości od ściany budynku nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wodę zabezpiecza sieć wodociągowa. Istnieje hydrant dn 80 w odległości ok. 75m po zachodniej stronie drogi gminnej na dz.1287/1 i w odl 57 m od wschodniej strony się hydrant dn 80 w odl. Przy drodze gminnej na dz 1241

14. DROGI POŻAROWE

W myśl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek niski kategorii zagrożenia ludzi ZLII i ZLV wymaga zapewnienia drogi pożarowej, którą stanowi droga wewnetrzna o szer 4,0m i  plac od zachodu budynku z placem do zawracania o średnicy zewnętrznej ok. 20,0m i droga gminna w odl 20m na szerokości ok. 30m.

IV. WYMAGANIA  - UWAGI DLA WYKONAWSTWA
  
Na etapie projektu budowlanego - określono w treści niniejszych warunków oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co  następuje:
Zapewnienie wymaganych klas odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego : stropy, ściany, słupy 
Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności.

V.  UZGODNIENIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem i poddane badaniom potwierdzającym prawidłowość ich działania 
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