
- rów prawostronny, odmulenie rowu (1190.0-559.0)*0.40średnio 0,40m3/mb w km 0+559,0÷1+190,0- korytowanie w km 1+150,0÷1+1190,0(1190.0-1150.0)*4.40*(0.25+0.15+0.04+0.04)zmienna szerokość poboczy 0,50-1,20, 1190.0*1.0*2średnio 1,0mrów prawostronny w km 0+000,0÷0+075,075.000Przepust poprzeczny w km 0+559,012.0Przepust poprzeczny w km 0+075,010.0Przepusty pod zjazdami10*5.0- przepust na skrzyżowaniu z droga 10.0powiatową w km 0+000,0- obcięcie krawędzi jezdni drogi powiatowej10.000w km 0+000,0- odciek w km 0+000,0÷1+150,01150.0*4.0- poszerzenie na skrzyżowaniu(0.219*6*6)*2koryto w km 1+150,0÷1+190,040.0*4.40koryto w km 1+150,0÷1+190,040.0*4.20- odcinek w km 0+000,0÷1+190,01190.0*4.0- poszerzenie na skrzyżowaniu0.219*6*6*2- przepust w km 0+559,01.25*2- przepust w km 0+075,02.5*2- przepust w km 0+000,01.0*227*5.0*3.01190.0*1.0*2- skarpy rowu w km 0+559,05.0*0.80*2*2- przeciwskarpa rowu w km (1056.0-992.0)*1.800+992,0÷1+056,0- skarpa nasypu w km 0+075,0÷0+559,0(559.0-0.75)*0.605.0+15.0- skarpa prawostronna w km (559.0-0.75)*0.600+075,0÷0+559,0- korytowanie nawierzchni przy studni ((18+25)/2)*11*(0.04+0.04+0.15+0.25)wiejskiej(18.0+11.0)*(0.15+0.10)*0.10+(18.0+11.0)*0.15*0.1018.0+11.0((18.0+25.0)/2)*1140.0*4.0odmulenie rowu za i przed przepustem, 5.0*2*0.60średnio 0,60m3/mb1.8*251.0*3.051.0*0.50*2Strona tytułowaZmienne globalnePrzedmiar robótRoboty przygotowawcze.Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania remontu, wraz z ustawieniem i demontażem oznakowania.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskimRoboty ziemneRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 20˙cmNaprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cmŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km transportu ponad 1˙kmOczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm (30,0cm)Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25˙m, grubość namułu do 50% jego średnicyOczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6˙m, grubość namułu do 50% jego średnicyNawierzchniaMechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 7˙cmOczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszonaProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IVWarstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cmWyrównanie istniejacej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, w ilośc średnio 4cm (100,0kg/m2), 
masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm (5cm), masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mmPionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2Pobocza i zjazdyObudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty ruroweNawierzchnie na zjazdach z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cmUtwardzenie poboczy kruszywem łamanym, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cmPowierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, 
samochód 5-10˙t (1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, nakłady podstawoweWykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, transport technologicznyUmocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie z pospółkiPlantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-IIIRemont placu manewrowego przy studni wiejskiejRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporemKrawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowaProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IVWarstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cmNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Remont drogi bocznejRozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm (Fi 80cm)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi˙100˙cmObudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty ruroweOczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszonaPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cmNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm, na poboczachPowierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, 
samochód 5-10˙t (1)

Spis treści

Data opracowania: Autor opracowania:
2014-02-24 Stanisław Cichosz, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej nr K160230 Czajęczyce przez wieś, k. pompowni w miejscowości 
Czajęczcye, w km 0+000,0 do km 1+190,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk 
żwyiołowych.

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45113000-2  Roboty na placu budowy
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45112500-0  Usuwanie gleby
45233141-9  Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233251-3  Wymiana nawierzchni

Adres obiektu budowlanego: Czajęczcye, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2014-02-24
Nazwa obiektu lub robót: Odcinek w km 0+000,0÷1+190,0 - Roboty drogowe

Nazwa jednostki opracowującej: Stanisław Cichosz, os. Centrum A 11/35; 31-925 Kraków
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Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Remont drogi gminnej nr K160230 Czajęczyce przez wieś, k. 
pompowni w miejscowości Czajęczcye, w km 0+000,0 do km 
1+190,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk 
żwyiołowych.

1 Element Roboty przygotowawcze.

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

D-07.02.01 Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania remontu, wraz 
z ustawieniem i demontażem oznakowania. kpl. 1.000

1.2 KNNR 1/111/2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim km 1.190

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/6 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

- rów prawostronny, odmulenie rowu (1190.0-559.0)*0.40

średnio 0,40m3/mb w km

0+559,0÷1+190,0 252.400000

- korytowanie w km 1+150,0÷1+1190,0 (1190.0-1150.0)*4.40*(0.25+0.15+0.04+0.04) 84.480000

RAZEM: 336.880000 m3 336.880

2.2 KNNR 1/208/2 
(2)

D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 336.880 4

2.3 KNNR 6/1301/6 D-06.03.02 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zmienna szerokość poboczy 0,50-1,20, 1190.0*1.0*2

średnio 1,0m 2 380.000000

RAZEM: 2 380.000000 m2 2 380.000

2.4 KNNR 6/1301/5 D-06.03.02 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm m2 2 380.000

2.5 KNR 231/1402/5
(2)

D-06.03.02 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, dodatek za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km transportu ponad 1˙km m2 2 380.000 24.000

2.6 KNNR 6/1302/2 D-02.01.01 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i 
skarp, grubość namułu 20˙cm (30,0cm)

Wyliczenie ilości robót:

rów prawostronny w km 0+000,0÷0+075,0 75.000 75.000000

RAZEM: 75.000000 m 75.000 1.500

2.7 KNNR 6/1302/6 D-03.01.03 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25˙m, 
grubość namułu do 50% jego średnicy

Wyliczenie ilości robót:

Przepust poprzeczny w km 0+559,0 12.0 12.000000

Przepust poprzeczny w km 0+075,0 10.0 10.000000

RAZEM: 22.000000 m 22.000

2.8 KNNR 6/1302/4 D-03.01.03 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6˙m, grubość 
namułu do 50% jego średnicy

Wyliczenie ilości robót:

Przepusty pod zjazdami 10*5.0 50.000000

- przepust na skrzyżowaniu z droga 10.0

powiatową w km 0+000,0 10.000000

RAZEM: 60.000000 m 60.000

3 Element D-04.04.00 Nawierzchnia

3.1 SEK 601/106/5 D-05.03.11a Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
cięcie głębokości 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- obcięcie krawędzi jezdni drogi powiatowej 10.000

w km 0+000,0 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10.000
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3.2 KNNR 6/1005/4 D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia 
nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

- odciek w km 0+000,0÷1+150,0 1150.0*4.0 4 600.000000

- poszerzenie na skrzyżowaniu (0.219*6*6)*2 15.768000

RAZEM: 4 615.768000 m2 4 615.768

3.3 KNNR 6/103/1 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

koryto w km 1+150,0÷1+190,0 40.0*4.40 176.000000

RAZEM: 176.000000 m2 176.000

3.4 KNNR 6/105/3 D-04.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 176.000

3.5 KNNR 6/113/3 D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm m2 176.000

3.6 KNNR 6/113/6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
3. Zagęszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.
5. Zagęszczenie  i profilowanie warstwy górnej z  nawilżaniem
   wodą.
6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

Wyliczenie ilości robót:

koryto w km 1+150,0÷1+190,0 40.0*4.20 168.000000

RAZEM: 168.000000 m2 168.000

3.7 KNNR 6/308/1 
(4)

D-04.08.01 Wyrównanie istniejacej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, w ilośc średnio 4cm (100,0kg/m2), masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

- odcinek w km 0+000,0÷1+190,0 1190.0*4.0 4 760.000000

- poszerzenie na skrzyżowaniu 0.219*6*6*2 15.768000

RAZEM: 4 775.768000 m2 4 775.768

3.8 KNNR 6/309/2 
(4)

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm (5cm), masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 4 775.768

3.9 KNNR 6/702/1 
(2)

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
szt 1

3.10 KNNR 6/702/4 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni do 0,3˙m2 szt 1

4 Element Pobocza i zjazdy

4.1 KNR 233/606/1 
(2)

D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, 
przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

- przepust w km 0+559,0 1.25*2 2.500000

- przepust w km 0+075,0 2.5*2 5.000000

- przepust w km 0+000,0 1.0*2 2.000000

RAZEM: 9.500000 m3 9.500

4.2 KNNR 6/204/6 D-10.07.01 Nawierzchnie na zjazdach z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po 
uwałowaniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

27*5.0*3.0 405.000000

RAZEM: 405.000000 m2 405.000

4.3 KNNR 6/113/5 D-06.03.01 Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, warstwa górna, po zagęszczeniu 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1190.0*1.0*2 2 380.000000

RAZEM: 2 380.000000 m2 2 380.000

4.4 KNNR 6/1002/2 
(2)

D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy 
kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, samochód 5-10˙t 
(1) m2 2 380.000

4.5 KNNR 10/407/1 
(1)

D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, 
nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

- skarpy rowu w km 0+559,0 5.0*0.80*2*2 16.000000

- przeciwskarpa rowu w km (1056.0-992.0)*1.80

0+992,0÷1+056,0 115.200000

- skarpa nasypu w km 0+075,0÷0+559,0 (559.0-0.75)*0.60 334.950000

RAZEM: 466.150000 m2 466.150

4.6 KNNR 10/407/1 
(2)

D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, 
transport technologiczny m2 474.150
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4.7 KNNR 1/513/1 
(2)

D-06.01.01 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), 
osadzenie elementów, na ławie z pospółki

Wyliczenie ilości robót:

5.0+15.0 20.000000

RAZEM: 20.000000 m 20.000

4.8 KNNR 1/503/5 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu 
I-III

Wyliczenie ilości robót:

- skarpa prawostronna w km (559.0-0.75)*0.60

0+075,0÷0+559,0 334.950000

RAZEM: 334.950000 m2 334.950

5 Element Remont placu manewrowego przy studni wiejskiej

5.1 KNNR 1/202/6 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

- korytowanie nawierzchni przy studni ((18+25)/2)*11*(0.04+0.04+0.15+0.25)

wiejskiej 113.520000

RAZEM: 113.520000 m3 113.520

5.2 KNNR 1/208/2 
(2)

D-04.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 113.520 4

5.3 KNR 231/402/4 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(18.0+11.0)*(0.15+0.10)*0.10+(18.0+11.0)*0.15*0.10 1.160000

RAZEM: 1.160000 m3 1.160

5.4 KNNR 6/401/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

18.0+11.0 29.000000

RAZEM: 29.000000 m 29.000

5.5 KNNR 6/103/1 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

((18.0+25.0)/2)*11 236.500000

RAZEM: 236.500000 m2 236.500

5.6 KNNR 6/105/1 D-04.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 236.500

5.7 KNNR 6/113/3 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm m2 236.500

5.8 KNNR 6/113/6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 236.500

5.9 KNNR 6/308/1 
(4)

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

40.0*4.0 160.000000

RAZEM: 160.000000 m2 160.000

5.10 KNNR 6/309/2 
(4)

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t m2 160.00

6 Element Remont drogi bocznej

6.1 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm (Fi 80cm) m 10.000

6.2 KNNR 1/202/6 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

odmulenie rowu za i przed przepustem, 5.0*2*0.60

średnio 0,60m3/mb 6.000000

RAZEM: 6.000000 m3 6.000

6.3 KNNR 1/208/2 
(2)

D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 6.000 4

6.4 KNR 233/601/3 
(2)

D-03.01.01. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
1-otworowych, rury Fi˙100˙cm m 7.000

6.5 KNR 233/606/1 
(2)

D-03.01.01. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, 
przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

1.8*2 3.600000

RAZEM: 3.600000 m3 3.600
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

6.6 KNNR 6/1005/4 D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia 
nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

51.0*3.0 153.000000

RAZEM: 153.000000 m2 153.000

6.7 KNNR 6/113/6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 153.000

6.8 KNNR 6/308/1 
(4)

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t m2 153.000

6.9 KNNR 6/309/1 
(4)

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t m2 153.000

6.10 KNNR 6/113/4 D-06.03.01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm, na 
poboczach

Wyliczenie ilości robót:

51.0*0.50*2 51.000000

RAZEM: 51.000000 m2 51.000

6.11 KNNR 6/1002/2 
(2)

D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy 
kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, samochód 5-10˙t 
(1) m2 51.000
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