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Remont drogi gminnej nr K160230 Czajeczyce przez wies, k. pompowni w miejscowosci
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Remont drogi gminnej nr K160230 w m.
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Zmienne globalne

Przedmiar robét

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej nr K160230 Czajeczyce przez wies, k.
pompowni w miejscowosci Czajeczcye, w km 0+000,0 do km
1+190,0, realizowanego w ramach usuwania skutkéw klesk
zwyiotowych.
1 Element Roboty przygotowawcze.
1.1 |Kalkulacja D-07.02.01 Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania remontu, wraz
indywidualna z ustawieniem i demontazem oznakowania. kpl. 1.000
1.2 |KNNR 1/111/2 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim km 1.190
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/6 |D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
.......................................................... kategoria gruntu ll-IV_
Wyliczenie iloscirobot:
- réw prawostronny, odmulenie rowu :(1190.0-559.0)*0.40
$rednio 0,40m3/mb w km §
O4659,0+1+190.0 o h L 252400000
- korytowanie w km 1+150,0+1+1190,0  i(1190.0-1150.0)"4.40%(0.25+0.15+0.04+0.04) 84.480000
336.880000|m3 336.880
2.2 |KNNR 1/208/2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 336.880 4
2.3 |KNNR 6/1301/6 |D-06.03.02 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy
.......................................................... wykonywane mechanicznie, grubos¢ écinania20'em
Wyliczenie floscirobot:
zmienna szerokos$¢ poboczy 0,50-1,20, 1 190.0%1.0*2 '
¢redniotOm L 2 380.000000
RAZEM:: 2 380.000000|m2 2 380.000
2.4 |KNNR 6/1301/5 |D-06.03.02 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy
wykonywane mechanicznie, grubo$¢ $cinania 10°'cm m2 2 380.000
2.5 |KNR 231/1402/5|D-06.03.02 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, dodatek za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km transportu ponad 1'km m2 2 380.000| 24.000
2.6 |KNNR 6/1302/2 |D-02.01.01 Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i
.......................................................... skarp, grubo$¢ namutu 20°'cm (30,0cm)
Wyliczenie floscirobot:
row prawostronny w km 0+000,0¢0+075,0 :75.000 75.000000
RAZEM:: 75.000000|m 75.000, 1.500
2.7 |KNNR 6/1302/6 |D-03.01.03 Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 1,0 lub 1,25'm,
grubos$¢ namutu do 50% jego Srednicy
Przepust poprzeczny wkm 0+075,0 1 0.0 . 10.000000
RAZEM:: 22.000000|m 22.000
2.8 |KNNR 6/1302/4 |D-03.01.03 Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 0,6'm, grubo$¢
.......................................................... namutu do 50% jego srednicy
Wyliczenie iloscirobot:
Przepusty pod zjazdami 0 A0'5.0 50000000
- przepust na skrzyzowaniu z droga
powiatowa w km 0+000,0 L 10.000000
RAZEM:: 60.000000|m 60.000
3 Element D-04.04.00 Nawierzchnia
3.1 |SEK601/106/5 |D-05.03.11a Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
.......................................................... ciecie glgbOKOSCI 7°CM
WyliCzenie 08 OOt e
- obciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej %10.000 '
WKMO+000,0 10.000000
RAZEM:: 10.000000|m 10.000
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.2 |KNNR 6/1005/4 |D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia
nieulepszona
...................................................................................... 4 600.000000
: 15.768000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4 615.768000/m2 4 615.768
3.3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu IV
Caggay T ire60060
RAZEM:: 176.000000|m2 176.000
3.4 |KNNR6/105/3 |D-04.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 3'cm m2 176.000
3.5 |KNNR6/113/3 |D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 176.000
3.6 |KNNR6/113/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°'cm
1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Reczne odrzucenie nadziarna.
3. Zageszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa.
5. Zageszczenie i profilowanie warstwy goérnej z nawilzaniem
wod3.
6. Pos?/panie gornej warstwy miatem kamiennym.
.......................................................................... 4007420 . 168000000
RAZEM:: 168.000000{m2 168.000
3.7 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni masg mineralno-bitumiczng (warstwa
wigzgca), mieszanka asfaltowa, w ilosc $rednio 4cm (100,0kg/m2), masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
: m2 4775.768
3.8 |KNNR6/309/2 |D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
4) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm (5cm), masa
grysowo-zwirowa, samochdd 5-10°t m2 4775.768
3.9 |KNNR6/702/1 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 1
3.10 [KNNR 6/702/4 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 1
4 Element Pobocza i zjazdy
4.1 |KNR 233/606/1 |D-03.01.01 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
(2) Pz DUy U O | e
5.000000
: 2.000000
: 9.500000|m3 9.500
4.2 |KNNR 6/204/6 |D-10.07.01 Nawierzchnie na zjazdach z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po
uwatowaniu 157 Cm
2775080 . 405000000
RAZEM:: 405.000000{m2 405.000
4.3 Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym, warstwa goérna, po zageszczeniu
10°'cm
2 380.000000
RAZE 2 380.000000/m2 2 380.000
4.4 |KNNR 6/1002/2 |D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilo$¢ kruszywa 10,0'dm3/m2, samochéd 5-10°t
(1) m2 2 380.000
4.5 |KNNR 10/407/1 |D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10°cm,
L0 S U | naklady podstawowe e
Wyliczenie 08 OOt e
-skarpy rowu w km 0+559,0  16.0°0.80°2°2 16.000000
- przeciwskarpa rowu w km :(1056.0-992.0)*1.80 :
0+992,0+1+056,0 : : 115.200000
- skarpa nasypu w km 0+075,0+0+559,0  ((859.0-0.75)°0.60 | 334.950000
466.150000m2 466.150
4.6 |KNNR 10/407/1 |D-06.01.01 Woykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10°cm,
(2) transport technologiczny m2 474.150
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.7 |KNNR 1/513/1 |D-06.01.01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
osadzenie elementow, na tawie z pospotki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20.000000
RAZEM:: 20.000000|m 20.000
4.8 |KNNR 1/503/5 |D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu
-1l
Wyliczenle fodcirobt, T
- skarpa prawostronna w km §(559.0-0.75)*0.60
0+075,040+659,0 ... S 334.950000
RAZEM:: 334.950000|m2 334.950
5 Element Remont placu manewrowego przy studni wiejskiej
5.1 |KNNR 1/202/6 |D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,40 m3,
.......................................................... kategoria gruntu 11V
Wyliczenie 08 00Ot e
- korytowanie nawierzchni przy studni %((18+25)/2)*1 1*(0.04+0.04+0.15+0.25) '
wiejskiej : 113.520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  113.520000m3 113.520
5.2 |KNNR 1/208/2 |D-04.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 113.520 4
5.3 D-08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
"""" 1.160000
1.160000|m3 1.160
5.4 |KNNR 6/401/3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka
.......................................................... cementowo-piaskowa
Wy liczenie 08 OOt e
B0 . 29.000000]
RAZEM:: 29.000000/m 29.000
5.5 |KNNR6/103/1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.......................................................... wykonywane recznie, kategoria gruntu Il-IV
Wyliczenie 08 OOt e
.......................................................................... (@8.0#250)0211 | 236500000
RAZEM:: 236.500000|m2 236.500
5.6 |KNNR6/105/1 |D-04.02.01 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3'cm m2 236.500
5.7 |KNNR6/113/3 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 236.500
5.8 |KNNR6/113/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 236.500
5.9 |KNNR 6/308/1 |D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos$c¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowo-zwirowa,
.......................................................... samochod 5100t
Wyliczenie 08 OOt e
.......................................................................... 4000 . 160000000
RAZEM:: 160.000000{m2 160.000
5.10 |[KNNR 6/309/2 |D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos$c¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowo-zwirowa,
samochdd 5-10°t m2 160.00
6 Element Remont drogi bocznej
6.1 |KNR 231/816/3 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'60°cm (Fi 80cm) m 10.000
6.2 |KNNR 1/202/6 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
odmulenie rowu za i przed przepustem, :5.0"2"0.60
$rednio 0.60m3iMb 6.000000
RAZEM:: 6.000000|m3 6.000
6.3 |KNNR 1/208/2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t m3 6.000 4
6.4 |KNR233/601/3 |D-03.01.01. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(2) 1-otworowych, rury Fi"100°cm m 7.000
6.5 |KNR 233/606/1 |D-03.01.01. Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
@) b Pz DUy U O | e
Wy liCzenie 08 OOt e
............................................................................ L e 2:000000)
RAZEM:: 3.600000|m3 3.600
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
6.6 |KNNR 6/1005/4 |D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia
nieulepszona
................................................................................................................................................................. . 153000000
RAZEM:: 153.000000{m2 153.000
6.7 |KNNR6/113/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15'cm m2 153.000
6.8 |KNNR 6/308/1 |D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
4) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa,
samochdd 5-10°t m2 153.000
6.9 |KNNR 6/309/1 |D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos$c¢ po zageszczeniu 3'cm, masa grysowo-zwirowa,
samochdd 5-10°t m2 153.000
6.10 [KNNR 6/113/4 |D-06.03.01 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8'cm, na
.......................................................... PODOCZaCN e
Wyliczenie 08 OOt e
.......................................................................... 5100502 . 51000000
51.000000|m2 51.000
6.11 |KNNR 6/1002/2 |D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilos¢ kruszywa 10,0°'dm3/m2, samochéd 5-10°t
(1) m2 51.000
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5. Remont placu manewrowego przy studni WIigjSKI€]. . . . . . . ..o ot e 4
5.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu l11-1V. . .. . 4
5.2. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V, samochod 5-107t. . . .. ... . e 4
5.3. Ltawy pod krawezniki, betonowa z 0porem. . . .. ... 4
5.4. Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa. . .. .......... . i 4
5.5. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu ll-IV. . ... ............ 4
5.6. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie rgczne, po zageSzCzeniu 3 CM. . . .. ..ot ittt it 4
5.7. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°Cm. . . . ... ... 4
5.8. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°Cm. . . . ... ... 4
5.9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-107t. . . . ... . 4
5.10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochOd 5-10 1. . . . ... L 4
6. Remont drogi DOCZNE]. . . . . ..o 4
6.1. Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi'60°cm (Fi80Cm). . . .. .. .. o 4
6.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu ll1-1V. . .. 4
6.3. Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V, samochod 5-107t. . . .. ... . 4
6.4. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'100'cm. . ... ... ..o .. 4
6.5. Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe. . . ... . 4
6.6. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona. . . .. ... . . 5
6.7. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°Cm. . . . .. ... . 5
6.8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-107t. . . . . .. . 5
6.9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3’'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-107t. . . . ... . 5
6.10. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm, napoboczach. . ........ ... ... ... . 5
6.11. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilo$¢ kruszywa 10,0'dm3/m2,
SAMOCKhOA 5-107t (1), . . .ot 5
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