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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr in z. tukasz Musiot

41-400 Mystowice

Uprawnienia nr: SLK/3636/POOD/11 - K-ce
Specjalno  s$¢: drogowa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pé Zn. zmianami)
niniejszymo  swiadczam, ze projekt budowlany :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160202K ULICY SZPITALNEJ W MIEJSCOWO SClI
PROSZOWICE NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+560,67 (km rob oczy od -0+022,45 do
0+538,22) O Lt ACZNEJ DLUGOSCI 560,67m

sporz adzony we wrze $niu 2015r. zostat wykonany zgodnie @z
obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. P rojekt
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu na s lu zyé.
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0+538,22) O L ACZNEJ DLUGOSCI 560,67m

sporz adzony we wrze $niu 2015r. zostat wykonany zgodnie @z
obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. P rojekt
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktremu na s lu zy¢.
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PRQIEKT ARCHI TEKTONI CZNO - BUDOW.ANY

TOM 2. 1. PRQIEKT ARCHI TEKTONI CZNO - BUDOW.ANY
- CZESC OPI SOM -




1. Wt ep

1.1 Przedm ot opracowani a

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istnigj acej ulicy
Szpitalnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+560,67 (kilometra V4
roboczy od -0+022,45 do 0+538,22) o } acznej dlugo  sci 560,67m wraz z
budowa systemu kanalizacji deszczowej w gminie Proszowice . Ponadto z
uwagi na przebudow e drogi przewiduje si e przebudow e istnigj acych
Zjazdow.

1.2 Podstawy opracowani a
1.2.1 Techni czne podstawy opracowani a

Techniczn g podstaw e opracowania stanowi:

1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z. po Z1. zmianami)

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.
1118 z p6  Zniejszymi zmianami),

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczny ch (Dz. U. z
2013 r. poz. 260),

4 Ustawa z dnia 3 pa zdziernika 2008 r. 0 udost epnianiu informaciji o
srodowisku ijego ochronie, udziale spotecze nstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227),

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 25,p0z.150 z 2008 r. z p6 zniejszymi zmianami),

6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U.
Nr 92,poz. 881 z 2004 r.),

7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drog owym (Dz. U.
Nr 108,poz. 908 z 2005 r. z po zniejszymi zmianami),

8 Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p 0 zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim po winny

odpowiada ¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
9 Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 46 2z22012r)w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budo wlanego,

10 Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie usta lenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budo wlanych (Dz.

U. poz. 463 z 2012 r.),

11 ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyc h
i potsztywnych” — zat acznik do Zarz adzenia nr 6 GDDP z dnia
24.04.1997r.,



12 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transpro jekt” Warszawa
1979r.,

13 Katalog szczego6tow drogowych - cz es¢ | CBSIPDMIL ,Transprojekt”
Warszawa,

14 Katalog szczego6téw drogowych ulic, placow i parkow miejskich
»centrum Techniki Budownictwa Komunalnego” Warszawa 1987r.,

15 Polskie Normy, normy bran zowe, aprobaty techniczne IBDiM,
bezpo srednie uzgodnienia bran zZowe.

16 Katalog powtarzalnych elementow drogowych cz. I, I i N wyd.
Transprojekt 1982r;

17 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog Grud zie 1 1997r.;

18 Rozporz adzenie MTIGM z dnia 03.08.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim  powinny  odpowiada ¢  drogowe  obiekty

in zynierskie i ich usytuowanie

1.3 Zakres opracowani a

Opracowaniem obj eto przebudow e ukladu drogowego tj.:
* Przebudow e ul.Szpitalnej na odcinku 560,67m
» Budowe systemu kanalizacji deszczowej
* Przebudow e istniegj acych zjazdow
* Budowe chodnika wzdtu z ul.Szpitalnej
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z w ymaganiami
zawartymi w Rozporz adzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 .)

2. Opi s stanu istniejacego

2.1 Istniejace zagospodarowani e terenu

W stanie istniej acym ul.Szpitalna posiada zmienna szeroko s¢
jezdni.  Wzdhu z tej ulicy fragmentarycznie wyst epuje chodnik.
Nawierzchnia jezdni jak i chodnika jest zdegradowan a. Jej stan
wynika z braku systemu odwodnienia oraz brak napraw w ostatnich
latach. Wzdtu z tej ulicy wyst epuj a liczne zjazdy do posesji

przylegtych do drogi.



2.2 Podstawowe sieci uzbrojenia

W  wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadnic zych,
poprzedzonej wywiadami bran zowymi, w obr ebie projektowanego uktadu
zlokalizowano nast epuj ace istniej ace urz adzenia uzbrojenia

technicznego:
-sie ¢ wodoci agowa,
-sie ¢ gazowa,
- sie ¢ kanalizacyjna,
- sie ¢ elektroenergetyczna,

-sie ¢ teletechniczna.

Wyzej wymienione uzbrojenie terenu nale zy zabezpieczy ¢ lub w

przypadku kolizji przebudowa ¢.
3. Opi s stanu proj ekt owanego

Inwestycja przewiduje przebudow e ul.Szpitalnej polegaj aca na
catkowitej wymianie istniej acej nawierzchni. Szeroko s¢
przebudowywanej jezdni doprowadza si e do szeroko sci 5,0m. Ponadto
przewiduje si e budow e chodnika szeroko sci 2,0m wzdtu z tej drogi po
jej prawej stronie. Projektowany chodnik wykonany z ostanie z kostki
betonowej bezfazowej grubo $ci 8cm koloru szarego. Zjazdy na posesj e

wykonane zostan a z kostki koloru czerwonego. Skosy zjazdéw 1:1

wykonane z kraw  eznika prostego wtopionego w powierzchni e chodnika na
poziom Ocm w stosunku do poziomu chodnika. Kraw eznik na zjazdach
wyniesiony w stosunku do jezdni 4cm. Kraw eznik wzdlu z chodnika
wyniesiony w stosunku do jezdni 12cm. Projektuje si e budow e systemu
odwodnienia drogi za pomoc a kanalizacji deszczowej szczelnej, ktéra

podt aczona zostanie do istniej acego systemu kanalziacyjnego gminy.

3.1 Konstrukcja naw erzchni

Konstrukcja jezdni — KR3
04 cmwarstwa scieralna SMA 11S

05 cmwarstwa wi azaca AC16W 35/50 (BA)
07 cmpodbudowa zasadnicza AC22P 35/50 (BA)

16 cm RAZEM
20 cmpodbudowa pomochnicza z mieszanki niezwi azanej 0/31,5 z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (CBR 240, SE >35)



Konstrukcja chodnika
08 cmwarstwa scieralna kostka betonowa bezfazowa koloru

szarego

03 cnpodsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cmpodbudowa  zasadnicza z  mieszanki  niezwi azanej 0/31,5
(CBR=80, SE >35)

26 cmRAZEM

10 cnpodbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi azanej 0/31,5
(CBR240, SE 2>35)

Konstrukcja zjazdu
08 cmwarstwa scieralna kostka betonowa bezfazowa koloru

czerwonego

03 cmpodsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi azanej 0/31,5
(CBR2100, SE =>35)

31 cmRAZEM

15 cmpodbudowa  pomocnicza z  mieszanki  niezwi azanej 0/31,5
(CBR240, SE >35)

46 cmRAZEM
3.2 Proj ekt owane odwodni eni e

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostan a poprzez
projektowany system kanalizacji deszczowej. Odwodni enie wg odr  ebnego
opracowania.

Projektuje si e odwodnienie drogi za pomoc a wpustoéw deszczowych
drogowych. Projektowana kanalizacja b edzie w calo  sci wykonana jako
grawitacyjna i prowadzona zgodnie z naturalnym spad kiem terenu.
Projektuje si e dwa kanaty wit aczone do istnigj acej kanalizacji
deszczowej w ul. Le snej i w rejonie skrzy zowania z ul. Kopernika.

Do budowy kanalizacji nale zy stosowa ¢ rury PVC-U SN8 ze sciank a



lit a wg PN-EN 1401 z fabrycznie wmontowan a uszczelk a EPDM. Kanaly
projektuje si e 0 s$rednicy DN315 a przykanaliki DN160.

Elementy u zyte do budowy kanalizacji powinny spetnia ¢ wymagania
PN-EN 476.

Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi wykona ¢ z kr egbw
betonowych DN 500 mm 2z betonu wodoszczelnego (W-8), mato
nasi akliwego (poni ze] 4%) i mrozoodpornego (F-150), klasy min.

C35/45 z osadnikiem 0,9 m. W elemencie przyt aczeniowym zamontowane
jest fabrycznie przej scie szczelne dla rur  przewodowych.

Zwie hczeniem studzienki jest pier scie n redukcyjny, na ktorym montuje

si e kratk e sciekow g zgodnie z PN-EN 124. W studzienkach montowa é
metalowe perforowane pojemniki na zanieczyszczenia sptywaj ace z

wodami deszczowymi. Zi acza pomi edzy poszczegodlnymi elementami wpustu

sciekowego powinny by ¢ zaspoinowane i zatarte na gltadko zapraw a
cementow a. Przyj eto  wpusty zeliwne klasy C250 KkN. Studzienki
deszczowe wpustow ulicznych posadowi ¢ na wylewce z betonu C8/10

grubo sci 10 cm.

Projektuje si e studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000.
Projektuje si e studzienki wlazowe z betonu wodoszczelnego (W-8),
mato nasi akliwego (poni zej 4%) i mrozoodpornego (F-150), klasy min.
C 35/45 z prefabrykowan a kinet a4 betonow g i kr egami t aczonymi za
pomoca uszczelki wyposa zone w stopnie ztazowe. Stosowa ¢ wlazy klasy
D400. Studnie powinny mie ¢ fabrycznie osadzone tuleje przegubowe
dostosowane do rodzaju materiatu i srednicy kanatéw. Kinety
studzienek dla kanalizacji deszczowej wykona ¢ jako betonowe
monolityczne. Stosowa ¢ kré ¢ce dostudzienne o diugo $ci 0,5-1 m.

Kanalizacja b edzie wykonana w technologii wykopu otwartego o

$cianach pionowych zabezpieczonego obudowami petnymi . Wykopy wykona ¢
zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg PN-EN 1610, PN-B-
10736 oraz PN-B-06050. Dno wykopu pod ruroci agi powinno by ¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno wyk opu oczy $ci ¢ z
gruzu, betonu i kamieni. Wykop nale zy zabezpieczy ¢ tak aby spetniaty

wymagania Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 .

w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-1073 6. Monta =z
ruroci agow i studzienek wykona ¢ zgodnie z dokumentac;j a projektow g i
instrukcjami producentéw.Rury i  studzienki nale zy uklada ¢ na



podsypce piaskowej grubo $ci 10 cm. W przypadku wyst apienia w podto zu

gruntdw piaszczystych ziarnistych oraz sypkich nies poistych (grupy

1, 213 wg PN-ENV 1046:2007) nie zawieraj acych kamieni podsypka nie

jest wymagana. W przypadku wyst apienia w poziomie posadowienia
stabego gruntu o du zej mi azszo sci nale zy dokona ¢ wymiany grunty na

gt eboko sci min 0,35 m. W takim przypadku nale zy wykona ¢ faw e zwirow a
0 grubo sci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na hiej podsypk e grubo sci
min 0,15 m o uziarnieniu do 16 m. Alternatywnym roz wi gzaniem jest
stabilizowanie gruntu cementem w ilo sci 4 % na gt eboko sci 0,3 m lub
spoiwem na bazie popiotdbw. Wyboru metody nale zy dokona ¢ na budowie
po wykonaniu wykopéw i ocenie warunkdéw gruntowych. Wykona¢
zagt ebienia pod kielichy i nasuwki. Podio ze pod  ruroci ag
wyprofilowa ¢ pod k atem opasania 900. Przewod nale zy ukiada ¢ na
podio zu tak, aby zapewni ¢ jego oparcie na calej diugo sci. Po
zamontowaniu i uto zeniu rur, nale zy je podbi ¢ piaskiem grubym w
pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypk e nale zy uklada ¢
symetrycznie po obu stronach rury zag eszczaj ac warstwami o grubo sci
nie wi ekszejni  z 0,15 m, zwracaj ac szczegbln  a uwag e ha jej staranne

zag eszczenie w strefie podparcia rury. Zasypk e wst epna do wysoko sci

0,3 m ponad gorn a kraw edz rury nale zy wykona ¢ z materialu o

parametrach takich jak dla podsypki. Zasypk e gtbwn a pod jezdniami i
chodnikami wykona ¢ takim samym gruntem jak zasypk e wst epna. Zasypk e
gtdbwn a poza jezdniami i chodnikami wykona ¢ gruntem rodzimym. Sposob
wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by ¢ zgodny z
projektem i wytycznymi producentéw rur. Pod chodnik iem wymagany
stopie n zag eszczenia wynosi 95% zmodyfikowanej warto sci Proctora.
Poza tymi terenami wymagany stopie n zag eszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej warto sci Proctora. SzczegOlnie starannie nale zy
zagesci ¢ grunt wokét studzienek. Miejsca pot actzen pozostawi ¢
nieobsypane do wykonania proby szczelno sci.

Calo s¢ prac nale zy wykona ¢ zgodnie z niniejszym projektem,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ka nalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. Badania przy odbiorze powinny by ¢
zgodne z PN-EN 1610 oraz PN-92/B-10735. Nale zy wykona ¢ odbiory
techniczne cz  esciowe dla robot zanikaj acych i odbior techniczny
koncowy po zako nczeniu robot. Wyniki bada n nale zy wpisa ¢ do
dziennika budowy i sporz adzi ¢ protokoty odbioréw.
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3.3 Zielea

W obszarze przeznaczonym na realizacj e projektowanego ukiadu

drogowego nie wyst epuje ziele  n niska i wysoka.
4. Podst awowe i nformacje o sposobi e budowy
4.1 Roboty przygot owawcze

Roboty przygotowawcze i dodatkowe obejmuj a.

* geodezyjne wytyczenie trasy,

» zabezpieczenia 1 przebudow e urz adzen obcych i uzbrojenia
terenu,

* rozebranie istnigj acych nawierzchni zjazdéw wykonanych z kostki
betonowej, frezu asfaltowego, nawierzchni asfaltowe j czy betonu

cementowego i obiektow.

Ewentualne koliduj ace z projektowan a drog a punkty geodezyjnej
osnowy szczegotowej powinny  zosta ¢ przebudowane na zlecenie
Inwestora.

4.2 Bezpi eczeastwo i ochrona zdrow a

Wszystkie prace budowlano-monta zowe nale zy prowadzi ¢ zgodnie
z Rozporz adzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatd w
Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.40 1) w sprawie BHP
podczas prac i wykonywania rob6t budowlanych, pod n adzorem osoby
posiadaj acej uprawnienia budowlane zachowuj ac zasad e starannego
wykonania robot.

Kierownik budowy jest zobowi azany wykona ¢ Plan BIOZ zgodnie
z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U.
Nr 120, poz.1126).

5. Unagi i zal eceni a koAacowe
e Trasy uzbrojenia traktowa ¢ jako orientacyjne. Roboty w ich pobli zu
prowadzi ¢ r ecznie wyt acznie pod nadzorem st zb  technicznych
wiha sciciela urz adzenia.
e Wszystkie materiaty u zyte do wykonania inwestycji musz a posiada ¢
niezb edne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

*  Przestrzega ¢ wszystkich bran zowych przepis6w BHP.
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Obstuga geodezyjna le

zy w cato  sci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie

w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci ¢ uprawnionym
jednostkom stu zby geodezyjnej. Po zako nczeniu prac cato $¢ wykonanych
elementéw nale zy nanie $¢ namapy pa nstwowego zasobu geodezyjnego.

e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentac ji uzgadnia é
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewa znosci. Projekt
podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia

23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19

Sporz adzit:

et

mgr in  z. tukasz Musiot

Katowice, wrzesie 12015
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PRQIEKT ARCHI TEKTONI CZNO - BUDOW.ANY

TOM 2. 2. PRQJEKT ARCHI TEKTONI CZNO -
- CZESC RYSUNKOM -

BUDOWNLANY
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