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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniej ącej ulicy 

Szpitalnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+560,67  (kilometra ż 

roboczy od -0+022,45 do 0+538,22) o ł ącznej długo ści 560,67m wraz z 

budową systemu kanalizacji deszczowej w gminie Proszowice . Ponadto z 

uwagi na przebudow ę drogi przewiduje si ę przebudow ę istniej ących 

zjazdów. 

 

1.2 Podstawy opracowania 

1.2.1 Techniczne podstawy opracowania 

Techniczn ą  podstaw ę  opracowania stanowi: 

1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, 

poz. 1623 z. pó źń. zmianami) 

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 
1118 z pó źniejszymi zmianami), 

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publiczny ch  (Dz. U. z 
2013 r. poz. 260), 

4 Ustawa z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227), 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 25,poz.150 z 2008 r. z pó źniejszymi zmianami), 

6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl anych (Dz. U. 
Nr 92,poz. 881 z 2004 r.), 

7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drog owym (Dz. U. 
Nr 108,poz. 908 z 2005 r. z pó źniejszymi zmianami), 

8 Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p óźniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim po winny 
odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie, 

9 Rozporz ądzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 46 2 z 2012 r.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budo wlanego, 

10  Rozporz ądzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i 
Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta lenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budo wlanych  (Dz. 
U. poz. 463 z 2012 r.), 

11   „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyc h 

i półsztywnych” – zał ącznik do Zarz ądzenia nr 6 GDDP z dnia 

24.04.1997r., 
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12  Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transpro jekt” Warszawa 

1979r., 

13  Katalog szczegółów drogowych - cz ęść I CBSiPDMiL „Transprojekt” 

Warszawa, 

14  Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich 

„Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego” Warszawa  1987r., 

15  Polskie Normy, normy bran żowe, aprobaty techniczne IBDiM, 

bezpo średnie uzgodnienia bran żowe. 

16  Katalog powtarzalnych elementów drogowych cz. I, II  i III wyd. 

Transprojekt 1982r; 

17  PN–S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg Grud zie ń 1997r.; 

18  Rozporz ądzenie MTiGM z dnia 03.08.2000r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogowe obiekty 

in żynierskie i ich usytuowanie 

 

1.3 Zakres opracowania 

Opracowaniem obj ęto przebudow ę układu drogowego tj.:  

• Przebudow ę ul.Szpitalnej na odcinku 560,67m 

• Budowę systemu kanalizacji deszczowej  

• Przebudow ę istniej ących zjazdów 

• Budowę chodnika wzdłu ż ul.Szpitalnej 

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z w ymaganiami 

zawartymi w Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) 

 

2. Opis stanu istniejącego 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 W stanie istniej ącym ul.Szpitalna posiada zmienna szeroko ść 

jezdni. Wzdłu ż tej ulicy fragmentarycznie wyst ępuje chodnik. 

Nawierzchnia jezdni jak i chodnika jest zdegradowan a. Jej stan 

wynika z braku systemu odwodnienia oraz brak napraw  w ostatnich 

latach. Wzdłu ż tej ulicy wyst ępuj ą liczne zjazdy do posesji 

przyległych do drogi. 
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2.2 Podstawowe sieci uzbrojenia 

 W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadnic zych, 

poprzedzonej wywiadami bran żowymi, w obr ębie projektowanego układu 

zlokalizowano nast ępuj ące istniej ące urz ądzenia uzbrojenia 

technicznego: 

- sie ć wodoci ągowa, 

- sie ć gazowa, 

- sie ć kanalizacyjna, 

- sie ć elektroenergetyczna, 

- sie ć teletechniczna. 

Wyżej wymienione uzbrojenie terenu nale ży zabezpieczy ć lub w 

przypadku kolizji przebudowa ć. 

 

3. Opis stanu projektowanego 

 Inwestycja przewiduje przebudow ę ul.Szpitalnej polegaj ącą na 

całkowitej wymianie istniej ącej nawierzchni. Szeroko ść 

przebudowywanej jezdni doprowadza si ę do szeroko ści 5,0m. Ponadto 

przewiduje si ę budow ę chodnika szeroko ści 2,0m wzdłu ż tej drogi po 

jej prawej stronie. Projektowany chodnik wykonany z ostanie z kostki 

betonowej bezfazowej grubo ści 8cm koloru szarego. Zjazdy na posesj ę 

wykonane zostan ą z kostki koloru czerwonego. Skosy zjazdów 1:1 

wykonane z kraw ężnika prostego wtopionego w powierzchni ę chodnika na 

poziom 0cm w stosunku do poziomu chodnika. Kraw ęznik na zjazdach 

wyniesiony w stosunku do jezdni 4cm. Kraw ęznik wzdłu ż chodnika 

wyniesiony w stosunku do jezdni 12cm. Projektuje si ę budow ę systemu 

odwodnienia drogi za pomoc ą kanalizacji deszczowej szczelnej, która 

podł ączona zostanie do istniej ącego systemu kanalziacyjnego gminy. 

 

3.1 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja jezdni – KR3 
04 cm warstwa ścieralna SMA 11S 

05 cm warstwa wi ążąca AC16W 35/50 (BA) 

07 cm podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 (BA) 

------------ 

16 cm  RAZEM 

20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi ązanej 0/31,5 z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (CBR ≥40, SE ≥35) 
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------------ 

36 cm  RAZEM 

 
Konstrukcja chodnika 
08 cm warstwa ścieralna kostka betonowa bezfazowa koloru 

szarego 

03 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi ązanej 0/31,5 

(CBR≥80, SE ≥35) 

------------ 

26 cm  RAZEM 

10 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi ązanej 0/31,5 

(CBR≥40, SE ≥35) 

------------ 

36 cm  RAZEM 

 

Konstrukcja zjazdu  
08 cm warstwa ścieralna kostka betonowa bezfazowa koloru 

czerwonego 

03 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi ązanej 0/31,5 

(CBR≥100, SE ≥35) 

------------ 

31 cm  RAZEM 

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwi ązanej 0/31,5 

(CBR≥40, SE ≥35) 

------------ 

46 cm  RAZEM 

3.2 Projektowane odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostan ą poprzez 

projektowany system kanalizacji deszczowej. Odwodni enie wg odr ębnego 

opracowania. 

Projektuje si ę odwodnienie drogi za pomoc ą wpustów deszczowych 

drogowych. Projektowana kanalizacja b ędzie w cało ści wykonana jako 

grawitacyjna i prowadzona zgodnie z naturalnym spad kiem terenu. 

Projektuje si ę dwa kanały wł ączone do istniej ącej kanalizacji 

deszczowej w ul. Le śnej i w rejonie skrzy żowania z ul. Kopernika. 

Do budowy kanalizacji nale ży stosowa ć rury PVC-U SN8 ze ściank ą 
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lit ą wg PN-EN 1401 z fabrycznie wmontowan ą uszczelk ą EPDM. Kanały 

projektuje si ę o średnicy DN315 a przykanaliki DN160. 

Elementy u żyte do budowy kanalizacji powinny spełnia ć wymagania 

PN-EN 476. 

Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi wykona ć z kr ęgów 

betonowych DN 500 mm z betonu wodoszczelnego (W-8),  mało 

nasi ąkliwego (poni żej 4%) i mrozoodpornego (F-150),  klasy min. 

C35/45 z osadnikiem 0,9 m. W elemencie przył ączeniowym zamontowane 

jest fabrycznie przej ście szczelne dla rur przewodowych. 

Zwie ńczeniem studzienki jest pier ście ń redukcyjny, na którym montuje 

si ę kratk ę ściekow ą zgodnie z PN-EN 124. W studzienkach montowa ć 

metalowe perforowane pojemniki na zanieczyszczenia spływaj ące z 

wodami deszczowymi. Zł ącza pomi ędzy poszczególnymi elementami wpustu 

ściekowego powinny by ć zaspoinowane i zatarte na gładko zapraw ą 

cementow ą. Przyj ęto  wpusty żeliwne klasy C250 kN. Studzienki 

deszczowe wpustów ulicznych posadowi ć na wylewce z betonu C8/10 

grubo ści 10 cm.  

Projektuje si ę studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000. 

Projektuje si ę studzienki włazowe z betonu wodoszczelnego (W-8), 

mało nasi ąkliwego (poni żej 4%) i mrozoodpornego (F-150), klasy min. 

C 35/45 z prefabrykowan ą kinet ą betonow ą i kr ęgami ł ączonymi za 

pomocą uszczelki wyposa żone w stopnie złazowe. Stosowa ć włazy klasy 

D400. Studnie powinny mie ć fabrycznie osadzone tuleje przegubowe 

dostosowane do rodzaju materiału i średnicy kanałów. Kinety 

studzienek dla kanalizacji deszczowej wykona ć jako betonowe 

monolityczne. Stosowa ć kró ćce dostudzienne o długo ści 0,5-1 m. 

Kanalizacja b ędzie wykonana w technologii wykopu otwartego o 

ścianach pionowych zabezpieczonego obudowami pełnymi . Wykopy wykona ć 

zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg PN-EN 1610, PN-B-

10736 oraz PN-B-06050. Dno wykopu pod ruroci ągi powinno by ć równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno wyk opu oczy ści ć z 

gruzu, betonu i kamieni. Wykop nale ży zabezpieczy ć tak aby spełniały 

wymagania Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-1073 6. Monta ż 

ruroci ągów i studzienek wykona ć zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i 

instrukcjami producentów.Rury i studzienki nale ży układa ć na 
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podsypce piaskowej grubo ści 10 cm. W przypadku wyst ąpienia w podło żu 

gruntów piaszczystych ziarnistych oraz sypkich nies poistych (grupy 

1, 2 i 3 wg PN-ENV 1046:2007) nie zawieraj ących kamieni podsypka nie 

jest wymagana. W przypadku wyst ąpienia w poziomie posadowienia 

słabego gruntu o du żej mi ąższo ści nale ży dokona ć wymiany grunty na 

gł ęboko ści min 0,35 m. W takim przypadku nale ży wykona ć ław ę żwirow ą 

o grubo ści 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypk ę grubo ści 

min 0,15 m o uziarnieniu do 16 m. Alternatywnym roz wi ązaniem jest 

stabilizowanie gruntu cementem w ilo ści 4 % na gł ęboko ści 0,3 m lub 

spoiwem na bazie popiołów. Wyboru metody nale ży dokona ć na budowie 

po wykonaniu wykopów i ocenie warunków gruntowych. Wykonać 

zagł ębienia pod kielichy i nasuwki. Podło że pod ruroci ąg 

wyprofilowa ć pod k ątem opasania 90o. Przewód nale ży układa ć na 

podło żu tak, aby zapewni ć jego oparcie na całej długo ści. Po 

zamontowaniu i uło żeniu rur, nale ży je podbi ć piaskiem grubym w 

pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Obsypk ę nale ży układa ć 

symetrycznie po obu stronach rury zag ęszczaj ąc warstwami o grubo ści 

nie wi ększej ni ż 0,15 m, zwracaj ąc szczególn ą uwag ę na jej staranne 

zag ęszczenie w strefie podparcia rury. Zasypk ę wst ępną do wysoko ści 

0,3 m ponad górn ą kraw ędź rury nale ży wykona ć z materiału o 

parametrach takich jak dla podsypki. Zasypk ę główn ą pod jezdniami i 

chodnikami wykona ć takim samym gruntem jak zasypk ę wst ępną. Zasypk ę 

główn ą poza jezdniami i chodnikami wykona ć gruntem rodzimym. Sposób 

wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinien by ć zgodny z 

projektem i wytycznymi producentów rur. Pod chodnik iem wymagany 

stopie ń zag ęszczenia wynosi 95% zmodyfikowanej warto ści Proctora. 

Poza tymi terenami wymagany stopie ń zag ęszczenia wynosi 85% 

zmodyfikowanej warto ści Proctora. Szczególnie starannie nale ży 

zag ęści ć grunt wokół studzienek. Miejsca poł ącze ń pozostawi ć 

nieobsypane do wykonania próby szczelno ści.  

Cało ść prac nale ży wykona ć zgodnie z niniejszym projektem, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ka nalizacyjnych, 

Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. Badania przy odbiorze  powinny by ć 

zgodne z PN-EN 1610 oraz PN-92/B-10735. Nale ży wykona ć odbiory 

techniczne cz ęściowe dla robót zanikaj ących i odbiór techniczny 

końcowy po zako ńczeniu robót. Wyniki bada ń nale ży wpisa ć do 

dziennika budowy i sporz ądzi ć protokoły odbiorów. 
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3.3 Zieleń  

W obszarze przeznaczonym na realizacj ę projektowanego układu 

drogowego nie wyst ępuje ziele ń niska i wysoka. 

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy 

4.1 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze i dodatkowe obejmuj ą: 

• geodezyjne wytyczenie trasy, 

• zabezpieczenia i przebudow ę urz ądze ń obcych i uzbrojenia 

terenu, 

• rozebranie istniej ących nawierzchni zjazdów wykonanych z kostki 

betonowej, frezu asfaltowego, nawierzchni asfaltowe j czy betonu 

cementowego i obiektów. 

  Ewentualne koliduj ące z projektowan ą drog ą punkty geodezyjnej 

osnowy szczegółowej powinny zosta ć przebudowane na zlecenie 

Inwestora. 

 

4.2 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wszystkie prace budowlano-monta żowe nale ży prowadzi ć zgodnie 

z Rozporz ądzeniem  Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałó w 

Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.40 1 ) w sprawie BHP 

podczas prac i wykonywania robót budowlanych, pod n adzorem osoby 

posiadaj ącej uprawnienia budowlane zachowuj ąc zasad ę starannego 

wykonania robót.  

 Kierownik budowy jest zobowi ązany wykona ć Plan BIOZ zgodnie 

z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. 

Nr 120, poz.1126).  

 

5. Uwagi i zalecenia końcowe  

• Trasy uzbrojenia traktowa ć jako orientacyjne. Roboty w ich pobli żu 

prowadzi ć r ęcznie wył ącznie pod nadzorem słu żb technicznych 

wła ściciela urz ądzenia. 

• Wszystkie materiały u żyte do wykonania inwestycji musz ą posiada ć 

niezb ędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

• Przestrzega ć wszystkich bran żowych przepisów BHP. 
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• Obsługa geodezyjna le ży w cało ści po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie 

w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci ć uprawnionym 

jednostkom słu żby geodezyjnej. Po zako ńczeniu prac cało ść wykonanych 

elementów nale ży nanie ść na mapy pa ństwowego zasobu geodezyjnego. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentac ji uzgadnia ć 

z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewa żności. Projekt 

podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 

23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19 

 

 

 

Sporz ądził: 

 

mgr in ż. Łukasz Musioł 

Katowice, wrzesie ń 2015 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

TOM 2.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA - 

 


