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SPIS ZAWARTOŚCI  

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

- Opis techniczny  
- Kopia uprawnień budowlanych 
- Zaświadczenie o wpisie do MOIIB 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

- Orientacja      skala 1:10 000 
- Sytuacja      skala 1:500 
- Przekroje typowe     skala 1:50 
- Przekroje konstrukcyjne   skala 1:10 
- schemat stojaków rowerowych 

 

 

CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA 

1. Przedmiar robót 
2. Kosztorys Inwestorski 
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 Opis Techniczny  
Poprawa życia mieszkańców miejscowości Żębocin, poprzez  

przebudowę elementów infrastruktury drogowej drogi gminnej  
nr 160311K Żębocin-Dobranowice. 

Odcinek w km 1+012÷1+264. 

 
 Materiały do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa życia 
mieszkańców miejscowości Żębocin, poprzez przebudowę elementów infrastruktury drogowej 
drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice. Odcinek w km 1+012÷1+264”, stanowiące 
podstawę do opracowania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę sporządzone 
zostały w oparciu o: 

➢ Ustawę z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290  
z późniejszymi zmianami) 

➢ Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r, 
poz. 1137 roku z późniejszymi zmianami). 

➢ Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015, 
poz. 1651 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                          
25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r.,   
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r.,  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami) 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010, nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami). 

➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć 
mogących oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 71 z późniejszymi 
zmianami). 

➢ PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

➢ PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

➢ PN-EN 1990; 2004 Podstawy projektowania konstrukcji. 

➢ PN-EN 1991-1-1; 2004 Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływanie ogólne. Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

➢ PN-En 1991-1-6; 2007 Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

➢ „Odwodnienie dróg” – Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 
2000r. (materiał pomocniczy) 

➢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. (materiał 
pomocniczy) 

➢ Wytyczne do projektowania dróg. (materiał pomocniczy) 

➢ Katalog przepustów rurowych – „Transprojekt” – Warszawa (materiał pomocniczy) 
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Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 160311K Żębocin-

Dobranowice, w m. Żębocin, odcinek w km 1+012÷1+264, nie spowoduje: 

a) wzrostu emisji więcej niż o 20%  

b) wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii  o więcej niż 20% oraz nie 

przebiegają w terenach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody a tym samym zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie wymaga raportu i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz oświadczam, że zostają spełnione wymagania §108 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

 

Planowana data rozpoczęcia robót została określona na dzień …………………….r..  

 

Realizacja zadania w granicach istniejącego pasa drogowego administrowanego przez Gminę 

Proszowice. 

 

1. INWESTOR: 

Gmina Proszowice 

ul. 3 Maja 72 

32-100 Proszowice 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160311K Żębocin-

Dobranowice, w m. Żębocin, odcinek w km 1+012÷1+264.   

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE: 

Droga gminna nr 160311K Żębocin-Dobranowice, w m. Żębocin, odcinek w km 1+012÷1+264: 

- standard techniczny: klasa L - Lokalna 

- prędkość projektowa Vp=40km/h 

- kategoria ruchu: KR 2 

- długość remontowanego odcinka: 252,0mb 
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- szerokość jezdni: ok. 5,50m  

- szerokość poboczy: 2x0,50m 

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2,0% 

- spadek poprzeczny poboczy: 6,0% 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY: 

Droga gminna nr 160311K Żębocin-Dobranowice, dz. nr ewid. 336/1 w obrębie nr 0028 

Żębocin, jednostka ewidencyjna nr 121405_5 Proszowice-obszar wiejski,  na odcinku objętym 

opracowaniem, w chwili obecnej, posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym,  

o szerokości około 4,50m.. Nawierzchnia posiada wykruszenia i zapadnięcia. Brak chodnika. Brak 

kanalizacji deszczowej.  

Po stronie lewej drogi gminnej zlokalizowany jest istniejący zjazd do Szkoły Podstawowej  

w Żębocinie, o nawierzchni tłuczniowej, w złym stanie technicznym. 

Szerokość nawierzchni na odcinku przewidzianym do remontu wynosi od około 4,50÷5,00. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY:  

Projektowana szerokość nawierzchni na odcinku objętym projektem zostanie poszerzona do 

minimalnej szerokości przewidzianej dla drogi klasy L = 5,50m 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni  

- 4,0cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC 11 S 

- 3,0cm warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC 16 W 

 

Projektowane poszerzenie nawierzchni jezdni: 

- 4,0cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC 11 S 

- 4,0cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej AC 16 W 

- 15,0cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie 

- 25 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm stabilizowanego 

mechanicznie,   

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika 

- 6,0cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej, 

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 
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- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0-

31,5mm, 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach oraz w zatoce postojowej: 

- 8,0cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej, 

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0-

31,5mm, 

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0-

63,0mm, 

 

6. ZAKRES ROBÓT: 

-  roboty pomiarowe 

- rozbiórka krawężników betonowych 

- ułożenie krawężników betonowych 15x30, na ławie betonowej z oporem 

- ułożenie chodnika i zjazdów  z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo 

piaskowej 

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- wykonanie warstw bitumicznych  

 

Cały zakres prac zlokalizowany jest w istniejących pasach dróg gminnych. Prace budowalne nie 

wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one 

zlokalizowane w użytkowanych pasach dróg. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych oraz 

nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej ma na celu wzmocnienie istniejących 

konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu odcinkami dróg objętymi 

opracowaniem, jak również ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych. 

Wykonanie zatoki postojowej w rejonie zjazdu do Szkoły Podstawowej w Żębocinie, usprawni 

organizację ruchu z uwagi na brak miejsc postojowych na odcinku objętym opracowaniem.  

W ciągu drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice zlokalizowany został słup 

energetyczny, na którym zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego. Planuje się również montaż 

oświetlenia hybrydowego na słupie stalowym w rejonie zatoki postojowej i przejścia dla pieszych.  

Dodatkowo zaplanowano wykonanie terenu zieleni niskiej w rejonie wyłukowania i skosów 

najazdowych zatoki postojowej z jednoczesnym wykorzystaniem terenu na montaż koszy na śmieci 

oraz uchwytów rowerowych. 
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7. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE: 

Osie remontowanych dróg przyjęto w osiach dróg istniejących. Niweleta ulega podniesieniu  

w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe 

z istniejącymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W ramach prowadzonych 

prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.  

 

8. ZJAZDY DO PÓL I GOSPODARSTW: 

Zgodnie z decyzją Inwestora nie przewiduje się wykonania nawierzchni na zjazdach oraz 

nie planuje się wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów pod zjazdami. 

 

9. ODWODNIENIE: 

 Odwodnienie powierzchniowe zapewnią spadki poprzeczne oraz podłużne na skarpy 

nasypów oraz do istniejących rowów trapezowych otwartych wymagających odmulenia.  

 Roboty przy remoncie drogi gminnej, nie zmienią sposobu odprowadzenia wód 

opadowych, nie będą powodowały spływu wód na działki sąsiednie i ich zalewania. 

 
 

10. ORGANIZACJA RUCHU: 

Wykonawca winien przygotować, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonania robót objętych opracowaniem. 

 

11. INNE: 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami 

obowiązującymi w tym zakresie. 
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