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' ﬁ ' Poprawa $ycia mies3karicdw miejscowosci Zebocin, popres. prebudowe elementéw infrastruktury drogowef drogi gminnej nr 160311K
- Zebocin-Dobranowice. Odcinefe w km 1+012-1+264.
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CZESC OPISOWA

- Opis techniczny
- Kopia uprawnien budowlanych
- Zaswiadczenie o wpisie do MOIIB

CZESC RYSUNKOWA
- Orientacja skala 1:10 000
- Sytuacja skala 1:500
- Przekroje typowe skala 1:50
- Przekroje konstrukcyjne skala 1:10

- schemat stojakéw rowerowych
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1. Przedmiar robot
2. Kosztorys Inwestorski
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' ﬁ ' Poprawa $ycia mies3karicow miejscowose Zebocin, poprzes prebudowe elementéw infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 160311K

Zebocin-Dobranowice. Odeinee w km 1+012+1+264.

Opis Techniczny
Poprawa zycia mieszkaficéw miejscowos$ci Zebocin, poprzez
przebudowe elementéw infrastruktury drogowej drogi gminne;j
nr 160311K Zebocin-Dobranowice.
Odcinek w km 1+012+1+264.

Materialy do zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonania robét budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowe dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa zycia
mieszkaficéw miejscowosci Zebocin, poprzez przebudowe elementéw infrastruktury drogowej
drogi gminnej nr 160311K Zebocin-Dobranowice. Odcinek w km 1+012+1+264”, stanowiace
podstawe do opracowania zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe sporzadzone
zostaly w oparciu o:

>

>
>
>
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Ustawe z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290
z pézniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 20 czerwca 19971., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012,
poz. 1137 roku z pézniejszymi zmianami).

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015,
poz. 1651 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, nr 63, poz. 735, z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010, nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministtow z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzigé
mogacych oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 71 z p6zniejszymi
zmianami).

PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-5-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1990; 2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1; 2004 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywanie ogélne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-En 1991-1-6; 2007 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogdlne.
Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

,Odwodnienie drég” — Roman Edel, Wydawnictwo Komunikaciji i Lacznos$ci, Warszawa
2000r. (material pomocniczy)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poélsztywnych. (material
pomocniczy)

Wytyczne do projektowania drég. (material pomocniczy)

Katalog przepustow rurowych — , Transprojekt” — Warszawa (material pomocniczy)
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Zebocin-Dobranowice. Odeinee w km 1+012+1+264.

Realizacja inwestycji polegajaca na przebudowie drogi gminnej nr 160311K Zebocin-
Dobranowice, w m. Zebocin, odcinek w km 1+012+1+264, nie spowoduje:
a) wzrostu emisji wigcej niz o 20%
b) wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody), materiatow, paliw, energii o wigcej niz 20% oraz nie
przebiegaja w terenach, o ktérych mowa w art. 6 ust.l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004t, o ochronie przyrody a tym samym zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministrtéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, nie wymaga raportu i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz o§wiadczam, ze zostajq spelnione wymagania {108 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie’.

Planowana data rozpoczecia robot zostata okreslona na dzied .................oo.. . r..

Realizacja zadania w granicach istniejacego pasa drogowego administrowanego przez Gming

Proszowice.

1. INWESTOR:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160311K Zebocin-
Dobranowice, w m. Zebocin, odcinek w km 1+012+1+264.

3. PARAMETRY TECHNICZNE:
Droga gminna nr 160311K Z.ebocin-Dobranowice, w m. Zebocin, odcinek w km 1+012+1+264:
- standard techniczny: klasa L. - Lokalna
- predkos¢ projektowa V,=40km/h
- kategoria ruchu: KR 2

- dlugos¢ remontowanego odcinka: 252,0mb
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Zebocin-Dobranowice. Odeinee w km 1+012+1+264.

szerokos¢ jezdni: ok. 5,50m

szerokos¢ poboczy: 2x0,50m

spadek poprzeczny nawierzchni: 2,0%

spadek poprzeczny poboczy: 6,0%

4. STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna nr 160311K Zg¢bocin-Dobranowice, dz. nr ewid. 336/1 w obrebie nr 0028
Zebocin, jednostka ewidencyjna nr 121405_5 Proszowice-obszar wiejski, na odcinku objetym
opracowaniem, w chwili obecnej, posiada nawierzchni¢ bitumiczna w zlym stanie technicznym,
o szerokos$ci okoto 4,50m.. Nawierzchnia posiada wykruszenia i zapadnigcia. Brak chodnika. Brak
kanalizacji deszczowej.

Po stronie lewej drogi gminnej zlokalizowany jest istniejacy zjazd do Szkoly Podstawowe;j
w Zebocinie, o nawierzchni thuczniowej, w ztym stanie technicznym.

Szerokos$¢ nawierzchni na odcinku przewidzianym do remontu wynosi od okoto 4,50+5,00.

5. STAN PROJEKTOWANY:
Projektowana szerokos¢ nawierzchni na odcinku objetym projektem zostanie poszerzona do

minimalnej szerokosci przewidzianej dla drogi klasy L. = 5,50m

Projektowana konstrukcia nawierzchni

- 4,0cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej AC 11 S

- 3,0cm warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej AC 16 W

Projektowane poszerzenie nawierzchni jegdni:

- 4,0cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej AC 11 S

- 4,0cm warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej AC 16 W

- 15,0cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 25 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0-63mm stabilizowanego

mechanicznie,

Projektowana konstrukcia nawierzchni chodnika

- 6,0cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j szarej,

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa
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Zebocin-Dobranowice. Odeinee w km 1+012+1+264.

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakeji 0-

31,5mm,

Projektowana konstrukcia nawierzchni na gjazdach orag w gatoce postojowes:

- 8,0cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej,

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakeji 0-
31,5mm,

- 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakeji 0-

63,0mm,

6. ZAKRES ROBOT:
- roboty pomiarowe
- rozbiérka kraweznikow betonowych
- ulozenie kraweznikow betonowych 15x30, na tawie betonowej z oporem
- ulozenie chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo
piaskowej
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie warstw bitumicznych

Caly zakres prac zlokalizowany jest w istniejacych pasach drég gminnych. Prace budowalne nie
wprowadzg negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz sa one
zlokalizowane w uzytkowanych pasach drég. Ulozenie dodatkowych warstw bitumicznych oraz
nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej ma na celu wzmocnienie istniejacych

konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu odcinkami drég objetymi
opracowaniem, jak rowniez ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu drogowego pieszych.

Wykonanie zatoki postojowej w rejonie zjazdu do Szkoly Podstawowej w Zebocinie, usprawni
organizacj¢ ruchu z uwagi na brak miejsc postojowych na odcinku objetym opracowaniem.

W ciagu drogi gminnej nr 160311K Z¢bocin-Dobranowice zlokalizowany zostal stup
energetyczny, na ktérym zaplanowano wymiane oswietlenia ulicznego. Planuje si¢ réwniez montaz
oswietlenia hybrydowego na stupie stalowym w rejonie zatoki postojowej i przejscia dla pieszych.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie terenu zieleni niskiej w rejonie wylukowania i skoséw

najazdowych zatoki postojowej z jednoczesnym wykorzystaniem terenu na montaz koszy na $mieci

oraz uchwytéw rowerowych.
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Zebocin-Dobranowice. Odeinee w km 1+012+1+264.

7. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Osie remontowanych drog przyjeto w osiach drég istniejacych. Niweleta ulega podniesieniu
w wyniku ulozenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje si¢ nawiazanie wysokosciowe
z istniejacymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyzowaniami. W ramach prowadzonych

prac nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

8. ZJAZDY DO POL I GOSPODARSTW:
Zgodnie z decyzja Inwestora nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni na zjazdach oraz

nie planuje si¢ wykonanie oczyszczenia istniejacych przepustéw pod zjazdami.

9. ODWODNIENIE:
Odwodnienie powierzchniowe zapewnia spadki poprzeczne oraz podluzne na skarpy
nasypow oraz do istniejacych rowow trapezowych otwartych wymagajacych odmulenia.
Roboty przy remoncie drogi gminnej, nie zmieniq sposobu odprowadzenia wod

opadowych, nie beda powodowaly splywu wod na dziatki sasiednie i ich zalewania.

10. ORGANIZACJA RUCHU:
Wykonawca winien przygotowaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas wykonania rob6t objetych opracowaniem.

11. INNE:
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami i normami

obowigzujacymi w tym zakresie.
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INWESTOR: |Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—100 Proszowice
] . .
PI:EO%EI?”?F(I)‘I\?V?& Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32—100 Proszowice
Poprawa zycia mieszkancéw miejscowosci Zebocin, poprzez przebudowe elementéw infrastruktury
TEMAT: drogowej drogi gminnej nr 160311K Zebocin—Dobranowice.
Odcinek w km 1+012:1+264.
TRESC: Orientacja
STADIUM: DATA:
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OPRACOWAL: Jerzy Derela SKALA: NR RYS.: BRANZA
1:10 000 1 DROGOWA
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INWESTOR:

Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—100 Proszowice

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32-100 Proszowice

— TEMAT:

Poprawa zycia mieszkahcéw miejscowosci Zebocin, poprzez przebudowe elementéw infrastruktury

drogowej drogi gminnej nr 160311K Zebocin—Dobranowice.
Odcinek w km 1+012:1+264.

3 TRESC: Sytuacja - zagospodarowanie terenu
2 ] STADIUM: DATA:
33 1 OPRACOWAL.: Jerzy Derela wﬂm%moi]ﬁwmwﬂwdoﬂ MWWMWMANMM
™ . , NUMER UPRAWNIEN: @
mw Stanistaw Cichosz WZDP,/19,/2001 /upr.217/73




Przekroj poprzeczny skala 1: 200

0,30+0,75
L 150,00 i 450,00 , 100,00 175,00 . 275,00 . [ 3
Stanowiska postojowe Jezdnia manewrowa
\6.00 “._m.oo 4,50m x 2,50m “._m.oo szerokos¢ 5,00m “a.oo
& 6,0%-
£ 2,0% “PE =0.06 _2.0% 2,0% = —
Obrzeze betonowe 6x20x100(6cm 1 1 g ” _
Podsypka cem—piask. 1:4[{4cm
_ tawa z betonu B-—15(5cm :
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x10022cm Pobocze utwardzone kruszywem
Podsypka cem—piask. 1:4/5cm | famanym, z powierzchniowym
Fawa z betonu B—15/5¢cm utrwaleniem emulsjq asfaltowq i grysamie 8cm
Kraweznik betonowy 15x30x100[30cm e4cm|Varstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe]
Podsypka cem—piask. 1: 4[5cm 7<\,_\z_>ﬁ>o n mm YaiTE i o
tawa z betonu B—15 ‘_moom_.: Warstwa Scieralna z kostki brukowej *3em|TCre ,Rv% i:oioquozg_MNWo%mN <<:.__mmNa3 !
cm - - - mineralno—asfaltow
betonowej, szarej, bezfazowej .. ; . . .
*4cmWarstwa podsypki cementowo—piaskowej Istniejgca konstrukcja drogi gminne;]

odbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—31,5mm
Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—63mm

*15¢cm

*25cm

Warstwa Scieralna z masy mineralno—bitumicznej
grysowo—zwirowej

arstwa wigzqca z masy mineralno—bitumicznej,
grysowo—zwirowej.

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—31,5mm
Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—63mm

*4cm

*4cm

*15cm

*25cm

*10cm|Warstwa odsqczajgca

INWESTOR: |Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—100 Proszowice

JEDNOSTKA . .
MWOHWHW,HOQ\? Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32—100 Proszowice

Poprawa zycia mieszkaficéw miejscowosci Zgbocin, poprzez przebudowe elementdw infrastruktury drogowej dro
TEMAT: gminnej nr 160311K Zgbocin—Dobranowice.
Odcinek w km 1+012+1+264.

TRESC: Przekroje typowe
STADIUM: DATA:
OPRACOWAL.: Jerzy Devela _umﬂmx_whw,uao s]skﬂommmmﬂ\ Am.%um%mw
1: 200 3 DROGOW

. . NUMER UPRAWNIEN:
PROJEKTANT: | Stanistaw Cichosz ,SNUT\H@\NOOH\CHVH. NHQ\Q@
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rzeddw kostki betonowej 10x20x8

.Podsypka cementowo—piaskowa

.Sciek przykraweznikowy, z dwobch

.Lawa betonowa z oporem

15,00

L

kraweznika

L

15,00

L

Szczegdl! konstrukcyjny

15,00

K

’ Kraweznik betonowy 15x30
’Lawa betonowa z oporem

’ Podsypka cementowo—piaskowa

"r

"r

=~

5,00

L

20,00
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15,00
55,00
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15,00
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’ObrzeZe betonowe 6x20 szare
‘Podsy‘pka cementowo—piaskowa

Szczegdol! konstrukcyjny
obrzeza

26,00
110,00,6,00,10,00,
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