
(1264-1012)*4,50połączenie z istniejącą nawierzchnią 5,00*2bitumicznąodcięcie nawierzchni przy poszerzeniu252,0odcięcie nawierzchni przy krawężniku 1066-1012prawostronnymfrezowanie przy połączeniu z istniejącą (5,0*4,50)*2nawierzchnią bitumicznąistniejący zjazd do szkoły20,0istniejący zjazd do szkoły51,0strona lewa odcinek 1+085÷1+264(1264-1085)*0,75strona prawa, odcinek 1+066÷1+236(1236-1066)*0,75koryto pod chodnik145,00-77,000parking57,000zjazdy20,00+51,00poszerzenie jezdni252,0*1,0zjazd51,0*0,60poszerzenie252,0*0,60parking, zjazdy (57,0+20,0)*0,20chodnik68,0*0,20parking57,0chodnik68,0+77,0zjazd do szkoły51,0poszerzenie252,00parking57,0zjazdy77,0zjazd do szkoły51,0poszerzenie252,0(1264-1012)*4,501134,0*0,075krawężnik 15x3061,8krawężnik najazdowy41,5103,3*0,10*0,15+103,3*0,10*0,2061,841,5137,75*0,10*0,08+137,5*0,10*0,20252,0*1,0252,0*5,505,50*2

Strona tytułowaZmienne globalnePrzedmiar robótRoboty przygotowawczeRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskimOczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumuRoboty rozbiórkoweMechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 4˙cmFrezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, 
frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 10,0-15,0˙t
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowejRozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznieRoboty ziemneNaprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm, transport na 
odległość do 5km.
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec 
wibracyjny
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec 
wibracyjny, zjazdy + miejsca postojowe + poszerzenie jezdni
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t (5km)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

NwierzchniaProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec 
wibracyjny
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjnyPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cmSkropienie nawierzchni emulsja asfaltowaWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, średnio 3cm (75kg/m2), wbudowanie 
mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15˙t, AC 16W
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IVŁawy pod krawężniki, betonowa z oporemKrawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowejAnalogia: Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężnik najazdowy 15x22Analogia: Ławy pod obrzeża 8*20, betonowa z oporemObrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąChodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szaraChodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szaraChodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowaNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Pobocza i zjazdyPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm. Analogia: Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym frakcji 
0-31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, 
samochód 5-10˙t (1)

Roboty wykończeniowePionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mmPionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2, A-7Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczneUłożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW. Analogia: połączenie złączy nawierzchni warstwy ścieralnej z zastosowaniem taśmy 
samoprzylepnej uszczelniającej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub taśmy asfaltowo-kauczukowej.
Analogia: Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III.Montaż koszy na śmieci na słupkach stalowych nierdzewnych.Zakup i montaż uchwytów rowerowychSpis treści

Data opracowania:
2018-10-01

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45113000-2  Roboty na placu budowy
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45112730-1  Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233330-1  Fundamentowanie ulic
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233251-3  Wymiana nawierzchni

Adres obiektu budowlanego: działa nr ewid. 336/1 obręb nr 0028 Żębocin, jednostka ewidencyjna nr 121405_5 
Proszowice-obszar wiejski.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-10-01

Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe/remontowe
Nazwa jednostki opracowującej: Jerzy Derela; zam. Bobin 14; 32-100 Proszowice
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Przebudowa drogi gminnej nr 160311K
Żębocin-Dobranowice

Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/2 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim km 0,252

1.2 KNNR 6/1005/6 D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

(1264-1012)*4,50 1 134,000000

RAZEM: 1 134,000000 m2 1 134,000

2 Element Roboty rozbiórkowe

2.1 SEK 601/106/2 D-05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
cięcie głębokości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

połączenie z istniejącą nawierzchnią 5,00*2

bitumiczną 10,000000

odcięcie nawierzchni przy poszerzeniu 252,0 252,000000

odcięcie nawierzchni przy krawężniku 1066-1012

prawostronnym 54,000000

RAZEM: 316,000000 m 316,00

2.2 SEK 601/104/4 
(2)

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki 
"Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie
na głębokości 4˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

frezowanie przy połączeniu z istniejącą (5,0*4,50)*2

nawierzchnią bitumiczną 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,000

2.3 KNNR 6/806/2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

istniejący zjazd do szkoły 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

2.4 KNNR 6/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, na podsypce 
cementowo-piaskowej, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

istniejący zjazd do szkoły 51,0 51,000000

RAZEM: 51,000000 m2 51,000

3 Element Roboty ziemne

3.1 KNNR 6/1301/5 D-06.03.01 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy 
wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm, transport na odległość do 
5km.

Wyliczenie ilości robót:

strona lewa odcinek 1+085÷1+264 (1264-1085)*0,75 134,250000

strona prawa, odcinek 1+066÷1+236 (1236-1066)*0,75 127,500000

RAZEM: 261,750000 m2 261,750

3.2 KNNR 6/101/2 
(3)

D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod chodnik 145,00-77,000 68,000000

RAZEM: 68,000000 m2 68,000
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3.3 KNNR 6/101/3 
(3)

D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny, zjazdy + 
miejsca postojowe + poszerzenie jezdni

Wyliczenie ilości robót:

parking 57,000 57,000000

zjazdy 20,00+51,00 71,000000

poszerzenie jezdni 252,0*1,0 252,000000

RAZEM: 380,000000 m2 380,000 2

3.4 KNR 404/1103/4 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

zjazd 51,0*0,60 30,600000

poszerzenie 252,0*0,60 151,200000

RAZEM: 181,800000 m3 181,800

3.5 KNR 404/1103/5 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu m3 181,800 4

3.6 KNNR 1/206/3 
(3)

D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. 
do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t (5km)

Wyliczenie ilości robót:

parking, zjazdy (57,0+20,0)*0,20 15,400000

chodnik 68,0*0,20 13,600000

RAZEM: 29,000000 m3 29,000

3.7 KNNR 1/208/2 
(2)

D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 29,000 4,000

4 Element Nwierzchnia

4.1 KNNR 6/103/3 
(1)

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

parking 57,0 57,000000

chodnik 68,0+77,0 145,000000

zjazd do szkoły 51,0 51,000000

poszerzenie 252,00 252,000000

RAZEM: 505,000000 m2 505,000

4.2 KNNR 6/104/1 
(1)

D-04.02.01 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm, walec wibracyjny m2 505,000 1,500

4.3 KNNR 6/113/3 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parking 57,0 57,000000

zjazdy 77,0 77,000000

zjazd do szkoły 51,0 51,000000

poszerzenie 252,0 252,000000

RAZEM: 437,000000 m2 437,000

4.4 KNNR 6/113/6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 505,000

4.5 KNNR 6/1005/7 D-04.03.01a Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa

Wyliczenie ilości robót:

(1264-1012)*4,50 1 134,000000

RAZEM: 1 134,000000 m2 1 134,000

4.6 KNNR 6/108/2 
(2)

D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka
asfaltowa, średnio 3cm (75kg/m2), wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa 
(standard II), samochód 10-15˙t, AC 16W

Wyliczenie ilości robót:

1134,0*0,075 85,050000

RAZEM: 85,050000 t 85,050

4.7 KNR 231/401/4 D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 15x30 61,8 61,800000

krawężnik najazdowy 41,5 41,500000

RAZEM: 103,300000 m 103,3

4.8 KNR 231/402/4 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

103,3*0,10*0,15+103,3*0,10*0,20 3,615500

RAZEM: 3,615500 m3 3,616
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4.9 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

61,8 61,800000

RAZEM: 61,800000 m 61,800

4.10 KNR 231/403/5 D-08.01.01b Analogia: Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Krawężnik najazdowy 15x22

Wyliczenie ilości robót:

41,5 41,500000

RAZEM: 41,500000 m 41,500

4.11 KNR 231/402/4 Analogia: Ławy pod obrzeża 8*20, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

137,75*0,10*0,08+137,5*0,10*0,20 3,852000

RAZEM: 3,852000 m3 3,852

4.12 KNR 231/407/1 D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 137,750

4.13 KNNR 6/502/2 
(1)

D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 68,000

4.14 KNNR 6/502/3 
(1)

D-08.04.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 57,000

4.15 KNNR 6/502/3 
(2)

D-08.04.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 77,000

4.16 KNNR 6/308/1 
(4)

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

252,0*1,0 252,000000

RAZEM: 252,000000 m2 252,000

4.17 KNNR 6/309/2 
(4)

D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

252,0*5,50 1 386,000000

RAZEM: 1 386,000000 m2 1 386,000

5 Element Pobocza i zjazdy

5.1 KNNR 6/113/4 D-06.03.01a Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm. 
Analogia: Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, warstwa
górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 261,750

5.2 KNNR 6/1002/2 
(2)

D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy 
kamienne o wymiarach 5-8˙mm, ilość kruszywa 10,0˙dm3/m2, samochód 5-10˙t 
(1) m2 261,750

6 Element Roboty wykończeniowe

6.1 KNNR 6/702/1 
(2)

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
szt 7

6.2 KNNR 6/702/4 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni do 0,3˙m2, A-7 szt 8

6.3 KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne m2 15,000

6.4 KNR 233/701/7 D-05.03.26k Ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW. Analogia: połączenie złączy 
nawierzchni warstwy ścieralnej z zastosowaniem taśmy samoprzylepnej 
uszczelniającej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub taśmy 
asfaltowo-kauczukowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,50*2 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

6.5 KNR 221/401/5 D-09.01.01 Analogia: Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria 
gruntu III.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 14,500

6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż koszy na śmieci na słupkach stalowych nierdzewnych.
kpl 2

6.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż uchwytów rowerowych
kpl 1
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