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45000000-7 Roboty budowlane

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233251-3 Wymiana nawierzchni
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Zmienne globalne
Przedmiar rob6t
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 160311K Zebocin-Dobranowice
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagoérkowatym lub gérskim km 0,252
1.2 |KNNR 6/1005/6 |D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Wyliczenie ilosci robot:
\(1264—1012)*4,50 1 134,000000
RAZEM:| 1 134,000000 m2 1 134,000
2 Element Roboty rozbiérkowe
21 |SEK601/106/2 |D-05.03.11 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 4'cm
Wyliczenie ilosci robot:
potaczenie z istniejgcg nawierzchnig 5,00*2
bitumiczng 10,000000
odciecie nawierzchni przy poszerzeniu 252,0 252,000000
odciecie nawierzchni przy krawezniku 1066-1012
prawostronnym 54,000000
RAZEM: 316,000000|m 316,00
2.2 |SEK601/104/4 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
(2) "Wirtgen"W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie
na gtebokosci 4'cm, samochéd 10,0-15,0°t
Wyliczenie ilosci robot:
frezowanie przy potgczeniu z istniejgca (5,0*4,50)*2
nawierzchnig bitumiczng 45,000000
RAZEM: 45,000000|m2 45,000
2.3 |KNNR 6/806/2 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
istniejgcy zjazd do szkoty 20,0 20,000000
RAZEM: 20,000000{m 20,000
2.4 |KNNR 6/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
istniejgcy zjazd do szkoty ‘51 ,0 51,000000
RAZEM: 51,000000|m2 51,000
3 Element Roboty ziemne
3.1 |KNNR 6/1301/5 |D-06.03.01 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy
wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 10°cm, transport na odlegtos$¢ do
5km.
Wyliczenie ilosci robot:
strona lewa odcinek 1+085+1+264 (1264-1085)*0,75 134,250000
strona prawa, odcinek 1+066+1+236 (1236-1066)*0,75 127,500000
RAZEM: 261,750000 m2 261,750
3.2 |KNNR 6/101/2 |D-04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(3) gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
koryto pod chodnik 145,00-77,000 68,000000
RAZEM: 68,000000|m2 68,000
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Krot.
3.3 |KNNR 6/101/3 |D-04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(3) gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny, zjazdy +
miejsca postojowe + poszerzenie jezdni
Wyliczenie ilosci robot:
parking 57,000 57,000000
zjazdy 20,00+51,00 71,000000
poszerzenie jezdni 252,0%1,0 252,000000
RAZEM: 380,000000m2 380,000 2
3.4 |KNR 404/1103/4 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
zjazd 51,0*0,60 30,600000
poszerzenie 252,0%0,60 151,200000
RAZEM: 181,800000/m3 181,800
3.5 |KNR 404/1103/5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1'km transportu m3 181,800 4
3.6 |KNNR 1/206/3 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt.
(3) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t (5km)
Wyliczenie ilosci robot:
parking, zjazdy (57,0+20,0)*0,20 15,400000
chodnik 68,0*0,20 13,600000
RAZEM: 29,000000|m3 29,000
3.7 |KNNR 1/208/2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 29,000/ 4,000
4 Element Nwierzchnia
4.1 |KNNR 6/103/3 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
parking 57,0 57,000000
chodnik 68,0+77,0 145,000000
zjazd do szkoty 51,0 51,000000
poszerzenie 252,00 252,000000
RAZEM: 505,000000 m2 505,000
4.2 |KNNR 6/104/1 |D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny m2 505,000, 1,500
4.3 |KNNR 6/113/3 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm
Wyliczenie ilosci robot:
parking 57,0 57,000000
zjazdy 77,0 77,000000
zjazd do szkoty 51,0 51,000000
poszerzenie 252,0 252,000000
RAZEM: 437,000000{m2 437,000
44 |KNNR 6/113/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 505,000
4.5 |KNNR 6/1005/7 |D-04.03.01a Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
Wyliczenie ilosci robot:
\(1264—1012)*4,50 1 134,000000
RAZEM:| 1 134,000000/m2 1 134,000
4.6 |KNNR 6/108/2 |D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
(2) asfaltowa, srednio 3cm (75kg/m2), wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(standard Il), samochdd 10-15°t, AC 16W
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1134,0*0,075 85,050000
RAZEM: 85,050000|t 85,050
4.7 |KNR 231/401/4 |D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik 15x30 61,8 61,800000
kraweznik najazdowy 41,5 41,500000
RAZEM: 103,300000|m 103,3
4.8 |KNR 231/402/4 |D-08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
103,3*0,10*0,15+103,3%0,10*0,20 3,615500
RAZEM: 3,615500/m3 3,616
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4.9 |KNR 231/403/3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
61,8 61,800000
RAZEM: 61,800000|m 61,800
4.10 |KNR 231/403/5 |D-08.01.01b Analogia: Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Kraweznik najazdowy 15x22
Wyliczenie ilosci robot:
41,5 41,500000
RAZEM: 41,500000|m 41,500
4.11 |KNR 231/402/4 Analogia: Lawy pod obrzeza 8*20, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
137,75*0,10%0,08+137,5*0,10*0,20 3,852000
RAZEM: 3,852000/m3 3,852
4.12 |KNR 231/407/1 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 137,750
4.13 |KNNR 6/502/2 |D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 68,000
4.14 |KNNR 6/502/3 |D-08.04.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 57,000
4.15 |KNNR 6/502/3 |D-08.04.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 77,000
4.16 |KNNR 6/308/1 |D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa,
samochod 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
252,01,0 252,000000
RAZEM: 252,000000m2 252,000
4.17 |KNNR 6/309/2 |D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa,
samochod 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
\252,0*5,50 1 386,000000
RAZEM:| 1 386,000000 m2 1 386,000
5 Element Pobocza i zjazdy
5.1 |KNNR 6/113/4 |D-06.03.01a Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm.
Analogia: Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0-31,5mm, warstwa
gorna, po zageszczeniu 8'cm m2 261,750
5.2 |KNNR 6/1002/2 |D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilos¢ kruszywa 10,0'dm3/m2, samochéd 5-10°t
(1) m2 261,750
6 Element Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNNR 6/702/1 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70'mm
(2) szt 7
6.2 |KNNR 6/702/4 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2, A-7 szt 8
6.3 |KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne m2 15,000
6.4 |KNR 233/701/7 |D-05.03.26k Utozenie dylatacji z taSmy dylatacyjnej PCW. Analogia: potgczenie zigczy
nawierzchni warstwy $cieralnej z zastosowaniem tasmy samoprzylepnej
uszczelniajgcej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub tasmy
asfaltowo-kauczukowe;.
Wyliczenie ilosci robot:
5,50*2 11,000000
RAZEM: 11,000000/m 11,00
6.5 |KNR 221/401/5 |D-09.01.01 Analogia: Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
runtu Il
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,500
6.6 |Kalkulacja Montaz koszy na $mieci na stupkach stalowych nierdzewnych.
indywidualna kpl 2
6.7 |Kalkulacja Zakup i montaz uchwytéw rowerowych
indywidualna kpl 1
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