GMINA PROSZOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zadania jakim jest:
Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice z podziatem na trzy zadania
czesciowe:

VA Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka
nr ewid. 27/12,
11 1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka

nr ewid. 652/3,
III. 1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontow, dziatka

nr ewid. 400,

Kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

42000000-6 Maszyny przemyslowe

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuly sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,

materialy i akcesoria artystyczne

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

42113110-8 Plyty fundamentowe

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

Inwestor:

Gmina 1 Miasto Proszowice

ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

Opracowat: in%. Jergy Derela
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SST-00- WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Inwestor: Gmina 1 Miasto Proszowice
Adres inwestora: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
Adres przedsigwzigcia:
1. Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12
1I. Proszowice, dziatka nr ewid. 652/3
I11. Klimontéw, dziata nr ewid. 400

Klasyfikacja robo6t wg CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

42000000-6 Maszyny przemyslowe

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuly sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,
materialy i akcesoria artystyczne

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
42113110-8 Plyty fundamentowe

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

UWAGA! Zastrzega sig, Ze wszystkie ewentualne podane w programie opisy I parametry
nie majg na celu naruszenia art.29 ust.3 z dnia 29.01.2004 r. ustawy Prawo Zamowierni
Publicznych" (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i1 technologicznych. NaleZy rozumie¢ to jako
okreslenie wymaganych minimalnych parametrow uzZytkowych, funkcjonalnych 1
technicznych Iub standardow jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow
(wyrobow) rownowaznych. CigZar udowodnienia, Ze materiat (wyrob) jest rownowazny,
o takich samych parametrach technicznych w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Ogolna specyfikacja techniczna SSTWiORB odnosi si¢ do wspélnych wymagan dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana
wykonane w ramach zadania Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice
z podzialem na trzy zadania cze¢$ciowe:

1. I. Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12

11. Proszowice, dziatka nr ewid. 652/3

I11. Klimontéw, dziata nr ewid. 400

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowiazujacym przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione poprzez
doswiadczenie i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycijt :
Zadanie: Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice z podzialem na trzy zadania
czesciowe:
1. Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12
1I. Proszowice, dziatka nr ewid. 652/3
I11. Klimontéw, dziata nr ewid. 400
Adres dziatek:
Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12
Proszowice, dziatka nr ewid. 652/3
Klimontéw, dziata nr ewid. 400

Inwestor:
Gmina 1 Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

Parametry inwestycji - dane liczbowe ogoélne o obiekcie:
I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka
nr ewid. 27/12,

Projektowane elementy matej architektury:

1. hustawka bocian 1szt

2. zestaw zabawkowy wieza 1szt.

3. linarium stozek 1 szt.

4. pomost ruchomy typu walec 1 szt.

5. biegacz 1 szt.

0. drabinka 1 szt.

7. tawka wolnostojaca 1 szt.

8. wio§larz 1 szt.

9. pylon 1 szt.

10. wahadlo 1 szt.

11. wyciskanie siedzac 1 szt.

12. pylon 1 szt.

13. orbitrek 1 szt.

14. motyl odwrotny 1 szt.

15. pylon 1 szt.

16. rowerek 1 szt.

17. tawka montowana na state 4 szt.

18. kosz na $§mieci 2 szt.

19. stolik do gry w szachy + warcaby 1 szt.

20. stojaki na rowery (4 stanowiska) 2 szt.

21. tablica informacyjna 1 szt.

22. nawierzchnia bezpieczna HIC1,5 55,5m2

23. nasadzenie zieleni (niska) 8 szt.

24. niwelacja terenu 316,0m2

25. zasiew traw dywanowych 260,5m2

26. grodzenie placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wraz z furtka
wejsciowa wys. 1,0m, panel typu "U" 51,0mb

27. rozbibrka istniejacych nawierzchni (piaskownica + pierscien bitumiczny + dojscie
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z plyt rozbieralnych) 180,0m2

Parametry inwestycji - dane liczbowe ogoélne o obiekcie:
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka
nr ewid. 652/3,
Projektowane elementy malej architektury:

1. biegacz 1szt

2. wio§larz 1szt.

3. pylon 4szt.

4. wahadlo 1szt.

5. orbitrek 1szt.

0. prasa nozna lszt.

7. steper 1szt.

8. wyciskanie siedzac 1szt.

9. podciag nég 1szt.

10. koto duze tai chi 1szt.

11. twister 1szt.

12. fawka parkowa betonowa (beton plukany) 4szt.
13. kosz na §mieci parkowy — betonowy 1szt.
14. stolik do gry w szachy + warcaby 1szt.
15. tablica informacyjna 1szt.

16. stojak na rowery (4stanowiska) 1szt.

17. nasadzenie zieleni (niska) 3szt.

18. niwelacja terenu 189,0m?2

19. zasiew traw dywanowych 189,0m?2

20. geokrata trawnikowa 150mm 189,0m2

Parametry inwestycji - dane liczbowe ogoélne o obiekcie:

III.  Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnos$ci w miejscowosci Klimontéw, dziatka
nr ewid. 400,

Projektowane elementy malej architektury:

hustawka z zawiesiem 1 szt.

zestaw zabawkowy typu Platforma 1 szt.

linarium mata piramida 1 szt.

biegacz 1 szt.

drabinka 1 szt.

twister 1 szt.

wio§larz 1 szt.

pylon 3 szt.

wahadtlo 1 szt.

orbitrek 1 szt.

motyl odwrotny 1 szt.

rowerek 1 szt.

tawka montowana na stale 4 szt.

kosz na $mieci 2 szt.

stolik do gry w szachy + warcaby 1 szt.

tablica informacyjna 1 szt.
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17. stojaki na rowery (4 stanowiska) 1 szt.

18. nawierzchnia bezpieczna zwirek rzeczny frakcja 2-8mm, zaokraglony,
grubos¢ 15cm. 100,6m2

19. nasadzenie zieleni (niska) 6 szt.

20. niwelacja terenu 332,0m2

21. zasiew traw dywanowych 321,4m2

22. grodzenie placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wraz z furtka

wejsciowa wys. 1,0m, panel typu "U" 50,0mb

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie strefy aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu na
terenie sportowo-rekreacyjnym na dz. nr 27/12,

Inwestycja polegac¢ bedzie na budowie:

- napowietrznej sitowni sktadajacej si¢ z 14 urzadzen,

- ogrodzonego zestawu zabawowego tworzacego plac zabaw,

- urzadzen tworzacych strefe relaksu,

- wyposazenia w elementy dodatkowe.

I1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnos$ci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/3.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu na
terenie sportowo-rekreacyjnym. na dz. nr 652/3,

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie:

- napowietrznej sitowni sktadajacej si¢ z 14 urzadzen,

- urzadzen tworzacych strefe relaksu,

- wyposazenia w elementy dodatkowe.

Inwestycja zlokalizowana na terenie parku miejskiego.

IT1.Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontéw, dzialka nr ewid. 400.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu na
terenie sportowo-rekreacyjnym na dz. nr 400.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie:

- napowietrznej sitowni sktadajacej si¢ z 11 urzadzen,

- ogrodzonego zestawu zabawowego tworzacego plac zabaw,

- urzadzen tworzacych strefe relaksu,

- wyposazenia w elementy dodatkowe.

Inwestycja zlokalizowana w sasiedztwie istniejacej Szkoly Podstawowej w Klimontowie

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Urzadzenia silowni plenerowej oraz pozostale powinny zosta¢ zakotwione w betonowych
fundamentach, do kotew zalewanych betonem klasy B25, w fundamencie o wymiarach ok.
100x100x25[cm] jezeli producent nie okresli innego sposobu mocowania.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 27/12

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa bezpieczna - HIC - 1,5 m
Uktad warstw dla HIC 1,5 m:
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- poliuretan przepuszczalny 1,0 cm

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkladowa — 3,0 cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5 mm — 23 cm
- warstwa wyrownawcza z piasku — 10 cm

- geowloknina,

- grunt rodzimy.

I11. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontéw, dziatka nr ewid. 400
Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa bezpieczna zwirowa:

Uktad warstw:

- zwirek rzeczny frakeji 2-8mm, grubo$¢ 15cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm — 23 cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku — 10 cm

- geowloknina,

- grunt rodzimy.

Zaprojektowano urzadzenie sitowni plenerowych na terenie gminy Proszowice, zlokalizowanych
w dwdch miejscowosciach, na nieruchomosciach bedacych wlasnosciag Gminy i Miasta Proszowice.
W ramach zadania przewiduje si¢ dostawe i montaz urzadzen do ¢éwiczen fizycznych oraz
nasadzenie zieleni a wokél inwestycji po uksztaltowaniu terenu obsianie mieszanks traw
stadionowych. Zaproponowany zestaw urzadzefi ma zapewni¢ mozliwos¢ wszechstronnych
¢wiczen fizycznych zaréwno dla dzieci od lat 12 jak 1 dorostych.

1.3.2.0g06lny zakres robot

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
- 4511 27.10-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

- 37.44.00.00-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

- 37.41.00.00-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu

2. Prowadzenie robot

2.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 harmonogramem robét,
za jako§¢ materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za:

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi
przez Zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa koszty:

- przygotowania terenu do prowadzenia robot

- zasilania energetycznego i dostawy wody

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienia wykopow
- przywrocenie terenu robot i przyleglego do stanu pierwotnego
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- wszelkie inne koszty wynikajace z bledow Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowiazek zalatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy.

2.3. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa zalaczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
umozliwia opracowanie oferty. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o zgloszenie zamiaru
wykonania robét, projekt zagospodarowania dziatki, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét i przedmiaru robot.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz kopi¢ zgloszenia
robot.

2.4.Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowsa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami Zamawiajacego. Zamawiajacy zawrze z Wykonawca umowe z
wynagrodzeniem  ryczaltowym. Przedmiar robdét jest dokumentem  pomocniczym
charakteryzujacym efekt koficowy projektu. Zaleca si¢ Wykonawcom dokonanie wlasnej oceny
miejsca 1 warunkow realizacji inwestyciji.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakoficzenia 1 odbioru koficowego robot. Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: ogrodzenie, porecze, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

2.6.0chrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboét beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na srodowisko.
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2.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. W celu potwierdzenia informacji o planie lokalizacji sitowni,
dostarczonych przez Zamawiajacego, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenistwa prowadzenia robot i bezpieczenistwa pozarowego.

2.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
prowadzenia robo6t przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do
czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
umowy i jego poszczegodlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania robot,
do momentu odbioru koAcowego .

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .

3. Materialy i urzadzenia.

3.1. Zr6édta uzyskania matetialow

Wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN i EN,
aprobatami technicznymi 1 certyfikatami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

3.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 odmowsq zaplaty za te materialy.

3.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

4. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i stan infrastruktury, z ktérej bedzie
korzystac.

5. Transport

Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw. Wykonawcea bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
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6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos§é
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows
1 wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci
materialéw i montowanych urzadzed. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialéw oraz robot.

7.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopuszcza do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja;:

1/ Certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma i Europejska Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1., a ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
3/ Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢:

- zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego,

- projekt zagospodarowania dziatki i lokalizacji urzadzen,
- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy przechowuje Inwestor.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca z udzialem Inwestora.
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8.2. Zasady okre$lania ilo$ci Rob6t i materiatow
8.2.1.Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.
8.2.2. Ilosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

9. Odbiér robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalet odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koicowemu,.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

9.3. Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce i bezzwlocznie przekazana Zamawiajacemu na pismie.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
kierownika budowy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdét Komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i1 robét poprawkowych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru
konicowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne)

3. Dokumenty zainstalowanych urzadzen

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych urzadzen 1 materialéw zgodnie
z ST i ew. PZJ.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie o realizacj¢ zadania i podpisany przez
obie strony protokoét odbioru koficowego.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami normami
1 normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
patstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow naleza:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U.
22016 1., poz. 778),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016z, poz. 290)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego ...(Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000r. w sprawie procedur certyfikacji towarow
(Dz.U. 1998r. nr 17 poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U.2016r. poz. 672).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013t. poz. 21 z péZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2014r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2008r. Nr 235, poz. 1614).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.06.2013r. w sprawie okreslenia przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 817).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U.2002 r. Nr 108, poz.953 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét sa wymienione w
poszczegolnych specyfikacjach technicznych.

SST-01- USTALENIA SZCZEGOLOWE

1.Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem STWiOR sa wymagania do wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z dostawa
i montazem urzadzen plenerowych do ¢wiczen fizycznych okreslanych jako ,,sitownia plenerowa”,
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym oraz nasadzenie zieleni wokot tych urzadzen.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

- 45.44.00.00-4 Dostawa i montaz silowni plenerowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t obejmujacych budowe
sitowni plenerowej w zakresie :

- dostawa urzadzen sitowych fitness wg rodzaju 1 losci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji
technicznej,

- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, humusowania z przygotowaniem gruntu do wysiewu
mieszanki traw stadionowych,

- wysiew traw,

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia sitowe,

- montaz urzadzen sitowych zgodnie z instrukcja producenta, wg lokalizacji podanej w projekcie.

2. Przedmiot i zakres zamowienia:
Nazwa projektu: Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice 3 podziatem na trgy gadania
cxesciowe:
I Whykonanie — Otwartey — Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosei  Prosgowice,  dziatka
nrewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontow, dziatka nr ewid. 400
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2.1. Dostawa i montaz nastepujacych urzadzen:
Zestaw zabawowy:

- hustawka z zawiesiem

- zestaw zabawkowy typu platforma

- linarium mata piramida

- zestaw zabawkowy wieza

- linartum stozek

- pomost ruchomy typu walec

Dane dotyczace wyposazenia w zestaw zabawowy - podano w dalszej cz¢sci.
Obiekty matej architektury w miejscu publicznym:
Elementy tworzace sitowni¢ plenerows:

- biegacz

- drabinka

- twister

- wio§larz

- pylon

- wahadto

- orbitrek

- motyl odwrotny

- rowerek

- prasa nozna

- steper

- wyciskanie siedzac

- podciag nog

- koto duze tai chi

- lawka wolnostojaca

Wyposazenie w elementy dodatkowe:

- lawka montowana na stale

- kosz na $mieci

- stolik do gry w szachy + warcaby

- stojaki na rowery (4 stanowiska)

- tablica informacyjna

- lawka parkowa betonowa (beton plukany)
- kosz na $mieci parkowy — betonowy

Wzory urzadzen do zainstalowania - obiektéw malej architektury w miejscu publicznym zostaly
zamieszczone w dalszej czesci ST.

Zestaw zabawowy (plac zabaw):
W sktad zestawu wchodzi:
- hustawka z zawiesiem

Urzadzenie posadowione 65 cm ponizej poziomu gruntu. Konstrukcja no$na wykonana
z rury stalowej okraglej 88,9 i mm. Formatki z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE). Y.aczniki
1 zaslepki odporne na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
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- zestaw zabawkowy typu platforma

Posadowienie zestawow 60 cm ponizej poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu. Stupy nosne o przekroju okraglym srednicy
12 ¢cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnia gruntu za pomoca
stalowych kotew. Podesty z powierzchnia antyposlizgowa. Dachy, zabezpieczenia, panele
tréjwarstwowe z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Slizg
zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem
stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwna lazura.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Podest kwadratowy uniwersalny 2 szt.

Zjezdzalnia 180 1 szt.

Stopien z podwoéjnymi wypraskami 1 szt.

Wejscie linowe 120 1 szt.

Wejscie spiralne 120 1 szt.

Wejscie tukowe 120 1 szt.

Scianka wspinaczkowa z otworem 1 szt.

Zwezka 2 szt.

Zabezpieczenie 1 szt.

Tablica labirynt papuga 1 szt.

Stopa stalowa/kotwa Gszt.

- linarium mata piramida

Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV,
Wszystkie taczniki 1 okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Urzadzenie posadowione 120 cm ponizej poziomu
gruntu. Stup nosny z rury stalowej okragtej 159 mm. lakierowanie proszkowe

- zestaw zabawkowy wieza

Posadowienie zestawow 60 cm ponizej poziomu terenu na metalowych kotwach.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu Stupy nosne o przekroju okraglym $rednicy
12 ¢cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych kotew. Podesty z powierzchnia antyposlizgowa Dachy, zabezpieczenia, panele
z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Slizg zjezdzalni ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej. Wszystkie laczniki odporne na warunki atmosferyczne
1 promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Podest kwadratowy uniwersalny 1szt.
Zjezdzalnia 120 1szt.
Stopien z podwéjnymi wypraskami 2szt.
Wejscie spiralne 120 1szt.
Wejscie tukowe 120 1szt.
Zwezka 1szt.
Dach dwuspadowy 1szt.
Stopa stalowa/kotwa 4szt.

- linarium stozek
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Urzadzenie posadowione 120 cm ponizej poziomu gruntu. Stup nosny z rury stalowej
okraglej 159 mm. Obrecz z rury stalowej okraglej 42,4 mm. Liny polipropylenowe 16-18 mm
z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie laczniki i okucia lin odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

- pomost ruchomy typu walec

Elementy nosne wykonane z profilu prostokatnego. Plaszcz bgbna réwniez stalowy
polaczony z lozyskowanym walem. Mechanizm obrotowy na lozyskach tocznych zamknigtych
bezobstugowy. Elementy metalowe zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych poprzez cynkowanie 1 malowanie proszkowe.

Elementy tworzgace sifownie plenerows:
- biegacz

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o przekroju 114,3mm 1 grubosci $cianki 3,2mm
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farba odporna na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi sit¢ (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenie montowane do stupéw posadowionych 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.

- drabinka

Cwiczenie wzmacnia migsnie plecéw i obreczy barkowej, pomaga przy rozciaganiu tulowia
oraz rak. Wzmacnia wytrzymalos¢ i poprawia ogélna kondycje. I sposéb ¢wiczenia, podciaganie -
nalezy ztapa¢ mocno za drazek i podciagac si¢ na wysokos¢ klatki piersiowej i powoli opuszczac
si¢. Podczas ¢wiczen trzeba zachowaé prosty sylwetke. 11 sposob: rozciaganie — nalezy postawic
stope na szczeblu (na wysokosci pasa), wyprostowaé noge w kolanie, szczeblu (na wysokosci pasa),
wyprostowaé noge w kolanie, o drabinke i do drugiej nogi. Urzadzenie wolnostojace, nie wymaga
montowania do pylonu. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosdci Scianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i1 malowane farba odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi site (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.

- twister

Cwiczenie zapewnia aktywno$¢ stawéw biodrowych oraz odcinka ledzwiowego kregostupa.
Rozwija zmyst réwnowagi, rozciaga migsnie skosne brzucha. Zeby prawidlowo wykona¢ ¢wiczenie
nalezy stana¢ obiema nogami na kole, zlapa¢ za uchwyt, a nastepnie wykonywac biodrami
jednostajny ruch w prawo 1 w lewo. Urzadzenie wymaga montowania na pylonie. Gléwne elementy
stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
1 malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej
poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20). Pylon z dwdéch rur o $r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy
8.0 mm 1 polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

- wioS$larz

Aby wykona¢ c¢wiczenia poprawnie nalezy usia§¢ na siedzisku, oprze¢ stopy na
podstopnicach i zlapa¢ rekoma za oba uchwyty, nastepnie przyciagna¢ uchwyty do klatki piersiowe;
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jednoczesnie prostujac nogi i powréé do pozycii wyjsciowej. Cwiczenie aktywizuje wszystkie czesci
ciala. Poprawia ogélna wydolnos$¢ organizmu, wytrzymalos$¢ oraz site. Urzadzenie nie funkcjonuje
samodzielnie, wymaga montowania do pylonu. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur
o grubosci $cianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farba odporna na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi sile
(amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon
z dwoch rur o §r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych
ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

- pylon
Pylon to masywny element nosny dla urzadzen fitness. Umozliwia obustronny montaz

dwéch dowolnych urzadzen, a takze pelni funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcja
obstugi zamontowanych urzadzen. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).
Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na warunki
atmosferyczne. Urzadzenie zamontowane 30 cm pod powierzchnia gruntu, mocowane do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

- wahadto

Cwiczenie aktywizuje dolne czesci ciala i wzmacnia kregostup. Dodatkowo pomaga
usprawni¢ zmysl réwnowagi, dziala rozluZniajaco. Poprawia koordynacje ruchowa. Nalezy
postawi¢ obie nogi na podstopnicach i chwyci¢ mocno obiema r¢koma za uchwyty, a potem
wykonywac¢ ruchy wahadlowe w prawo 1 w lewo. Urzadzenie wymaga montowania do pylonu.
Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane 1 malowane farba odporna na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi sile¢ (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie
urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwoch rur o $r. 114,3 mm, przyspawanych do
stalowych podstaw z blachy 8.0 mm 1 polaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha
gr. 8.0mm).

- orbitrek

Cwiczenie poprawia kondycje stawéw, wzmacnia migsnie nég, stawy biodrowe oraz
ramiona. Poprawia ogélna wydolno$¢ organizmu i1 kondycje fizyczna. Aby dobrze wykonac
¢wiczenie nalezy postawi¢ stopy na podstopnicach i chwyci¢ mocno re¢koma oba uchwyty.
Nastepnie porusza¢ nogami do przodu i do tylu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane
ciggnac i pchajac drazki. Urzadzenie wymaga montowania do pylonu. Gléwne elementy stalowe
wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
farba odporna na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej
poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20). Pylon z dwoch rur o §r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0
mm 1 polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

- motyl odwrotny

Cwiczenie wzmacnia tylny akton mies$ni nalezy usig§¢ naramiennych, poprawia ogdlna
kondycje 1 koordynacje. Aby prawidtowo wykona¢ ¢wiczenie na siedzisku, przywies¢ plecy do
oparcia, ugia¢ rece w stawach lokciowych i ulozy¢ na wysokosci barkéw, a dlonmi chwyci¢
uchwyty. Wykonujac gleboki wdech, $ciagna¢ ramiona w tyl do maksymalnego spiecia migéni,
przytrzymac przez chwile i wréci¢é do pozycji wyjsciowej. Urzadzenie wymaga montowania do
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pylonu. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farba odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi sile (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie
urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwéch rur o $t. 114,3 mm, przyspawanych do
stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha
gr. 8.0mm).

- rowerek

Cwiczenie wzmacnia mie$nie nbg, dolne partie ciala. Wplywa na koordynacje ruchowa
i poprawia ogélna kondycje. Zeby prawidlowo wykonaé éwiczenie nalezy usia$¢ na siodetku
1 zlapaé za uchwyty, oprze¢ stopy na pedatach, a potem porusza¢ nogami tak jak podczas jazdy na
rowerze, ze zroznicowang predkoscia. Urzadzenie wymaga montowania do pylonu. Gléwne
clementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane i1 malowane farba odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi sile¢ (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie
urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwdch rur o §t. 114,3 mm, przyspawanych do
stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha
gr. 8.0mm).

- prasa nozna
Prasa nozna to bezobstugowe, odporne na warunki atmosferyczne urzadzenie do ¢wiczen
na sitowniach zewnetrznych. Cwiczenia na Prasie wspomagaja budowanie migsni koficzyn dolnych
1 pasa. Wplywaja na elastyczno$¢ stawow, poprawiaja krazenie. Urzadzenie skonstuowane jest
z wysokiej jakosci, trwalych elementow:
- rama nosna z rury stalowej: §r. 90 mm,
- wsporniki ruchowe z rury stalowej: $r. 40 — 63 mm,
- siedziska i oparcia z wysokogatunkowe;j stali,
- uchwyty i raczki z winylu,
- lozyska typu zamknigtego,
- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
Wyréb musi spetnia¢ wymagania norm bezpieczenstwa.
Urzadzenie wymaga montazu do pylonu lub stupa.

- steper

Cwiczenie wzmacnia i rozbudowuje migs$nie ndg i posladkéw, poprawia ogdlng wydolnosé
organizmu. Pozytywnie wplywa na uklad krazenia, a takze poprawia koordynacje i ksztaltuje
sylwetke. Nie obciaza stawéw. Nalezy postawi¢ stopy na podstopnicach, a nastepnie ugiaé lekko
kolana i wykonywac¢ nogami ruch naprzemienny. Urzadzenie wymaga montowania do pylonu.
Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane 1 malowane farba odporna na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi sile (amortyzujace; wibroizolujace). Posadowienie
urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwoch rur o $r. 114,3 mm, przyspawanych do
stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i potaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha
gr. 8.0mm).
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- wyciskanie siedzac

Aby prawidtowo wykonaé ¢wiczenie nalezy usia$¢ na a siedzisku, oprzec plecy i chwycié
mocno r¢koma drazki. Nastepnie odepchnaé drazki od siebie i przyciagna¢ z powrotem.
Wykonujac ¢wiczenie trenujemy przede wszystkim gérne partie migsniowe, ponadto poprawiamy
rozwdéj migsni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz koficzyn gérnych, a takze wplywamy na
przyrost masy migsniowej. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 1 malowane farba odporna na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi site¢ (amortyzujace; wibroizolujace).
Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku
o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwo6ch rur o §r. 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba dwiema plytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

- podciag nég

Cwiczenie zapewnia wzmocnienie miesni koficzyn gérnych, ud oraz brzucha i grzbietu.
Wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciala. Dziala zapobiegawczo na skrzywienie
kregostupa. Nalezy stana¢ plecami do urzadzenia i oprze¢ rece o podpoérki, chwyci¢é mocno
uchwyty, nastepnie podcigga¢ nogi do tulowia a nastgpnie powoli je opuszczaé. Urzadzenie
wymaga montowania do pylonu. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki
3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farba odporng na warunki
atmosferyczne. Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwéch rur
o §ér. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba
dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

- koto duze tai chi

Cwiczenie wzmacnia i usprawnia nadgarstki, fokcie oraz ramiona. Poprawia
funkcjonowanie ukladu za uchwyt i obraca¢ kotem, réznicujac Urzadzenie wymaga montowania
do pylonu. Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane i malowane farba odporna na warunki atmosferyczne Elementy
ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi sile (amortyzujace; wibroizolujace).
Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu Pylon mocowany do betonowego bloku
o wym1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Pylon z dwéch rur o $r. 1143 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba dwiema plytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

Wyposazenie w elementy dodatkowe:
- Yawka montowana na state

Fawki parkowe to niezbedny element wyposazenia kazdego parku, skweru czy placu zabaw.
Chetnie korzystaja z nich zaréwno dorosli i dzieci, podczas przerw w zabawie czy ¢wiczeniach.
Nowoczesna lawka z solidnym, metalowym stelazem wykonanym z rury stalowej owalnej o §r.48,3
mm jest niezwykle trwala i efektowna. Wykonane z desek o grubosci 4,5 cm siedzisko i oparcie sa
niezwykle wytrzymale i wygodne dzigki ergonomicznemu ksztattowi. Dodatkowy atutem tawki sa
podlokietniki. fawka wymaga montowania w gruncie. Urzadzenie stale posadowione 40 cm
ponizej poziomu gruntu. Konstrukcja wykonana z rury stalowej okraglej 48,3 mm 1 profilu
kwadratowego 40x40 mm Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 11x4,5 cm. Elementy stalowe
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zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane olejowane
lub pokryte barwna lazura.

- kosz na $mieci

Klasyczny metalowy kosz na $mieci wykonany z  malowanej proszkowo blachy
ocynkowanej jest nicodzownym elementem wyposazenia kazdego placu zabaw. Daszek
zabezpiecza $mieci przed opadami atmosferycznymi. Umozliwia utrzymanie porzadku i pomaga
wyrobi¢ w najmltodszych nawyk sprzatania. Urzadzenie jest montowane w gruncie. Urzadzenie
posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu. Stup kosza wykonany z rury stalowej kwadratowej
40x40 mm. Kosz z blachy ocynkowane;.

- stolik do gry w szachy + warcaby

Podwoiny stolik z planszami do gry w szachy oraz chinczyka. Gladko wyszlifowany blat
betonowego stotu zabezpieczony specjalnym lakierem, ktory chroni plansze przed zniszczeniem.
Aluminiowa listwa okalajaca brzegi blatu sprawia, ze krawedzie sa gladkie. Stol w zestawie
z 2 lawkami. Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu terenu. Konstrukcja stolu
betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcoéw naturalnych. Blat szlifowany,
zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeze ze stopu aluminiowego Konstrukcja wsporcza
stotu 1 laweczek stalowo-betonowa. Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa sztucznego,
mocowane do betonowego stelaza.

- stojaki na rowery (4 stanowiska)
- ilo§¢ stanowisk: 4
- dlugosé: 140 [cm]
- wysokosc¢: 41 [em]
- glebokosé: 55 [em]
- szeroko$¢ stanowiska na koto: 5,5 [cm| na poczatku 1 4,8 [cm] na konicu
- parkowanie: jednostronne pod katem 90°
- odleglo$¢ miedzy stanowiskami: 35 [cm)]
- wymiary rury: 18,5x1,5 [mm]
- wymiary katownika: 30x30x3 [mm]|
- montaz: 4 kotki rozporowe o $rednicy fil0 [mm] (sa w komplecie)
- powloka antykorozyjna: ocynk ogniowy

- grubos$¢ powloki antykorozyjnej wynosiod 40 do 110 pm (mikronéw) - w praktyce
1,5 um wystarcza na okolo 1 rok - w atmosferze miejskiej o umiarkowanym obcigzeniu
(kategoria C3)

- kolor: cynkowy/szaro cynkowy
- ilo§¢ ram w module: 2 [szt.]
- odpornos¢ na zniszczenie: wysoka

- odpornosc¢ na korozje: bardzo wysoka
- waga: okolo 12,0 [kg]

Konstrukcja ocynkowana ogniowo zapewnia jedng z najtrwalszych ochron przed korozja
wysoka odporno$¢ na wandalizm ibardzo wysoka na rézne warunki atmosferyczne ksztalt
1 szeroko$¢ stanowisk gwarantuja stabilne trzymanie rowerow w pozycji pionowej naprzemiennosc
niskich i1 wysokich stanowisk gwarantuje ich calkowite wykorzystanie w praktyce utrzymuje
bezkolizyjnie 4 rowery z kotami od 20 do 29 cali, z hamulcami tarczowymi lub bez tatwa
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rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokrecenie stojakéw mozliwos¢ przypigcia roweru celem
jego zabezpieczenia przed kradzieza prosty 1 szybki montaz za pomoca Srubunkéw

- tablica informacyjna

Tablica informacyjna dzigki stalowej konstrukeji wyjatkowo trwala i odporna na warunki
atmosferyczne. Nowoczesna 1 uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie zaréwno jako
tablice reklamowna jak réwniez tablice regulaminu placu zabaw. Idealna w parkach, na skwerach czy
w punktach informacyjnych na placach zabaw Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu. Stupy nosne o przekroju okraglym o $rednicy
48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjne;.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

- Yawka parkowa betonowa (beton ptukany)

FLawka betonowa z oparciem betonowo-drewniana. Klasyczne polaczenie naturalnych
materialéw drewna i betonu sprawia ze lawka dobrze komponuje si¢ w réznym otoczeniu.
Trwala, odporna na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, siedzisko
wykonane z drzewa o grubosci 4 cm. Atrakcyjnie i solidnie wykonana tawka betonowa jest
wizytéwkq Pafistwa ogrodu i podworka oraz kazdej przestrzeni miejskiej tj. ulic, placéw, parkéw
i skwerow. Tego typu mala architektura oprocz dekoracji z kwiatami stanowi doskonala zapore
przed miedzy innymi pojazdami. fawki betonowe to klasyczna i niezwykle efektowna ozdoba
placow , promenad, przestrzeni rekreacyjnych i prywatnych posesji. fawki sa estetyczne,
funkcjonalne, a co najwazniejsze trwale i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm,
o nasigkliwosci ponizej 5%, ktéry spelnia wymagania wytrzymalosciowe zgodne z norma
europejska PN-EN 206-1.

MATERIALY:

Szybkowiazacy cement portlandzki klasy 42,5 R. Plukane kruszywa, piasek sortowany, beton
o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktory spelnia wymagania wytrzymalosciowe zgodne
z normg europejska PN-EN 206-1. Siedzisko - listwy z drewna grubos$ci 4 cm malowane 2-krotnie.
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Listwy moga zosta¢ oznakowane
dowolnym napisem lub logo miasta, firmy, itp..

- kosz na $mieci parkowy — betonowy
Wysokos¢ 65cm, 6 bokéw, kazdy po 20cm, pojemnosé 301, waga ok. 110kg, wyposazony
we wklad z blachy ocynkowej z popielnica.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009
oraz PN-EN 957:2006 lub nowymi, aktualnie obowigzujacymi normami PN-EN.

Bezpieczenstwo uzytkowania :

Kazde urzadzenie winno by¢ dostarczone wraz z odpowiednim certyfikatem.

Kazde urzadzenie nalezy zaopatrzy¢ w indywidualng instrukcje obstugi w formie nalepki
obrazujacej sposob uzytkowania. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia ogolnej
instrukcji korzystania z obiektu. Urzadzenia musza by¢ kotwione w gruncie na stale w sposéb
zgodny z karta produktu i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.

2.4. Urzadzenie i zagospodarowanie zieleniag wokot strefy:

Trawiasty teren urzadzany bedzie na miejscu lokalizacji wskazanej w projekcie budwolanym.
Zakres robot obejmuje:

a) przygotowanie podloza, spulchnienie gruntu agregatem uprawowym

str. 21



b) mechaniczne plantowanie terenu I
¢) niwelacja terenu
d) humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5cm
e) zaggszczenie gruntu i obsianie trawa.
3. Informacje o miejscu realizacji zadania.
Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosciach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
L Whykonanie — Otwartey — Strefy — Aktywnosci — w  migjscowosei  Prosgowice,  dziatka
nr ewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Kilzmontdw, dziatka nr ewid. 400,

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie ewentualnych szkod 1 uprzatnigcie drog
dojazdowych 1 miejsc postojowych z ziemi 1 blota.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes¢ ogdlna
pkt.4.,Kod CPV 45000000-7

5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 czes¢ ogdlna pkt.5 Kod CPV-
45000000-7

6. Wykonanie robo6t

6.1.Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materialéw, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami zamawiajacego.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiOR cze$¢ ogolna

6.2. Roboty ziemne.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane
z wyznaczeniem niwelety terenu.

6.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia si¢, uderzenia).
Cokoly, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie cze$ci wystajace
z fundamentéw, takie jak konce $rub (chyba, Ze zostaly odpowiednio zabezpieczone), nalezy
umieszcza¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni gruntu. Fundamenty prefabrykowane
posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcja producenta Elementy betonowane w gruncie zala¢
betonem B 30/B25. Urzadzenia mocowaé nie wezesniej niz po osiagnigciu 80 % wytrzymatosci
betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic¢ ) przed
uzywaniem do czasu osiagnigcia przez beton zadanej wytrzymalosci.

6.5. Montaz urzadzen

Zaleca sig, aby urzadzenia bylo instalowane w bezpieczny sposoéb, a takze zgodnie
z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN-EN 1176-7 z 2009 roku. Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnié
instrukcje montazu umozliwiajacg prawidlowy montaz, wykonanie 1 ustawienie urzadzenia

w terenie. Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta oraz na stale
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zwiazac z gruntem za pomocy kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton
B30/B25).

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ ich wyniki inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Do materialéw, ktérych
producenci sa zobowigzani, przez wlasciwe normy PN, EN i BN, dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza urzadzenia sitowe (fitness) montowane na otwartych przestrzeniach, tzw.
sifownie plenerowe.

7.2.Badania w czasie wykonywania roboét:

Wszystkie materialy dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta, przeznaczone do budowy powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni i jego
wymiarow.

7.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, rodzaj urzadzenia),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- poprawnos¢ wykonania fundamentow,

- poprawno$¢é montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta,

- wlasciwe oznakowanie i instrukcje obstugi.

7.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot:

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich zapisach
STWiOR zostana przez inzyniera (Zamawiajacego) odrzucone. Wszystkie urzadzenia
nieprawidlowo zamontowane zostana ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia
lub ich elementy uszkodzone przy transporcie, montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu,
zostang wymienione na nowe, na koszt Wykonawcy.

7.5. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét, pobierania prébek oraz
przeprowadzenia badan podane w STWiOR - czes¢ ogélna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN-EN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 ¢ (Dz.U. 99/98)

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w STWiOR - cze$¢ ogolna
pkt.9. Wszystkie roboty objete niniejsza SWiOR podlegaja zasadom odbioru wtedy, gdy zostana
zgloszone do odbioru i1 beda zgodne z dokumentacja, .STWiOR i wymaganiami Zamawiajacego.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne 2z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i montazowe. Gwarancja obejmuje
udatno$¢ wschodu wysianych traw, ocenianych po 6 miesigcach od wysadzenia.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
ryczaltowa przyjeta w umowie. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury jest bezusterkowy
odbidr robot potwierdzony podpisanym protokotem odbioru koficowego i przekazania obiektu do
eksploatacji.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia placow zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:
1. PN-EN 1176-1;2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie — Czgs¢ 1,0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1176-7;2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie — Cze$¢ 7, Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji 1 eksploatacji
3. PN-EN 1176-11;2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 11, Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan sieci przestrzennej
4. PN-EN 1177;2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wymagania
bezpieczenistwa i metody badan
5. PN-B -06250 Beton zwykly
0. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
7. PN-B -32250 Materialy budowlane .Woda do betonéw i zapraw.

SST-02- ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania 1 odbioru robo6t zwiazanych z wyznaczeniem lokalizacji 1 punktéow wysoko$ciowych
w ramach realizacji zadania:
Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Prosgowice 3 podziatem na try gadania c3esciowe:

L Whykonanie — Otwarte — Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosci  Prosgowice,  dziatka

nr ewid, 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosei Prosgowice, diatka nr ewid. 652/ 3,
1. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontdw, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres rob6t pomiarowych wchodza: wyznaczenie polozenia sytuacyjnego
1 wysokos$ciowego punktow gléwnych w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.
2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,» Wymagania ogélne" punkt 2. Do wyznaczenia lokalizacji obiektow powierzchniowych na gruncie
oraz punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé: paliki drewniane, stupki betonowe, bolce stalowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt
3. Do wykonania robét zwiazanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw
wysokosciowych nalezy stosowaé: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty,
tasmy stalowe 1 szpilki.

4. Transport
Wg OST ,,Wymagania ogélne" punkt 4.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspoltrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gléwnych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié
o tym Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora. Punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposoéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke 1 polozenie tych punktéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen
w czasie trwania robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robét nalezg do obowigzkéw Wykonawecy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokos$ciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdluz krawedzi zewnetrznych, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw,
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repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowane przez
Inspektora. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdijng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie boiska

Tyczenie krawedzi zewnetrznych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
patstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Krawedzie
powinny by¢ wyznaczone w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania terenu, lecz nie rzadziej niz co 15 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska, krawedzi
nasypow 1 wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi wykopéw nalezy
stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogblne" pkt. 6. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

7. Obmiar rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
punkt 8. Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektora.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne"
punkt 9. Cena wykonania robét obejmuje: wyznaczenie punktéw gléwnych i punktow
wysoko$ciowych, uzupelnienie dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktéw
wysoko$ciowych, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, zastabilizowanie punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem
1 oznakowaniem, ulatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie, prowadzenie dokumentacji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawcza robot, oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do

wytyczenia punktow gtéwnych, punktéw wysokosciowych.
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10. Przepisy zwigzane

Instrukeja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

SST-03- ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji zadania: Wykonanie Otwartych Stref
Aktywnosci w Gminie Prosgowice 3 podziatem na trgy zadania czesciowe:

I Whykonanie — Otwarte — Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosei — Prosgowice,  d3iatka

nrewid. 27/ 12,
1L L. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosei Proszowice, diatka nr ewid. 652/ 3,
1I. L. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontow, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
ziemnych w gruntach kategorii 1 - V i obejmuja: roboty przygotowawcze przed przystapieniem do
robo6t ziemnych, wykonanie nasypow, skarp, wykopow 1 innych niezbednych robét ziemnych
zwiazanych z uksztaltowaniem terenu dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 1 wyszczegélnionych
w OST ,,Wymagania ogdlne"

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,» Wymagania ogélne". Nasypy nalezy wykonywa¢ wylacznie z materialéw sypkich spelniajacych
wymagania zawarte w PN-S§-02205:1998 1 s zaakceptowane przez Inspektora.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST,,Wymagania ogélne" punkt 3. Do
wykonania robot nalezy stosowac sprzet akceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST,,Wymagania ogdlne" punkt 4.
Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania
1 zatadunku oraz od odleglosci transportu i objetosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Wykonanie robét przygotowawczych

5.1.1. Oczyszczanie terenu
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac ponizsze prace

przygotowawcze: wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem (jezeli
takie, znajdujq si¢ na terenie budowy) poza obreb przysziych robét ziemnych, wykonanie robot
rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli takie znajduja si¢ na
terenie budowy, oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢
w obrebie placu budowy, przeniesienie i przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich
urzadzen nadziemnych, lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot
ziemnych lub w poézniejszej eksploatacji danego obiektu. Przebudowa lub usuwanie wszelkich
urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do
ktérych te urzadzenia naleza.

5.1.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonych prac
budowlanych z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢
wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana platami o wymiarach 0,2-0,3 m do
0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci
5 - 10 cm Zebrang darnine zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko,
aby nie nastapilo jej zniszczenie. Zaleca si¢ zdjetq darnine skladowaé przez utozenie jej na gruncie
rodzimym. W przypadku, gdy darnina nie ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie nalezy
zapewnic jej wywoz z terenu budowy 1 utylizacje. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy
1 wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu
budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych
lub dlugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana
ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roélinne;.

5.2. Wykonanie nasypow

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego rownomiernego osiadania, nalezy: wykonywac
nasypy metodg warstwowa, grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
odpowiednio do rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania, nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na calej swojej szerokosci, kolejne warstwy nasypu mozna uktada¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej, grunty o réznych wlasciwosciach
nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody, warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé
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poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm
1-2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia wykopow

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce. Wykonawca
powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4. Zageszczenie gruntu w wykopach

Kazda warstwa gruntu po jej rozlozeniu powinna byc jak najszybciej zageszczona
z zastosowaniem sprze¢tu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Kolejna warstwe gruntu mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw warstwy juz ulozonej. Wykonawca ma obowigzek skontrolowaé¢ wskaznik
zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu, do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu. W przypadku, gdy wartos$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
wymagana, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby wymagania zostaly spelnione.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia Is dla podloza nasypow do gle¢bokosci 0,5 m od
powierzchni terenu wynosi 0,95. Dla kontroli nos$nosci i zageszczenia podloza nasypow nalezy
stosowa¢ metody obciazen plytowych wg zalacznika A do normy PN-S-02205:1998 lub inne
metody zaakceptowane przez Inspektora. Grubos§¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor
sprzetu 1 liczba przej§¢ sprzetu zageszczajacego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce
dos$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Wilgotno§¢ technologiczna
gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.

5.5. Odwodnienie pasa robot

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza
obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan gruntu. W przypadku, gdy w skutek zaniedbania
wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu powodujacym ich dlugotrwala nieprzydatnosé wykonawca
ma obowiazek na wlasny koszt wymieni¢ je na grunty przydatne. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych,
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wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawee robot
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne"
punkt 6. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na: badania przydatnosci gruntéow do
budowy nasypow, badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu, badania
zageszczenia gruntu, pomiary ksztaltu nasypéw, skarp Sprawdzenie zaggszczenia polega na
skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia
z wymogami. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora w dokumentach stanowiacych zalacznik do Dziennika Budowy. Wykonawca
powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w odpowiednim zakresie 1 dostarczac ich
wyniki do Inspektora. Pomiary obejmuja kontrole prawidtowosci wykonania skarp poprzez
skontrolowanie zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylenn i dokladnosci wykonania
nasypow 1 skarp.

6.1.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm.

6.1.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.1.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.1.5. Rownos¢ korony korpusu
y
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 2-metrowa, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

6.1.6. Ré6wnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrows, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

6.2 Postgpowanie z wadliwie wykonanym nasypem
Jezeli wykonane czesci wykopu nie beda spelnialy wymagan niniejszych ST, wszelkie takie
cze¢dci wykopu zostang przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej 1 SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocié
na: sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu, dokladnosé wykonania
wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie), zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug
wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
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7. Obmiar rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt
7. Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow, nasypéw i m2 (metr
kwadratowy) plantowania skarp.
8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podstawy platnosci podano w OST
,» Wymagania ogélne" punkt 8. Odbioru dokonuje Inspektora na pisemny wniosek Wykonawcy na
podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 9.
Cena obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopéw, formowanie nasypow
1 zaggszczanie, doprowadzenie podloza nasypu do wymagan specyfikacji, profilowanie powierzchni
nasypéw 1 skarp, wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie wymaganych
badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych, dowiezienie 1 odwiezienie sprz¢tu, oraz wszystkie
inne czynnosci niezbedne do wykonania zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

ST-04- KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podloza gruntowego w ramach realizacji: Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci
w Gminie Prosgowice 3 podziatem na trgy adania czesciowe:

L Whykonanie — Otwarte — Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosci  Prosgowice,  dziatka

nr ewid, 27/ 12,
1L L. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosei Proszowice, diatka nr ewid. 652/ 3,
1. L. Wykonanie Otwartey Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontdw, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji podbudowy przy realizacji budowy
okreslonej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.
2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne" Do wykonania
robot nalezy stosowaé sprzet akceptowany przez Inspektora. Wykonawca przystepujacy do
wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: koparek podsigbiernych, walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt
wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu podloza.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST,,Wymagania ogdlne" punkt 4.
Wybor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odleglosci transportu i objetosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.2. Wykonanie koryta

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" .
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty
1 do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposoéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Bezposrednio
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po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w ST. Wskaznik zageszczenia
okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 0,92. W przypadku, gdy
gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancija od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane
1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni
jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5. Odwodnienie pasa robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wéd opadowych oraz woéd gruntowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan gruntu. W przypadku, gdy w skutek zaniedbania
wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu powodujacym ich dlugotrwala nieprzydatnosé wykonawca
ma obowigzek na wlasny koszt wymieni¢ je na grunty przydatne. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych 1 wurzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Ruch budowlany

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos§¢ warstwy gruntu
(nadkltadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na: szerokos$¢ koryta, réwnos¢ podtuzng

1 poprzeczna, spadki, rzedne wysoko$ciowe, uksztaltowanie w planie.

6.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podfoza)
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Szerokosc¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowane;
o wiecej niz +5 cm.

6.3. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows latg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg £0,2%.

6.5. Rzedn¢ wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza
1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -1 cm.

6.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,92 Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie
wartos§ci moduléow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modultu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN- 64/8931-02 nie powinna by¢ wicksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 Wilgotnos¢ gruntu
podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

7. Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdéw, nasypow i m2
(metr kwadratowy) plantowania skarp, profilowanie koryta, podloza.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podstawy platnosci podano w OST
,» Wymagania ogdlne" punkt 8. Odbioru dokonuje Inspektora na pisemny wniosek Wykonawcy na
podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,\Wymagania ogélne" punkt 9.
Cena obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze
1 rozplantowaniem, wykonanie wykopoéw, zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki
transportowe 1 odwiezienie na odklad lub nasyp, doprowadzenie podloza nasypu do wymagan
specyfikacji, profilowanie powierzchni koryta, podloza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub
podloza, wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie wymaganych badan
laboratoryjnych 1 pomiaréw geodezyjnych, dowiezienie i odwiezienie sprzgtu, oraz wszystkie inne
czynnosci niezbedne do wykonania zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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ST-05- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z realizacja zadania: Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie
Proszowice 3 podziatem na try zadania czesciowe:

I Wykonanie — Otwartey  Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosei  Proszowice,  diatka

nr ewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosei Klimontow, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Podstawowe
ustalenia zawarte s3 w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt. 1.3. Zakres robot:
* Podbudowa z kruszywa tamanego - zageszczone kruszywo kamienne o frakcjach 0-6 - 60 mm
e zageszczone kruszywo kamienne o frakcjach 5-31,5 mm - 150 mm
e zageszczona podsypka z piasku kopanego - 50 mm
* geowldknina
* grunt rodzimy

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczone] mieszanki, ktora stanowl warstwe nos$ng nawierzchni. Pozostale okredlenia
podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne"
2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

,2Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne".

2.2. Rodzaje materiatow
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Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanieczyszczent obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne".

2.3.2. Wrasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 2.3.2.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne" .

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie podfoza
Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
,2LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
,2LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w OST ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.5.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
,2LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST
,2LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne"

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne".

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiaréw
Jednostka obmiaréw jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST' ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza, przygotowanie mieszanki
z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, rozlozenie
mieszanki, zageszczenie rozlozonej mieszanki, przeprowadzenie pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwiazane podano w OST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"

ST-06- UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI PRZEZ HUMUSOWANIE 1 OBSIANIE

1. Wstep

str. 37



1.1. PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw w ramach realizacji zadania: Wykonanie
Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice 3 podziatem na tr3y zadania czesciowe:

L Whykonanie — Otwartey — Strefy — Aktywnosci — w  migjscowosei  Prosgowice,  dziatka

nr ewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Kilimontdw, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Uzupelnienie nawierzchni humusem z obsianiem w ramach prac porzadkowych i
wykonczeniowych przy realizacji sitowni zewnetrznej na terenie placu zabaw przy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 .0go6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana, w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym
miejscu i1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Humus
Do humusowania skarp oraz pasa zieleni nalezy uzy¢ ziemie roélinna zdjeta z pasa robot
ziemnych i skladowana

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Do obsiania skarp
1 terenéw zielonych nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw spelniajacej wymagania normy
PN-78/R-65023.

2.5. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawartos§¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne".

3.2.Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: glebogryzarek, plugdw, kultywatoréow, bron do
uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki mechaniczne;j
do pielegnacji trawnikéw, rowniarki, walce kolowe gladkie i Zebrowane, ubijaki o recznym
prowadzeniu, wibratory samobiezne.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce nie narazajacymi materialu na uszkodzenia. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca
powinien usuna¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas
transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Nalezy chroni¢ materialy przed
zamoczeniem 1 kontaktem 2z paliwem, smarami, tluszczami oraz przed ich fizycznym
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terendéw zieleni, ich powierzchnie powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje tereny
zieleni ziemia urodzajng o grubosci 5cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej
krawedzi skarpy prowadzone w dot i przedtuzone poza krawedz korony nasypéw i podnéza skarp
nasypu na dtugosci 15 do 25 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne.

5.2.2. Trawniki

Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie. Przygotowanie mieszanki Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci
uzupelnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem
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ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewni¢ trwalos§¢ 1 wlasciwy
wyglad. Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno
nasienie powinna przypadac¢ powierzchnia 1 cm2.

Pora siewn

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie§¢ odpowiednia
lo$¢ ziemi urodzajnej wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie poézno letnim lub
wezesnoletnim. Kazda inna pora moze wplywaé negatywnie z réznych wzgledow a przede
wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie wysoko§¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika
uwalowaé lekkim watem, ktérego celem powinno byé wyréwnanie gleby po podlewaniu, w czasie
ktorego powstaly nierownosci. Nalezy wykonac t¢ czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
walowaniu wykonujemy pierwsze cigcie, skracajac konce lisci na dlugo$¢ 2 cm. Celem tak
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy koszenia
powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

Obsianie trawq

Obsianie powierzchni skarp nasypow i terendéw zielonych trawa, powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny
by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjac
wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy
nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki
Dopuszcza si¢ nast¢gpujace odchytki w wykonaniu robét dla grubosci warstwy humusu - +2 cm,
dla ilosci wysianych nasion trawy w ilosci 1 kg/1000 m2 = 0,5 kg.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo
warto$ci siewnej, z okreslonym okresem waznosci. Swiadectwa jakosci nasion traca waznos¢ - liczac
od daty wystawienia $wiadectwa - po uplywie 9 miesiecy. Inspektor nadzoru na podstawie
pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 7. Jednostkg
obmiarows jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne". Cena
1 m2 umocnienia skarp i wykonania trawnikéw przez humusowanie grubosci 10 cm i obsianie
obejmuje: roboty przygotowawcze, dostarczenie materialéw - humusu 1 mieszanki traw,
wbudowanie materialow, konserwacje i pielegnacje umocniens, dowdz i odwodz sprzetu.

str. 40



SST-07. MONTAZ URZADZEN W STREFACH
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych realizacja zadania: Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci
w Gminie Proszowice 3 podzialem na trgy adania czesciowe:

I Wykonanie — Otwarte — Strefy — Aktywnosei — w  miejscowosei  Proszowice,  diatka

nrewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Klimontow, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w ST 00
wymagania ogolne

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z montazem urzadzen na placu zabaw:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.OO ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.2.0
MATERIALY

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00 ,,Wymagania ogélne".

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie urzadzenia rekreacyjne - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci
z normami serii PN EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie wydane przez
akredytowana jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiazany przed
przystapieniem do montazu urzadzen. Certyfikaty musza dotyczy¢ poszczegdlnych urzadzen
rekreacyjne- zabawowych, nie moga dotyczy¢ systemu urzadzen. Wykonawca wraz z oferta jest
zobowigzany zlozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen,
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w ktérych powinny znajdowac si¢ wymiary urzadzen, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka
urzadzen, rodzaj zastosowanych materialéw, sposéb mocowania do podloza. Zamawiajacy nie
dopuszcza zastosowania innego rodzaju materialéw na urzadzenia rekreacyjno- zabawowe niz
wskazano w dokumentaciji technicznej. Urzadzenia powinny odznaczac si¢ wysoka odpornoscia na
oddzialywaniem czynnikoéw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Elementy laczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno-zabawowych oraz
tanicuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncowki elementow
ztacznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podlozu przy pomocy
fundamentu betonowego. Wszystkie urzadzenia rekreacyjne - zabawowe powinny posiadac
certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
wydane przez akredytowana jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiazany
przedlozy¢ przed przystapieniem do montazu urzadzen.

2.2.1. Urzadzenia placu zabaw
Zestaw zabawowy - plac zabaw zgodnie z opisem w SST-01.

2.2.2. Urzadzenia SILOWNI PLENEROWE]

Wszystkie — urzadzenia fitnes powinny posiada¢  certyfikaty zgodnosci z normg
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. PN EN 957 - Stacjonarny sprzet treningowy wydane przez
akredytowana jednostke certyfikujaca. Certyfikaty Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢ przed
przystapieniem do montazu urzadzen. Silownie zewnetrzne; urzadzenia ze stali S235 pokrytej
warstwg cynku, malowanej proszkowo farba odporng na warunki atmosferyczne: ocynk min 70
mikronéw farba min 50 mikronéw gléwne elementy stalowe wykonane z profilu zamknietych
o grubosci 3,2 mm, siedziska i oparcia z plyty HDPE lub stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne, podstopnice i $ruby ze stali nierdzewnej, elementy ruchome wyposazone
w wibroizolatory — elementy pochlaniajace drgania powstajace podczas uderzania o siebie réznych
czesci urzadzen, dwa typy lozysk: kulkowe i stozkowe, urzadzenia montowane do slupa
posadowionego 30 cm ponizej poziomu gruntu na betonowym, fundamencie, urzadzenia
wyposazone w instrukcje prawidlowego wykonania ¢wiczenia.

Zestawy sprawnosciowe szczegdlowo opisane w SST-01 oraz projekcie budowalnym.

2.2.3. Urzadzenia tworzace strefe relaksu
Zestawy szczegotowo opisane w SST-01 oraz projekcie budowalnym.

2.3. Fundament pod urzadzenia

Dno wykopu wykladamy 100 mm warstwa podsypki piaskowej, zageszczona,
wypoziomowana. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, powinna by¢ utozona na szeroko$¢ wigksza
o min. 10 cm od rzutu fundamentu. Glebokos$¢ wykopu wg. wytycznych producenta urzadzen.
Nalezy obnizy¢ poziom betonu w stosunku do powierzchni podloza o ok. 10cm. Nalezy
zastosowa¢ beton B15. W czasie betonowania nalezy zachowaé pion i poziom urzadzenia.
Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjecie Srub
fundamentowych). Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fundamenty powinien
wynosi¢ co najmniej 0,92 wedlug normalnej metody Proctora. Wszystkie nowo montowane
urzadzenia powinny by¢ zamontowane na stale w podlozu rodzimym i mie¢ fundamenty zgodne
z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentéw 20 cm 1 tylko w tej strefie
dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci warstwy amortyzujacej dla urzadzen zabawowych. Wykopy
pod fundamenty nalezy wykonywal recznie. Beton min B-20 zwykly w/g BN-88/B- 06250
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Nasigkliwos¢ < 5%, Mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F-25, Montaz powinny wykonywaé
minimum dwie uprawnione osoby lub producent.

UWAGA. W przypadku zastosowania fundamentéw prefabrykowanych, przed
zamontowaniem w gruncie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny dostarczonych elementow.
Bloki fundamentowe nie powinny mie¢ ubytkéw, zarysowan, rys ani pgkniec. Krawedzie

powinny by¢ ostre bez ubytkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt 3. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP..
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -, Wymagania ogélne" .

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Materialy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wlasny koszt. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ transportowane i skladowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
1 Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.;

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
za$wiadczenie, o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Do materialéw, ktérych
producenci sa zobowiazani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) urzadzen zabawowe i lawki. Badania w czasie wykonywania robot
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6.3. Badania material6w w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢: zgodno$§¢ wykonania z dokumentacja
projektowa (lokalizacja, wymiary), zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, poprawnosé
wykonania fundamentéw, poprawnos¢é montazu urzadzen 1 zgodnos¢ z zaleceniami producenta

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidlowego montazu zostana wymienione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST -00 ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla w/w SST- jest sztuka lub komplet.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢
za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta
1 wymaganiami Zamawiajacego.

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.
10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatléw Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, p6z. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, p6z. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacji"
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SST-08. WZNOSZENIE OGRODZEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych realizacja zadania: Wykonanie Otwartych Stref Aktywnosci
w Gminie Proszowice 3 podzialem na trgy adania czesciowe:

I Wykonanie — Otwartey — Strefy — Aktywnosei — w  miejscowosci  Proszowice,  diatka

nr ewid. 27/ 12,

1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, diatka nr ewid. 652/ 3,

1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosei Klimontow, dziatka nr ewid. 400,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja: wykonanie ogrodzenia wys. 1,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.OO ,,Wymagania ogélne".

2. Materialy
Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Fundamenty

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych. lub Beton klasy B20 - wymagania jak
w N-EN 206- 1:2003: cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,
kruszywo  (piasek,  zwir, grys) -  wymagania  wedlug PN-EN  12620:2004
i PN-EN12620:2004/AC:2004, - woda - wymagania wedtug PN/EN 1008:2004.

2.2. Ogrodzenia

Dane techniczne:

Wysokos¢ 100 cm.

Dtugos¢ ogrodzenia w zaleznosci od lokalizacji - zgodnie z dokumentacja.
Ogrodzenie metalowe, panelowe.

Segment ogrodzeniowy wykonany z preta oraz stupkéw (rura lub profil stalowy),
Zaokraglenia kazdego elementu daja gwarancije bezpiecznej zabawy,
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Calos¢ moze by¢ ocynkowana metoda ogniows i malowane farbami akrylowymi lub metoda
proszkowa,

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych

Bramka samozamykajaca

Konstrukcja bramki wykonana z rury lub profila stalowgo oraz preta,

W konstrukcji zamontowane urzadzenie samozamykajace bezobstugowe. Calo$¢ moze by¢
ocynkowana metodg ogniows i pomalowana farbami akrylowymi lub metoda proszkowa,

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych. KrawedZ panela zabezpieczona przed
czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ krzywde dzieciom.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego
sprzgtu pomocniczego.

4. Transport
Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.
Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST. -.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Zakup i transport materialow
Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 1 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m 1 glebokos¢ 1,20 m. - lub systemowe.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 w wykonanych otworach.
Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST -.00 ,,Wymagania
ogolne". Badania materialéw w czasie wykonywania robo6t. Wszystkie materialy dostarczone na
budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: - poprawnosc¢
ustawienia stupkow,

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogodlne zasady obmiaru
rob6t podano w ST -.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -.00 ,,Wymagania ogélne".
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -.00 ,,\Wymagania ogélne". Cena
wykonania rob6t obejmuje:
transport materialéw przewidzianych do wykonania robot,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow,
wykonanie fundamentow,
osadzenie stupkow,
montaz paneli,
przeprowadzenie pomiaréw i badanq,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

SST-09. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, nawierzchni bezpiecznej przy placach zabaw dla dzieci, w ramach zadania: Wykonanie
Otwartych Stref Aktywnosci w Gminie Proszowice 3 podziatem na tr3y 3adania cesciowe:

I Whykonanie — Otwartey — Strefy — Aktywnosci — w  miejscowosci — Prosgowice,  d3iatka

nrewid. 27/ 12,
1L Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Proszowice, dziatka nr ewid. 652/ 3,
1I. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Kiimontow, dziatka nr ewid. 400,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty —
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach
okreslonych w projekcie dla wysokosci upadku - HIC 1,5 m.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow. Materialy musza posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci
z norma. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedlug niniejszej SST jest
nawierzchnia syntetyczna bezpieczna spelniajaca norme PN-EN1177. np. SEMAG, AF-TERM
lub réwnowazna, charakteryzujacej sie catkowita przepuszczalnoscia. Grubo$¢ nawierzchni
syntetycznej (warstwa granulatu gumowego) dostosowana jest do wymaganego zasiggu stref
bezpieczenstwa, przewidzianych dla projektowanych urzadzen zabawowych oraz do wysokosci
przewidywanego upadku, charakterystycznej dla zaprojektowanych urzadzen zabawowych.
Podloze, na ktéorym ma by¢ ukiadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie
z projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen
1 ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2 mb do 2 mm.
Nawierzchnia placu zabaw obramowana bedzie obrzezem osadzonym na lawie betonowej.
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:

* nawierzchnia syntetyczna

* warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skal magmowych ol
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* warstwa nosna - klinice lub alternatywnie kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie (5 -
31,5 mm) gr. 15 cm (dopuszcza si¢ inne frakcje, ktére musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru). Warstwa ta moze posluzy¢ do zniwelowania réznic grubosci warstwy
poliuretanu.

* Warstwa odsaczajaca (wyrownawcza) - piasek srednioziarnisty zageszczony warstwowo (Is=
0,92) - gr.10 cm

¢ geowldknina

* grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, skladajaca si¢ z granulatéw SBR stanowi¢ ma
bezpieczna nawierzchni¢ nadajaca si¢ na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzigki swej
konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazent dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna
by¢ odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej)
oraz nie powodowacé zbierania si¢ wody na powierzchni.

Nawierzchnia ta sktada sie z dwdch warstw:

* warstwy wierzchniej, kolorowej,

* warstwy podkladowej, czarnej.

Uklad warstw dla HIC 1,5 m:

- poliuretan przepuszczalny 1,3 cm

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa — 3,3 cm

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 5-31,5 mm — 15 cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku — 10 cm

- geowloknina,

- grunt rodzimy.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy wuzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzet do przygotowania bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej jest sprzetem specjalistycznym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana
technologie robot 1 sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. Transport

Materialy przewozi si¢ wszystkimi §rodkami transportowymi dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Materialy umiescié rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa oraz za jako$§¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymogami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Wykonanie
nawierzchni sktada si¢ z trzech etapow:
1. Wykonanie podbudowy - optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-tluczniowej - z ré6znych warstw
kruszywa z 5 cm ostatnig warstwa zageszczonego klinca.
2. Wykonanie dolnej warstwy - z czarnych, grubych kawalow specjalnej gumy o frakeji 20 mm
mieszanych we wlasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta.
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3. Wykonanie gornej warstwy - z réznokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm
mieszanych we wlasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta. Nawierzchnia ta jest gladka 1 bezspoinowa. Mozliwe jest wystegpowanie niewielkich
nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych. Nawierzchnia powinna by¢ instalowana
w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podloza miesci si¢
w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania
poszczegdlnych elementéw, zgodnie z dokumentacja projektows i ST. Kontrola polega na ocenie
jakosci wykonanych robét. Z uwzglednieniem wszystkich w/w  etapéw realizacji Jakos§¢
wykonanych robdt nalezy wuzna¢ za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad
niedopuszczalnych wg zasad opisanych ponizej. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac

budowlanych:

- niezgodno$§¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja,

- nieprawidlowe grubosci warstwy granulatu,

- wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej,

- nieodpowiednie zaggszczenie warstw podbudowy,

- nieréwnos$ci nawierzchni,

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni,

- wykonywanie warstw gérnych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcja producenta
temperaturach,

- wykonywanie warstw goérnych w czasie opadow atmosferycznych,

- nie uprzatnigcie terenu z resztek budowlanych.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowo - kosztorysowa i ST. Obmiar robét wykonuje wykonawca po
powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej trzy dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych
zgodnie z jednostkami przedmiarowymi.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podbudowy

- wykonanie dolnej warstwy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

- PN-EN 1177:2000 - Nawierzchnie placéw zabaw

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa B

- BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych i inne
normy odpowiednie dla stosowanych materialéw i robot
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10.2. Inne przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2003r Nt 207, poz. 2016

z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004t nr 92 poz. 881) Ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).
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