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1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje remomi siedochgowe; .

Zakres rzeczowy inwestycji

o dlugci¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dn110 2401
o dhugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dnl160 6097
o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dn225 652
o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dn315 223
o Hydranty p.pa. nadziemne DN80 4zt

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji robot:

1. Roboty przygotowawcze (tyczenie, usere warstwy humusu, odkrywki na istrgeym
uzbrojeniu)

2. Roboty ziemne

3. Wykonanie przewiertow

4. Roboty montzowe

5. Plukanie sieci i proby szczekud

6. Zasypanie wykopow i przywrocenie humusu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod pos® inwestycg wystpuja nasgpujace obiekty
budowlane:
— Napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne

— Drogi
- Zewretrzne instalacje wodoggowe i kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodochgowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrozenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi
Do powyszych elementow nalg zaliczye wymienione w pkt. 2 napowietrzne
linie energetyczne
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4. Zagrazenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp Rodzaj zagrazenia Czas wystpowania

1 Wopadnicie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurocigow

2. | Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow

waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta sieci)

Potknécie st na tym samym poziomie
Pdglizniecie sk na tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotemebdagcym w ruchu
Rozerwanie giczesci narzdzi recznych
Najechanie przegrodki transportu drogowe Przez caly okres budowy
Uderzenie przez ¢zi ruchome i wirugce
Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Poraenie pgdem Przez caly okres budowy oraz

szczegolnie w czasie prowadzenia
rob6t w pobliu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,

betonowania, zagzczania mieszankKi
betonowej i gruntu, pracy sgrarki

12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow

i zasypywania ich, monia
elementow prefabrykowanych,
montau, demontau rusztowa,
szalunkow, istnigicych obiektow.

© X N oo~ w

13. | Spadajce przedmioty j-w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robdt
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania
malowania metalowych element

17. | Zaproszenie oczu W czasie gjcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robét rozbiérkowych

nawierzchni drogowej przyzyciu
narzdzi pneumatycznych i
zag;szczania mieszanki betonowe;j
20. | Poparzenie W czasie wykonywania prac
spawalniczych.
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5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

z

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniec@unikOw
warunkami bezpiecastwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ara

praktycznym i pogldowym omowieniu istnigcych lub mogcych wysspi¢ zagraen,
a takze wskazania metodsrodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktau naley:

zapoznaz bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyenie)
przeanalizowawspolnie z pracownikami istnigje warunki i zagrgenia na stanowisku
pracy

omoOwt najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepistasad BHP przez
pracownikow i ich zwjzek z wypadkami przy pracy

laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematdHP

Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamircpra

ogolne przepisy dotygee poruszania @ipracownikbw po drogach i przejach
oraz zachowania podczas przewémdkami transportowymi

zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne  prawidlowej organizacji pracy, asady | przepisy dotygze

uzywania i konserwacji nacgzi

kultura miejsca pracy
rodzaj, spos6b zycia i przechowywania spfi ochrony osobistej, odze

ochronnej i roboczej

obowgzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy
zawiadomienie kierownictwa o x@ym wypadku przy pracy i awarii

higiena osobista (myciek;, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy zgvigania
I podnoszenia ezarow,

ochrona przeciwparowa

prawa i obowgzki pracownikOw, szczegOlnie prawo odmowy wykeayia pracy,
gdy zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkiaika budowy. Nadzor nad
prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierdinudowy, grup robét itp.

Szkolenie winno hy zaewidencjonowane w ksce szkolenia, a jego odbycie winno
by¢ potwierdzone podpisem pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z  wykonywana rob6t  budowlanych ~w  stfach
szczegolnego zaguenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonacy roboty ziemne i instalacyjne w dredzi pasie
drogowym zobowjzani g§ chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni  przy robotach, przy ktérych meonasipi¢ uderzenie przez ruchomedi
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskigbrojarskie, betoniarskie, monta
elementow  prefabrykowanych, rusztaa zobowgzani ¢ do wywania kaskow
ochronnych.
Kazde wejcie do studzienek rewizyjnych na istpegj kanalizacji wymaga
zastosowania przez pracownikow odpowiedsrdukéw ochrony drog oddechowych
Sprzt | narzdzia wywane podczas pracy nale utrzymywd& w - stale)
sprawndgci technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podeczm
Z wyposaaniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialtdw niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktore malerzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do
prac spawalniczychebla przemieszczane na wozku dwukotowym, a zaweds b
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazygyalgposay¢ w ganice

» rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcpletvej naley przechowywéa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiackan wentylact grawitacyjr
magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalyy wykonywa& zgodnie z dokumentacjtechniczg oraz
przestrzegaprzepiséw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrG¢éi uwag na prawidiowe wykonywanie umociiie
wykopdw wgskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodni@bowazujacymi
przepisami.

Operatorzy gizkiego sprztu budowlanego mugzposiada specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna byapteczka podczna.

Nalezy dopilnowa& stosowania kaskéw i odzg ochronnej oraz sprawdzastan
podiecznego sprgu i sprztu ciezkiego. Teren roboét sieciowych i drogowych rgle
zabezpieczy zgodnie z przepisami 0 ruchu drogowym. Terenip@n byt oznakowany
tak, aby zwracat uwaguczestnikbw komunikacji na plac budowy i wyagifce z tego
powodu niebezpiecastwa oraz skilaniat ich do ostreego zachowania. Wjazd i wyjazd
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z placu budowy nie nie powodowa zakiocé w ruchu.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub §mg PE.

Prace na czynnych wdzeniach energetycznych nale prowadzé po ich wyhczeniu
spod napjcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigan.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ngkieapg¢cia w odlegtéci mniejszej ni

3 m oraz w odlegkei 5m od linii napowietrznefredniego nagkcia, naley wykonywa
tylko recznie lub przy wydczonym napgiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzi pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppo naley zabezpiecay przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewnilo nich swobodny dojazd.



