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1. WYMAGANIA OGOLNE
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1.Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznychykéhania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) g wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t w zakresie
remontu sieci wodoggowej polegajcego na wymianie rurogyOW W miejSCoOWECI
Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres opracowania

Specyfikacje techniczne obejmujswoim zakresem wymagania techniczne decjyez
wykonania i odbioru robo6t, ktére zostawykonane w ramach remontu sieci wodgawej
polegajcego na wymianie rurogow w miejscowséci Szczytniki, gm. Proszowice

1.3. Lokalizacja

Numery ewidencyjne dziatek:

Szczytniki — 160, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 188, 156, 155/2, 155/1, 154, 153, 152, 151, 150,
149/2, 132/2, 148, 114/2, 77

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, wymienione poinj okrelenia, naley rozumi&€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijgcymi przepisami,
stanowigcy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zsar
I okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.3. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspektorazNadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowgmeez Zamawiarego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadgréb zwihzanych z ocen jakasci
materiatdw oraz robot

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne
z dokumentagj projektows i STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeagitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.7. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. REsgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8. Pobocze - ox¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaaske
pojazdow, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stimgca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przel@ai&iykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.10Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedagda autorem dokumentacji
technicznej.

1.4.11Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkaji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypesnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12 Przeszkoda naturalna - elemeftbodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dgllvagno, rzeka itp.

1.4.13Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad drpgolej, rurocag itp.

1.4.14 Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢z dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robot.

1.4.15Zadanie budowlane - e¢& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyda odebng catasc
konstrukcyjm  lub  technologiczy, zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli lub jej elementu.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy @ podpisaniu umowy.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy komplet dokumentacji na roboty ¢pbjumove. Petna
dokumentacja w okresie przygotowania ofer¢gde znajdowé sic do wghdu w siedzibie
Zamawiajcego.

2.2. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wkonawce w ramach Ceny
Ofertowej
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wyk@narojekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentae] powykonawcz, wynikaigcg z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawczea Gefertowa winna zawieré
rownieZ optaty zwgzane z zagiciem pasa drogowego.
Wykonawca wykona tae projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie@dwo
prawne na odprowadzenie wéd z odwodnienia wykop@i takie odwodnienie ¢dzie
konieczne.
Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamaweggo, Wykonawca spagdzi brakugce dokumenty
na wiasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzdnspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzgtnia@ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa
w dokumentach przetargowych.

2.3. Zgodndaé robot z dokumentacy projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich g obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentacprojektowg

I specyfikacjami technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaelchnicznych &da uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczanig sedchylenia w ramach olkdlenego
przedziatlu tolerancji. Cechy materiatdbw i element@udowli musz by¢ jednorodne
I wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikac} techniczig i wptynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostarnzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wma koszt
Wykonawcy.

3. Wymagania organizacyjne

3.1. Lokalizacja biura
Wykonawca powinien zabezpieczy

* biuro dla Wykonawcy budowy,

* magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,

« tereny dla sktadowania urobku.
Do obowihzkow Wykonawcy naley zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracygh
ludzi w postaci dogpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizacji@ zakaczenia i odbioru kicowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pabgsob wykonujcych czynnéci
Zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia, a take zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osb6b nieupowaionych.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi InspektoroiWadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiegipédnostly zarzadu drég projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizabjpttoWV razie potrzeby i w zaileosci od
postpu robét Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje oraz ddzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie tj. barierkiswiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewnigc w ten sposob bezpiedmdwo pieszych i samochodow.
Wykonawca zapewni réwnieodpowiedni i stah widoczna¢ (zarbwno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest toztgdne, j&li chodzi o bezpieczestwo.
Wszystkie urgdzenia zabezpieczgie lzda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ¢ca@in pasa drogowego
zawarte g w Cenie Ofertowej.
Przed rozpocxiem robdt Wykonawca jest zobawany powiadondi wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpmia prac oraz o0 przewidywanym terminie ich
zakaczenia. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniafe, opiniujce oraz wiécicieli terendéw, na ktérych prowadzonedh
prace.

3.2. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi taklidnformacyjrs budowy, ktéra powinna spetiia
wymogi Prawa Budowlanego.
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3.3. Przepisy bezpiecaestwa

Podczas realizacji robét Wykonawcacgdhie przestrzegatl przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokum wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgme, socjalne

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego. Koszty zgaane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczéstwa terenu budowy przyjmujessize zostaty uwzgidnione w Cenie Ofertowej.

3.4. Ochronasrodowiska

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obpek stosowa wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewhiabyzadna substancj@mieci czy zanieczyszczone ptyny nie

byly sktadowane czy odprowadzane #l@dowiska stosgr sk odpowiednio do ustawy

0 odpadach wraz z pdiejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 425

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez watiyjacej,

b) stosowat si do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogo@mow stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaky péznych metodach wykonawstwa
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

» Lokalizacg zaplecza, warsztatbw, magazynow, skladowisk, wglopi drég
dojazdowych.

« Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  ziiéwni
i ciekbw wodnych pytlami lub substancjami toksyczmynzanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mbwoscig powstania pzaru.

 Przy prowadzeniu robot w pobli drzew i krzewdw przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrodyodowiska wraz z pniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 62 z 200 | r. poz. 627)

3.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spex przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  tatwopalne powinny I8y przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpaarowymi oraz z dala od osoéb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowaneapmam wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.
W szczegolnéci zabrania si palenia tytoniu z wyczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwizane z ayciem otwartego ogniasnaozliwe po warunkiem:

* Usunkcia wokot obiektu materiatow palnych,

« Palenie ognia nie nie by wykonywane w odlegkei blizszej nz 6 m od stajcych

drzew, a wysok& ptomienia nie mge przekracza2m,
* Posiadania spetu tgcznaici (telefon, radiotelefon),
» Posiadania spetu do gaszenia parow (ganica pianowa, 2 szpadle).

3.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochtoninstalacji na powierzchni ziemi i za ygdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
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wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

I urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadénimspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpogza roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca colzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jggatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i ggzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&gjo.

3.7. Ochrona robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowyddty przejcia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawsgego (podpisania protokotu odbiorurkowego bez wad)
oraz legdzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanigvipoo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadeygaim stanie przez caly czas, do
momentu wydania protokétu odbioru dapwego bez wad. Inspektor Nadzoru z@o
wstrzyma& roboty i podjy¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwia za niezbdne, jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymametym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpgcmboty utrzymaniowe nie paiej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Ograniczenie obecjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sbedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw sposob aiglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzoruaPdy i tadunki powodgre nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ulg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddie
placu budowy. Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz

3.9. Badania geologiczno- itynierskie

Uwaza sk, ze Wykonawca upewnit siw stopniu wystarczagym, co do warunkow
gruntowych, a w szczegéléem, co do poziomu wody gruntowe;j.

Bedagce w dyspozycji Zamawiggego badania geologiczno - zymierskie zostamn
udostpnione do wgldu. Wykonawca wtasnym staraniem i koszteitidli informacje

n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu konieczngia zapewnienia wysokiej jakoi
robot i ich bezpieczestwa.

Wykonawca wykona w miarpotrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapéwiostp do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Ditedieda odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewtaciwym uzyciem przez postronne osoby.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznania¢sz Prawem Polskim i innymi przepisami
wiladz centralnych i lokalnych oraz z przepisamitigtavymi i wytycznymi, ktore $
w jakikolwiek sposob powizane z robotami. Wykonawcgdrie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytyah w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bdzie przestrzegal prawa do patentdwetdie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagaprawnych w stosunku do zywanych opatentowanych
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urzadzen lub metod oraz stalegtizie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dzigah,
przedstawiajc kopie pozwol@ i innych stosownych dokumentéw.

4. Materiaty

4.1.Zr6dta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defyez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirepektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow z dawegdta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobamany jest

do prowadzenia badaw celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie ¢mst
robot.

4.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwgzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avplacu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacjida wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagadokumentacji lub wskaaanspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nie dalzie
prowadzit zadnych wykopow w olbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoblnione w dokumentaciji.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Jakaé materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powiby¢ nowe, wysokiej jakeci

i starannie wykonane. Powinny byakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, kiorz
powinni by zdolni zademonstrowtastosowné¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowia oraz ze jest on wiéciwy do wycia zgodnego z inteng]
przedstawiog w specyfikaciji.

Materiaty 1 produkty powinny posiada certyfikaty potwierdzajce ich zgodn&

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych Iub eddynarodowych organizacji
normupcych.
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4.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzdzen

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi Nadzoru pedninformacg na temat wszelkich
materiatéw i produktow.

Przed zlaeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lubodukty, Wykonawca
powinien ztay¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacmwipny by
jednoznaczne i starannie podane w standardowej idormzgodnionej uprzednio
Z Inspektorem Nadzoru.

4.5. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zmésdem, zachowaly swpjjakasc

I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowaniagdp zlokalizowane w olgbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugoba placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

4.6. Materiatly nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty 1 konstrukcje nie odpowiadae wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z placu budowy,abz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdow do innych roboét,zni
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematdw i konstrukcji zostanie
przewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialtdw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

4.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub specyfikacje technE przewidy mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykeanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, apnniej 3 tygodnie przedzyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzajerialu nie moe by paézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzyty do robot powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznfgthnie Zapewnienia Jasa (PZJ) lub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. W przypadku braku
ustaléde w wyzej wymienionych dokumentach sptz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentapjiojektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym urgow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidy mazliwosc
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyg@o akceptagj przed uyciem
sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi

i warunkéw wyszczegolnionych w dokumentacji przgtavej, zostam przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo

6. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentaogijektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepiséw

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunéte z placu budowy.

Wykonawca bdzie na wiasny koszt utrzymywat w czy&todrogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow
bezpieczéstwa. Srodki transportowe powinny spetdimdpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzigiych pojazdy, w szczegélém w odniesieniu do gabarytow

i obcigzenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wypika z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkow obgcizaja Wykonawe.
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7. Wymagania dotycace wykonania robot

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow, oraz za jaké
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za kzgodné¢ z dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem oigaqji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw roboét zgodnie z dokumentpopjektows lub przekazanymi na gmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiitedy w czasie trwania robot, e
wymaga tego edzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyetzy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzeglini wyniki bada@& materiatdbw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswi@adczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod géba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe kosztyegottytutu
ponosi Wykonawca.

7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie przewidzianym umamprzekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi. Ponadto
Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy z pozwoleniem malowe, ksiige obmiaru robot
oraz jeden egzemplarz dokumentacji technicznej. diglwca dostanie upowsenie od
Inwestora i we wilasnym imieniu wygi do Zaradcy Drog o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalgje] na zajcie pasa drogowego na czas wykonywania robot
zahczapc: dokumentagj techniczg ze zwymiarowasp powierzchma i iloscig dni
przewidywanego zegia pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizasfhu oraz
wniesie opfaty za zegie pasa drogowego i umieszczenie w nimadzen, a koszty bda
wliczone w koszt oferty.

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewai@kaci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, ainw@osci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowpecyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przelkemi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakm zawierd bedzie:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

* organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaabot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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* BHP,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowG¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

 system (sposdb i proced)ir proponowanej, kontroli sterowania jdk®
wykonywanych robot,

 wykaz urzdzen stosowanych do kontroli i bafla(opis laboratorium, ktore

bedzie wykonywato te ustugi),

* metod i system przechowywania wynikow baddaboratoryjnych, protokoty
Z pomiardw, regulacje mechanizméw kontroli i korekkytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i formazemtacji tych informaciji
dla Inspektora Nadzoru,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

* rodzaje iilég¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i rdabku,

* metod magazynowania materiatow,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed tautigh wiasciwosci
W czasie transportu,

* sposoéb i proceddrbada prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposbb [ procedgr bada prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementow robot,

* sposéb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakasci

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakas¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kalatrobét

i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli, wigczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dag mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatovz oodot z cezstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokutaejn
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwosci 3 okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznydh przypadku, gdy nie zostaty one
tam okrélone, Inspektor Nadzoru olile jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeétvn
wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadfaj wazne legalizagj, zostaty prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie miat wsgp do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonavec jakichkolwiek wadach w zwiku

Z laboratorium, jego wypoganiem, technikami lub metodami badan przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdanige te wady mog mie¢ wptyw na dokladn& bada, maze on
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odmowi uzycia do robot materiatow, ktorey dadane dopoki procedury badaie zostag
skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

8.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnionmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed4ie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budizwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeleda, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeaalo bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzorugbla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeapy przez
Inspektora Nadzoru.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowamazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakegpte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badlaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badani@. Wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raperiwynikami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania,

I zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay

I producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrid materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikaciji
technicznych na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvcinspektor
Nadzoru mae pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnai materiatow i robot z dokumentacprojektowy i specyfikacy technicza.

W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione zostgrzez
Wykonawe
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8.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bafdajakasci materiatdw i konstrukcji przez WykonawcInspektor
Nadzoru mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich
petrg zgodnad¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane przez specyfikacfechnicza,
kazda partia dostarczona do robéthie posiadaatest.

Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadgje atesty, a ugzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze specyfikag
techniczi to takie materiaty i/lub uggdzenia zostapodrzucone.

9. Dokumenty budowy

9.1. Ksiga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot prze@udra s w sposob caigly,
w jednostkach przytych w przedmiarze robot z pdiejszym zapisem w ksilze obmiaru.

9.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy gromadzoneeta w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowizabcznik do odbioru robo6t. Winny ldyudostpnione na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

9.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj nasgpujace dokumenty:
e pozwolenie na budoyy
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustate
« korespondencja.

9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zosfamtychmiast zagpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowydd zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego lub innych uprawnionych
jednostek.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 14
gm. Proszowice
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10. Obmiar robot

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektow i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidiéniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaaupajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzie] w specyfikacji techniczne] czykdmentacji przetargowe] nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostagnpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru napiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaicig wymagam do celu okresowych
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

10.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli specyfikacja techniczna wdaiwa dla danych robo6t nie wymaga tego inaczejgtobgi
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

10.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@ab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. gilrenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

10.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przede¢sziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a ta&
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robo6t zanikgpych kedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiapdto
podlegagcych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniagdd wykonywane w sposOb zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjgi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 15
gm. Proszowice
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11. Odbiér robot

11.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé specyfikacji technicznej, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru piziale Wykonawcy:

» odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» 0odbidr czsciowy,

o 0odbidr kacowy,

» odbior ostateczny.

11.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoralbi®@ bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak ni w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraejat budowlas i specyfikacjami
technicznymi.

11.3. Odbior casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robét. Odbioru egiowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ikmowym robot.

11.4. Odbior kancowy robot

Odbioér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiatonem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior kaxcowy robdét nagpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaesgjo W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania

z dokumentagjtechniczi i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kaéacowego robét komisja zapozna¢ sz realizacjy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniggych
w warstwie §cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdoo
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeRtacy projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzgbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona psten, oceniagc

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 16
gm. Proszowice
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pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

11.4.1.Dokumenty do odbioru kmowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokot odbioru
koncowego robo6t spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobogadany jest przygotowanastpujace dokumenty:
* dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,
* powykonawcz dokumentagj geodezyjg wykonanych robét,
* specyfikac techniczn,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlniedhioru robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz dokumentacjpotwierdzajca wykonanie zaleae
Inspektora Nadzoru,
» technologiczne wskazania i ustalenia,
* Dzienniki Budowy i ks¢gi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych, baddaboratoryjnych,
» atesty wbudowanych materiatdw,
* inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

11.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ravagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbiér
ostateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 17
gm. Proszowice
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysoksciowych

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 18
gm. Proszowice
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycge wyznaczenia trasy i punktow wysékmwych
w zakresie remontu sieci wodegbwej polegajcego na wymianie rurogjow w
miejscowdci Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwivytyczne prowadzenia robét
dotyczicych wyznaczenia trasy i punktow wysdkmwych w zwizku z remontem sieci
wodochgowej polegajcym na wymianie ruroggow w miejscowseci Szczytniki,

gm. Proszowice

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy
I koncowy punkt trasy.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji kedcznej "Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robét
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagadgolne®.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i zwgczaniu roboczych punktow
wysokaciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technigzae
» Paliki drewniane grednicy 15-20 cm i diugei 1,5-1,7 m oraz @rednicy 5-8 cm
i dtugasci 0,3 m,
» Stupki betonowe o dtugei 0,5 m i przekrodj prostaitny.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

Roboty zwizane z oznaczaniem gtownych elementow trasy ordmocmych punktow
wysokaciowych keda wykonywane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem
oraz okréleniem wysokéciowym powyszych elementéw trasy wykonywanegdb
specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rotaeatdflity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatysnay stalowe).

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 19
gm. Proszowice
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdbwngolwinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej twdgania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gm by¢ dostarczane przy zyciu
jakiegokolwieksrodka transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikaghnicznej "Wymagania Ogolne”.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami

GUGIK.

Wykonawca zobowizany jest wytyczg i zastabilizowa w terenie punkty gtdwne osi trasy
oraz punkty wysokiiowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno ldydokonane w obecioi Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawgago Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegotowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi ruroggow, drogowej i trasy kabli oraz obiektow budowlehykomor) naley
wykona w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez InspekiMadzoru. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny b§ przesungte wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzdne punktow na osi nale wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych
okreslonych w dokumentacji projektowe,;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysolsociowych

Punkty wysokéciowe naley wyznacza w punktach charakterystycznych odtoaych
w dokumentacji projektowej, a ta obok kadego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokeéciowe naley umieszczéa poza granicami projektowanej budowli, &dre
ich okresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie kragdzi nasypéw i wykopow,
* wyznaczenie r@nych rurocigoéw,
* Wwyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysmsypow i wykopow
w przekrojach poprzecznych.
Powyssze roboty powinny kiy wykonane zgodnie z dokument@acprojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 20
gm. Proszowice
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania gt
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwranych 2z tyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nasgpujacych zasad:
e« 0$ drogi, rurocagu i trag kabli naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach
pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmmiej200 m na prostych,
e robocze punkty wysokgciowe naley sprawdzé niwelatorem na calej diugo
budowanego odcinka.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru robot geodezyjnych jest 1 km wyznaczonegjastabilizowanej trasy.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacfinicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacliriezznej "Wymagania Ogolne". Odbior
rob6t zwhzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotuinkwoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robot obejmuije:

* wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wykonanie pomiaréw bigcych,

e wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych z  ewentualnym ytyezeniem

dodatkowych przekrojow,

* wykonanie mapy powykonawczej.
Ptatng¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikédw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urad
Geodezji i Kartografii (GUKIiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziBiGiK 1978.
Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 21

gm. Proszowice
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Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 22
gm. Proszowice
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.2. Zdjecie warstwy humusu

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 23
gm. Proszowice
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iynia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzaanych ze zdgiem
warstwy humusu w zwrzku z remontem sieci wodagowej polegacym na wymianie
rurociaggdw w miejscoweci Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwivytyczne prowadzenia robét
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu przy budowie sieci wodgowej mechaniczne lub
reczne zdgcie warstwy humusu na szerdkowykopu do gtbokasci 15 cm i spryzmowanie
zdjetego humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemglianej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych.
Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji beicznej "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodi® robot
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaga&dgolne™.

2. Materiaty

Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne”.

Roboty zwgzane ze zdciem humusu da wykonywane przy zyciu sprztu mechanicznego
(koparka, spycharka, samochod samowytadowawc2yltip recznie.

Sprzt mechaniczny musi By sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakto
Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
Ogodlne".

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 24
gm. Proszowice
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Humus w miejsce spryzmowania o by przewaony dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla daaegdymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycgece wykonania rob6t podano w specyfikacji technigZiMéymagania
Ogodlne".

Zakres wykonywanych robot obejmuje zgaone warstwami humusu w goi okreslonej w
dokumentacji technicznej. Zdy humus uyty bedzie ponownie do przywrdcenia stanu
pierwotnego gruntow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.
Kontroli podlega w szczegoléo zgodnd¢ wykonania prac z dokumentagrojektows:
* powierzchnia zdjcia humusu,
e gruba¢ zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowa¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega rownig zgodnd¢ wykonania robot z norgnPN-99/B-06050.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robét jest frzdjecia warstwy humusu zgodnie z dokumentgmjojektovy
I pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacfinicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogélne".

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robot obejmuije:
e zdjecie warstwy humusu gruba 20 cm na szerokoi 1,5 m,
e spryzmowanie zgfego humusu w bliskai robot.

10. Przepisy zwazane
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania
I badania przy odbiorze.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 25
gm. Proszowice
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3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wykonanie wykopow, umocnienie, odwodnienie
| zasyp

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 26
gm. Proszowice
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylnia i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyegce wykonania i odbioru prac przy wykonaniu wykopow
I zasypywaniu w zwjzku z remontem sieci wodagowej polegajcym na wymianie
rurociggow w miejscowséci Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiytyczne wykonania wykopow
przy robotach ziemnych i obejmu;j
* Mechaniczne Ilub e¢czne wykonywanie wykopdéw wraz z ich umocnieniem
i odwodnieniem
* Mechaniczne lubgczne zasypanie wykopow wraz z ich ggagzeniem,
* Mechaniczne lubeczne rozplanowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w specyfikacji techniczfid/ymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robdt
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagadgolne®.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umatei®

I zasypaniem wraz zagzczeniem prowadzonegdy r¢cznie i mechanicznie przyzyciu
sprztu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowapempz Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej twvdgania
Ogodlne".

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 27
gm. Proszowice
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Transport gruntu odbywssic bedzie dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikagjhnicznej "Wymagania Ogolne”.

Wykonywanie i umocnienie wykopow.

Wykonanie wykopow mge nasipi¢c po wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie ze
specyfikacy techniczig ,Roboty Przygotowawcze”.

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniaesiniwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nateodprowadzi poza teren robot.
Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony jest do zasyguozostawieniem pasa szer@iao
najmniej 1 m dla komunikacji. Wykopy nale wykona o scianach pionowych z obudaw
Do obudowy wykopow zywa¢ szalunkdw ptytowych przestrzennych typu boks remiych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowy@rofili pionowych -wyprasek.
Szerokd¢ wykopu nie powinna girézni¢ od projektowanych wcej niz 5 cm. Odchylenie
rzednych koryta gruntowego odguanych projektowanych nie powinno dwieksze od 1 cm .
Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzogyty zostanie do zasypania wykopow
prowadzonych w terenach zielonych. Wykopy prowaézerjezdniach i chodnikach zasypa
nalery piaskiem lubzwirem do warstwy podbudowy.

Zasypanie wykopow w strefie obsypki rury.

Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu oddrzej gory podiga do wysokéci 30cm
ponad lico goéry rury. Zasypanie wykopéw male wykona warstwami kolejno
zag:szczonymi. Zagszczenie w strefie obsypki nale prowadzé warstwami za pomac
wytacznie zagszczarek typu lekkiegoagSo0 maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
ptyty wibracyjne do 100kg. Obsygknalery uktad& symetrycznie po obu stronach rury
zwracaj szczegOla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zag:szczania nalgy zachowywa nalezyta starannéc, aby nie nagpito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

Wykonanie zasypki wykopu.

Zasyplk jest odcinek wykopu od ¢dnej gory obsypki do rzinej terenu. Ste mazna
zasypywa gruntem rodzimym zagzczajc go warstwami. Zagpzczarki typu eizkiego lub
walce wibracyjne mima wywat dopiero od warstwy powsj 1m od lica rury. Obudogv
wykopu naley usuwd& wylacznie w trakcie jego zasypywania i zagczania zwracgg
szczegOlp uwag na nienaruszenie stopnia zagczenia w strefie podta i obsypki rury.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.

Badania w czasie prowadzenia robot polgege sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow

i zgodndci wykonywanych robét ziemnych z dokumenga@rojektows i wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 28
gm. Proszowice
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Kontrola jakdci robét powinna obejmowgamiedzy innymi:
» wykonanie wykopow pod wzgllem materiatow i elementow obudowy,
» odwodnienia wykopow
» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem svp@paddw atmosferycznych,
» zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych wglmbrwykopu,
» sprawdzenie metod wykonania wykopow,
» sprawdzenie metod i stopnia zagczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia

I wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] spkajf oraz czy doktadnig
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ygfleacjach technicznych Ilub
odpowiednich normach.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robot jest:
« m®wykonanego wykopu zgodnie z dokumenigmjojektovs i pomiarem w terenie,
« m°® wykonanej obsypki ruroggiow
« m®wykonanej zasypki ruroggéw i komor

Obmiary kzda wykonywane w nagpujacy sposoéb:
* dla wykopow liniowych

V=L*B*T
gdzie:
L - dugas¢ rurocihgu
B - szeroké¢ wykopu = zewngtrznasrednica rurogigu + 2 * 0,5 m
T - glebokas¢ wykopu-dot podtaa rurociagu

* przy wykonywaniu wykopdéw pod obiekty (komory)

V=L*B*T
gdzie:
L - dlugas¢ komory +2* 1,0 m
B - szeroké¢ komory + 2* 1,0 m
T - glebokas¢ wykopu (dno fundamentu)

» dla wykonanej obsypki przewodow rurowych

V=L*B*H-Vr
gdzie:
L-dtugos¢ rurociggu
B- szeroké¢ wykopu
H- gruba¢ obsypki
Vr-objetos¢ rurochgu liczona parednicy zewgtrznej

» dla wykonanej zasypki przewodow rurowych

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 29
gm. Proszowice



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robhdb®&lanych

V=L*B*Hi
gdzie:
L-dtugos¢ rurocihgu
B- szeroké¢ wykopu
Hi- grubas¢ zasypki
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikachimicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogolne".
Odbioru naley dokon& zgodnie z PN-B-10736

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Cena wykonania robot obejmuije:
* mechaniczne igczne wykonywanie wykopow,
e umocnienie wykopow i ich usugtie,
» odwodnienie wykopdw,
e zasypanie wraz z zaggczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
e zasypanie wraz z zaggczeniem wykopu w strefie zasypki
* wykonanie i rozbidrka ewentualnych drog dojazdowych
* mechaniczne ieczne rozplantowanie urobku z wykopéw,
* wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtado 10,0 km
» uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsghbiernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéée wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania

BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizg@tych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Odpowiednie normy UE w zakresie praym przez polskie prawodawstwo.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 30
gm. Proszowice
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3. ROBOTY ZIEMNE

3.2. Przepcia przez przeszkody

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 31
gm. Proszowice
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylnia i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) s wymagania dotyere wykonania i odbioru prac przekraczania metod
bezwykopkow przeszkod terenowych w zyzku z remontem sieci wodagowej
polegajcym na wymianie ruroggow w miejscowéci Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacjp techniczm
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji stamowityczne wykonania prz&j metod
przewiertu przeszkod terenowych w 2mku z remontem sieci wodagiowej i obejmuj:
» wykonanie przewiertu lub przecisku.
» utozenie rury przewodowej,
» zaladunek i odtransportowanie urobku powsgtago podczas wykonania przewiertu,
e monta rur ostonowych w miejscach skemywan z innym uzbrojeniem terenu
(gazocagi, kable energetyczne 1 telekomunikacyjne, itp.)azo przekraczania
rowow melioracyjnych i ciekow wodnych, a takw prze§ciach rurocagow pod
drogami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczrigyymagania Ogoéine".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagadgolne®.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w specyfikacji technicznej fiégania
Ogodlne".
Materiatami do wykonania przewiertow i przekraczaninnego uzbrojenia terenu
(gazocygi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, itp.Jazo rowow i ciekéw
wodnych §:

* Rura ostonowa z PE100RC SDR11,

* Rura ostonowa z PEHD dwudzielna,

* Rura stalowa fabrycznie zabezpieczona powtokanykanbzyjnymi,

* Plozy.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 32
gm. Proszowice
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne”.

Roboty zwizane z przégia przez przeszkody terenowe ¢d wykonywane
recznie lub mechanicznie.

Wykonawca mee wyc¢ tylko sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
uzyskania akceptacji sptm  Wykonawca powinien przedstawi dane techniczne,
a w przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy, na wiasny
koszt

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
Ogodlne".

Urobek mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikaghnicznej "Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

* Przygotowanie wykopu startowego.

* Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymicirki wykonywanych robot
nalezy oznakowa zgodnie z "Instrukgj oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym" stanowgca zat. nr 1 do zaeglzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewitrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

* Wykonanie przewiertu pod przeszkoterenowy i utozenie rury ochronnej stalowej
lub z PE10ORC SDR11. W miejscach skiayania z innym uzbrojeniem
podziemnym (gazoggami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnyrobaz
miejsca przekraczania rowow i ciekébw wodnych malewykona w rurach
ostonowych. Rury ostonowe umieszézagodnie z ogcig rysunkows, zarowno na
sieci wodocigowej jak i sieciach obcych.

e Ulozenie rury przewodowej w rurze ochronnej na ptozachozstawie co 1,0 do
2,0m.

e Zatadunek i odtransportowanie urobku powgtego podczas wykonania przewiertu.

Uwaga: Srednie rury ochronnej naley dobra& zgodnie z zaleceniami producenta rury
przewodowe.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 33
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6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogolne”.

Kontroli podlega sposéb wykonania przewiertu, pciowos¢ transportu i sktadowania
materiatow.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys

» dla poszczegélnycfrednic rury przewodowej - m,
Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wyardg
Ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacjihicznej ,Wymagania Ogolne”.

9. Podstawa ptatndéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Platnég¢ za jednostk poszczegélnych przewiertow obmierzanych w jedraagtk
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej specyfjkéachnicznej zgodnie z dokumentacj
projektowg obmiarem robot i ocerjakosci wykonania robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

* Wyznaczenie miejsc wykonania przewiertow,

* oznakowanie robat,

* wykonanie przewiertow,

e ufozenie rury przewodowej,

* wykonanie rur ostonowych

» zaladunek i odtransportowanie urobku.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badardeywodow kanalizacyjnych..
Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasiegowym. Zagcznik nr 1 do

zarzdzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych nr 184
z dnia 06.06.1990 r.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 34
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4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1. Montaz sieci wodocagowej

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 35
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. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotycgrce wykonania i odbioru robot zgdanych z remontem
sieci wodocigowej polegajcym na wymianie ruroggdw w miejscowsci Szczytniki, gm.
Proszowice

1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem wodoggu. W zakres tych rob6t wchagz

* roboty przygotowawcze,

* roboty montaowe sieciowe

e wykonanie wztéw

» kontrola jakdci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw podano w specyfikacji technicznej fiégania
Ogolne™.

Wszystkie materialty mage kontakt z wogl pitng powinny mi€ atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonaymateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodoggowej naley zastosowarury PELI0ORC SDR11 do wody
pitnej.

2.3. Uzbrojenie

Na sieci wodoegigowej naley zastosowanastpujace uzbrojenie:

Zasuwy @ 80 i @ 150 zeliwne kotnierzowe z obudawi skrzynky zeliwna, hydranty
nadziemne — zgodnie z ncgrRN-97/M-74001

Wezly na sieci naley wykon& zgodnie z dokumentacprojektows.

2.4. Bloki oporowe

Stabilizacja utaonego w wykopie przewodu wodagowego jest zapewniona poprzez bloki
oporowe, ktore sty do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki @yee montowane na
odgatzieniach i zatamaniach, mggby¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu
budowy z betonu lanego, zgodne z ngiBN-81/9192-05

2.5. Sktadowanie materiatow
Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogin w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:
a) rury z PE nalgy skladowa w taki sposéb, aby stykatyesone z podtéem na calej
swej dtugdci. Mozna je sktadowana gsto utzonych podktadach. Wysokeé sterty

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 36
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rur nie powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydgaraone na
bezpdrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Teatpet w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac89°C,

b) zasuwy zeliwne oraz ksztaltki powinny BBy skiladowane i przechowywane
W magazynie zamkegiym oraz suchym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogoélne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni rgstgcy sprzt do wykonania robét
ziemnych i instalacyjnych
- koparlke podsebierrg 0,25 m3 do 0,40 m3,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjrs, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej twvdgania
0golne”.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nzje przestrzega przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych wrkanikacji wewrtrznej (zagcznik
nr 10 DKP) oraz fadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegolp ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych przypenaturze blisko €T i nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maoe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
I kotnierzowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegohrstwy
nalery przedzield elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w specyfikacfinicznej "Wymagania ogolne”.

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 37
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenifrwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgymmmpowayg z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by zachowane przez Wykonagvcco najmniej nasgpujace
warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
c) w razie koniecznici wykonany zostanie gj odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtcic.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie ze specyfikacjr 3 — Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podiea
Podilaze naley wykona& z warstwyzwiru lub piasku grubgci 10cm.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnmazliwos¢ spuszczenia wody
Z rurochgow nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkéw
zabezpieczapych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna lbgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wigksze nk glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4dla rur
o srednicy pontej 1000 mm. W przypadku mniejszych odlegioprzewdd naley ocieplic
np. warstvg zuzla, oddzielonego od powierzchni rury tpli

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna by zgodna z dokumentac;j

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinienéhgk utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtuz catej diugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypaniesmmalku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagzehia.
Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:
- Rury z PE mog by¢ taczone z wykorzystaniem zdych technikdczenia, z ktérych
podstawowe to:
* zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rénednicach wkszych nk 63 mm
» zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownieralia srednicach mniejszych hi
110 mm
* polgczenia zaciskowe dla rur wodnych - ngczki POLYRAC
* polaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotniexzch.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu malestosowa tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdyat nachylenia w stopniach przekracza gasjce wielkaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kodchylenia przekracza wielk®
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dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,
Wykonawca jest zobowrany do ukfadania rur w temperaturze od +5 do +30°C
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
naleey umieszczé& przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, a f&kna zmianach
kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznychzetiwa przy zastosowaniu ksztattek.
Przewody naley montowa& przy temperaturze od +5 do 30°C. Sposéb nmn{zowinien
zapewnia utrzymanie kierunku i spadkow przewodu wymaganyechez dokumentag
projektows. Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopgzense odbywa dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malsprawdzt ich stan
techniczny. W miay mazliwosci nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu.
Przy stosowaniu technologii monta przewodu na powierzchni terenu rmgleoddzielnie
wykona monta weztow zawieragcych cezkag armatue i ksztattki zeliwne , ktore nagpnie
taczy st z cihgiem zamontowanych rur juw wykopie. Podtee profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu. Z¢za powinny pozostaodstongte z 15 cm wolg przestrzenj po obu
stronach paiczenia do czasu przeprowadzenia prolpieniowej na szczelsé. Przewody
powinny by utozone ze spadkiem minimum 1 %o.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod drogami powinnydwykonane w rurze ochronnej.

Rure ochronm nalery zakaczy¢ piecieniami uszczelniggymi.

Piekcienie uszczelniagte maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzengdzyi
przewodem a rar ochronm przed dostaniem ¢ido jej wretrza wody Ilub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesna zewgtrz w niekontrolowany sposob wody
pochodacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zaggzczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowato uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej

I cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wyrosie mniej nk 0,2 m. Zasyp wodoggu
nalezy wykona piaskiem lubzwirem. Materiat zasypu w obbbie strefy niebezpiecznej
powinien by zag:szczony ubijakiemecznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy
gruntu dopuszczagszag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzersawodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogodlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.5.Badania przed przyshpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
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ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrozasie trwania budowy.

6.2.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu 0 naggm
PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatdbw i elementow obudowy padei ich zgodngci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zatamengwod

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanego podep
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaeahnicznymi wytwarni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadujcych iich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kogozj

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.

6.6.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie ke wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwatkl nie powinny przekracza
10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie
powinny przekroczg 10 cm,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100
m nie powinien wynosgimniej niz 0,9.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w punkcie 1 -ym@&fania Ogolne niniejszych
specyfikacji technicznych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowg i STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowlinii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podi,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelngri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powairby mniejsza od 50 m
I powinna wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach ccianach
umocnionych, zadla przewodow ulonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robo6t zanikaych zgodnie z zasadami okienymi
w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoélne".

7.3. Odbidr wskpny

Odbiorowi wstpnemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegare

na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych), badanie szczelfm calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwadgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-B-10725:1997), badanie jakb wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich  norm  obowzujagcych ~w  zakresie bada fizykochemicznych

I bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru gpsiego nalgy uzn& za dokiadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izefttdici catego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym wginym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu

I w zaleznosci od tego okréli¢ konieczne dalsze pegtowanie.
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4. ROBOTY MONTAZOWE

4.2. Przylcza wodocagowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylnia i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robét w zakresie mantapasek
siodtowych elektrooporowych oraz zaséw dla istuggh przyhczy domowych w ramach
remontu sieci wodoggowej polegajcego na wymianie rurogjow w miejscowseci
Szczytniki, gm. Proszowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy remoncie sieci
wodochgowej i obejmug dostaw i monta nastpujacych elementow:

e monta armatury (zasuwy, opaski siodtowe elektrooporowe),

* monta rur i ksztaitek,
Uwaga:
Roboty ziemne zwzane z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnegtaj w specyfikaciji
technicznej ,Roboty Ziemne".

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sie wodocigowa
Uktad pohkczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydsj i rozprowadzajcy wod
przeznaczom do spaycia przez ludzi, znajdggych s¢ poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzoweggpmyhczu wodocigowym
1.4.2.Przyhcze wodocigowe
Odcinek przewodu gkzacego sié wodochgowg z wewretrzng instalacy wodochgows
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvgim
1.4.3.Uzbrojenie przewoddéw wodagjowych
Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci
wodochgowe)j.
1.4.4. Armatura sieci wodoggowych — w zalenosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura odpowietrzaga — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,
odpowietrzagco-napowietrzajce
- armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwp@rowa — hydranty
armatura czerpalna — zdroje uliczne
Pozosta’fe oki&enia wg PN-B-01060.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej
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2.2. Rury przewodowe

Wszystkie uyte do budowy materiaty powinny 6y dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane w sieciach wagigowych powinny by tak dobrane,
aby ich sktad a tale wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszgakasci wody
oraz zmian powoddggych obnienie trwatdci sieci.

2.3. Uzbrojenie
Na przyhczach wodoeigowych naley zastosowanastpujace uzbrojenie:
- zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudaw skrzynlg zeliwna,

2.4. Sktadowanie materialow
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

3.2. Sprzt do wykonania robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tvdgania
0golne”.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacfinicznej "Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie ze specyfika¢gechnicza ROBOTY
ZIEMNE - Wykonanie wykopow, umocnienie, odwodniengasyp

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Warunki ogélne
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinienéhyk utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtuz catej diugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na
poditazu wzmocnionym przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienargaku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienglalozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.
Rury z PE mog by¢ taczone z wykorzystaniem xaych technikdczenia, z ktorych
podstawowe to:
» zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnieralia srednicach mniejszych hi
110 mm
* polaczenia zaciskowe dla rur wodnych - nmczki POLYRAC

Pozostate wymagania jak w specyfikacji 4.1. Mardigci wodocigowe]

5.4.3. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogodlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przyshpieniem do robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacjihicznej "Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 45
gm. Proszowice
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7.3. Odbiodr wsipny
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]
8. Przepisy zwjzane

8.1. Normy
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowej

8.2. Inne dokumenty
Jak w specyfikacji 4.1. Montasieci wodocigowe]

Remont sieci wodagjjowej polegajcy na wymianie ruroggdéw w miejscowsei Szczytniki, 46
gm. Proszowice



