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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest remont sieci wodgowe] w Cczs$ci miejscowdcCi
Szczytniki, gm. Proszowice polegay na wymianie istnigcego rurocigu PVC na
rurociag z rur PE10ORC SDR11 dnl110, dn160, dn225 i dn@4/Ajianie i dostosowaniu

lokalizacji hydrantow oraz wymianie zasuw piggy domowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwieci wodocigowej to dziatki prywatne oraz drogi
powiatowe nr 1251K relacji Proszowice — SzczytnikiRosiejow oraz nr 1260K relaciji
Klimontow — Szczytniki — Kowary - ¢étkowice.

W zakresie istniggego uzbrojenia terenu na trasie projektowasiegi wodocigowej
wystepuje istniegca si€ wodochggowa.

Jezdnie drog powiatowych nr 1251K i nr 1260K poajachawierzchn asfaltows. Przy
drogach tych brak jest chodnikow.

Dziatki prywatne stanowiuzytki rolne z zabudowzagrodow.

Nie wyklucza s mazliwosci wysipienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie zmienie. siPrzeznaczenie dzialek na ktorych
zlokalizowana jest sieci wodagjowa do remontu nie ulegnie zmianie w stosunkutedous
istniejgcego.

Remont sieci wodoggowej nie wymaga wycinki drzew i krzewodw.

Zestawienie projektowanej sieci wodoagowe; :

o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dnl110 240r1
o dlugas¢ sieci wodocigowej PE10ORC SDR11 dn160 6097
o dlugai¢ sieci wodocigowej PE100ORC SDR11 dn225 6512
o dlugas¢ sieci wodocigowej PE10ORC SDR11 dn315 223
o Hydranty p.pa. nadziemne DN80 gzt
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnycheszi zagospodarowania obiektu.
Remontowany wodogg jest obiektem podziemnym typu liniowegonie zajmuje
powierzchni dziatki czy te dzialek w ogole. Powierzchnia remontowanego ramci
(iloczyn jego diugéci i szerokéci — srednicy) wynosi ok. 145,6 ™
Na czas remontu rurggu, na jego catej trasie, przewidujes dagcie pasa terenu
szerokdci okoto 3m. Pas ten zostanie ¢gj krotkoterminowo (tylko na czas budowy). Po
zakaczeniu prac budowlanych zosgan niego usurie wszelkie pozostatoi (ziemia, resztki

materiatdbw budowlanych itp.).

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz czy teren podlegochronie na
podstawie ustalé MPZP.
Teren na ktorym planowany jest remont sieci woglpmvej nie jest olty MPZP.
Teren ten nie jest wpisany do rejestru zahwtkani tez nie wystpuja na nim obiekty
stanowice dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 2342003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),0biekty kultury wspoétczesnej.
Teren przeznaczony pod inwestyoje znajduje siw zaségu obszaru chronionego
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. droaie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 z @@. zm.)

Najblizsze pozostate obszary chronione to:
a) rezerwat Waty — 11,9km
b) Otulina Kozubowskiego Parku Krajobrazowego — 17,0km
c) Otulina Ojcowskiego Parku Narodowego — 27,9km

d) Obszar chronionego Krajobrazu Yyyny Miechowskiej — 7,4km

Teren przeznaczony pod inwestyznajduje st poza obszarem NATURA 2000.
Najblizsze obszary NATURA2000 to:

a) Puszcza Niepotomicka PLB120002 — 14,9km

b) Waty PLH120017 — 11,6km

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialg lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy obszar nieAg w zas¢gu terenu gorniczego.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechaclistniejacych i przewidywanych zagrden
dla srodowiska.

Remontowana séewodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktorym kedzie realizowana. Przyte w projekcie rozwizania eliminuj wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.

Przygte w projekcie paiczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe oraz
pofaczenia kotnierzowe gwarantujszczelné¢ sieci. Dla zapewnienia stabikod i
pewnagci polczen rurowych nalgy zagscic grunt pod kadym pohkczeniem, a boki
pofaczenia obsypapiaskiem z rbwnoczesnym jego zagczaniem. Cata sieprzed jej
oddaniem do eksploatacji poddanadZie proébom szczeldoi.

Powysze rozwizania gwarantagj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieciodechggowej [ledzie istni€
mozliwos¢ wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zaitikenzasuwy.
Zastosowanie wykopow agko przestrzennych szalowanych przyczygi b znacznego
zmniejszenia zafia na czas budowy terenow przylegtych. Warstwa usimzostanie
zdeponowana na zwatowisku, a po zakaeniu prac montmwych i zasypaniu wykopu
przywrocona.

Scieki sanitarne z istniggych budynkéw mieszkalnych odprowadzang do
istniejgcych zbiornikdw bezodptywowych.

Remont sieci wodoggowej przyczyni s do zmniejszenia lub catkowitego
wyeliminowania awarii wysjpujacych na tym odcinku, a co za tym idzie zmniejszy si

ilos¢ traconej wody pitnej.

8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowari
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt budowlany, jakim jest sie wodocagowa jest obiektem prostym
zarbwno z uwagi na jego specyfik charakter i stopfe skomplikowania, jak

wykonawstwo robdét budowlanych.
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[I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:1 000
* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania
* Warunki techniczne remontu sieci wodmpwej
e Uzgodnienia z wiicielami dziatek

« Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis projektowanych rozwgnzan.

Przy projektowaniu trasy wodagu uwzgkdniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegioi projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrogerterenu.
Utozenie przewodu wodoggiu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia pode&go
zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewstrznej scianki
projektowanej sieci do zewtiznej powierzchni innych rodzajéw sieci oraz z
uwzglkdnieniem wymaga Zarzdu Drég Powiatowych Proszowice z siedgzilw
Jakubowicach.

Polczenie remontowanego odcinka wodgi z sieci istniegcag wykonane zostanie
za pomog tgcznikdw rurowo-kotnierzowycheliwnych w weztach W1, W4 i W8.

Wodochg zaprojektowano z rur PELI0ORC SDR11 dn110, dnd®®25 oraz dn315.

Zgodnie z Instrukgj producenta rur projektowany przewdd prowadzenyasie
jezdni nie wymaga przeprowadzenia obliczevytrzymatgciowych zwpzanych z
mozliwosciag jego odksztatcenia w przypadku spetnienia¢gmagicych warunkow:

- maksymalne przykrycie przewodow niegkisze nk 6 m,

- minimalne przykrycie przewodu 1 m przy ofz@niu ruchem drogowym

- minimalne zagszczenie zasypki 90% zmodyfikowanej proby Practor

- rury @ gtadkie i bez uszkodaamechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

Trasa wodoaigu nie ulegnie zmianie. Nowy ruragi z rur PE utaony zostanie w
miejscu demontowanego rurggu z rur PVC.
Parametry pracy sieci wodagowej nie zostanzmienione. Rénica srednicy zewgtrznej
wynika ze zmiany materiatu z ktérego wykonamydtie rurocig. Srednica wewstrzna

istniegcego rurocigu stalowego DN80 wynosi 80mm. Zgodnie z Rozpdzeniem
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Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wooraz drog pgarowych (89, ust. 7 pkt.4 i ust. 8)
wyrazone w milimetrach srednice nominalne (DN) przewodow wodggowych
wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje snstalowanie hydrantow
zewrgtrznych przeciwpgarowych, powinny wynosi co najmniej DN 80 — przy
rozbudowie lub modernizacji istnigego wodocigu o wydajnéci 5 dm3/s w jednostce
osadniczej o liczbie mieszkedw nieprzekraczagej 2 000. W przypadku wykonywania
przewodow wodoggowych z materiatdw innych histalowe powinny one posiatla
srednice wewagtrzne rownowane dla odpowiednich rur stalowych.

Dla przygtego rurocigu z PE10ORC SDR 11 ww. wymagania spetnia rura o
srednicy zewgtrznej 110mm i grubiei scianki 20mm.

Wszystkie przycza na trasie remontowanego odcinka sieci wadoeie] naley
podhczy¢ do nowego ruroggu za pomog obejm siodtowych elektrooporowych oraz
wyposay¢ w zasuwy odcinagezeliwne DN32.

Przylhcza wodocigowe poza elementami pragkeniowymi) nie g objete niniejszym
opracowaniem. W przypadku ztego stanu techniczmpeggiacze wodocigowe powinno b§
wyremontowane przez wiaiciela nieruchomgci zaopatrywanej w wagdtym przyhczem.

Wymagania materiatowe oldlene zostaty w warunkach technicznych wydanych prze
Urzad Gminy i Miasta Proszowice oraz w wytycznych dojektowania sieci wydanych

przez Wodocigi Proszowickie Sp. z 0.0. stan@eych zajcznik do niniejszego opracowania.

3. Roboty ziemne.
Przed przysipieniem do roboét na oksienym odcinku nalgy:
» ustali wskepne potaenie przewodow na podstawie planéw syt-wys
» zawiadomé wiascicieli dziatek o planowanym terminie przygienia do robét
e ustalt faktyczne usytuowanie 1 gpgokas¢ posadowienia istnigge]
infrastruktury podziemne] poprzez iclkkczne odkopanie z zachowaniem
srodkéw ostranosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
Roboty ziemne na sieci wodegowej projektuje si wykon& mechanicznie (95%
robét) i kcznie (5%) jako wykopy écianach pionowych z zabezpieczenigran balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z ngfBN-83/8836-02.
Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz refjlpwaniu dna, nalgy

przysgpi¢ do ulazenia sieci wodoggowej z jej uzbrojeniem. Przy temperaturach
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zewretrznych pontej 59C - robét nie naley prowadzt. Zagkbienie osi rurocigéw srednio
1,6 m p.p.t.

Utozenia rury nalgy dokon& na wyprofilowanym dnie na podsypce piaskowej géabo
15 cm pod ru, co stanowd bedzie tazysko néne rury. Zabrania sipodkiadania pod rury
drewna, kamieni itp. €&ci sztywnych. Ulaony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu
rzednych, naley zastabilizowé przez wykonanie obsypki ochronnej o grscdd0cm ponad
wierzch rury.

Obsypk ochronm 30 cm ponad wierzch rury nalewykona z zachowaniem dagiu
do pohczer zgrzewanych. Dotki montawe mana zasypywa dopiero po pozytywnej
probie szczelnai zigcza. Powyej warstwy osypki zasyp wykopu gruntem rodzimyne ni
zawieragcym grud ani kamieni.

Na odcinkach, gdzie trasa wodgmii przebiega bedzie przez tereny zielone, przed
rozpoczciem roboét ziemnych natg zebr& humus i zgromadgigo na osobnej pryzmie. Po
zasypaniu wykopow humus najez powrotem rozplantowana pierwotnym miejscu

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z norm BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Po wykonaniu sieci natg teren budowy uposzkowa i doprowadzt do stanu
pierwotnego. W trakcie roboét naleprzestrzegaprzepisow ogolnych BHP.

Wszystkie domiary sieci do istrdepgo uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed
przysgpieniem do wykonywania wodagu naley wykona wykopy poprzeczne, w celu
doktadnego usytuowania istrieggo uzbrojenia podziemnego, a gpste przysipi¢ do

wykonywania robot.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokot rury

Obsyplk nalezy wykona& piaskiem 30 cm ponad wierzch rury wypetaj wykop na
calej jego szerokwi. Zag:szczenie obsypki powinno przebiégaarstwami ¢cznie lub
lekkim sprztem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaén przewodu, dlatego
nie wolno dopéci¢ do wysgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnefa@zrury, a
zag:szczenie powinno léynie mniejsze ki 85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Zasypka
winna by wznoszona réwnomiernie. Grunt najle zagszcza niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami o grubo dostosowanej do posiadanego sprzi wilgotnaci
zblizonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczpdseuktadanie gruntow w stanie

uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkagpr lekkiego, aby nie spowodoiva

9
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odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Rurochgi utozone w jezdni lub poboczu naleobsypé piaskiem.

Zasyp wykopu

Po dokonaniu préby szczeku i odbiorze czsciowym sieci, nalgy ja w catgci zasypé
gruntem zagszczeniem

Zasyp wykop nad rgr powyzej obsypki mana wykon& mechanicznie. W terenach
zielonych wymagane jest w tej strefie gazrzenie nie mniej 7i94% zmodyfikowanej proby
Proctora. Dla zasypu w poboczu lub w jezdni wymaggast zagszczenie nie mniej 7i98%
zmodyfikowanej proby Proctora. Do zmgczania warstw #gcych do 1,0 m powigj
wierzchu przewodu natg wywaé tylko sprztu lekkiego, aby nie spowodowa
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.. Zasypkaaviby wznoszona réwnomiernie, a
grunt naley zagszcz& niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuahtz jest
ukladanie gruntdw w stanie uptynnionym. W terenagélonych zasyp wykopu wykobha
gruntem rodzimym, natomiast w poboczu (w przypagikgo uszkodzenia) zasyp wykd@na
piaskiem do wysokai warstw podbudowy.

4. Roboty montaowe sieci wodogjgowe.

4.1.Zastosowane materiaty

Sie¢ wodocagows zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 dnl110, @nldh315. Warstwa
zewretrzna w kolorze niebieskim jest molekularnie go@iona z warstw wewretrzng (czarm),
jest nieroziczna, dlatego tepodczasdgczenia rur - zgrzewania doczotowego, elektroporaweg
nie naley zdejmowa& warstwy zewntrznej. Rury dwuwarstwowe produkowangezspolietylenu
PE 100RC (RC €rackResistance) materiatdéw o bardzo wysokiej odpéchoa powolny wzrost
peknie¢ i obcigzenia punktowe i magby¢ zgodnie z aprobatechniczi ITB uktadane w gruncie
rodzimym metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Materialy zastosowane do budowy sieci woslpaivej, stykajce s¢ bezpdrednio z wod
musz posiadéa atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z avadastosowane do budowy sieci
wodochgowej materiaty, wyroby i preparaty mygsgosiada aktualne atesty higieniczne jednostki
uprawnionej do wydawania takich atestow.

taczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub za pamaztaltek elektrooporowych z
rejestraci parametrow zgrzewania (wydruk doty¢ do dokumentacji powykonawczej). Monta
rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manotaopracowanej przez
producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od’ 180 90 realizowa poprzez stosowanie

10
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lukéw segmentowych. Zmiany kierunku pagii 15 realizowa formujac tuki na zimno na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienégigi do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta rur.

Montaz armatury wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta armatury.

Szczegotowe rozwrania weztow wodocggowych zamieszczono w i graficzne.

4.2.Glebokai¢ utozenia sieci wodoaigowe.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemam gruntu wg. PN-81/B-03020
rejon przedmiotowej inwestycji 4¢ w strefie o gibokaici przemarzania gruntu do
1,0 m ppt. Zgodnie z nogPN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od rawodu
rury wodocjgowej do poziomu terenu réwne 1,4 m.el@ikas¢ utozenia rurocigu
dostosowano do warunkow terenowych, istiego uzbrojenia oraz wymagaarzdu
Drég Powiatowych w Proszowicach. Na profilach panaragtbienie osi rurocigow
wynoszce 1,60m, gid minimalne przykrycie wynosi:

- dla rurocggow dn110 — 1,545m

- dla rurociggoéw dn160 — 1,52m

- dla rurociggow dn315 — 1,44m

4.3.Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodocigowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczamtykorozyjnego,
a ksztattkizeliwne, zasuwy i armatura posiagddpbryczne zabezpieczenie przed karozj
Ewentualne ubytki powtok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek rgle
uzupeiné¢ przed montzem mag bitumiczry nakladan ,na gonco” na doktadnie
oczyszczone powierzchnie.

Wszystkie sruby wyte do montau ksztattek i armatury majby¢ wykonane ze stali

nierdzewnej lub kwasoodpornej.

4.4.Proba szczelngi wodochgu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodgowej z rur PE nalg przed zasypaniem
podd& go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie prébne rowne 1,5 krotnej waito
cisnienia roboczego, t. 1,5 x 8,0 atm. = c&,01 atm. Prop szczelnéci nalery

przeprowadad po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podm rur z obu
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stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszepizewodu.

Szczelné¢ przewoddw wodoggowych powinna spetniawymagania normy PN-B-
10725:1997. Z wykonanego odbioru préby szczanovodochgu naley sporadzi¢
protokoty odbioru robét z udzialem inspektora nadzo przedstawiciela zytkownika

wodochgu.

4 .5.Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodaomowych.

Ptukanie przewoddéw wodagjowych wykonywa wodg czyst odcinkami bezpaednio
po wykonaniu montar danego odcinka wodagu. Brudm wode z plukania sieci
wypuszcza przez kacowki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia robot do
czasu a zacznie na kacéwkach i hydrantach wyptywa czysta woda. Kolejno
wykonywane odcinki sieci piluka i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez
.korkowanie” kacowych wylotéw. Ptukanie przewodow wodggowych powinno si
odbywa z prdkoscia min. 1,0 m/s. Dezynfekgjsieci wodocigowej naley wykona przed
oddaniem wodoggu do eksploatacji przyzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o
zawartéci 25 mg. Cl/dm wody, tj. 25 g CI/m wody. llos¢ technicznego 14.5% -
podchlorynu sodowego niegling do dezynfekcji sieci wodogigowej okréla sk ze wzoru:

R=axb/145[df, gdzie:

a = 25 mg Cl/dmlub 25 g Cl/nt wody - zawarté¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekggym )

b - pojemnéé catkowita przewodéw sieci wodagiowej poddanej dezynfekcji w driub
wme,

145 - zawart& czystego chloru w 14,5 roztworze technicznegdchtorynu sodowego

[w g/kg]

4.6.Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodgmwej naley wykona& tablice informacyjne,
ktére mana umidci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkaaheronowanych
w ziemi. Tablice orientacyjne wykoéagodnie z normPN-86/B-09700.

Wzdtuz trasy wodocgijgu 30 cm nad ruroggiem utary¢ tasme ostrzegawcgz w kolorze
niebieskim z wtopiofnwktadka metalicza z napisem ,UWAGA WODOQG".

4.7.Bloki oporowe
Pod zasuwy, hydranty, trojniki projektujec saparcie na betonowych blokach oporowych
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5. Odbiory
W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagj techniczig oraz wymaganiami norm,

badania odbiorcze winny byprowadzone na bigco jako odbiory ogciowe podczas
ukladania przewoddéw, wykonywania zasypki iyicim prac, ktore spowodujzakrycie
i niedostpnas¢ niektorych elementéw. Po zalazeniu  budowy nahly dokong
odbioru kaxcowego wodogigu.
Zasady prowadzenia badaostaly okrélone w obowdzujagcych ustawach, zagdzeniach
I normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny ippprzedzone:

- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych wudzen

- sprawdzeniem rob6t pomiarowych

- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podia oraz robét ziemnych zg@anych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podipa
Projekt bada podtaza powinien obejmowa

- badania gruntow podia naturalnego

- badanie zagszczenia podia

- badania rzdnych

- gkbokdasci i wielkosci przykrycia przewodow

- odlegtaci od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu
Badania te winny obejmowa

utozenie przewoddéw na podio
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierumkplanie i profilu
- roznice rzdnych w profilu
- prawidtowaci polgczen elementéw i mytych materiatow
- szczelné¢ odcinka przewodu
Proby szczelnai przewodow natey przeprowadzi zgodnie z norm

Badania robét ziemnych
Badania robo6t ziemnych obejmubadania zasypki wykopu.

13



Remont sieci wodagjowej polegajcy na wymianie ruroggow w miejscowsei Szczytniki
gm. Proszowice

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nagstijacym zakresie :
- sprawdzenia zgoddo z dokumentacja

- badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych

6. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci natg przestrzegaw szczegolngci zasad BHP podanych w
rozporadzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpigszea i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. 2J.1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia
11.10.1995r.) i rozpogdzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlani@h U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Teren prowadzenia robo6t powinien ¢byogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany Kwietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w deggpradu
nalezy przewidzi€ oswietlenie zasfpcze.

W razie prowadzenia robét na ulicach i drogachstéska pracy naley zabezpieczy
przed dosipem o0sOb niepowotanych oraz oznakéwazgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Brak jest jednoznacznych i weryfikowalnych regiilagrawnych shiacych do
wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu.
Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstagianiczé wynikajacych z norm
i przepiséw dotycgcych odlegtéci od sieci wodogigowej innych obiektéw budowlanych.
1) odlegid¢ do sieci gazowej —0,4m (Rozporzdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiada
sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. z 2013r..&10)
2) odlegi@¢ do sieci energetycznej — brak przepisow. Zgodnieomy N SEP-E-004
odlegta¢ ta powinna wynosi 50cm + sérednica rurogigu tj. 70cm. Norma ta nie jest
obowigzkowa do stosowania.
3) odlegta¢ do sieci wodoeigowej — brak przepisow. Odlegtoustalaj operatorzy sieci
kanalizacyjnych. Zgodnie z wydanymi warunkami op&raieci nie ograniczyt odlegioi
sieci kanalizacyjnej od sieci wodagobwe.
4) odlegid¢ do budynkéw — brak przepiséw. Odlegto ustalaj operatorzy sieci
kanalizacyjnych. Zgodnie z wydanymi warunkami op&raieci nie ograniczyt odlegioi

sieci kanalizacyjnej od budynkow.

14



Remont sieci wodagjowej polegajcy na wymianie ruroggow w miejscowsei Szczytniki
gm. Proszowice

5) odlegié¢ do sieci teletechnicznej — 0,5m (Rozpmizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkOw technicznychakim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigaz. U. z 2005r, Nr 219, poz. 1864 zzpo
zm.).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza graice dziatek obgtych wnioskiem.

8. Przewierty

Przekroczenia drog o nawierzchni asfaltowe] zaftojgano metogl przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur ostonowych:

- PE10ORC SDR11 dn200 dla rur P@Y10.

- PE100RC SDR11 dn280 dla rur P@V60.

- PE100ORC SDR11 dn500 dla rur P@¥15.

Po wykonaniu przewiertu rurostonows wprowadzé do jej wrtrza rug przewodow na
ptozach z tworzywa sztucznego typu RACI. Rodzagptdch rozstawa zostata przedstawiona w

czesci graficznej. Kdice rur ostonowych Zéepi¢ manszetami.

Ze wzgkdu na zagospodarowanie dziatki na trasie isfoegjo wodocigu na terenie dziafki
nr ew. 158 przewiduje siwykonanie odcinka o di. 21,0m metodrzewiertu bez stosowania rury

ochronnej

Wytyczne realizacji przewiertu:
Przewiert wykoné& wiertnia poziomy typu WP 30/60 lub imnanalogicza (np. typu BPR

prod. KRUPP Lonhro, Grundoram wg technologii TRACBEHNIK, itp.).

Przed podjciem przewiertu nalgy usytuowa i wytyczy¢ w sposéb trwaty ©skrzyzowania oraz
komor wegciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktaddw geodezyjnych.

Po wyznaczeniu ww. komor wykofidch obudowy za pomacgrodzic stalowych. Pogranie
grodzic za pomag wibromtotéw lub miotami hydraulicznymi. Wykotawykop kopark do
ofebokasci uzalenionej od rodzaju zastosowane] wiertnicy (digertnicy WP o ok. 0,5m
ofcbiej od projektowanej osi przewiertu). Dno kepu wyprofilowa& celem zapewnienia
sptywu ewentualnej wody gruntowepczkami drenzowymi do studzienki zbiorczej. Podi®
utwardzt przez utéenie 10 cm warstwy ttucznia o granulacji 2040 mm, a na tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych.

Komore wyjsciowa naley wykon& po zakaéczeniu robot ziemnych w roboczej komorze
wejsciowej ze wzgdu na zapewnienie ggtosci prac wibromtota i koparki oraz niecelog¢o
diugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu yoypwego.

W gotowym wykopie pocgkowym wykond scianke oporows z wielowarstwowo utzonych piyt

drogowych. W grodzicy wygt otwdr w celu wprowadzenia wiertta.
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Nastpnie do wykopu opei¢c wiertnic WP. Ponad wykopem ustégwiwsepnym
ustawt agregat naglowy, pohczony z zespotami roboczymi maszyny za pognoc
przewodow elastycznych. Jednogze z  prowadzeniem przewiertu przeciska
odcinki rur ochronnych. Urobek podawany ri#gen do przerimych, wymiennych
pojemnikéw usuwa poza wykop poatkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi w sposob agly obserwacje przodka ghonego
tunelu i wstrzymywé roboty w przypadku natrafienia na niezidéktwany element

uzbrojenia podziemnego.

9. Whnioski i uwagi koncowe
* Przed rozpocxiem rob6t naley zatay¢ sie statych reperéw roboczych, ktére

zapewniag mazliwos¢ niwelacji poszczegolnych odcinkéw sieanéibizacyjne;.
Wytyczne trasy ruroggdw naley powierzy uprawnionemu geodecie.

* W trakcie realizacji rob6t nalg doktadnie rozpozrai zlokalizowa& przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzenia rob6t winny dyrzeprowadzane proby szczelciosieci
wodochgowej i odbiory cgsciowe robot ulegage zakryciu.

* Wazniejsze zmiany i odgbstwa od niniejszego projektu winny ¢bgokonywane
za zgod nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzadieceniu jego

petnienia.

* Roboty ziemne w obbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winny ¢by
wykonywane ¢cznie ze szczegollnym zabezpieczeniem tego ojezha przed
uszkodzeniem. Wszystkie czyrficowinny by wpisywane do dziennika budowy.

* Wykonanie sieci musi dyzgodne z niniejsgdokumentag z zachowaniem podanych
srednic, spadkéw wg profili za¢zonych do niniejszego projektu oraz zgodnie z
przepisami obowgzujacego prawa budowlanego, normami i satbkdowlan.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego |ldhogtkowego stosowania w
budownictwie.

* Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemniec¢suzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte opisie, a nie gfe na rysunkach lub ¢te na rysunkach a niectg w

opisie winne by traktowane tak jakby byty eje w obu.
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* Wszystkie elementy nie ¢tp w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zeami
Wykonawcy niezbdne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalWykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia

* Nazwy handlowe, opisy, znaki towarowgyte w projekcie sty tylko i wytgcznie
doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia i ckeaiu standardow jakoiowych,
technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Wazdym przypadku
dopuszczalne jest zastosowanie materiatdbw, wyrobbwtechnologii innych
producentow posiadgych odpowiednie atesty i aprobaty o jgdiaéwnowanej lub
wyzszej dotyczcej podstawowych parametrow.

o Calas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioribtd budowlano-montawych”

cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioruaaiggéw z tworzyw
sztucznych”
»Instrukcp stosowania rur PE opracowgprzez producenta rur”

* Przed przysipieniem do robot w obbie pasa drogowego Inwestor/Wykonawca
uzyska pozwolenie na umieszczenie sieci wagymwe] w pasie drogowym oraz na
zajcie pasa drogowego;

* Na czas wykonywania robét w aiie drég wykonawca rob6t w porozumieniu z
Inwestorem i zargdcg drogi powinien zabezpieczyuch pieszy i kotowy ustawigg
odpowiednie znaki drogowe;

» W obrbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabeagi¢gmczasowe

dojscia do poszczegolnych posesii;

10. Opinia geotechniczna.

Celem opinii geotechnicznej jest ustalanie geoteamych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w podio badanego terenu w oparciu o arwmlwarunkow
gruntowo-wodnych oraz okikenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie rozpoznania w otoczeniu analinege
obiektu, przeprowadzenia wywiadu na temat zachoavagi sasiadupcych obiektow,
sposobu ich posadowienia, zwierciadta wod gruntdwye obszarze analizowanym,

analizy i oceny danych archiwalnych dotycygch omawianego terenu.
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Lokalizacja i opis terenu
Teren planowanej inwestycji patony jest na obszarze powiatu proszowickiego,
jedn. ewid: Proszowice — obszar wiejski [121405 (jreb: Szczytniki [0022],
dz. nr ewid.159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 158, 157, 156, 15585/1, 154, 153, 152, 151, 150,
149/2, 132/2, 148, 114/2, 77
Na terenie prowadzenia robot, ant t& ich otoczeniu nie wyspuja zjawiska i

procesy geodynamiczne zgane z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustéageotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.4¢8pjektowany remont sieci
wodochgowej zaliczono do drugiej kategorii geotechniczk&ra obejmuje posadowienie
obiektow budowlanych, w prostych warunkach gruntchivw wykopie o gibokasci

powyzej 1,2 m.

Warunki gruntowe, ocena podia@a gruntowego

Na terenie przedmiotowe] inwestycji, aniztev jej otoczeniu nie obserwuje ¢si
niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw dygmmicznych zwgzanych z
powierzchniowymi ruchami mas ziemnych i innymi, a&ojpktowany remont sieci
wodocihgowej nie jest obiektem kubaturowym, w zmku z czym nie przewiduje ¢si
oddziatywania na obiekt od gruntu, a teren plan@yamvestycji naley zakwalifikowa

do prostych warunkéw gruntowych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Wody gruntowe nie oddziatywapna stabilnéé zakotwienia obiektu budowlanego w
gruncie. Zwierciadto wod gruntowych jest posji posadowienia sieci wodagowej.
Lustro wod gruntowych me ulec zmianie w przypadku intensywnych opadéw

atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Wykonawstwo robot ziemnych
Remontowana ste wodochgowa usytuowana jest na pogho przy ktorym nie

zachodzi konieczrié wymiany i stabilizacji podiza. Projektowane obiekty budowlane
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mozna posadowina badanym obszarze w sposob bémaini, w obgbie warstw nénych
gruntu.

Roboty ziemne wykonywa nalezy zgodnie z normp PN-B-06050. Ze wzghbu na
wiasciwosci gruntéw podtaa wszelkie roboty ziemne zalecg siykonywa w okresach
suchych, bezdeszczowych.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklusizamienndci podtaza.

Nie zaleca s wykorzystywania gruntu mocno nalsnictego wod opadow do
zasypywania wykopéw. Podczas wykopow wierzghmarstwe humusu naley odtazy¢ na

bok i przywrdct ja po zasypaniu wykopu.
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11. Zakczniki
11.1. Zestawienie podstawowych materiatow

11.2. Informacja dot. bezpieamdwa i ochrony zdrowia
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przebudowy sieci wodagowej znak: WIP-RI.7021.20.2019.JW wydane przez
Urzad Gminy i Miasta Proszowice

2. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodagowej w drogach powiatowych
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3. Opinia Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego NZ4&09
4. Mapa do celéw projektowych bez wileh
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Budownictwa cztonkdw zespotu autorskiego
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