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2. Przedmiot opracowania projektu (wprowadzenie)

Przedmiotem opracowania projektu dedykowanej instalacji elektrycznej dla stanowisk
komputerowych jest czterokondygnacyjny budynek Urzedu Gminy i Miasta w Proszowicach
przy ulicy 3 Maja 72. Obiekt skiada si¢ z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru, I pigtra i 11
pigtra. Dedykowang instalacje zasilajaca projektuje si¢ na kondygnacjach piwnicy, parteru
1 I pietra. Projekt obejmuje zasilanie punktow -elektryczno-logicznych PEL w energie
elektryczng. Do PEL beda dofagczone dedykowane odbiorniki elektryczne (w szczegdlnosci
stanowiska komputerowe). Nowo projektowana instalacja zasilajaca bedzie wydzielona
sposrod istniejgcej. W opracowaniu projektuje si¢ WLZ do rozdzielnicy administracyjnej TK-
0 z rozdzielnicy gtéwnej budynku TG. Dalej projektowane sg WLZ-y z TK-0 do rozdzielnic
pictrowych TK-1, TK-2 oraz TK-3 ktore to rozdzielnice zostaly przewidziane dla zasilania
gniazd pod dedykowane odbiorniki elektryczne. Schemat strukturalny zasilania rozdzielnic
TK 1uziemienia ochronnego zostat przedstawiony na rysunkach dolaczonych do projektu.

Opracowanie projektu zrealizowano na podstawie:
e Wytycznych i zalecen Inwestora,
e Norm/rozporzadzen/ustaw,
e Podkladow budowlanych,

e Uzgodnien migdzybranzowych.

3. Zalozenia projektowe

Projekt dedykowanej instalacji elektrycznej bedzie uwzgledniat nastepujace zatozenia
projektowe, ktore zostaly stworzone w oparciu o wizj¢ lokalng obiektu:

e Punkt elektryczno-logiczny PEL bedzie sktadal si¢ z dwdéch podwdjnych gniazd
logicznych 2xRJ45 kat. 6A 1 trzech gniazd elektrycznych DATA, (rozmieszczenie
PEL zostalo przedstawione na podktadach budowlanych dotgczonych do projektu
zgodnie z zaleceniami Inwestora):

e Punktem koncentracji okablowania strukturalnego bedzie Glowny Punkt
Dystrybucyjny GPD zlokalizowany na parterze budynku,

e Punktem, do ktorego beda podlaczone wszystkie obwody odbiorcze z piwnicy bedzie
rozdzielnica pigtrowa TK-1 zlokalizowana w piwnicy obok szafy dystrybucyjnej GPD,

e Punktem, do ktorego beda podigczone wszystkie obwody odbiorcze z parteru bedzie
rozdzielnica pigtrowa TK-2 zlokalizowana w korytarzu na parterze,



Punktem, do ktorego beda podiaczone wszystkie obwody odbiorcze z I pigtra bedzie
rozdzielnica pigtrowa TK-3 zlokalizowana w korytarzu na I pigtrze,

Punktem, ktory bedzie zasilal rozdzielnice pigtrowe TK-1, TK-2, TK-3 bedzie
rozdzielnica administracyjna TK-0 zlokalizowana w korytarzu na parterze,
Rozdzielnica administracyjna TK-0 bedzie zasilana z gtéwnej rozdzielnicy w budynku
TG,

Zgodnie z informacja przekazang przez Inwestora uklad sieciowy w rozdzielnicy
istniejgcej TG to TN-C — nowo projektowana sie¢ musi zosta¢ zatem wykonana w
uktadzie TN-C-S uziemiajac szyn¢ PEN,

Wszystkie nowo projektowane rozdzielnice bedg zaopatrzone w wylaczniki gtdowne,
Rozdzielnice wyposazy si¢ w wytaczniki roznicowo-pragdowe o charakterystyce AC i
pradzie roéznicowym 30mA z czlonem nadmiarowo-pragdowym oraz ochronniki
przepigciowe do zabezpieczenia obwodow,

Kazda nowo projektowang rozdzielnice zabezpieczy si¢ rozlacznikiem
bezpiecznikowym w celu zabezpieczenia przed zwarciem,

Do kontroli obecnos$ci napigcia w rozdzielnicach beda wykorzystane specjalne lampki
sygnalizacyjne,

W instalacji odbiorczej nie przewiduje si¢ odbiornikdéw trojfazowych zatem instalacja
bedzie trojprzewodowa z zyla ochronna,

Dedykowang instalacj¢ zabezpieczy si¢ przed dotgczeniem do niej nieodpowiednich
odbiornikéw poprzez gniazda z odpowiednimi blokadami na klucz,

Rozmieszczenie wszystkich elementow instalacji elektrycznej zostato przedstawione
na podktadach budowlanych dotgczonych do projektu,

Wszystkie gniazda elektryczne zastosowane w projekcie powinny by¢ jednakowo
fazowane 1 majg posiada¢ bolec ochronny,

Schematy rozdzielnic elektrycznych zostaly przedstawione na rysunkach zataczonych
do projektu,

Proces projektowy zostat oparty o normy i przepisy prawne,

Zastosowana aparatura zabezpieczajaca zostata oparta na stosownych obliczeniach do
projektu,

Zestawienie materialowe obejmujace zakres projektowy zostalo wyszczegdlnione w
kosztorysie, ktory jest odrgbnym opracowaniem do niniejszej dokumentacji
projektowe;,

Zgodnie z zaleceniem Inwestora, istniejace stanowiska komputerowe w budynku
zostang przelaczone do nowo projektowanej dedykowanej instalacji zasilajacej 1
Inwestor nie przewiduje zakupu dodatkowych stanowisk komputerowych co
zwigkszyloby moc zainstalowang na obiekcie. W przypadku zakupu dodatkowych
komputeréw/odbiornikdw nalezy od nowa sporzadzi¢ bilans mocy i1 sprawdzi¢ czy
prad obcigzenia jest dopuszczalny. Nalezy pamigta¢ rOwniez, aby przy zakupie nowo
dolaczanych odbiornikow dla istniejacej instalacji elektrycznej rowniez sporzadzicé
bilans mocy, aby nie wystgpito przecigzenie na WLZ od przytacza do TG budynku.



4. Zasilanie elektryczne

Do budynku doprowadzone jest zasilanie z sieci elektroenergetycznej wykonanej w
uktadzie TN-C. Zatem uktad sieciowy wykorzystany w projekcie to TN-C-S, ktoéry jest
potaczeniem ukladu TN-C od sieci elektroenergetycznej 1 uktadu TN-S dla instalacji
elektrycznej nowo projektowane;.

Zasilanie dla dedykowanej instalacji zasilajacej bedzie wzigte z zaciskow pragdowych z
istniejgcej rozdzielnicy gltownej budynku TG za urzadzeniem pomiarowym zlokalizowane;j
przy wejsciu do budynku na parterze. Doprowadzone bedzie do projektowanej rozdzielnicy
administracyjnej TK-0, a dalej poprzez WLZ do pigtrowych rozdzielnic TK-1, TK-2 1 TK-3.
Poszczegdlne rozdzielnice pigtrowe TK-1, TK-2 1 TK-3 zasilaja obwody odbiorcze na
odpowiadajacych im pigtrach.

Do zasilania wydzielonej instalacji elektrycznej gniazd dedykowanych w Urzedu
Gminy 1 Miasta w Proszowicach przy ulicy 3 Maja 72, przewidziano na podstawie
wytycznych Inwestora nast¢gpujgce parametry:

e Moc zainstalowana- 54,80 kW, (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3)
e Moc zapotrzebowana- 35,62 kW,

e Napiecie 1 czestotliwos¢ zasilania- ~230/400V, S0Hz
e Uklad sieci- TN-C-S

Moc przedstawiona powyzej jest niezbedna dla prawidlowego funkcjonowania dedykowane;j
instalacji zasilajacej 1 miesci si¢ w ogdlnym bilansie istniejacej mocy przydzielonej na obiekt
ze wzgledu na to, ze istniejgce stanowiska komputerowe majg zostac przepiete z istniejace;]
instalacji elektrycznej do nowo projektowanej dedykowanej instalacji zasilania wedhug
wytycznych Inwestora. Na chwilg opracowywania projektu Inwestor nie przewiduje zakupu
dodatkowych stanowisk komputerowych.

W przypadku wystgpienia zapotrzebowania dodatkowej mocy energetycznej nalezy wystapic
do Zakfadu Energetycznego z wnioskiem o sprawdzenie mozliwosci przydziatu dodatkowe;
mocy. Jesli bedzie potrzeba dolaczenia dodatkowej mocy nalezy sporzadzi¢ od nowa bilans
mocy 1 sprawdzi¢ czy obcigzenie pradowe kabli zasilajacych miesci si¢ w dopuszczalnych
granicach.

5. Zespol elementow i urzadzen instalacji elektrycznej

Ponizej przedstawiono konkretne rozwigzanie dla projektu zasilania gniazd
dedykowanych w Urzedzie Gminy 1 Miasta w Proszowicach przy ulicy 3 Maja 72. W
projekcie wykorzystano materialy/produkty ogdlnie dostgpne na rynku, a w przypadku
odpowiedniego ich doboru postuzono si¢ normami, wytycznymi itd.



5.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje si¢ wewngetrzng lini¢ zasilajaca WLZ do zasilania rozdzielnicy
administracyjnej TK-0 w budynku. Dalej za rozdzielnicag administracyjng projektuje si¢ trzy
wewngetrzne linie zasilajace, ktore odpowiednio dostarczajg energie elektryczng do rozdzielnic
pictrowych TK-1, TK-2 1 TK-3, gdzie dalej jest juz instalacja odbiorcza. Wewnetrzne linie
zasilajace nalezy prowadzi¢ na dwa sposoby:

e W tynku w przypadku przejs¢ migdzy kondygnacjami lub $cianami w
przepustach kablowych zabezpieczajac miejsca przejs¢ przed dostawaniem si¢
wilgoci,

e Natynkowo w korytach instalacyjnych wspolnie z okablowaniem
strukturalnym z zastosowaniem przegrod. Koryta musza by¢ prowadzone
nowo projektowanymi trasami kablowymi.

Dla punktu PEL po ustaleniach z Inwestorem zostala przyjgta moc 400 W jako moc
zainstalowana dla jednego stanowiska. W przypadku dolaczania dodatkowych odbiornikow
przewyzszajacych zapotrzebowang moc dla poszczegdlnej rozdzielnicy pietrowej nalezy
ponownie wykona¢ obliczenia sprawdzajace.

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej dla TK-0

Calkowita moc zapotrzebowana (z uwzglednieniem wspoiczynnika jednoczesnosci rownym
0,65) dla rozdzielnicy TK-0 na parterze wynosi 35 620 W. (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3)

Prad obcigzenia linii zasilajacej rozdzielnice TK-0:

p

I, =
R Upy -+ cos(e)

_ 35 620
V3 -39837 - 0,9

= 57,56 A

Iy

Zatem prad zabezpieczenia linii zasilajacej TK-0 wynosi 63 A. W tym celu wykorzystano
roztacznik bezpiecznikowy ILTS-E3 w rozdzielnicy gldéwnej budynku TG. Wkladka
bezpiecznikowa typu DO o charakterystyce wyzwalania gG.

Dobrano przewdd YKYzZo 4x35mm? (ze wzgledu na spadek napigcia) zgodnie z tabela B.52.4
normy PN-HD 60364-5-52:2011, ktorego obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata wynosi 119 A.

Korekta obcigzenia dlugotrwatego ze wzgledu na temperature otoczenia rowng 25!

I,=1,-k; = 119-1,06 =126,14 A
Potwierdzenie spelnienia warunkow:

Iz<Iy<I,

57,56 < 63 < 126,14



I, >
z 1,45
12614 > 2063
=75

126,14 > 69,52
Wspodtczynnik k, krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
wynosi 1,6 dla zastosowanej wktadki bezpiecznikowe;.

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej dla TK-1

Calkowita moc zapotrzebowana (z uwzglednieniem wspoiczynnika jednoczesnosci rownym
0,65) dla rozdzielnicy TK-1 na parterze wynosi 3 120 W. (Tabela 1)

Prad obcigzenia linii zasilajacej rozdzielnice TK-1:

p

I, =
R Upy * cos(e)

~ 3120
"~ /3 -39837 - 0,9

I =5024

Zatem prad zabezpieczenia linii zasilajacej TK-1 wynosi 16 A. W tym celu wykorzystano
roztacznik bezpiecznikowy ILTS-E3 w rozdzielnicy TK-0. Wktadka bezpiecznikowa typu DO
o charakterystyce wyzwalania gG.

Dobrano przewéd YKYzZo 5x10mm? (ze wzgledu na spadek napiecia) zgodnie z tabelg B.52.4
normy PN-HD 60364-5-52:2011, ktorego obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata wynosi 57 A.

Korekta obcigzenia dlugotrwatego ze wzgledu na temperature otoczenia réwng 250

I,=1,-k, = 57-1,06 = 60,42 A

Korekta obcigzenia dlugotrwalego ze wzgledu na wspolczynnik zmniejszajacy dla wigzek
przewodow

I,=1,-k, = 6042-0,73 = 44,11 A
Potwierdzenie spelnienia warunkow:

Ig <Iy<1,

502 <16 <44,11




1,6 - 16

44,11 =
T T 1,45

44,11 = 17,66
Wspodtczynnik k, krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
wynosi 1,6 dla zastosowanej wktadki bezpiecznikowe;.

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej dla TK-2

Calkowita moc zapotrzebowana (z uwzglednieniem wspolczynnika jednoczesnosci rOwnym
0,65) dla rozdzielnicy TK-2 na I pigtrze wynosi 12 220 W. (Tabela 2)

Prad obcigzenia linii zasilajacej rozdzielnice TK-2:

P
V3 Upy + cos(e)

Iy

~ 12 220
"~ /3 -398,37 - 0,9

Ig =19,684

Zatem prad zabezpieczenia linii zasilajacej TK-2 wynosi 20 A. W tym celu wykorzystano
roztacznik bezpiecznikowy ILTS-E3 w rozdzielnicy TK-0. Wktadka bezpiecznikowa typu DO
o charakterystyce wyzwalania gG.

Dobrano przewdd YKYzo 5x4mm? zgodnie z tabelg B.52.4 normy PN-HD 60364-5-52:2011,
ktorego obcigzalnos$¢ pradowa dhlugotrwata wynosi 32 A.

Korekta obcigzenia dlugotrwatego ze wzgledu na temperature otoczenia rowng 25!

I,=1,"k;y=32-106=33924
Korekta obcigzenia dlugotrwalego ze wzgledu na wspolczynnik zmniejszajacy dla wigzek
przewodow

I,=1,-k, = 3392073 = 24,76 A

Potwierdzenie spelnienia warunkow:
I <Iy<I,

19,68 < 20 < 24,76 A

k, - I,
I, >
z 1,45
2476 > 1620
0= T s



24,76 = 22,07
Wspodtczynnik k, krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
wynosi 1,6 dla zastosowanej wktadki bezpiecznikowe;.

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej dla TK-3

Calkowita moc zapotrzebowana (z uwzglednieniem wspolczynnika jednoczesnosci rOwnym
0,95) dla rozdzielnicy TK-3 na II pietrze wynosi 20 280 W. (Tabela 3)

Prad obcigzenia linii zasilajacej rozdzielnice TK-3:

p

I, =
R Upy * cos(e)

_ 20 280
V3 -39837 - 0,9

Ig = 32,664

Zatem prad zabezpieczenia linii zasilajacej TK-3 wynosi 35 A. W tym celu wykorzystano
roztacznik bezpiecznikowy ILTS-E3 w rozdzielnicy TK-0. Wktadka bezpiecznikowa typu DO
o charakterystyce wyzwalania gG.

Dobrano przewdéd YKYzo 5x10mm’ zgodnie z tabela B.52.4 normy PN-HD 60364-5-
52:2011, ktérego obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata wynosi 57 A.

Korekta obcigzenia dlugotrwatego ze wzgledu na temperature otoczenia réwng 250

I,=1,"k;y=57-106=6042 A
Korekta obcigzenia dlugotrwalego ze wzgledu na wspolczynnik zmniejszajacy dla wigzek
przewodow

I,=1,-k, =6042-0,73=44,11A
Potwierdzenie spelnienia warunkow:

Iz<Iy<I,

32,66 < 35 < 44,11

1,6 -35

44,11 =
T T 145

44,11 = 38,62
Wspodtczynnik k, krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
wynosi 1,6 dla zastosowanej wktadki bezpiecznikowe;.
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5.2. Rozdzielnice elektryczne

W projekcie dedykowanej instalacji elektrycznej przewidziano sumarycznie cztery

rozdzielnice, ktore sa wyodrgbnione 1 niepowigzane z istniejacg instalacjg elektryczng

budynku:

TG- rozdzielnica glowna budynku (rozdzielnica ta bedzie zasilala rozdzielnice
administracyjng TK-0 dla nowo projektowanej dedykowanej instalacji zasilajacej),
TK-0- rozdzielnica administracyjna dedykowane;j instalacji elektrycznej w wykonaniu
natynkowym (zasila wszystkie trzy rozdzielnice pigtrowe TK-1, TK-2 1 TK-3),

TK-1- rozdzielnica pigtrowa w piwnicy w wykonaniu natynkowym (zasila wszystkie
obwody odbiorcze w piwnicy),

TK-2- rozdzielnica pietrowa na parterze w wykonaniu natynkowym (zasila wszystkie
obwody odbiorcze na parterze),

TK-3- rozdzielnica pigtrowa na I pietrze w wykonaniu natynkowym (zasila wszystkie
obwody odbiorcze na I pietrze),

W rozdzielnicach TK przewidziano montaz nast¢pujacych urzadzen:

Roztaczniki bezpiecznikowe wykorzystane do zabezpieczenia zwarciowego 1
dobezpieczajace ochronniki przepigciowe,

Roztaczniki izolacyjne zastosowane jako wylaczniki gtdéwne do faczenia 1 przerywania
zasilania dla rozdzielnicy,

Wylaczniki nadmiarowo-pradowe do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lampek
sygnalizujacych obecno$¢ napigcia w rozdzielnicy,

Lampki sygnalizujace obecnos$¢ napigcia informujace zapalong kontrolka o
dostarczeniu zasilania na trzech fazach,

Ochronniki przepigciowe. W przypadku rozdzielnicy administracyjnej TK-0
zastosowano hybrydowy ochronnik przepigciowy typu B+C jako dwustopniowy
system do ochrony przed przepigciami OVR T1-T2 4L 12.5-275s P. Do ochrony przed
przepigciami w rozdzielnicach pigtrowych TK-1, TK-2 1 TK-3 wykorzystano
ochronniki typu C- OVR T2 4L 40-275 P,

Wylaczniki réznicowo-pradowe z czlonem nadmiarowo-pradowym,

Bloki listew rozdzielczych majagce na celu rozdziat energii elektrycznej na
poszczegolne fazy L1, L2, L3 1 listwe neutralng N,

Ztaczki szynowe (tzw. ZUGI) shuzace do podpiecia kabli zasilajacych obwody
odbiorcze. Laczg si¢ dalej z odplywami z wylacznikow réznicowo-nadpradowych.

W projekcie zastosowano rozdzielnice o stopniu szczelnosci IP41. Wyposazenie oraz

wielko$¢ rozdzielnic zostaty przedstawione na rysunkach dotagczonych do projektu. Aparaty

modutowe mocowane sg na typowych szynach TH. Zaciski montazowe aparatury modutowej

muszg by¢ zakryte odpowiednig plyta izolacyjna.
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Zastosowanie uktadu sieciowego typu TN-C-S wymaga rozdzielenia przewodu
ochronno-neutralnego PEN na dwa osobne przewody: ochronny PE 1 neutralny N w obrebie
instalacji elektrycznej. Podziat ten zrealizowano w rozdzielnicy administracyjnej TK-0. Na
rysunkach dotagczonych do projektu przedstawiono rozdzial na szyny PE 1 N oraz sposob
uziemienia przewodu PEN w rozdzielnicy administracyjnej TK-0.. Uziemienie punktu
rozdziatu w rozdzielnicy zapewnia potencjat ziemi w przypadku przewodu ochronnego PE,
ktory jest polaczony z czeSciami przewodzacymi dostgpnymi 1 pelni role

przeciwporazeniow3.

Do montazu aparatury modutowej przewidziano trzy typy obudowy do rozdzielnic.
Obudowy rozdzielnic pigtrowych TK-0, TK-1, TK-2 1 TK-3 majg by¢ zamontowane
natynkowo. Pojemnos¢ rozdzielnic TK-0, TK-2, to 3x18 (3 rzgdy po 18 modutéw 17,5 mm w
rzgdzie), TK-1 to 2x18 (2 rzedy po 18 modutow 17,5 mm w rzgdzie), TK-3 to 4x18 (4 rzedy
po 18 modulow 17,5 mm w rzedzie). Rozdzielnice pigtrowe takze posiadajg listwy
przytaczeniowe N 1 PE. Rozdzielnice majg biate drzwiczki petne. Rozdzielnice dodatkowo
nalezy wyposazy¢ w blokady na klucz, chronigce niepowotane osoby przed dostepem.
Rozdzielnice s3 zaopatrzone w szyny TH przeznaczone do terminowania osprzetu.
Rozdzielnice nalezy wypoziomowa¢ podczas montazu. Zajetos¢ aparatury modutowe;j
rozdzielnic zostala przedstawiona na rysunkach dotagczonych do projektu. Przewidziano zapas
na ewentualng rozbudowe czy modyfikacje.

Do rozroznienia przewodow w rozdzielnicach elektrycznych nalezy wykorzystaé

odpowiednio kolory przewodow:

e Faza L1 ma byc¢ koloru czarnego,

e Faza L2 ma by¢ koloru bragzowego,

e Faza L3 ma by¢ koloru szarego,

e Przewod neutralny N ma by¢ koloru niebieskiego,

e Przewo6d ochronny PE ma by¢ koloru zo6tto-zielonego.

Polaczenia aparatury zabezpieczeniowej w rozdzielnicach nalezy realizowa¢ w
oparciu o przewody gietkie typu linka zakonczone tulejkami kablowymi. W pozostalej czesci
instalacji przewody maja by¢ typu drut. Dla zachowania estetyki 1 odpowiedniej organizacji
prowadzenia przewodow w rozdzielnicy nalezy wykorzysta¢ plastikowe opaski instalacyjne.

Kable przytaczeniowe prowadzone jako obwody odbiorcze oraz wewnetrzne linie
zasilajace powinny by¢ wprowadzone do rozdzielnic przez odpowiednio wycigte otwory w
plastikowej obudowie rozdzielnicy.

5.3. Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze projektuje sie jako trzyzylowe przewody 3x2,5mm’ z zyla
ochronng prowadzone w kanalach elektroinstalacyjnych. Instalacje odbiorcze powinny by¢
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wykonane zgodnie z normg PN-IEC 60364. Zgodnie z dolagczonymi planami budowlanymi do
projektu, w piwnicy przewidziano tacznie 3 obwody odbiorcze. Na parterze przewidziano
facznie 12 obwodow odbiorczych. Na I pietrze jest 19 obwoddéw odbiorczych. Obwody
odbiorcze s3 przeznaczone pod =zasilanie gniazd dedykowanych pod stanowiska
komputerowe. Do dedykowanych gniazd bedzie mozliwe podlaczenie jedynie odbiornikow z
odpowiednim kluczem do gniazd DATA (tj. komputer, drukarka, telefon). Gniazda
elektryczne wraz z gniazdami okablowania strukturalnego (PEL) nalezy wykona¢ jako
natynkowe z wykorzystaniem adapterow natynkowych ponad lub pod kanatami
instalacyjnymi w zaleznos$ci od wolnej przestrzeni wokot nich. Punkt PEL bedzie wystgpowat
w jednej konfiguracji zgodnie z planami budowlanymi o czym wspomniano w rozdziale
,Zatozenia projektowe”. Gniazda elektryczne DATA wyposazone beda w odpowiednie
blokady uniemozliwiajace podlaczenie nieodpowiednich odbiornikéw do dedykowanej
instalacji. Wtyczki dla odbiornikéw dedykowanych beda wyposazone w specjalne klucze
umozliwiajace podiaczenie do nowo projektowanej instalacji. Klucze do kodowanych gniazd
DATA nalezy przekaza¢ osobie odpowiedzialnej za infrastrukture teleinformatyczna, aby
zostaty wiasciwie rozdysponowane. Gniazda powinny by¢ jednakowo fazowane, a ich

adaptery natynkowe opisane na state z jakiej rozdzielnicy sg zasilane.

6. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowane bedzie
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S dla nowo projektowane;j
dedykowanej instalacji elektrycznej. Dodatkowym s$rodkiem ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w projekcie wylgczniki rdéznicowo- pradowe z czlonem
nadmiarowo- pradowym. W tablicach rozdzielczych TK nalezy montowa¢ szyng¢ N 1 PE.
Opornos¢ uziemienia ma wynosi¢ ponizej 5 Q. Catos¢ ochrony wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364. Szyne PEN pofaczy¢ z szyng N i PE.

W rozdzielnicy administracyjnej TK-0 nalezy zabudowac ochronniki przepigciowe
typu OVR T1-T2 4L 12.5-275s P jako pierwszy i1 drugi system zabezpieczen, natomiast
tablice elektryczne TK-1, TK-2, TK-3 nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepie¢ Il stopnia
OVR T2 4L 40-275 P. Ochronniki zainstalowa¢ na przewodach fazowych 1 przewodzie
neutralnym N. Punkt PE ochronnika polaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy.

7. Uziemienie ochronne

Wykonanie instalacji uziemienia ochronnego powinno by¢ zgodne z normami PN-IEC
60364-5-54 oraz PN-IEC 60364-7-707. W celu poprawnego dziatania urzadzen
komputerowych instalacja uziemienia ochronnego powinna mie¢ niski poziom zaklocen
elektromagnetycznych. Szyne ochronng PE rozdzielnicy administracyjnej TK-0 nalezy zatem
polaczy¢ z projektowanym uziemieniem. Jednoczes$nie czgsci przewodzace dostepne nowo
projektowanej dedykowanej instalacji elektryczne; beda polaczone z tym samym
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uziemieniem. Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ jako uziom zewngtrzny i prowadzié
przewody ochronne PE do wszystkich gniazd elektrycznych, rozdzielnic TK oraz metalowych
obudow odbiornikow. Uziom nalezy wykona¢ jako mieszany (polaczenie bednarki
ocynkowanej 40x5mm z wbitymi sztycami). Bednarke ulozong w ziemi i przylaczone do niej
wbite sztyce nalezy potaczy¢ metalicznie przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Ulozong w gruncie bednarke nalezy przysypa¢ ziemig nie zawierajacg gruzu betonowego.
Wykonawca odpowiedzialny za prawidlowe wykonanie instalacji uziemiajacej zobowigzany
jest do sprawdzenia rezystancji uziemienia, ktéra na szynie PE w rozdzielnicy
administracyjnej TK-0 nie powinna przekracza¢ 5Q. W przypadku otrzymania wyzszych
wynikdw pomiaru rezystancji uziomu nalezy poglebi¢ uziom poprzez wbicie dodatkowych
sztyc 1 ponownie nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Bednarke ulozong w ziemi
nalezy wyprowadzi¢ do zfacza kontrolnego ZK w obudowie 150x150x100mm. Ze ztacza
kontrolnego ZK nalezy poprowadzi¢ przewéd LGY 25mn? do rozdzielnicy administracyjnej
TK-0.

Polgczenia, ktore nalezy zrealizowaé w oparciu o przew6d LGY 25mm?:
e Zlacze krzyzowe ZK z szyng ochronng PE rozdzielnicy administracyjnej TK-0.
Polgczenia, ktore nalezy zrealizowaé w oparciu o przew6d LGY 16mm?:

e Szyna PE w rozdzielnicy administracyjnej TK-0 z szyng PE w rozdzielnicy pigtrowe;j
TK-1,

e Szyna PE w rozdzielnicy administracyjnej TK-1 z szyng PE w rozdzielnicy pigtrowe;j
TK-2,

e Szyna PE w rozdzielnicy pigtrowej TK-2 z szyng PE w rozdzielnicy pigtrowej TK-3.

Dobdr przewoddéw uziemiajacych wykonano w oparciu o zalecenia podane w Tablicy
3.3 normy N-SEP-E-002.

Wykonanie uziemienia ma zapewnia¢ prawidlowa prace urzadzen elektrycznych
zwigzang z odpowiednig jakoscig dostarczonej energii, bezpieczenstwo ludzi 1 brak
negatywnego wptywu oddziatywan elektromagnetycznych.

8. Prowadzenie tras kablowych i montaz elementow instalacji
elektrycznej

Na rysunkach zamieszczonych do projektu przedstawiono, w ktéorych miejscach
nalezy prowadzi¢ trasy kablowe. W projekcie przewidziano 6 rdéznych typow koryt
kablowych o rozmiarach odpowiednio: 90x40.1, 85x50, 100x50, 130x50, 190x50, 250x50.
Umieszczenie poszczegolnych koryt w konkretnych miejscach zostalo przedstawione na
dofaczonych podktadach budowlanych do projektu. Prowadzenie tras kablowych wynika z
wizji lokalnej 1 wytycznych Inwestora. Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w kanatach
elektroinstalacyjnych z przegrodami wspdlnie z okablowaniem strukturalnym. Kanaty nalezy
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rozprowadza¢ w linii prostej rownolegle do podlogi, sufitu czy krawedzi Scian. Podczas
przechodzenia trasami kablowymi przez stropy 1 $ciany nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ te
miejsca przed przedostawaniem si¢ wilgoci oraz powinna by¢ zachowana podstawowa
ochrona przeciwpozarowa (w razie pojawienia si¢ pozaru ogien nie powinien si¢
rozprzestrzenia¢ miedzy Scianami/kondygnacjami). W celu zachowania maksymalnej estetyki
nalezy prowadzi¢ trasy magistralne w strefach przysufitowych, a nastepnie schodzi¢ w pionie
do wysokosci, na ktorej] montowane bgda PEL’e. Dodatkowo nalezy doktadnie 1 starannie
docina¢ kanaty kablowe i w odpowiednich miejscach stosowa¢ zaslepki kanatéw kablowych
dla zachowania estetyki. Kucia zwigzane z prowadzeniem tras kablowych powinny
uwzglednia¢ inne instalacje 1 nie powinny ostabia¢ konstrukeji budynku.

Gniazda elektryczne DATA nalezy montowa¢ w puszkach natynkowych razem z
gniazdami okablowania strukturalnego. Dla zachowania analogii puszki natynkowe nalezy
montowa¢ wzdtuz kanatow elektroinstalacyjnych zgodnie z wytycznymi Inwestora. Sposob
montazu punktow PEL zostat pokazany na rysunkach dotaczonych do projektu. Wysokos¢
montazu adapteréw natynkowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami Inwestora 1 w zaleznosci
od wolnej przestrzeni woko6t kanatow kablowych. Wszystkie gniazda nalezy fazowacd
jednakowo tzn. z lewej strony nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy L natomiast z prawej
strony przewdd neutralny N. Adaptery natynkowe nalezy na stale oznaczy¢ numerem
rozdzielnicy 1 obwodu odbiorczego.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w oddzielnych przegrodach kanatow w
stosunku do okablowania sieci strukturalnej. W celu uniknigcia platania kabli nalezy w
kanalach elektroinstalacyjnych mocowaé je z wykorzystaniem opasek instalacyjnych. W
przypadku taczenia przewodoéw przy rozgatezieniach obwodow elektrycznych nalezy
zastosowac szybkozitgczki WAGO. Zabrania si¢ skrgcania przewodow.

Mostki miedzy aparaturg zabezpieczeniowa w rozdzielnicach wykonywac przy uzyciu
mostkoéw taczeniowych lub tulejek kablowych o odpowiednim przekroju. Potaczenia fazowe
wykonywa¢ odpowiednio dla L1 przewodami o izolacji czarnej, dla L2 przewodami o izolacji
bragzowej 1 dla L3 przewodami o izolacji szarej. Polagczenia neutralne N wykonywac
przewodami o izolacji niebieskiej, a polaczenia przewodéw ochronny PE wykonywac
przewodami o izolacji zotto-zielonej. W przypadku oprzewodowania rozdzielnic
elektrycznych nalezy wykorzysta¢ przewody typu linka, a mostki miedzy przewodami
wykonywa¢ wykorzystujac tulejki kablowe. W celu przejrzystosci wewnatrz rozdzielnicy
przewody nalezy taczy¢ za pomoca opasek. Wszystkie obwody elektryczne nalezy na stale

oznaczy¢ numerem. Na elewacji/obudowie rozdzielnicy nalezy umiesci¢ jej symbol.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, rozporzadzeniami i ustawami. Roboty nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby nie
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wystapita kolizja z innymi istniejagcymi instalacjami w budynku. Materialy wykorzystane w

projekcie powinny posiadac¢ znak B lub CE.

Po realizacji instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancje przewodow i ich
izolacji, pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary uziemienia
ochronnego. Nalezy rowniez sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania wylacznikow roéznicowo-
pradowych.

10. Obliczenia i opis techniczny do projektu

Dobor przewodow ze wzgledu na obcigzenie dlugotrwale i przecigzalnos¢ pradowq oraz
dobor zabezpieczen obwodow (dobor WLZ z tego kryterium zostal opisany w rozdziale
5.1. ,Wewnetrzne linie zasilajace”).

Dla punktu PEL po ustaleniach z Inwestorem zostata przyjeta moc 400 W jako moc
zainstalowana dla jednego stanowiska. Wspoiczynnik mocy do obliczen przyjeto 0,9.

Tabela 1. Dobor zabezpieczenia obwodow 1 dobdr przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwalg dla rozdzielnicy pigetrowej TK-1

Obcigzalnosé
N Moc Moc Prad pradowa Prad
Obulgzr zainstalowan k; zapotrzebowana | obcigzenia Przewod dhlugotrwata | urzadzenia I,
wodd aP[W] P [W] Is [A] przewodu Iz [A]
[A]
TKUKL | 1600 | 0,65 1040 5,02 YDYzo, 24 16
3x2,5mm
TKI/K2 | 1600 | 0,65 1 040 5,02 YDYzo, 24 16
3x2,5mm
TKIK3 | 1600 | 0,65 1040 5,02 YDYzo, 24 16
3x2,5mm
Suma
mocy 4800 3120
P [W]
Tabela 2. Dobér zabezpieczenia obwodow 1 dobdr przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwalg dla rozdzielnicy pigtrowej TK-2
Obcigzalnosé
Numer Moc Moc Prad pradowa Prad
bwod zainstalowan | k; zapotrzebowana | obcigzenia Przewod dhugotrwata urzadzenia
obwodu aP[W] P [W] Is [A] przewodu Iz | T.[A]
[A]
TK2/K1 1 600 0,65 1 040 5,02 YDYzo ) 24 16
3x2,5mm
TK2/K2 800 0,65 520 2,51 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK2/K3 1 600 0,65 1 040 5,02 YDYzo ) 24 16
3x2,5mm
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YDYzo

TK2/K4 1 600 0,65 1 040 5,02 ) 24 16
3x2,5mm
TK2/K5 2 000 0,65 1300 6,28 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK2/K6 2 000 0,65 1300 6,28 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK2/K7 2 000 0,65 1300 6,28 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK2/K8 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK2K9 | 1200 | 0,65 780 376 |, LPYZ0, 24 16
3x2,5mm
TK2/K10 800 0,65 520 2,51 YDYzo ) 24 16
3x2,5mm
TK2/K11 1 600 0,65 1 040 5,02 YDYzo ) 24 16
3x2,5mm
TK2/K12 2 000 0,65 1300 6,28 YDY202 24 16
3x2,5mm
Suma
mocy P 18 800 12 220
[W]
Tabela 3. Dobdr zabezpieczenia obwodow 1 dobdr przewodow ze wzgledu na obcigzalno$¢
pradowa dlugotrwalg dla rozdzielnicy pietrowej TK-3
Obcigzalnosé
Numer Moc Moc Prad pradowa Prad
zainstalowan k; zapotrzebowana P | obcigzenia Przewod dhugotrwata urzadzenia
obwodu
aP[W] [W] Iz [A] przewodu Iz I, [A]
[A]
TK3/K1 1600 | 0,65 1040 502 | ,yDYZ0, 24 16
3x2,5mm
TK3/K2 | 1600 | 0,65 1040 502 | ,yDYZ0, 24 16
3x2,5mm
TK3/K3 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K4 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K5 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K6 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K7 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K8 2 000 0,65 1300 6,28 YDYzo ) 24 16
3x2,5mm
TK3/K9 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K10 1 600 0,65 1 040 5,02 YDY202 24 16
3x2,5mm
TK3/K11 2 000 0,65 1300 6,28 YDYzo 24 16
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3x2,5mm?

TK3/KI2 | 2000 | 0,65 1 300 6.28 YDYzo 24 16
3x2,5mm

TK3/KI3 | 2000 | 0.65 1 300 6.28 YDYzo 24 16
3x2,5mm

TK3/KI4 | 1600 | 0,65 1 040 5,02 YDYzo 24 16
3x2,5mm

TK3/KIS | 1600 | 0,65 1 040 5,02 YDYzo 24 16
3x2,5mm

TK3/K16 | 1600 | 0,65 1 040 5.02 YDYzo0 24 16
3x2,5mm

TK3/K17 | 1600 | 0,65 1 040 5.02 YDYzo0 24 16
3x2,5mm

TK3/KIS | 1200 | 0,65 780 3,76 YDYzo0 24 16
3x2,5mm

TK3/K19 | 1200 | 0.65 780 3.76 YDYzo0 24 16
3x2,5mm

Suma
mocy P | 31200 20 280
[W]

Do wyznaczenia obcigzalnosci dlugotrwatej przewodu wykorzystano tablice B.52.4 normy
PN-HD 60364-5-52:2011.

Dobdr zabezpieczenia nadpradowego dla obwodow odbiorczych wyznaczono zgodnie z
zaleznoscig [2]:

I, >125"1I,

W celu zabezpieczenia obwodow przed pragdem uplywu, porazeniem pradem
elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) oraz do zabezpieczenia obwodow przed zbyt
szybkim zuzyciem 1 mozliwoscia pozaru w projekcie wykorzystano wylgczniki
roznicowoprgdowe z czlonem nadmiarowo-pradowym o charakterystyce B 1 pradzie
znamionowym zabezpieczenia zgodnym =z wyznaczonym na podstawie obliczen i
zestawionym w Tabeli 1, Tabeli 2 1 Tabeli 3. Zastosowane wytgczniki réznicowo-pragdowe sa
wysokoczule o pradzie réznicowym rownym 30mA.

Sprawdzenie doboru przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napigcia od rozdzielnicy glownej TG do rozdzielnicy administracyjnej TK-0
(wykorzystano wzor dla obwodow tréjfazowych):

100-P-1 _100-35620 - 25
y-s-UZ; 56-35-398372

AUy, = ~ 0,27 %

Ze wzgledu na spadek napiecia dobrano przewod o przekroju 35mm?.

Spadek napigcia od rozdzielnicy administracyjnej TK-0 do rozdzielnicy pigtrowej TK-1
(wykorzystano wzor dla obwodow troéjfazowych):
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100-P-1  100-3120-57
y-s-UZs 56-10-398,372

AUy, = ~ 0,20 %

Ze wzgledu na spadek napiecia dobrano przewod o przekroju 10mm?.

Spadek napigcia od rozdzielnicy administracyjnej TK-0 do rozdzielnicy pigtrowe; TK-2
(wykorzystano wzor dla obwodow troéjfazowych):

Ay, — 100-P-1 _100-12220-2
® T y-s UL, 56-4-398372

~ 0,07 %
Spadek napigcia od rozdzielnicy administracyjnej TK-0 do rozdzielnicy pigtrowej TK-3
(wykorzystano wzor dla obwodow troéjfazowych):

100-P-1  100-20280-6
y-s-UZ; 56-10-398,372

AUy, = ~ 0,14 %

Maksymalny spadek napiecia na WLZ
AUy, < AUgop
0,27 + 0,20 < 0,50
0,47 < 0,50
Warunek spetniony

Spadek napigcia dla najdtuzszego obwodu rozdzielnicy TK-3/K1 (obwdd jednofazowy)

2-100-P-1 2-100-1600-47
y-s-U? ~ 56-25-230?

AUy, = ~ 2,03 %

Maksymalny spadek napigcia na od rozdzielnicy do najbardziej oddalonego odbiornika
AUy, < AUgqp
2,03% <3 %
Warunek spetniony

Maksymalny spadek napigcia na od rozdzielnicy gtownej TG do najbardziej oddalonego
odbiornika w obwodzie TK-3/K1

AUppar = 0,47% + 2,03% = 2,5%
AUy, < AUgqp
2,5% < 3,5%

Warunek spetniony
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Spetniony jest warunek dla WLZ, poniewaz spadek napigcia dla tej czesci wynosi mniej niz
0,5 % oraz warunek dla instalacji odbiorczej gdzie spadek napigcia jest mniejszy niz
dopuszczalne 3 %.

Obliczenia zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony

Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanej tablicy rozdzielczej TK-0 nie
jest mozliwe ze wzgledu na brak informacji dotyczacych parametréw zasilania.

W zwiazku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
skutecznos$ci ochrony.

Skuteczno$¢ ochrony dla obwodow odbiorczych

Obliczenie skuteczno$ci ochrony dla linii pracujacej w ukladzie TN-S wykonuje si¢ na
podstawie wzoru:

Z-1, < AU,

Zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Przy czym I, jest znamionowym pradem wyzwalajacym wylacznika
rownym 30mA. Opornos¢ R<30Q). Skutecznos$¢ ochrony bedzie speiniona.

Dobor przewodow ze wzgledu na kryterium wytrzymalosci mechanicznej.

Projektujac instalacje elektryczng wykorzystano do przestania energii przewody miedziane,
ktore charakteryzuja si¢ bardzo dobrag przewodnoscig elektryczng, wytrzymatoscia na
rozcigganie oraz gietkoscia (ufatwia to monterom prace instalacyjne).

Zgodnie z Tablica 52.2 normy PN-HD 60364-5-52 dotyczaca minimalnych przekrojow
przewodow, najmniejszy mozliwy przekroj zyly jaki mozna zastosowa¢ w projekcie to

1,5mm? dla przewoddéw wykonanych z miedzi.

Zatem kryterium wytrzymatosci mechanicznej przewoddéw zostalo spetnione w projekcie,
poniewaz najmniejszy przekrdj przewodu miedzianego uzytego w obwodach odbiorczych to

2,5 mm’.

11. Wykaz norm, przepisow, rozporzadzen i praw do
projektu

Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia
8 pazdziernika 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przylaczenia podmiotdow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, $wiadczenia ushug przesytowych, ruchu sieciowego 1 eksploatacji sieci oraz
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcow,

Normy: PN HD 60364; PN-EN 1838:2005; PN-EN 12464-1-2012,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(wraz z pozniejszymi zmianami),

Norma SEP, N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, Ochrona

przeciwporazeniowa,

Norma SEP, N SEP-E-002, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych, Podstawy planowania,
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PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze¢s¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje,

PN-IEC 60364-3:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
og6lnych charakterystyk,

PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-HD 60364-5-51:2011, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52:2011, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 5-52: Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2010, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody polaczen
ochronnych,

PN-HD 60364-5-534:2012, Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami,

PN-EN 60529:2003, Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
PN-EN 60446:2010, Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyng, znakowanie 1 identyfikacja -- Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.
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12. Zalaczniki i dokumentacja formalno-prawna

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta:

+

Urzad WO]EWGde' Zatowice dnis 10 listopa-da Tl ‘.
5]

w Katos tnach
o fawi  bitii L b widily

eblttip b tiesre [ redeam

40-032 KATEWICE;

Jagiellotske nr &6
w 0514208

Nr ewd, 002787

1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA . ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUINKC) TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

e podstuwic § f wsl. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt ¢ Lt d
rozporzgdzenia Minixtra Gospodarsi Tercnows) i Ochrany Srodowisks z dnla 20 Julego 3975 ¢
w o sprawie samedziclnych funkeji tethnicznych w budownictwie (D2, U, Nr 8, por. 48) stwier-

c2n she, §2

" X
Obywatel ... RRZYSzroF boMAGALT X
urcdzony dnfa .19 M43 1956 T, w Swigtochlowacach
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Cbywatel ._..K'.‘.z?[.tsg'gof ...P...9...I.‘.‘..f....qnf....r:...{..5.. Cae el RSt upowsrpiony dos
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<
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:
SLK-ARC-WVJ-HW3 *

Pan Krzysztof Domagalik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3904/01
adres zamieszkania ul. Czotgistow 24, 42-680 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem S'Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:
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. e pop . ycn w niniejszy . . . . iizm . —_— . a

stronie iej by Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl kb jjgc sig 2 bi iwej Okrgzowe;j Izby InZynierow

Budownictwa.
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
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Krakéw, dnia 27.07.2017r.

OSWIADCZENIE

Temat: Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej dedykowanej dla
stanowisk komputerowych

Adres: Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Stadium: Projekt Wykonawczy
Branza: Instalacja elektryczna

Obiekt: Urzad Gminy i Miasta w Proszowicach

Oswiadcza sig¢, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dedykowanej dla stanowisk
komputerowych w budynku Urzedu Gminy i Miasta przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami, PN-IEC 60364 1 PN-IEC 364,
Dz.U., wiedzg techniczng oraz ustaleniami z Inwestorem.

Projektant: Sprawdzajacy:
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